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Indice occhielli e ribattini
Eyelets and rivets index

Occhielli e ribattini | Eyelets and rivets

TBN Testa bombata normale 

Normal round head 191

TBL Testa bombata larga

Large round head 191

TPC Testa piana cilindrica

Cylindrical flat head 191

TSP Testa piana svasata

Countersunk flat head 191

Ribattini pieni | Solid rivets

OU Ottone - Foro passante

Brass - Pass through hole 187

Occhielli unificati | Unified eyelets

RT Ottone lucido e nichelato - Acciaio nichelato

Bright and nickeled brass - Nickeled steel 190

OG Ottone - Acciaio ottonato

Brass - Brassed steel 190

O54 Ottone nichelato

Nickeled brass 190

RU Ottone - Testa calottata chiusa

Brass - Closed dome head 190

Rivetti unificati | Unified rivets

Rivetti unificati (olgo e testa) | Unified rivets (head and body)

Occhielli garanzia tipo 07 e tipo 09  | Eyelets with “garanzia” mark type 07 and type 09 

Occhielli tipo 054 | Eyelets type 054
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Ribattini e occhielli | Rivets and eyelets

Indice occhielli e ribattini
Eyelets and rivets index

RFCO Acciaio per molle trattato

Treated steel for springs 196

Fissatori a corona | Crown fasteners

RATBN Acciaio - Testa bombata normale 

Steel - Normal round head 193

RCAI Corpo in alluminio (AlMg5) - Chiodo in acciaio inox A2 - Testa tonda 

Aluminium (AlMg5) body - A2 stainless steel mandrel - Dome head 194

RFCA Piastrina in acciaio per molle trattato - Copriperno in acciaio cromato

Treated steel plate for springs - Chromium plated steel pin cover 195

Ribattini autofilettanti | Self-tapping rivets

Rivetti a martello | Drive blind rivets

Fissatori con cappuccio | Fasteners with cap

TSP RS Ribattini speciali semiforati per ferodi 

Special semi-Tubular rivets for linings 192

TPC RSC Ribattini semiforati foro conico

Semi-tubular rivets with conical hole 192

TBLC Ribattini speciali pieni con o senza centrino in testa

Special solid rivets with or without pin on the head 192

TUB Ribattini Tubulari

Tubular rivets 192

Ribattini speciali | Special rivets



187Industria 10 | Industry 10  

rivit.it 

d

mm

L

mm

SS

mm

T

mm

k

mm

Tipo

Model

Codice

Item code pz

1.5 2.0 1.0 2.5 0.40 OU15020 0274300 25000

2.5 1.5 OU15025 0274400 25000

3.0 2.0 OU15030 0274500 25000

3.5 2.5 OU15035 0274600 25000

4.0 3.0 OU15040 3223200 25000

5.0 4.0 OU15050 3678500 25000

6.0 5.0 OU15060 3678600 25000

7.0 6.0 OU15070 3678700 25000

7.5 6.5 OU15075 3678800 25000

8.0 7.0 OU15080 2323600 25000

2.0 2.0 0.8 3.5 0.45 OU20020 0274700 25000

2.5 1.3 OU20025 0274800 25000

3.0 1.8 OU20030 0274900 25000

3.5 2.3 OU20035 0275000 25000

4.0 2.8 OU20040 0275100 25000

4.5 3.3 OU20045 3679100 25000

5.0 3.8 OU20050 0275200 25000

6.0 4.7 OU20060 0057000 25000

7.0 5.7 OU20070 1096500 25000

8.0 6.7 OU20080 0275400 25000

9.0 7.7 OU20090 3679200 10000

10.0 8.7 OU20100 0347800 10000

11.0 9.6 OU20110 0275500 10000

12.0 10.5 OU20120 1596200 10000

12.5 11.3 OU20125 3679300 10000

2.5 2.5 1.1 4.0 0.55 OU25025 0275800 25000

3.0 1.6 OU25030 0275900 25000

3.5 2.1 OU25035 0276000 25000

4.0 2.6 OU25040 0276100 25000

4.5 3.1 OU25045 0276200 25000

5.0 3.6 OU25050 0276300 25000

6.0 4.5 OU25060 0276400 25000

7.0 5.5 OU25070 0276500 25000

8.0 6.5 OU25080 0276600 25000

9.0 7.5 OU25090 0276700 10000

10.0 8.5 OU25100 0276800 10000

11.0 9.4 OU25110 0276900 10000

12.0 10.3 OU25120 0277000 10000

13.0 11.4 OU25130 3679500 10000

14.0 12.4 OU25140 0277100 10000

15.0 13.4 OU25150 3679600 10000

3.0 2.0 0.5 5.0 0.60 OU30020 3679800 25000

2.5 1.0 OU30025 3679900 25000

3.0 1.5 OU30030 0277300 25000

3.5 2.0 OU30035 0277400 25000

4.0 2.5 OU30040 0277500 25000

4.5 3.0 OU30045 0277600 25000

5.0 3.5 OU30050 0277700 25000

6.0 4.4 OU30060 0277800 20000

Occhielli unificati
Unified eyelets

Ottone

Brass

Foro passante

Pass through hole

T d

Lk

OU
13000



188 Industria 10 | Industry 10

rivit.it 

d

mm

L

mm

SS

mm

T

mm

k

mm

Tipo

Model

Codice

Item code pz

3.0 7.0 5.4 5.0 0.60 OU30070 0277900 20000

8.0 6.4 OU30080 0278000 20000

9.0 7.4 OU30090 0278100 20000

10.0 8.4 OU30100 0278200 20000

11.0 9.3 OU30110 0278300 10000

12.0 10.3 OU30120 0278400 10000

13.0 11.3 OU30130 0278500 10000

14.0 12.3 OU30140 2369900 10000

15.0 13.3 OU30150 2757600 10000

16.0 14.3 OU30160 0278600 5000

17.0 15.3 OU30170 0278700 5000

18.0 16.3 OU30180 3680000 5000

19.0 17.3 OU30190 3680100 5000

20.0 18.3 OU30200 3680200 5000

3.5 3.0 1.4 5.5 0.65 OU35030 3680300 25000

3.5 1.9 OU35035 0278800 20000

4.0 2.4 OU35040 3680400 20000

4.5 2.9 OU35045 0278900 20000

5.0 3.4 OU35050 1951600 10000

6.0 4.3 OU35060 0279000 10000

7.0 5.3 OU35070 3680500 10000

8.0 6.3 OU35080 0279100 10000

9.0 7.3 OU35090 0279200 10000

10.0 8.3 OU35100 0350300 5000

12.0 10.2 OU35120 3680600 5000

13.0 11.2 OU35130 2873500 5000

14.0 12.2 OU35140 1252000 5000

15.0 13.2 OU35150 2318900 5000

4.0 3.0 1.3 6.0 0.70 OU40030 0279400 25000

3.5 1.8 OU40035 3681100 25000

4.0 2.3 OU40040 0279500 25000

4.5 2.8 OU40045 0279600 25000

5.0 3.3 OU40050 0279700 20000

6.0 4.2 OU40060 0279800 10000

7.0 5.2 OU40070 0279900 10000

8.0 6.2 OU40080 0280000 10000

9.0 7.2 OU40090 0280100 10000

10.0 8.2 OU40100 0280200 10000

12.0 10.1 OU40120 0280400 5000

13.0 11.1 OU40130 0280500 5000

14.0 12.0 OU40140 3681200 5000

15.0 13.0 OU40150 0280600 5000

16.0 14.0 OU40160 3681300 5000

17.0 15.0 OU40170 3681400 5000

4.5 3.0 1.2 6.5 0.75 OU45030 3681500 10000

4.0 2.2 OU45040 3681600 10000

4.5 2.7 OU45045 3681700 10000

5.0 3.2 OU45050 0280900 10000

6.0 4.1 OU45060 0281000 10000

7.0 5.1 OU45070 0281100 10000

8.0 6.1 OU45080 0281200 10000

9.0 7.1 OU45090 0281300 10000

10.0 8.1 OU45100 3681900 10000

Occhielli unificati
Universal eyelets

Ottone

Brass

Foro passante

Pass through hole

OU
13000

T d

Lk
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d

mm

L

mm

SS

mm

T

mm

k

mm

Tipo

Model

Codice

Item code pz

5.0 4.0 2.1 7.5 0.80 OU50040 0281800 10000

4.5 2.6 OU50045 0281900 10000

5.0 3.1 OU50050 0282000 10000

6.0 4.0 OU50060 0282100 10000

7.0 5.0 OU50070 0282200 10000

8.0 6.0 OU50080 0282400 10000

9.0 7.0 OU50090 0282500 5000

10.0 8.0 OU50100 0282600 5000

11.0 8.9 OU50110 0282700 5000

12.0 9.9 OU50120 0282800 5000

13.0 10.8 OU50130 0282900 5000

14.0 11.8 OU50140 0283000 5000

15.0 12.8 OU50150 0283100 5000

16.0 13.8 OU50160 0283200 5000

17.0 14.8 OU50170 0283300 5000

6.0 4.0 2.3 8.0 0.80 OU60040 0283400 5000

4.5 2.8 OU60045 4338000 5000

6.0 4.3 OU60060 0283600 5000

7.0 5.3 OU60070 0283700 5000

9.0 7.3 OU60090 0282300 5000

10.0 8.3 OU60100 0283900 5000

Occhielli unificati
Universal eyelets

Ottone

Brass

Foro passante

Pass through hole

OU
13000

Disponibili, a richiesta OU in: OU-ON ottone nichelato Fam. 13000.01-OU-FO acciaio ottonato Fam. 13000.02-OU-FN acciaio nichelato Fam. 13000.03.
Available on request OU eyelets in: OU-ON nickel brass Fam. 13000.01-OU-FO brassed steel Fam. 13000.02-OU-FN nickeled steel Fam. 13000.03.

Disponibili a richiesta OU-ON ottone nichelato Ø 2.2 da L. 25 a L. 100.
Available on request OU-ON nickel brass Ø 2.2 from L. 25 to L. 100.  

Articolo

mm

sp

mm

d

0-0.08

T K

± 0.1

OU 15 0.20 1.5 2.5 ± 0.10 0.40

OU 20 0.25 2.0 3.5 ± 0.10 0.45

OU 22 0.25 2.2 3.7 ± 0.10 0.50

OU 25 0.30 2.5 4.0 ± 0.12 0.55

OU 30 0.30 3.0 5.0 ± 0.12 0.60

OU 35 0.30 3.5 5.5 ± 0.12 0.65

OU 40 0.30 4.0 6.0 ± 0.12 0.70

OU 45 0.30 4.5 6.5 ± 0.12 0.75

OU 50 0.30 5.0 7.5 ± 0.15 0.80

OU 55 0.30 5.5 7.5 ± 0.15 0.85

OU 60 0.30 6.0 8.0 ± 0.15 0.70

Il diametro “d” si intende misurato alla distanza di 1 mm dalla testa.
Diameter “d” is measured at a distance of 1 mm from the head.

“L” da >00 fino a 03 mm  ± 0.10
“L” da >03 fino a 06 mm  ± 0.12
“L” da >06 fino a 10 mm  ± 0.15
“L” da >10 fino a 18 mm  ± 0.20
“L” da >18 fino a 30 mm  ± 0.25
“L” oltre 30 mm                ± 0.15 

Tolleranze sulla dimensione “L”

Tolerances on dimension “L”

T d

Lk



190 Industria 10 | Industry 10

rivit.it 

Rivetti unificati RU
RU unified rivets

Rivetti unificati (olgo e testa)
Unified rivets (head and body)

Occhielli garanzia tipo 07 e tipo 09
Eyelets with "garanzia" mark

Occhielli tipo 054
Eyelets type 054

Ottone lucido e nichelato

Bright and nickeled brass

Acciaio nichelato

Nickeled steel

Ottone

Brass

Testa calottata chiusa

Closed dome head

Ottone, acciaio ottonato

Brass, brassed steel

Per la chiusura di confezioni che non devono essere manomesse.

For closing packages that must not be tampered.

Ottone nichelato

Nickeled brass

Utilizzati prevalentemente nel settore cartotecnica.

Mainly used in the paper industry.

kk

T

L

T

L

T d

Lk

T d

Lk

RU
10930

RT
13020  

OG
13009

O54
13000

Disponibili con Ø 6.3 mm e varie lunghezze.
Available in Ø 6.3 mm and different lengths.

Disponibili, a richiesta, occhielli RU (testa calottata chiusa) in:
RU-ON ottone nichelato Fam. 13010.01, RU-FO acciaio ottonato Fam. 13010.02
RU-FN acciaio nichelato Fam. 13010.03.
Available on request RU eyelets (closed dome head) in:
RU-ON nickeled brass Fam. 13010.01, RU-FO brassed steel Fam. 13010.02
RU-FN nickeled steel Fam. 13010.03.

Misure disponibili: 
Occhiello ferro ottonato garanzia TL 7, 3.0x4, codice 10030FO,
Occhiello ferro ottonato garanzia TL 9, 3.5x5, codice 02843FO.
A richiesta si possono personalizzare.
Available measures:
Eyelet brassed steel “garanzia” LH 7, 3.0x4, code 10030FO

Eyelet brassed steel “garanzia” LH 9, 3.5x5, code 02843FO.

On request they can be customized.

Occhiello ottone nichelato 054R, codice 02849ON

054R nickel-plated brass eyelet, code 02849ON
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d

3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0

T 5.3 6.3 7.1 8.8 10.5 13.0 16.0 19.0 22.5

K 1.8 2.1 2.4 3.0 3.6 5.5 6.5 7.5 9.0

UNI 748 748 748 748 748 136 136 136 136

Acciaio | Steel 100 01 • • • • • • • • • • • • • • 

Alluminio | Aluminium 101 01 • • • • • • •

Rame | Copper 102 01 • • • • • • •

Ribattini pieni
Solid rivets

k

T

L

d

T d

k L

T

Lk

d

T

L

d

k

d

3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0

T 6.0 7.0 8.0 10.0 12.0 15.0 18.0 21.0 24.0

K 1.8 2.1 2.4 3.0 3.6 6.0 7.0 8.5 10.0

UNI 749 749 749 749 749 134 134 134 134

Acciaio | Steel 100 03 • • • • • • • • •

Alluminio | Aluminium 101 10 • • • • • •

Rame | Copper 102 10 • • • • • •

d

3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0

T 5.3 6.3 7.1 8.8 10.5 14.0 17.5

K 0.9 1.1 1.2 1.5 1.8 2.4 3.0

UNI 756 756 756 756 756 756 756

Acciaio | Steel 100 20 • • • • • • •

Alluminio | Aluminium 101 20 • • • • • • •

Rame | Copper 102 20 • • • • • • •

d

3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0

T 6.0 7.1 8.0 10.0 12.0 13.5 16.0

K 1.5 1.8 2.0 2.5 3.0 3.75 4.0

UNI 752 752 752 752 752 139 139

Acciaio | Steel 100 30 • • • • • • •

Alluminio | Aluminium 101 30 • • • • • • •

Rame | Copper 102 30 • • • • • • •

RP

TBN

TBL

TPC

TSP

TBN RS TPC RS TSP RS

Le lunghezze L sono da specificare al momento della richiesta. 
Le confezioni minime di vendita per il materiale a stock sono di kg 5 per i ribattini in acciaio e di kg 1 per i ribattini in alluminio e rame. 
A richiesta ribattini in acciaio inox con codici: RP TBN 10301 - RP TBL 10302 - RP TPC 10320 - RP TSP 10330. 
Per l'ordinazione indicare tipo di testa, diametro e lunghezza.
The lengths L are to be specified at the moment of the request. 
Minimum order quantity for material in stock is 5 kg for steel rivets and 1 kg for aluminium and copper rivets. 
Available on request stainless steel rivets with the following Item codes: RP TBN 10301 - RP TBL 10302 - RP TPC 10320 - RP TSP 10330. 
On the order please indicate the model of the head, diameter and length.

Testa bombata in acciaio: Fam. 10501.
Steel round head. Fam: 10501.

Disponibili anche ribattini semiforati con testa bombata, cilindrica e svasata.

Available also semi-tubular rivets with round, cylindrical and countersunk head.

Testa cilindrica in acciaio: Fam. 10520.
Steel cylindrical head: Fam. 10520.

Testa svasata in acciaio: Fam. 10530.
Steel countersunk head: Fam. 10530.

••   Richiedere disponibilità | Available on request

T

L
L1

d

k

c

L

T

k

dc
L1

T

L
L1

d

k

c

Testa bombata normale

Normal round head

Testa bombata larga

Large round head

Testa piana cilindrica

Cylindrical flat head

Testa piana svasata

Countersunk head
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Ribattini speciali semiforati
Special semi-tubular rivets

TSP RS
10930

Ribattini semiforati foro conico
Semi-tubular rivets with conical recess

Ribattini speciali pieni
Special solid rivets

Ribattini tubolari
Tubular rivets

Ottone

Brass

Alluminio

Aluminium

Ottone

Brass

Ottone

Brass

Rame

Copper

Per fissaggio ferodi ceppi freni

For fixing braking systems

Alluminio

Aluminium

Con o senza centrino

With or without pin

Per fissaggio pareti tipo Alukit per furgoni

For fixing the Alukit bodywork of vans

150 ° T

L

d

L

dT

k

T

L

d

L

d

TPC RSC
ALL. 10620  | OTT. 10930  

TBLC
10110

TUB
OTT. 11401  |  CU. 11402

Disponibili con Ø 6.3 mm e varie lunghezze per ferodi.
Available in Ø 6.3 mm and different lengths for linings.

Disponibili con Ø 4 mm, Ø 5 mm, Ø 6 mm, Ø 8 mm e varie lunghezze.
Available in Ø 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm and different lengths.

Disponibili anche con Ø 4 mm, Ø 5 mm, Ø 6 mm, Ø 8 mm e varie lunghezze.
Available in Ø 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm and different lengths.

Disponibili senza centrino, con Ø 5 mm a cui corrisponde una lunghezza testa T = 11 mm e una lunghezza L = 11 mm.
Disponibili con centrino, con Ø 6 mm a cui corrisponde una lunghezza testa T = 12 mm e una lunghezza L = 9 mm.
Available without pin in Ø 5 mm, head length T = 11 mm and shank length L = 11 mm.
Available with pin in Ø 6 mm, head length T = 12 mm and shank length L = 9 mm.
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Filettatura | Thread Ø foro | Hole Ø

d

mm

iso

-

L

mm

T

mm

k

mm

a

mm

b

mm

Mat. duri 

Hard material

Mat. teneri 

Tender material

Tipo

Model

Codice

Item code pz

1.5 00M 3.5 2.50 0.87 1.24 1.0 1.30 1.25 RATBN15035 00999ZB 1000

5.0 1.0 RATBN15050 01000ZB 1000

6.5 1.0 RATBN15065 01001ZB 1000

1.9 0M 3.5 3.60 1.24 1.60 1.0 1.70 1.65 RATBN19035 00978ZB 1000

5.0 1.0 RATBN19050 00979ZB 1000

6.5 1.0 RATBN19065 00980ZB 1000

8.0 1.5 RATBN19080 36720ZB 1000

2.5 2M 3.5 4.10 1.75 2.10 1.0 2.25 2.20 RATBN25035 00982ZB 1000

5.0 1.0 RATBN25050 00983ZB 1000

6.5 1.0 RATBN25065 00984ZB 1000

8.0 1.5 RATBN25080 00985ZB 1000

9.5 1.5 RATBN25095 00986ZB 1000

2.9 4M 5.0 5.35 2.18 2.43 1.0 2.65 2.55 RATBN29050 00987ZB 1000

6.5 1.0 RATBN29065 00988ZB 1000

8.0 1.5 RATBN29080 00989ZB 1000

9.5 1.5 RATBN29095 00990ZB 1000

13.0 1.5 RATBN29130 29886ZB 1000

3.5 6M 6.5 6.60 2.60 2.94 1.0 3.20 3.10 RATBN35065 00993ZB 500

8.0 1.5 RATBN35080 00994ZB 500

9.5 1.5 RATBN35095 00995ZB 500

13.0 1.5 RATBN35130 10880ZB 500

4.2 8M 8.0 7.84 3.00 3.45 1.5 3.80 3.70 RATBN42080 00996ZB 500

9.5 1.5 RATBN42095 00997ZB 500

13.0 1.5 RATBN42130 36717ZB 500

16.0 2.0 RATBN42160 00998ZB 500

4.5 10M 8.0 9.10 3.47 3.80 1.5 4.20 4.00 RATBN45080 02082ZB 500

9.5 1.5 RATBN45095 36718ZB 500

13.0 1.5 RATBN45130 36719ZB 500

Ribattini autofilettanti
Self-tapping rivets

Acciaio

Steel

Testa bombata normale

Normal round head

T

Lk
b

da

RATBN
12800

Per fissaggio targhette alluminio.

For fixing aluminum plates.

A richiesta ISO 12M (Ø 5.3) lunghezza 13/16/19.
A richiesta ISO 14M (Ø 6.1) lunghezza 13/16/19.
Lo spessore del pezzo dove va inserito il rivetto deve essere superiore o almeno 1/2 diametro del rivetto stesso.
Inserimento a pressione nel foro.
Molto indicati per fissaggi a pressione su materiali compatti di piastrine e targhe.
ISO 12M (Ø 5.3), length 13/16/19 is available on request.
ISO 14M (Ø 6.1), length 13/16/19 is available on request.
The thickness of the material where the rivet has to be placed, must be bigger than at least half of the diameter of the diameter of the rivet.
Press-fit in the hole.
Ideal for pressure fixing on the compact materials of plates.

UNI 7346
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d

mm mm

L

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz

4.8 5.0 16 14.0 2.0 9.5 ÷ 12.0 3500 2000 RCAI48016 2889100 250N

20 14.0 2.0 14.5 ÷ 16.5 RCAI48020 3124600 250N

25 15.0 2.2 20.0 ÷ 22.0 RCAI48025 2705600 250N

30 15.0 2.2 25.0 ÷ 26.5 RCAI48030 3663300 250N

35 15.0 2.2 29.0 ÷ 31.0 RCAI48035 3663400 250P

40 15.0 2.2 33.0 ÷ 35.0 RCAI48040 3663500 250P

50 15.0 2.2 43.5 ÷ 46.0 RCAI48050 3663700 250P

Rivetti a martello
Drive blind rivets

Corpo in alluminio (AIMg5)

Aluminium (AIMg5) body

Chiodo in acciaio inox A2

A2 stainless steel mandrel

Testa tonda

Dome head

T

Lk

d

RCAI
11501

Il rivetto viene introdotto nel foro praticato nei materiali da unire. Il chiodo viene inserito a pressione nella sua sede per mezzo di un 
martello, facendo espandere la punta del ribattino. Il ribattino è così installato.
The blind rivet is inserted in the hole made in the materials to be fixed. The mandrel is driven down with a hammer causing the flaring 
of the blind rivet end. The blind rivet is now installed.
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Ø perno

Pin Ø

T

mm

k

mm

c

mm

Tipo

Model

Codice

Item code pz

3.0 11.8 4.2 3.0 RFCA03011 0416200 1000S

4.0 11.8 4.2 3.0 RFCA04011 0416100 1000S

5.0 11.8 4.2 3.0 RFCA05011 0416000 1000S

6.0 16.0 5.7 4.0 RFCA06016 0415900 500N

6.5 16.0 5.7 4.0 RFCA06516 3673000 500N

7.0 16.0 5.7 4.0 RFCA07016 1837200 500N

8.0 16.0 5.7 4.0 RFCA08016 0418300 500N

9.0 19.5 7.1 4.5 RFCA09019 3673100 500N

9.5 19.5 7.1 4.5 RFCA95019 3673200 500N

10.0 19.5 7.1 4.5 RFCA10019 1240900 500N

11.0 19.5 7.1 4.5 RFCA11019 3673300 500N

Fissatori con cappuccio
Fasteners with cap

Piastrina in acciaio per molle trattato

Treated steel plate for springs

Copriperno in acciaio cromato

Chromium plated steel pin cover

T k
c

RFCA
11901

Il numero stampato sul fissatore indica il Ø del perno. 
A richiesta Ø perno dal 12 al 25.
A richiesta anche in acciaio inox (RFCI) e verniciato nero (RFCAN).

The number stamped on the fastener is the Ø of the stud. 
Upon request stud Ø from 12 to 25.
On request also available in stainless steel (RFCI) and black painted (RFCAN).

Fissaggio con ribattino (si utilizza un cappuccio).
Fastening with blind rivet (a cap is used).

Fissaggio con perno liscio (si utilizzano due cappucci).
Fastening with smooth stud (two caps are used).
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Ø perno

Pin Ø

T

mm

k

mm

s

mm

Tipo

Model

Codice

Item code pz

2.0 9.0 1.3 0.20 RFCO02009 36769GR 1000

2.5 9.0 1.3 0.20 RFCO02509 24957GR 1000

3.0 9.0 1.3 0.20 RFCO03009 05943GR 1000

3.0 10.9 1.3 0.20 RFCO03010 36770GR 1000

4.0 10.9 1.3 0.20 RFCO04010 17857GR 1000

5.0 10.9 1.3 0.20 RFCO05010 36771GR 1000

6.0 15.0 1.3 0.25 RFCO06015 29303GR 1000

6.0 20.5 2.0 0.30 RFCO06020 36772GR 1000

6.5 15.0 1.6 0.30 RFCO06515 36773GR 1000

7.0 15.0 1.6 0.30 RFCO07015 36774GR 1000

8.0 15.0 1.6 0.30 RFCO08015 02446GR 1000

8.0 20.5 2.0 0.30 RFCO08020 36775GR 1000

9.0 18.0 2.1 0.30 RFCO09018 36776GR 1000

9.5 18.0 2.1 0.30 RFCO09518 36777GR 1000

10.0 18.0 2.1 0.30 RFCO10018 36778GR 1000

11.0 18.0 2.1 0.30 RFCO11018 36779GR 1000

12.0 25.0 3.0 0.40 RFCO12025 36780GR 1000

13.0 25.0 3.0 0.40 RFCO13025 36781GR 1000

14.0 25.0 3.0 0.40 RFCO14025 36782GR 1000

15.0 28.0 2.5 0.40 RFCO15028 24288GR 1000

16.0 25.0 2.8 0.35 RFCO16025 36783GR 1000

Fissatori a corona
Crown fasteners

Acciaio per molle trattato

Treated steel for springs

kT

s

RFCO
11902

Il numero stampato sul fissatore indica il Ø del perno da utilizzare. 
A richiesta Ø perno dal 17 al 25.

A richiesta fornibili in acciaio bianco/giallo e acciaio inox.

The number stamped on the fasteners indicates the stud Ø to be used. 
Available upon request stud Ø from 17 to 25.

Products available also in white/yellow coated steel and stainless steel.

Fissaggio con spezzone di perno liscio (si utilizzano due fissatori).
Fixing with smooth stud (two fasteners to be used).


