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Indice rivetti a strappo
Blind rivets index

AFT Corpo in alluminio - Chiodo in acciaio - Testa tonda

Aluminium body - Steel mandrel - Dome head 27

AFT/45 Corpo in alluminio - Chiodo lungo in acciaio - Testa tonda

Aluminium body - Long steel mandrel - Dome head 29

AFTC Corpo in alluminio colorato - Chiodo in acciaio - Testa tonda

Coloured aluminium body - Steel mandrel - Dome head 30

AAT Corpo in alluminio - Chiodo in alluminio - Testa tonda

Aluminium body - Aluminium mandrel - Dome head 36

AIT Corpo in alluminio - Chiodo in acciaio inox A2 - Testa tonda

Aluminium body - A2 stainless steel mandrel - Dome head 37

AITC Corpo in alluminio colorato - Chiodo in acciaio inox A2 - Testa tonda

Coloured aluminium body - A2 stainless steel mandrel - Dome head 37

FFT Corpo in acciaio - Chiodo in acciaio - Testa tonda

Steel body - Steel mandrel - Dome head 38

RFT Corpo in rame - Chiodo in acciaio - Testa tonda (tubo)

Copper body - Steel mandrel - Dome head (tube) 39

ROT Corpo in rame - Chiodo in ottone - Testa tonda (tubo)

Copper body - Brass mandrel - Dome head (tube) 40

RZFT Corpo in rame zincato - Chiodo in acciaio - Testa tonda (tubo)

Zinc coated copper body - Steel mandrel - Dome head (tube) 41

XIT Corpo in cupronichel - Chiodo in acciaio inox A2 - Testa tonda (tubo)

Cupronickel body - A2 stainless steel mandrel - Dome head (tube) 42

IIT/A2 Corpo in acciaio inox A2 - Chiodo in acciaio inox A2 - Testa tonda

A2 stainless steel body - A2 stainless steel mandrel - Dome head 43

IIT/A4 Corpo in acciaio inox A4 (Aisi 316) - Chiodo in acciaio inox A4 (Aisi 316) - Testa tonda

A4 (Aisi 316) stainless steel body - A4 (Aisi 316) stainless steel mandrel - Dome head 44

AFS Corpo in alluminio - Chiodo in acciaio - Testa svasata

Aluminium body - Steel mandrel - Countersunk head 45

FFS Corpo in acciaio - Chiodo in acciaio - Testa svasata

Steel body - Steel mandrel - Countersunk head 46

Rivetti standard | Standard blind rivets
Rivetti a strappo | Blind rivets
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SAFT Corpo in alluminio - Chiodo in acciaio - Testa tonda

Aluminium body - Steel mandrel - Dome head 52

SAIT Corpo in alluminio - Chiodo in acciaio inox Aisi 420 - Testa tonda

Aluminium body - Aisi 420 stainless steel mandrel - Dome head 53

SFFT Corpo in acciaio - Chiodo in acciaio - Testa tonda

Steel body - Steel mandrel - Dome head 54

SRFT Corpo in rame - Chiodo in acciaio - Testa tonda

Copper body - Steel mandrel - Dome head 55

SRIT Corpo in rame - Chiodo in acciaio inox A2 - Testa tonda

Copper body - A2 stainless steel mandrel - Dome head 55

Rivetti stagni | Sealed blind rivets
Rivetti a tenuta stagna | Sealed blind rivets

XIS Corpo in cupronichel (Cu 90%-Ni 10%) - Chiodo in acciaio inox A2 - Testa svasata (tubo)

Cupronickel (Cu 90%-Ni 10%) body - A2 s/steel mandrel - Countersunk head (tube) 47

IIS/A2 Corpo in acciaio inox A2 - Chiodo in acciaio inox A2 - Testa svasata

A2 stainless steel body - A2 stainless steel mandrel - Countersunk head 47

AFL Corpo in alluminio - Chiodo in acciaio - Testa larga

Aluminium body - Steel mandrel - Large head 48

AFLC Corpo in alluminio colorato - Chiodo in acciaio - Testa larga

Coloured aluminium body - Steel mandrel - Large head 49

FFL Corpo in acciaio - Chiodo in acciaio - Testa larga

Steel body - Steel mandrel - Large head 50

RFL Corpo in rame - Chiodo in acciaio - Testa larga (tubo)

Copper body - Steel mandrel - Large head (tube) 50

ROL Corpo in rame - Chiodo in ottone - Testa larga (tubo)

Copper body - Brass mandrel - Large head (tube) 50

XIL Corpo in cupronichel (Cu 90%-Ni 10%) - Chiodo in acciaio inox A2 - Testa larga (tubo)

Cupronickel (Cu 90%-Ni 10%) body - A2 stainless steel mandrel - Large head (tubo) 51

IIL/A2 Corpo in acciaio inox A2 - Chiodo in acciaio inox A2 - Testa larga

A2 stainless steel body - A2 stainless steel mandrel - Large head 51

Rivetti standard | Standard blind rivets

Indice rivetti a strappo
Blind rivets index

Rivetti a strappo | Blind rivets
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SIIT/A2 Corpo in acciaio inox A2 - Chiodo in acciaio inox Aisi 420 - Testa tonda

A2 stainless steel body - Aisi 420 stainless steel mandrel - Dome head 56

SMGIIT/A2 Corpo in acciaio inox A2 - Chiodo in acciaio inox Aisi 420 - Testa tonda

A2 stainless steel body - Aisi 420 stainless steel mandrel - Dome head 57

SAFS Corpo in alluminio - Chiodo in acciaio - Testa svasata

Aluminium body - Steel mandrel - Countersunk head 58

SAIS Corpo in alluminio - Chiodo in acciaio inox Aisi 420 - Testa svasata

Aluminium body - Aisi 420 stainless steel mandrel - Countersunk head 58

SAFL Corpo in alluminio - Chiodo in acciaio - Testa larga

Aluminium body - Steel mandrel - Large head 59

SIIL/A2 Corpo in acciaio inox A2 - Chiodo in acciaio inox Aisi 420 - Testa larga

A2 stainless steel body - Aisi 420 stainless steel mandrel - Large head 59

Rivetti stagni | Sealed blind rivets

Indice rivetti a strappo
Blind rivets index

Rivetti a tenuta stagna | Sealed blind rivets

MGAFT Corpo in alluminio - Chiodo in acciaio - Testa tonda

Aluminium body - Steel mandrel - Dome head 60

MGAFTC Corpo in alluminio colorato - Chiodo in acciaio - Testa tonda

Coloured aluminium body - Steel mandrel - Dome head 61

MGAIT Corpo in alluminio - Chiodo in acciaio inox A2 - Testa tonda

Aluminium body - A2 stainless steel mandrel - Dome head 62

MGFFT Corpo in acciaio - Chiodo in acciaio - Testa tonda

Steel body - Steel mandrel - Dome head 63

MGIIT/A2 Corpo in acciaio inox A2 - Chiodo in acciaio inox A2 - Testa tonda

A2 stainless steel body - A2 stainless steel mandrel - Dome head 64

MGAFS Corpo in alluminio - Chiodo in acciaio - Testa svasata

Aluminium body - Steel mandrel - Countersunk head 65

MGAFL Corpo in alluminio - Chiodo in acciaio - Testa larga

Aluminium body - Steel mandrel - Large head 66

Rivetti per applicazioni speciali | Blind rivets for special applications
Rivetti MULTIGRIPRIV | MULTIGRIPRIV blind rivets
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Indice rivetti a strappo
Blind rivets index

FAFT Corpo in alluminio - Chiodo in acciaio - Testa tonda

Aluminium body - Steel mandrel - Dome head 70

FAFT 
PLUS

Corpo in alluminio - Chiodo in acciaio - Testa tonda

Aluminium body - Steel mandrel - Dome head 71

FAFT
PAN

Corpo in alluminio - Chiodo in acciaio - Testa tonda

Aluminium body - Steel mandrel - Dome head 72

FAFTC Corpo in alluminio colorato - Chiodo in acciaio - Testa tonda

Coloured aluminium body - Steel mandrel - Dome head 73

FAFL Corpo in alluminio - Chiodo in acciaio - Testa larga

Aluminium body - Steel mandrel - Large head 74

FAFLC Corpo in alluminio colorato - Chiodo in acciaio - Testa larga

Coloured aluminium body - Steel mandrel - Large head 74

FRFL Corpo in rame - Chiodo in acciaio - Testa larga

Copper body - Steel mandrel - Large head 74

Rivetti FIORIV | FIORIV blind rivets

TAAT Corpo in alluminio - Chiodo in alluminio - Testa tonda

Aluminium body - Aluminium mandrel - Dome head 75

TAATL Corpo in alluminio - Chiodo in alluminio - Testa larga

Aluminium body - Aluminium mandrel - Large head 75

Rivetti TRERIV | TRERIV blind rivets

Rivetti per applicazioni speciali | Blind rivets for special applications

MGAFLC Corpo in alluminio colorato - Chiodo in acciaio - Testa larga

Coloured aluminium body - Steel mandrel - Large head 67

MGAIL Corpo in alluminio - Chiodo in acciaio inox A2 - Testa larga

Aluminium body - A2 stainless steel mandrel - Large head 68

MGFFL Corpo in acciaio - Chiodo in acciaio - Testa larga

Steel body - Steel mandrel - Large head 69

Rivetti MULTIGRIPRIV | MULTIGRIPRIV blind rivets
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Indice rivetti a strappo
Blind rivets index

GTAAT Corpo in alluminio con guarnizione - Chiodo in alluminio - Testa tonda

Aluminium body with washer - Aluminium mandrel - Dome head 76

GTAAL Corpo in alluminio con guarnizione - Chiodo in alluminio - Testa larga

Aluminium body with washer - Aluminium mandrel - Large head 77

Rivetti GTRERIV per fotovoltaico | GTRERIV blind rivets for photovoltaic

Rivetti per applicazioni speciali | Blind rivets for special applications

MAS1
90S

Faston in ottone con punte (1 terminale 90°) - Corpo in rame - Chiodo in acc. ramato

Brass faston (1 terminal 90°) - Copper body - Coppered steel mandrel 80

MAS2
90S

Faston in ottone con punte (2 terminali 90°) - Corpo in rame - Chiodo in acc. ramato

Brass faston (2 terminals 90°) - Copper body - Coppered steel mandrel 80

MAS4
90S

Faston in ottone con punte (4 terminali 90°) - Corpo in rame - Chiodo in acc. ramato

Brass faston (4 terminals 90°) - Copper body - Coppered steel mandrel 80

MAS1
45R

Faston in ottone con punte (1 terminale 45°) - Corpo in rame - Chiodo in acc. ramato

Brass faston (1 terminal 45°) - Copper body - Coppered steel mandrel 81

MAS2
90R

Faston in ottone con punte (2 terminali 90°) - Corpo in rame - Chiodo in acc. ramato

Brass faston (2 terminals 90°) - Copper body - Coppered steel mandrel 81

MAS1
45B

Faston in ottone (1 terminale 45°) - Chiodo in acciaio ramato

Brass faston (1 terminal 45°) - Coppered steel mandrel 82

MAS2
45B

Faston in ottone (2 terminali 45°) - Chiodo in acciaio ramato

Brass faston (2 terminals 45°) - Coppered steel mandrel 82

MAS2
90ST

Faston in ottone (2 terminali 90°) - Chiodo in acciaio

Brass faston (2 terminals 90°) - Steel mandrel 82

Rivetti MASRIV | MASRIV blind rivets

Rivetti GORIV | GORIV blind rivets

GAFT Corpo in alluminio godronato - Chiodo in acciaio - Testa tonda

Knurled aluminium body - Steel mandrel - Dome head 78

FIL Corpo in acciaio - Chiodo in acciaio - Testa tonda

Steel body - Steel mandrel - Dome head 79

Rivetti FILRIV | FILRIV blind rivets
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Indice rivetti a strappo
Blind rivets index

BUFFT Corpo in acciaio - Chiodo in acciaio - Testa tonda

Steel body - Steel mandrel - Dome head 87

Rivetti strutturali | Structural blind rivets
Rivetti RIVBU | RIVBU blind rivets

RIIT/A2 Corpo in acciaio inox A2 - Chiodo in acciaio inox Aisi - Testa tonda

A2 stainless steel body - Stainless steel mandrel - Dome head 88

Rivetti RIVINOX | RIVINOX blind rivets

PTR Corpo in nylon 6.6 nero - Chiodo in acetato nero - Testa tonda

Black nylon 6.6 body - Black acetate mandrel - Dome head 86

PTL Corpo in nylon 6.6 nero - Chiodo in acetato nero - Testa larga

Black nylon 6.6 body - Black acetate mandrel - Large head 86

Rivetti in plastica | Plastic blind rivets
Rivetti TRIPLASTRIV | TRIPLASTRIV blind rivets

Rivetti per applicazioni speciali | Blind rivets for special applications

SPHA Corpo in alluminio - Chiodo in acciaio - Testa tonda a sfera

Aluminium body - Steel mandrel - Spherical dome head 83

Rivetti SPHERIV | SPHERIV blind rivets

CAPAF Corpo in alluminio - Chiodo in acciaio - Testa larga con cappuccio in plastica

Aluminium body - Steel mandrel - Large head with plastic cap 83

Rivetti CAPRIV | CAPRIV blind rivets

Rivetti CANRIV | CANRIV blind rivets

CANAF Corpo e tubolare in alluminio - Chiodo in acciaio - Testa tonda

Aluminium body and tubular - Steel mandrel - Dome head 84

CANFF Corpo e tubolare in acciaio - Chiodo in acciaio - Testa tonda

Steel body and tubular - Steel mandrel - Dome head 85
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Indice rivetti a strappo
Blind rivets index

KAAT Corpo in alluminio - Chiodo in alluminio - Testa tonda

Aluminium body - Aluminium mandrel - Dome head 97

KFFT Corpo in acciaio - Chiodo in acciaio - Testa tonda

Steel body - Steel mandrel - Dome head 97

KIIT/A2 Corpo in acciaio inox A2 - Chiodo in acciaio inox A2 - Testa tonda

A2 stainless steel body - A2 stainless steel mandrel - Dome head 98

KAAS Corpo in alluminio - Chiodo in alluminio - Testa svasata

Aluminium body - Aluminium mandrel - Countersunk head 99

KFFS Corpo in acciaio - Chiodo in acciaio - Testa svasata

Steel body - Steel mandrel - Countersunk head 99

KIIS/A2 Corpo in acciaio inox A2 - Chiodo in acciaio inox A2 - Testa svasata

A2 stainless steel body - A2 stainless steel mandrel - Countersunk head 100

Rivetti MAGNARIV | MAGNARIV blind rivets

OFFT
PLUS

Corpo in acciaio - Chiodo in acciaio - Testa tonda

Steel body - Steel mandrel - Dome head 96

Rivetti LOCKRIV-PLUS | LOCKRIV-PLUS blind rivets

Rivetti strutturali | Structural blind rivets

OAAT Corpo in alluminio - Chiodo in alluminio - Testa tonda

Aluminium body - Aluminium mandrel - Dome head 89

OFFT Corpo in acciaio - Chiodo in acciaio - Testa tonda

Steel body - Steel mandrel - Dome head 90

OIIT/A2 Corpo in acciaio inox A2 - Chiodo in acciaio inox A2 - Testa tonda

A2 stainless steel body - A2 stainless steel mandrel - Dome head 91

OAAS Corpo in alluminio - Chiodo in alluminio - Testa svasata

Aluminium body - Aluminium mandrel - Countersunk head 92

OFFS Corpo in acciaio - Chiodo in acciaio - Testa svasata

Steel body - Steel mandrel - Countersunk head 93

OIIS/A2 Corpo in acciaio inox A2 - Chiodo in acciaio inox A2 - Testa svasata

A2 stainless steel body - A2 stainless steel mandrel - Countersunk head 94

OFFL Corpo in acciaio - Chiodo in acciaio - Testa larga

Steel body - Steel mandrel - Large head 95

Rivetti LOCKRIV | LOCKRIV blind rivets
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Indice rivetti a strappo
Blind rivets index

Rivetti strutturali | Structural blind rivets

BAAT Corpo in alluminio - Chiodo in alluminio - Testa tonda

Aluminium body - Aluminium mandrel - Dome head 101

BFFT Corpo in acciaio - Chiodo in acciaio - Testa tonda

Steel body - Steel mandrel - Dome head 101

BIIT/A2 Corpo in acciaio inox A2 - Chiodo in acciaio inox A2 - Testa tonda

A2 stainless steel body - A2 stainless steel mandrel - Dome head 102

BAAS Corpo in alluminio - Chiodo in alluminio - Testa svasata

Aluminium body - Aluminium mandrel - Countersunk head 103

BFFS Corpo in acciaio - Chiodo in acciaio - Testa svasata

Steel body - Steel mandrel - Countersunk head 103

BIIS/A2 Corpo in acciaio inox A2 - Chiodo in acciaio inox A2 - Testa svasata

A2 stainless steel body - A2 stainless steel mandrel - Countersunk head 104

Rivetti MONRIV | MONRIV blind rivets

BKFFT Corpo in acciaio - Chiodo in acciaio - Testa tonda

Steel body - Steel mandrel - Dome head 105

Rivetti MAGNABULBRIV | MAGNABULBRIV blind rivets

BMF Corpo in acciaio a basso carbonio - Chiodo in acciaio al carbonio - Testa tonda

Low carbon steel body - Carbon steel mandrel - Dome head 106

Rivetti BAMRIV | BAMRIV blind rivets

FLFFS Corpo in acciaio - Chiodo in acciaio - Testa svasata larga

Steel body - Steel mandrel - Large countersunk head 107

Rivetti FLOORIV | FLOORIV blind rivets
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Indice rivetti a strappo
Blind rivets index

RONDRIV Per rivetti, inserti, rivetti in cartuccia e perni a saldare

For blind rivets, rivet nuts, speed rivets in cartridge, welding studs 110

Rondelle dimostrative per rivetti ed inserti | Demonstrative washers for blind rivets and rivet nuts
In lamiera zincata nera | Black galvanized sheet

Copririvetti | Caps for blind rivets
Copririvetti in plastica | Plastic caps for blind rivets

CRS Materiale in plastica (nylon) - Per rivetti a testa tonda

Plastic material (nylon) - For dome head blind rivets 108

CRO Materiale in plastica (nylon) - Per rivetti LOCKRIV, MAGNARIV e MONRIV

Plastic material (nylon) - For LOCKRIV, MAGNARIV and MONRIV blind rivets 108

PIARIV Assortimento di fissaggi applicati su piastra in lamiera

Assortment of fasteners applied on metal plate 109

Su piastra in lamiera | On metal plate

Piastra dimostrativa | Demo plate



INFORMAZIONI GENERALI
GENERAL INFORMATION

Come ordinare
How to order

Indicare il codice breve e la descrizione composta da tipo, diametro (d) e lunghezza del rivetto (L).

Always state the item code and the description including model, hole diameter (d) and rivet length (L).

Esempio:

Example:

Legenda
Legend

d
Diametro del rivetto

Blind rivet diameter
SS

Spessore serrabile

Grip range

Quantità indicativa confezione rivendita

Indicative quantity for each retail box

Diametro di foratura

Hole diameter

Carico di rottura a taglio *
Shear strength *

Quantità indicativa confezione industriale

Indicative quantity for each bulk package

L
Lunghezza del rivetto

Blind rivet length

Carico di rottura a trazione *
Tensile strength *

Box blister

Blister box

T
Larghezza della testa

Head width
Tipo
Model

Sigla prodotto

Product model

Sacchetto blister

Blister pouch

k
Spessore della testa

Head thickness
Codice
Item code

Codice del prodotto

Product Item code

Peso

Weight

Diametro (d)

Hole diameter (d)

L

mm

Tipo

Model

Codice

Item code

3.2 6.5 SAFT32006 0083200

Precisazioni
Specifications

Confezioni
Packaging

I disegni sono indicativi rispetto alle informazioni e illustrano l'impiego dei prodotti.

I valori inseriti nelle tabelle tecniche possono essere soggetti a modifiche, per i dati aggiornati consultare il portale.

I colori relativi ai prodotti e alle loro applicazioni sono approssimativi e possono non corrispondere alle tonalità dei prodotti. 

Rivit si riserva la possibilità di cambiare, modificare o eliminare prodotti da questo catalogo senza preavviso.

Rivit declina qualsiasi responsabilità in caso di utilizzo non adeguato.

The pictures are connected to the information texts and they explain the use of the products.
The data in the technical tables are subject to changes, for up to date data refer to the website.
The colours of the illustrated products are similar to the real ones, therefore they could not correspond perfectly. 
Rivit can change or remove products from this catalogue without any notice.
Rivit declines all responsibility in the event of improper use.

La lettera a fianco della quantità "imballo minimo" indica il tipo di confezione (vedi sotto).

The letter near the quantity "minimal packaging" indicates the kind of the packaging (see below).

* I valori espressi rappresentano il valore massimo alla rottura, per avere un valore sicuro detrarre il 30%.

* The information given represent maximum break values, to have a safe value deduct 30%.

pz

1000N

S1 N1 P1 G1



INFORMAZIONI GENERALI
GENERAL INFORMATION

Come si legge la sigla del rivetto
How to read the blind rivet abbreviation

La sigla è composta da:

The abbrevation is made up of:

Legenda
Legend

Corpo

Body

Testa

Head

Chiodo

Mandrel

Materiale corpo

Body material

Materiale chiodo

Mandrel material

Tipo testa

Head model

- - - A   F   T

Alluminio

Aluminium

Acciaio 

Steel

Rame

Copper

Cupronichel

Cupronickel

Acciaio inox

Stainless steel

Monel

Monel

A

F 

R

X

I

M

Alluminio

Aluminium

Acciaio 

Steel

Ottone

Brass

Bronzo

Bronze

Acciaio inox

Stainless steel

A

F

O

B

I

Tonda

Dome

Svasata 

Countersunk

Larga

Large

T

S

L

Corpo alluminio

Aluminium body

Chiodo acciaio

Steel mandrel
Testa tonda

Dome head

Legenda colori materiale
Legend of material colours

Alluminio

Aluminium

Ottone

Brass

Acciaio inox A2 (Aisi 304)

A2 stainless steel (Aisi 304)

Acciaio

Steel

Bronzo

Bronze

Acciaio inox A4 (Aisi 316)

A4 stainless steel (Aisi 316)

Rame

Copper

Cupronichel

Cupronickel

Legenda materiali da assemblare
List of materials to be assembled

Materiale da assemblare | Material to be assembled

Materiale rivetto
Blind rivet material

Monel
Monel

Inox
S/steel

Rame
Copper

Acciaio
Steel

Alluminio
Aluminium

Cadmio
Cadmiun

Zinco
Zinc

Monel | Monel metal -

Acciaio Inox | S/steel -

Rame | Copper | | -

Acciaio | Steel -

Alluminio | Aluminium | x | -

Cadmio | Cadmiun -

Zinco | Zinc -

QR Code
Il simbolo del QR CODE segnala la presenza di contenuti extra, che si possono visualizzare con smartphone o tablet.
Se si è in possesso dell’apposita applicazione, puntare la fotocamera del tablet o dello smartphone in modo da 
inquadrare il QR CODE. Immediatamente verrà riconosciuto dall’applicazione che aprirà il video del prodotto.
The symbol of the QR CODE indicates the presence of extra content that can be viewed with a smartphone or tablet.

If you have the application, point the camera of the tablet or smartphone to frame the QR CODE. This will be immediately 

recognized by the application and the video of the product will start.

Non vi è corrosione al contatto | There is no contact corrosion

La corrosione è leggermente accellerata dal contatto | Corrosion is slightly accelerated by contact

La corrosione è marcatamente accellerata dal contatto | Corrosion is markedly accelerated by contact

x L'assemblaggio è sconsigliato | Assembly is not recommended



ETICHETTA PRODOTTI
PRODUCT LABELLING

Sigla del prodotto
Product abbreviation

Disegno prodotto
Product drawing

Descrizione
Description

Pezzi per scatola
Pieces per box

Codice a barre
per uso interno Rivit

Barcode
for Rivit use only

Codice articolo
Item code

Tipo materiale
Type of material

Lotto di produzione:
identifica fase di produzione 
e/o lavorazione per garantire
la rintracciabilità del prodotto
Production lot:
it identifies phase of production 
and/or processing, in order to guarantee
the tracking of the product in every moment

Codice a barre EAN13
EAN 13 barcode

Misura
Size

Serraggio
Grip range

NB. In caso di difetto del prodotto comunicare a Rivit lotto e codice articolo.
NB. In case of product defect please communicate to Rivit production lot and item code.

1234567890

Legenda del codice a barre 
Legend of the bar code

L’insieme delle cifre che compongono il codice sono successivamente riservate:

• I primi 2 numeri identificano la nazione.

• I successivi 5 numeri identificano il proprietario del marchio.

• I 5 numeri seguenti identificano il codice del prodotto.

• L’ultimo numero identifica la cifra di controllo.

The numbers in the bar code are so divided:

• The first 2 digits identify the country.

• The following 5 digits identify the brand owner.

• The next 5 digits identify the product item code.

• The last digit is a control number.

Il codice a barre utilizzato "EAN13" è il 

sistema di numerazione per identificare 

i prodotti nelle transazioni commerciali 

tra aziende.

Ha una validità internazionale e 

contraddistingue uno ed un solo 

prodotto. Questo significa che ogni 

prodotto viene identificato da un solo 

codice e ad ogni codice corrisponde un 

solo prodotto in tutto il mondo.

EAN 13 bar code is used to identify 

products in commercial transactions 

among companies.

It is internationally accepted and it 

identifies one single product, that means 

that each product corresponds to one 

single code and each code corresponds 

to one single product all over the world.

Prefisso EAN nazionale (Italia)
National EAN code (Italy)

Codice proprietario del marchio
Brand owner code

Codice prodotto
Product code

Cifra di controllo
Control number
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d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

2.4 2.5 4.0 5.0 1.05   0.5 ÷ 2.0 350 450 AFT24004 4533000 1000N 20000

5.0 0.8 ÷ 2.5 AFT24005 0000100 1000N 20000

6.0 2.0 ÷ 4.0 AFT24006 0000200 1000N 20000

8.0 4.0 ÷ 6.0 AFT24008 2504400 1000N 15000

10.0 6.0 ÷ 8.0 AFT24010 1229400 1000N 15000

12.0 7.5 ÷ 9.5 AFT24012 1229500 1000N 12000

3.0 3.1 5.0 6.0 0.80 0.5 ÷ 2.0 700 1000 AFT30005 0000600 1000N 10000

6.0 1.0 ÷ 3.0 AFT30006 0000700 1000N 10000

8.0 3.0 ÷ 5.0 AFT30008 1229900 1000P 10000

10.0 5.0 ÷ 7.0 AFT30010 0001000 1000P 10000

12.0 7.0 ÷ 9.0 AFT30012 0001200 1000P 10000

14.0 9.0 ÷ 11.0 AFT30014 0001300 1000P 8000

16.0 11.0 ÷ 13.0 AFT30016 0001400 1000P 7000

18.0 13.0 ÷ 15.0 AFT30018 0001500 1000P 7000

3.2 3.3 6.0 6.5 0.80 1.0 ÷ 3.0 800 1100 AFT32006 0001700 1000N 10000

8.0 3.0 ÷ 5.0 AFT32008 1231000 1000N 10000

10.0 5.0 ÷ 7.0 AFT32010 1231200 1000P 10000

12.0 7.0 ÷ 9.0 AFT32012 0002100 1000P 10000

14.0 9.0 ÷ 11.0 AFT32014 0002200 1000P 8000

16.0 11.0 ÷ 13.0 AFT32016 0002300 1000P 7000

18.0 13.0 ÷ 15.0 AFT32018 0002400 1000P 6000

3.4 3.5 6.0 7.0 0.90 0.5 ÷ 2.5 1100 1400 AFT34006 1231900 1000N 10000

7.0 1.5 ÷ 3.5 AFT34007 0002500 1000P 10000

9.0 3.5 ÷ 5.5 AFT34009 0002600 1000P 10000

12.0 6.5 ÷ 8.5 AFT34012 0002800 1000P 8000

14.0 8.5 ÷ 10.5 AFT34014 0002900 1000P 7000

16.0 10.5 ÷ 12.5 AFT34016 0003000 1000P 7000

18.0 12.5 ÷ 14.5 AFT34018 0003100 1000P 6000

20.0 14.5 ÷ 16.5 AFT34020 1232900 500N 5000

4.0 4.1 5.0 8.0 1.00 0.5 ÷ 1.5 1200 1700 AFT40005 0003200 1000N 8000

6.0 0.5 ÷ 2.0 AFT40006 0003300 1000P 8000

8.0 2.0 ÷ 4.0 AFT40008 0003500 1000P 8000

10.0 4.0 ÷ 6.0 AFT40010 0003700 1000P 6000

12.0 6.0 ÷ 8.0 AFT40012 0003900 500N 6000

14.0 8.0 ÷ 10.0 AFT40014 0004100 500N 6000

16.0 10.0 ÷ 12.0 AFT40016 0004300 500P 5000

18.0 12.0 ÷ 14.0 AFT40018 0004400 500P 5000

20.0 14.0 ÷ 16.0 AFT40020 0004500 500P 4000

25.0 19.0 ÷ 21.0 AFT40025 0004700 500P 4000

30.0 24.0 ÷ 26.0  AFT40030 0004900 250N 3500

4.8 5.0 6.0 9.5 1.10 0.5 ÷ 1.5 2000 2500 AFT48006 0005100 500N 6000

8.0 1.0 ÷ 3.0 AFT48008 0005300 500N 5000

10.0 3.0 ÷ 5.0 AFT48010 0005500 500P 5000

12.0 5.0 ÷ 7.0 AFT48012 0005700 500P 5000

14.0 7.0 ÷ 9.0 AFT48014 0005800 500P 4000

16.0 9.0 ÷ 11.0 AFT48016 0005900 500P 4000

18.0 11.0 ÷ 13.0 AFT48018 0006000 500P 3000

20.0 13.0 ÷ 15.0 AFT48020 0006100 500P 3000

22.0 15.0 ÷ 17.0 AFT48022 0006200 250P 3000

25.0 17.0 ÷ 20.0 AFT48025 0006300 250N 2500

30.0 22.0 ÷ 25.0 AFT48030 0006500 250P 2000

35.0 25.0 ÷ 30.0 AFT48035 0006700 250P 2000

Rivetti in alluminio TT
Aluminium blind rivets

AFT
00100

Corpo in alluminio

Aluminium body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa tonda

Dome head

SS

L k

d

T
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Rivetti in alluminio TT
Aluminium blind rivets

AFT
00100

Corpo in alluminio

Aluminium body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa tonda

Dome head

SS

L k

d

T

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.8 5.0 40.0 9.5 1.1 30.0 ÷ 35.0 2000 2500 AFT48040 0006800 200P 2000

45.0 35.0 ÷ 40.0 AFT48045 0006900 200P 1500

50.0 40.0 ÷ 45.0 AFT48050 0007000 200P 1500

60.0 50.0 ÷ 55.0 AFT48060 0007200 250G 1000

70.0 60.0 ÷ 65.0 AFT48070 0007400 200G 800

6.0 6.1 8.0 12.0 1.3 2.0 ÷ 4.0 2900 4000 AFT60008 1236300 250N 2500

10.0 2.0 ÷ 4.0 AFT60010 1236500 250N 2500

12.0 4.0 ÷ 6.0 AFT60012 0007700 250N 2500

15.0 7.0 ÷ 9.0 AFT60015 0007800 250N 2500

16.0 8.0 ÷ 10.0 AFT60016 1236800 250P 2500

18.0 10.0 ÷ 12.0 AFT60018 0007900 250P 2000

20.0 12.0 ÷ 14.0 AFT60020 1237000 250P 2000

22.0 13.0 ÷ 16.0 AFT60022 0008000 250P 2000

26.0 17.0 ÷ 20.0 AFT60026 1237200 250P 2000

30.0 21.0 ÷ 24.0 AFT60030 1237300 250P 2000

32.0 22.0 ÷ 26.0 AFT60032 0008200 250P 1500

35.0 24.0 ÷ 29.0 AFT60035 0008300 200P 1500

40.0 29.0 ÷ 34.0 AFT60040 0008400 200P 1500

50.0 34.0 ÷ 44.0 AFT60050 0008500 100P 1000

6.4 6.5 10.0 13.0 1.5 1.0 ÷ 3.5 3100 4800 AFT64010 0008700 250N 2500

12.0 3.5 ÷ 5.5 AFT64012 1237600 250P 2500

13.0 4.5 ÷ 6.5 AFT64013 0008800 250P 2500

16.0 7.5 ÷ 9.5 AFT64016 0008900 250P 2000

 18.0 9.5 ÷ 11.5 AFT64018 1237800 250P 2000

22.0 12.5 ÷ 15.5 AFT64022 1237900 250P 2000

25.0 15.5 ÷ 18.5 AFT64025 0009100 250P 1500

30.0 19.5 ÷ 23.5 AFT64030 1238100 200P 1500

7.8 8.0 15.0 14.0 2.3 4.0 ÷ 9.0 4700 7700 AFT78015 4630800 250P 1500

18.0 7.0 ÷ 10.0 AFT78018 0009200 250P 1500

26.0 14.0 ÷ 17.0 AFT78025 0470500 200P 1000

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.8/5.0 5.2 80.0 9.5 1.5 70.0 ÷ 75.0 2000 2500 AFT48080 0007500 - -

90.0 75.0 ÷ 85.0 AFT48090 5182300 - -

100.0 85.0 ÷ 95.0 AFT48100 5182400 - -

110.0 95.0 ÷ 105.0 AFT48110 5182500 - -

120.0 105.0 ÷ 115.0 AFT48120 5182600 - -

130.0 115.0 ÷ 125.0 AFT48130 5182700 - -

140.0 125.0 ÷ 135.0 AFT48140 5182800 - -

150.0 135.0 ÷ 145.0 AFT48150 5182900 - -

160.0 145.0 ÷ 155.0 AFT48160 5183000 - -

170.0 155.0 ÷ 165.0 AFT48170 4024400 - -

180.0 165.0 ÷ 175.0 AFT48180 4024500 - -

190.0 175.0 ÷ 185.0 AFT48190 4024600 - -

200.0 185.0 ÷ 195.0 AFT48200 5180300 - -

220.0 200.0 ÷ 215.0 AFT48220 5180400 - -

240.0 220.0 ÷ 235.0 AFT48240 5180500 - -

260.0 240.0 ÷ 255.0 AFT48260 5180600 - -

280.0 260.0 ÷ 275.0 AFT48280 5180700 - -

Serie extralunga | Extralonge series
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d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.2 3.3 8.0 6.5 0.8 3.0 ÷ 5.0 800 1100 AFT4532008 0009800 1000P 7000

10.0 5.0 ÷ 7.0 AFT4532010 0009900 1000P 6000

4.0 4.1 8.0 8.0 1.0 2.0 ÷ 3.0 1200 1700 AFT4540008 0010000 500N 5000

10.0 3.0 ÷ 5.0 AFT4540010 0010200 500N 5000

12.0 6.0 ÷ 8.0 AFT4540012 0010300 500P 4000

16.0 10.0 ÷ 12.0 AFT4540016 0010400 500P 3000

18.0 12.0 ÷ 14.0 AFT4540018 0010600 500P 3000

4.8 5.0 12.0 9.5 1.1 5.0 ÷ 7.0 2000 2500 AFT4548012 0010700 500P 3000

16.0 9.0 ÷ 11.0 AFT4548016 0010800 250P 2500

20.0 13.0 ÷ 15.0 AFT4548020 0010900 250P 2500

Rivetti in alluminio TT
Aluminium blind rivets

SS

L k

d

T

AFT/45
00100

Corpo in alluminio

Aluminium body

Chiodo lungo in acciaio

Long steel mandrel

Testa tonda

Dome head
Sporgenza chiodo    45 mm.

Mandrel protrusion    45 mm.

Su richiesta è possibile fornire tutti i rivetti standard con chiodo lungo (la quantità minima d’ordine dipende dal tipo e dalla misura del rivetto).

Upon request all sizes of standard blind rivets can be supplied with long mandrel (the minimum quantity of the order depends on the blind rivet itself).

Esempio applicazione con ugello prolungato. 

Application example with extended nosepice.

Da utilizzare con ugello prolungato 12 mm.

Vedi pag. ugelli prolungati.

To be used with extended nosepiece 12 mm. 

See page extended nosepieces.
12 mm
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Rivetti in alluminio colorati TT
Coloured aluminium blind rivets

SS

L k

d

T

AFTC
00200

Corpo in alluminio colorato (verniciato)

Coloured aluminium body (painted)

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa tonda

Dome head

Bianco grigio (RAL 9002) | Grey white (RAL 9002)

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.0 3.1 6.0 6.0 0.8 1.0 ÷ 3.0 700 1000 AFT900230006 4308800 1000N 10000

9.0 4.0 ÷ 6.0 AFT900230009 1892400 1000N 10000

3.2 3.3 7.0 6.5 0.8 2.0 ÷ 4.0 800 1100 AFT900232007 1565800 1000N 10000

9.0 4.0 ÷ 6.0 AFT900232009 2590400 1000P 10000

3.4 3.5 7.0 7.0 0.9 1.5 ÷ 3.5 1100 1400 AFT900234007 1947100 1000P 10000

9.0 3.5 ÷ 5.5 AFT900234009 1947200 1000P 10000

4.0 4.1 7.0 8.0 1.0 1.0 ÷ 3.0 1200 1700 AFT900240007 1086200 1000P 8000

9.0 3.0 ÷ 5.0 AFT900240009 1662900 1000P 7000

12.0 6.0 ÷ 8.0 AFT900240012 1663000 1000P 6000

14.0 8.0 ÷ 10.0 AFT900240014 1882100 500N 6000

16.0 10.0 ÷ 12.0 AFT900240016 3590600 500N 5000

4.8  5.0 9.0 9.5 1.1 2.0 ÷ 4.0 2000 2500 AFT900248009 2590500 500N 5000

12.0 5.0 ÷ 7.0 AFT900248012 1953900 500P 5000

16.0 9.0 ÷ 11.0 AFT900248016 4162000 500P 4000

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.0 3.1 6.0 6.0 0.8 1.0 ÷ 3.0 700 1000 AFT900530006    4430600      1000N 10000

7.0 2.0 ÷ 4.0 AFT900530007 0019200 1000N 10000

9.0 4.0 ÷ 6.0 AFT900530009 0019300 1000N 10000

10.0 4.0 ÷ 6.0 AFT900530010 0021700 500N 10000

12.0 7.0 ÷ 9.0 AFT900530012 3308000 1000P 10000

3.2 3.3 6.0 6.5 0.8 1.0 ÷ 3.0 800 1100 AFT900532006 0019400 1000N 10000

8.0 3.0 ÷ 5.0 AFT900532008 0019500 1000N 10000

9.0 4.0 ÷ 6.0 AFT900532009 0019600 1000N 10000

10.0 5.0 ÷ 7.0 AFT900532010 0019700 1000P 10000

12.0 7.0 ÷ 9.0 AFT900532012 1032200 1000P 10000

14.0 9.0 ÷ 11.0 AFT900532014 3158100 1000P 8000

16.0 11.0 ÷ 13.0 AFT900532016 3350600 1000P 7000

3.4 3.5 7.0 7.0 0.9 1.5 ÷ 3.5 1100 1400 AFT900534007 0020000 1000P 10000

9.0 3.5 ÷ 5.5 AFT900534009 4423100 1000P 10000

11.0 5.5 ÷ 7.5 AFT900534011 0020100 1000P 8000

4.0 4.1 6.0 8.0 1.0 0.5 ÷ 2.0 1200 1700 AFT900540006 3339000 1000P 8000

8.0 2.0 ÷ 4.0 AFT900540008 1687500 1000P 8000

10.0 4.0 ÷ 6.0 AFT900540010 3508200 1000P 6000

12.0 6.0 ÷ 8.0 AFT900540012 0020600 1000P 6000

14.0 8.0 ÷ 10.0 AFT900540014 0020700 500N 6000

16.0 10.0 ÷ 12.0 AFT900540016 0020800 500N 5000

18.0 12.0 ÷ 14.0 AFT900540018 4182200 500P 5000

20.0 14.0 ÷ 16.0 AFT900540020 0191500 500P 4000

24.0 18.0 ÷ 20.0 AFT900540024 0191100 500P 4000

4.8 5.0 10.0 9.5 1.1 3.0 ÷ 5.0 2000 2500 AFT900548010 1918000 500N 5000

12.0 5.0 ÷ 7.0 AFT900548012 0021000 500P 5000

14.0 7.0 ÷ 9.0 AFT900548014 0420400 500P 4000

16.0 9.0 ÷ 11.0 AFT900548016 1256700 500P 4000

18.0 11.0 ÷ 13.0 AFT900548018 4408100 500P 3000

20.0 13.0 ÷ 15.0 AFT900548020 0021300 500P 3000

25.0 17.0 ÷ 20.0 AFT900548025 0021400 250N 2500

Nero (RAL 9005) | Black (RAL 9005)

A richiesta i rivetti in alluminio sono disponibili in tutti i colori (riferimento scala RAL).

All colours available on request (referring to the RAL colour card).
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Rivetti in alluminio colorati TT
Coloured aluminium blind rivets

AFTC
00200

Corpo in alluminio colorato (verniciato)

Coloured aluminium body (painted)

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa tonda

Dome head

SS

L k

d

T

Bianco perla (RAL 1013) | Oyster white (RAL 1013)

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.2 3.3 9.0 6.5 0.8 4.0 ÷ 6.0 800 1100 AFT101332009 2587500 1000P 10000

3.4 3.5 7.0 7.0 0.9 1.5 ÷ 3.5 1100 1400 AFT101334007 2587600 1000P 10000

9.0 3.5 ÷ 5.5 AFT101334009 2587700 1000P 10000

4.0 4.1 7.0 8.0 1.0 1.0 ÷ 3.0 1200 1700 AFT101340007 4712700 1000P 8000

9.0 3.0 ÷ 5.0 AFT101340009 2587800 1000P 7000

12.0 6.0 ÷ 8.0 AFT101340012 0024800 1000P 6000

4.8  5.0 12.0 9.5 1.1 5.0 ÷ 7.0 2000 2500 AFT101348012 2588100 500P 5000

16.0 9.0 ÷ 11.0 AFT101348016 4321200 500P 4000

Bianco alluminio Silver (RAL 9006) | Silver white aluminium (RAL 9006)

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.0 3.1 9.0 6.0 0.8 4.0 ÷ 6.0 700 1000 AFT900630009 5667800 1000N 10000

3.2 3.3 6.0 6.5 0.8 1.0 ÷ 3.0 800 1100 AFT900632006 4445600 1000N 10000

9.0 4.0 ÷ 6.0 AFT900632009 4623900 1000N 10000

3.4 3.5 7.0 7.0 0.9 1.5 ÷ 3.5 1100 1400 AFT900634007 4481500 1000N 10000

9.0 3.4 ÷ 5.5 AFT900634009 5927600 1000P 7000

4.0 4.1 9.0 8.0 1.0 3.0 ÷ 5.0 1200 1700 AFT900640009 1800200 1000P 7000

12.0 6.0 ÷ 8.0 AFT900640012 4332800 1000P 6000

14.0 8.0 ÷ 10.0 AFT900640014 4698000 1000P 6000

4.8 5.0 12.0 9.5 1.1 6.0 ÷ 7.0 2000 2500 AFT900648012 5596000 500N 5000

A richiesta i rivetti in alluminio sono disponibili in tutti i colori (riferimento scala RAL).

All colours available on request (referring to the RAL colour card).

Bianco | White

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.0 3.1 7.0 6.0 0.8 2.0 ÷ 4.0 700 1000 AFTBIANCO30007 1004700 1000N 10000

9.0 4.0 ÷ 6.0 AFTBIANCO30009 5668000 1000N 10000

12.0 7.0 ÷ 9.0 AFTBIANCO30012 1647600 1000P 10000

3.2 3.3 8.0 6.5 0.8 3.0 ÷ 5.0 800 1100 AFTBIANCO32008 1926300 1000N 10000

10.0 5.0 ÷ 7.0 AFTBIANCO32010 4865600 1000N 10000

12.0 7.0 ÷ 9.0 AFTBIANCO32012 4254700 1000N 10000

3.4 3.5 7.0 7.0 0.9 1.5 ÷ 3.5 1100 1400 AFTBIANCO34007 0024700 1000P 10000

9.0 3.5 ÷ 5.5 AFTBIANCO34009 2589400 1000P 10000

4.0 4.1 6.0 8.0 1.0 0.5 ÷ 2.0 1200 1700 AFTBIANCO40006 1585700 1000P 8000

8.0 2.0 ÷ 4.0 AFTBIANCO40008 2589500 1000P 8000

10.0 4.0 ÷ 6.0 AFTBIANCO40010 1617000 1000P 6000

12.0 6.0 ÷ 8.0 AFTBIANCO40012 0433600 1000P 6000

14.0 8.0 ÷ 10.0 AFTBIANCO40014 1220100 500N 6000

16.0 10.0 ÷ 12.0 AFTBIANCO40016 3551800 500N 5000

18.0 12.0 ÷ 14.0 AFTBIANCO40018 2373500 500P 5000

20.0 14.0 ÷ 16.0 AFTBIANCO40020 5054200 500P 4000

25.0 19.0 ÷ 21.0 AFTBIANCO40025 5051300 500P 4000

4.8  5.0 10.0 9.5 1.1 3.0 ÷ 5.0 2000 2500 AFTBIANCO48010 2589600 500N 5000

12.0 5.0 ÷ 7.0 AFTBIANCO48012 0024900 500P 5000

14.0 7.0 ÷ 9.0 AFTBIANCO48014 4622000 500P 4000

16.0 9.0 ÷ 11.0 AFTBIANCO48016 3480600 500P 4000

18.0 11.0 ÷ 13.0 AFTBIANCO48018 4818400 500P 3000

20.0 13.0 ÷ 15.0 AFTBIANCO48020 3280100 500P 3000

24.0 17.0 ÷ 20.0 AFTBIANCO48024 5164000 250N 2500
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Rivetti in alluminio colorati TT
Coloured aluminium blind rivets

SS

L k

d

T

AFTC
00200

Corpo in alluminio colorato (verniciato)

Coloured aluminium body (painted)

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa tonda

Dome head

Verde acquamarina (RAL 6019) | Pastel green (RAL 6019)

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.4 3.5 7.0 7.0 0.9 1.5 ÷ 3.5 1100 1400 AFT601934007 3736700 1000P 10000

4.0 4.1 9.0 8.0 1.0 3.0 ÷ 5.0 1200 1700 AFT601940009 2590200 1000P 7000

4.8 5.0 12.0 9.5 1.1 5.0 ÷ 7.0 2000 2500 AFT601948012 0028000 500P 5000

Blu cobalto (RAL 5013) | Cobalt blue (RAL 5013)

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.2 3.3 7.0 6.5 0.8 2.0 ÷ 4.0 800 1100 AFT501332007 0272300 1000N 10000

4.0 4.1 9.0 8.0 1.0 3.0 ÷ 5.0 1200 1700 AFT501340009 0272400 1000P 7000

Blu genziana (RAL 5010) | Gentian blue (RAL 5010)

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.0 4.1 9.0 8.0 1.0 3.0 ÷ 5.0 1200 1700 AFT501040009 1864900 1000P 7000

4.8  5.0 12.0 9.5 1.1 5.0 ÷ 7.0 2000 2500 AFT501048012 1865200 500P 5000

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.0 4.1 7.0 8.0 1.0 1.0 ÷ 3.0 1200 1700 AFT701240007 2588500 1000P 8000

9.0 3.0 ÷ 5.0 AFT701240009 2588600 1000P 7000

12.0 6.0 ÷ 8.0 AFT701240012 0028200 1000P 6000

14.0 8.0 ÷ 10.0 AFT701240014 5211000 500N 6000

Grigio basalto (RAL 7012) | Basalt grey (RAL 7012)

Grigio polvere (RAL 7037) | Dusty grey (RAL 7037)

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.8 5.0 12.0 9.5 1.1 5.0 ÷ 7.0 2000 2500 AFT704748012 4352800 500P 5000

Grigio (RAL 7047) | Grey (RAL 7047)

A richiesta i rivetti in alluminio sono disponibili in tutti i colori (riferimento scala RAL).

All colours available on request (referring to the RAL colour card).

Grigio Luce (RAL 7035) | Light Grey (RAL 7035)

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.0 4.1 9.0 8.0 1.0 3.0 ÷ 5.0 1200 1700 AFT703540009 0076900 1000P 7000

12.0 6.0 ÷ 8.0 AFT703540012 0028400 1000P 6000

4.8 5.0 12.0 9.5 1.1 5.0 ÷ 7.0 2000 2500 AFT703548012 4841400 500P 5000

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.2 3.3 7.0 6.5 0.8 2.0 ÷ 4.0 800 1100 AFT703732007 4575900 1000N 10000

3.4 3.5 7.0 7.0 0.9 1.5 ÷ 3.5 1100 1400 AFT703734007 4062600 1000P 10000

9.0 3.5 ÷ 5.5 AFT703734009 5927800 1000P 7000

4.0 4.1 9.0 8.0 1.0 3.0 ÷ 5.0 1200 1700 AFT703740009 4530600 1000P 7000
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Rivetti in alluminio colorati TT
Coloured aluminium blind rivets

AFTC
00200

Corpo in alluminio colorato (verniciato)

Coloured aluminium body (painted)

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa tonda

Dome head

SS

L k

d

T

Verde muschio (RAL 6005) | Moss green (RAL 6005)

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.0 3.1 9.0 6.0 0.8 4.0 ÷ 6.0 700 1000 AFT600530009 5668700 1000P 10000

3.4 3.5 7.0 7.0 0.9 1.5 ÷ 3.5 1100 1400 AFT600534007 1634500 1000P 10000

4.0 4.1 7.0 8.0 1.0 1.0 ÷ 3.0 1200 1700 AFT600540007 1821800 1000P 8000

9.0 3.0 ÷ 5.0 AFT600540009 1650300 1000P 7000

12.0 6.0 ÷ 8.0 AFT600540012 0080600 1000P 6000

14.0 8.0 ÷ 10.0 AFT600540014 4239900 500N 6000

18.0 12.0 ÷ 14.0 AFT600540018 5202200 500N 5000

4.8 5.0 12.0 9.5 1.1 5.0 ÷ 7.0 2000 2500 AFT600548012 0027800 500P 5000

14.0 7.0 ÷ 9.0 AFT600548014 4462100 500P 4000

16.0 9.0 ÷ 11.0 AFT600548016 4372200 500P 4000

Rosso fuoco (RAL 3000) | Flame red (RAL 3000)

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.0 4.1 12.0 8.0 1.0 6.0 ÷ 8.0 1200 1700 AFT300040012 0027400 1000P 6000

14.0 8.0 ÷ 10.0 AFT300040014 5586300 1000P 6000

Rosso coppo (RAL 8004) | Tile red (RAL 8004)

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.0 3.1 12.0 6.0 0.8 7.0 ÷ 9.0 700 1000 AFT800430012 5184500 1000P 10000

3.2 3.3 7.0 6.5 0.8 2.0 ÷ 4.0 800 1100 AFT800432007 4276600 1000N 10000

3.4 3.5 7.0 7.0 0.9 1.5 ÷ 3.5 1100 1400 AFT800434007 5370900 1000P 10000

4.0 4.1 6.0 8.0 1.0 0.5 ÷ 2.0 1200 1700 AFT800440006 5856700 1000P 8000

8.0 2.0 ÷ 4.0 AFT800440008 4589600 1000P 8000

9.0 3.0 ÷ 5.0 AFT800440009 4276500 1000P 7000

12.0 6.0 ÷ 8.0 AFT800440012 0037500 1000P 6000

Rosso siena (RAL 3009) | Oxide red (RAL 3009)

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.0 3.1 7.0 6.0 0.8 2.0 ÷ 4.0 700 1000 AFT300930007 1055700 1000N 10000

9.0 4.0 ÷ 6.0 AFT300930009 5667700 1000N 10000

3.2 3.3 7.0 6.5 0.8 2.0 ÷ 4.0 800 1100 AFT300932007 1668100 1000N 10000

9.0 4.0 ÷ 6.0 AFT300932009 1668200 1000P 10000

3.4 3.5 7.0 7.0 0.9 1.5 ÷ 3.5 1100 1400 AFT300934007 1668300 1000P 10000

9.0 3.5 ÷ 5.5 AFT300934009 1668400 1000P 10000

4.0 4.1 7.0 8.0 1.0 1.0 ÷ 3.0 1200 1700 AFT300940007 1104000 1000P 8000

9.0 3.0 ÷ 5.0 AFT300940009 0273600 1000P 7000

12.0 6.0 ÷ 8.0 AFT300940012 0027600 1000P 6000

4.8  5.0 12.0 9.5 1.1 5.0 ÷ 7.0 2000 2500 AFT300948012 0027700 500P 5000

A richiesta i rivetti in alluminio sono disponibili in tutti i colori (riferimento scala RAL).

All colours available on request (referring to the RAL colour card).
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Rivetti in alluminio colorati TT
Coloured aluminium rivets

AFTC
00200

Corpo in alluminio colorato (verniciato)

Coloured aluminium body (painted)

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa tonda

Dome head

SS

L k

d

T

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.0 3.1 9.0 6.0 0.8 4.0 ÷ 6.0 700 1000 AFT701630009 5668100 1000N 10000

3.2 3.3 7.0 6.5 0.8 2.0 ÷ 4.0 800 1100 AFT701632007 4391900 1000N 10000

9.0 4.0 ÷ 6.0 AFT701632009 4105300 1000P 10000

3.4 3.5 7.0 7.0 0.9 1.5 ÷ 3.5 1100 1400 AFT701634007 4580200 1000P 10000

9.0 3.4 ÷ 5.5 AFT701634009 5927700 1000P 7000

4.0 4.1 9.0 8.0 1.0 3.0 ÷ 5.0 1200 1700 AFT701640009 3730400 1000P 7000

12.0 8.0 1.0 6.0 ÷ 8.0 AFT701640012 3730500 1000P 6000

4.8 5.0 12.0 9.5 1.1 5.0 ÷ 7.0 2000 2500 AFT701648012 5668200 500N 5000

Grigio antracite (RAL 7016) | Anthracite grey (RAL 7016)

Testa di moro (RAL 8017) | Chocolate brown (RAL 8017)

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.0 3.1 6.0 6.0 0.8 1.0 ÷ 3.0 700 1000 AFT801730006 4308700 1000N 10000

7.0 2.0 ÷ 4.0 AFT801730007 0026600 1000N 10000

9.0 4.0 ÷ 6.0 AFT801730009 0026700 1000N 10000

12.0 7.0 ÷ 9.0 AFT801730012 4418800 1000P 10000

3.2 3.3 7.0 6.5 0.8 2.0 ÷ 4.0 800 1100 AFT801732007 1103300 1000N 10000

9.0 4.0 ÷ 6.0 AFT801732009 1038400 1000P 10000

3.4 3.5 7.0 7.0 0.9 1.5 ÷ 3.5 1100 1400 AFT801734007 0026800 1000P 10000

9.0 3.5 ÷ 5.5 AFT801734009 0026900 1000P 10000

12.0 6.5 ÷ 8.5 AFT801734012 2598400 1000P 8000

4.0 4.1 7.0 8.0 1.0 1.0 ÷ 3.0 1200 1700 AFT801740007 0027000 1000P 8000

9.0 3.0 ÷ 5.0 AFT801740009 0027100 1000P 7000

12.0 6.0 ÷ 8.0 AFT801740012 0027200 1000P 6000

14.0 8.0 ÷ 10.0 AFT801740014 1523900 500N 6000

16.0 10.0 ÷ 12.0 AFT801740016 0582900 500N 5000

18.0 12.0 ÷ 14.0 AFT801740018 0351000 500P 5000

4.8 5.0 9.0 9.5 1.1 2.0 ÷ 4.0 2000 2500 AFT801748009 2588900 500N 5000

12.0 5.0 ÷ 7.0 AFT801748012 0027300 500P 5000

16.0 9.0 ÷ 11.0 AFT801748014 3697100 500P 4000

Marrone grigio (RAL 8019) | Grey brown (RAL 8019)

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.2 3.3 7.0 6.5 0.8 2.0 ÷ 4.0 800 1100 AFT801932007 4392100 1000N 10000

9.0 4.0 ÷ 6.0 AFT801932009 3744800 1000P 10000

3.4 3.5 7.0 7.0 0.9 1.5 ÷ 3.5 1100 1400 AFT801934007 4590100 1000P 10000

9.0 3.5 ÷ 5.5 AFT801934009 4590200 1000P 10000

4.0 4.1 7.0 8.0 1.0 1.0 ÷ 3.0 1200 1700 AFT801940007 4590300 1000P 8000

9.0 3.0 ÷ 5.0 AFT801940009 4530700 1000P 7000

12.0 6.0 ÷ 8.0 AFT801940012 4590600 1000P 6000

4.8 5.0 12.0 9.5 1.1 5.0 ÷ 7.0 2000 2500 AFT801948012 4600400 500N 5000

Raccomandato per alluminio grigio ardesia VESTIS e EVOROOF®.

Recommended for VESTIS and EVOROOF® slate-grey aluminium.

A richiesta i rivetti in alluminio sono disponibili in tutti i colori (riferimento scala RAL).

All colours available on request (referring to the RAL colour card).
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Rivetti in alluminio colorati TT
Coloured aluminium blind rivets

AFTC
00200

Corpo in alluminio colorato (verniciato)

Coloured aluminium body (painted)

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa tonda

Dome head

SS

L k

d

T

Color rame roof - patina rame | Roof copper colour - copper patina

A richiesta i rivetti in alluminio sono disponibili in tutti i colori (riferimento scala RAL).

All colours available on request (referring to the RAL colour card).

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.0 3.1 9.0 6.0 0.8 4.0 ÷ 6.0 700 1000 AFTRR30009 1861800 1000N 10000

3.2 3.3 7.0 6.5 0.8 2.0 ÷ 4.0 800 1100 AFTRR32007 1647900 1000N 10000

9.0 4.0 ÷ 6.0 AFTRR32009 1803100 1000P 10000

3.4 3.5 7.0 7.0 0.9 1.5 ÷ 3.5 1100 1400 AFTRR34007 1575400 1000P 10000

9.0 3.5 ÷ 5.5 AFTRR34009 3194500 1000P 10000

4.0 4.1 7.0 8.0 1.0 1.0 ÷ 3.0 1200 1700 AFTRR40007 4817700 1000P 8000

9.0 3.0 ÷ 5.0 AFTRR40009 0026400 1000P 7000

12.0 6.0 ÷ 8.0 AFTRR40012 0026500 1000P 6000

4.8 5.0 12.0 9.5 1.1 5.0 ÷ 7.0 2000 2500 AFTRR48012 0046700 500P 5000

Raccomandato per alluminio color rame VESTIS, patina rame EVOROOF® e alluminio color rame NOVELIS F 7624.

Recommended for VESTIS copper aluminium, EVOROOF®  copper patina and for NOVELIS F 7624 copper aluminium.

Color verde roof - patina verde | Roof green colour - green patina

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.4 3.5 9.0 7.0 0.9 3.5 ÷ 5.5 1100 1400 AFTVR34009 4291700 1000P 10000

4.0 4.1 9.0 8.0 1.0 3.0 ÷ 5.0 1200 1700 AFTVR40009 3769400 1000P 7000

Raccomandato per alluminio color verde VESTIS e patina verde EVOROOF®.

Recommended for VESTIS green aluminium and for EVOROOF®  green patina.

d

mm
mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.0 4.1 9.0 8.0 1.0 3.0 ÷ 5.0 1200 1700 AFTGR40009 4074700 1000P 7000

Color grigio roof - patina zinco | Roof grey colour - zinc patina

Raccomandato per alluminio color grigio VESTIS e patina zinco EVOROOF®.

Recommended for VESTIS grey aluminium and for EVOROOF® zinc patina.

Raccomandato per alluminio color Cortex 3D VESTIS.

Recommended for VESTIS Cortex 3D aluminium.

Color marrone Corten | Corten brown colour

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.2 3.3 7.0 6.5 0.8 2.0 ÷ 4.0 800 1100 AFTMARC32007 5576000 1000N 10000

9.0 4.0 ÷ 6.0 AFTMARC32009 5576100 1000P 10000

3.4 3.5 7.0 7.0 0.9 1.5 ÷ 3.5 1100 1400 AFTMARC34007 5576200 1000P 10000

9.0 3.5 ÷ 5.5 AFTMARC34009 5576300 1000P 10000

4.0 4.1 9.0 8.0 1.0 3.0 ÷ 5.0 1200 1700 AFTMARC40009 5042200 1000P 7000

12.0 6.0 ÷ 8.0 AFTMARC40012 5576400 1000P 6000

4.8 5.0 10.0 9.5 1.1 3.0 ÷ 5.0 2000 2500 AFTMARC48010 6040700 500P 5000

12.0 5.0 ÷ 7.0 AFTMARC48012 5576500 500P 5000
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Rivetti in alluminio TT
Aluminium blind rivets

AAT
00400

Corpo in alluminio

Aluminium body

Chiodo in alluminio

Aluminium mandrel

Testa tonda

Dome head

SS

L k

d

T

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.2 3.3 6.0 6.5 0.8 1.0 ÷ 3.0 550 700 AAT32006 0050200 1000N 10000

8.0 3.0 ÷ 5.0 AAT32008 0050300 1000N 10000

10.0 5.0 ÷ 7.0 AAT32010 0050400 1000P 10000

12.0 7.0 ÷ 9.0 AAT32012 0050500 1000P 10000

4.0 4.1 6.0 8.0 1.0 0.5 ÷ 2.5 850 1050 AAT40006 0050900 1000P 8000

8.0 2.0 ÷ 4.0 AAT40008 0050800 1000P 8000

10.0 4.0 ÷ 6.0 AAT40010 0051000 1000P 6000

12.0 6.0 ÷ 8.0 AAT40012 3397700 1000P 6000

14.0 8.0 ÷ 10.0 AAT40014 0051100 500N 6000

18.0 12.0 ÷ 14.0 AAT40018 0051200 500P 5000

4.8 5.0 8.0 9.5 1.1 1.0 ÷ 3.0 1200 1500 AAT48008 0051300 500P 5000

10.0 3.0 ÷ 5.0 AAT48010 3744300 500P 5000

12.0 5.0 ÷ 7.0 AAT48012 0051400 500P 5000

14.0 7.0 ÷ 9.0 AAT48014 0051500 500P 4000

16.0 9.0 ÷ 11.0 AAT48016 0051600 500P 4000

18.0 11.0 ÷ 13.0 AAT48018 0051700 500P 3000

20.0 13.0 ÷ 15.0  AAT48020 0051800 500P 3000
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Rivetti in alluminio TT
Aluminium blind rivets

AIT
00300

Corpo in alluminio

Aluminium body

Chiodo in acciaio inox A2

A2 stainless steel mandrel

Testa tonda

Dome head

SS

L k

d

T

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.0  4.1 9.0 8.0 1.0 3.0 ÷ 5.0 1300 1800 AIT900640009 3112400 1000P 7000

12.0 6.0 ÷ 8.0 AIT900640012 3112500 1000P 6000

4.8 5.0 12.0 9.5 1.1 5.0 ÷ 7.0 2100 2700 AIT900648012 5593800 500P 5000

Bianco alluminio silver (RAL 9006) | White aluminium silver (RAL 9006)

Rivetti in alluminio colorati TT
Coloured aluminium blind rivets

AITC
00260

Corpo in alluminio colorato (verniciato)

Coloured aluminium body (painted)

Chiodo in acciaio inox A2

A2 stainless steel mandrel

Testa tonda

Dome head

SS

L k

d

T

Raccomandato per alluminio silver VESTIS e EVOROOF®.

Recommended for VESTIS silver aluminium and EVOROOF®.

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.0 3.1 6.0 6.5 0.8 1.0 ÷ 3.0 750 1000 AIT30006 4513100 1000N 10000

3.2 3.3 6.0 6.5 0.8 1.0 ÷ 3.0 900 1200 AIT32006 3698500 1000N 10000

8.0 3.0 ÷ 5.0 AIT32008 2307900 1000N 10000

10.0 5.0 ÷ 7.0 AIT32010 3499900 1000P 10000

4.0 4.1 8.0 8.0 1.0 2.0 ÷ 4.0 1300 1800 AIT40008 3502200 1000P 8000

10.0 4.0 ÷ 6.0 AIT40010 1849400 1000P 6000

12.0 6.0 ÷ 8.0 AIT40012 0045300 1000P 6000

14.0 8.0 ÷ 10.0 AIT40014 0045400 500N 6000

16.0 10.0 ÷ 12.0 AIT40016 0045500 500N 5000

20.0 14.0 ÷ 16.0 AIT40020 0045600 500P 4000

4.8 5.0 8.0 9.5 1.1 2.0 ÷ 4.0 2100 2700 AIT48008 4585600 500N 5000

10.0 4.0 ÷ 6.0 AIT48010 0045700 500N 5000

12.0 5.0 ÷ 7.0 AIT48012 0045800 500P 5000

14.0 7.0 ÷ 9.0 AIT48014 0045900 500P 4000

16.0 9.0 ÷ 11.0 AIT48016 0046000 500P 4000

18.0 11.0 ÷ 13.0 AIT48018 0046100 500P 3000

20.0 13.0 ÷ 15.0 AIT48020 0046200 500P 3000

25.0 17.0 ÷ 20.0 AIT48025 0046300 250N 2500
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d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.0 3.1 6.0 6.5 0.8 1.0 ÷ 3.0 900 1200 FFT30006  0028800 1000N 10000

8.0 3.0 ÷ 5.0 FFT30008 0205700 1000N 10000

10.0 5.0 ÷ 7.0 FFT30010 0029100 1000N 10000

12.0 7.0 ÷ 9.0 FFT30012 0029300 1000P 10000

14.0 9.0 ÷ 11.0 FFT30014 0104600 1000P 8000

16.0 11.0 ÷ 13.0 FFT30016 1853800 1000P 7000

3.2 3.3 6.0 6.5 0.8 1.0 ÷ 3.0 1100 1300 FFT32006 0029400 1000N 10000

8.0 3.0 ÷ 5.0 FFT32008 0029600 1000N 10000

10.0 5.0 ÷ 7.0 FFT32010 1846000 1000P 10000

12.0 7.0 ÷ 9.0 FFT32012 0029900 1000P 10000

16.0 11.0 ÷ 13.0 FFT32016 1843100 1000P 7000

20.0 15.0 ÷ 17.0 FFT32020 5499000 1000P 5000

3.4 3.5 7.0 7.0 0.9 1.5 ÷ 3.5 1400 1800 FFT34007 0030100 1000P 10000

9.0 3.5 ÷ 5.5 FFT34009 0030200 1000P 10000

4.0 4.1 6.0 8.0 1.0 0.5 ÷ 2.0 1800 2500 FFT40006 0030400 1000P 8000

8.0 2.0 ÷ 4.0 FFT40008 0030600 1000P 8000

10.0 4.0 ÷ 6.0 FFT40010 0030900 1000P 6000

12.0 6.0 ÷ 8.0 FFT40012 0031200 1000P 6000

14.0 8.0 ÷ 10.0 FFT40014 0031300 500N 6000

16.0 10.0 ÷ 12.0 FFT40016 0031400 500N 5000

18.0 12.0 ÷ 14.0 FFT40018 0031500 500P 5000

20.0 14.0 ÷ 16.0 FFT40020 0031600 500P 4000

24.0 18.0 ÷ 20.0 FFT40024 0418000 500P 4000

4.8 5.0 6.0 9.5 1.1 0.5 ÷ 1.5 2900 3700 FFT48006 0031700 500N 6000

8.0 1.0 ÷ 3.0 FFT48008 0031900 500N 5000

10.0 3.0 ÷ 5.0 FFT48010 0032200 500N 5000

12.0 5.0 ÷ 7.0 FFT48012 0032400 500P 5000

14.0 7.0 ÷ 9.0 FFT48014 0032500 500P 4000

16.0 9.0 ÷ 11.0 FFT48016 0032600 500P 4000

18.0 11.0 ÷ 13.0 FFT48018 0032700 500P 3000

20.0 14.0 ÷ 16.0 FFT48020 0032800 500P 3000

25.0 17.0 ÷ 20.0 FFT48025 0033000 250N 2500

30.0 22.0 ÷ 25.0 FFT48030 0033200 250P 2000

35.0 25.0 ÷ 30.0 FFT48035 0033300 250P 2000

40.0 30.0 ÷ 35.0 FFT48040 0033400 200P 2000

6.0 6.1 10.0 12.0 1.5 2.0 ÷ 4.0 4000 5600 FFT60010 0033500 250N 2500

12.0 4.0 ÷ 6.0 FFT60012 0033600 250N 2500

15.0 7.0 ÷ 9.0 FFT60015 0033800 250P 2500

18.0 9.0 ÷ 12.0 FFT60018 0033900 250P 2000

22.0 13.0 ÷ 16.0 FFT60022 0034000 250P 2000

26.0 17.0 ÷ 20.0 FFT60026 3213800 250P 2000

30.0 20.5 ÷ 25.0 FFT60030 4654600 200P 2000

6.4 6.5 12.0 13.0 1.8 3.5 ÷ 5.5 5400 6700 FFT64012 1677300 250P 2500

15.0 6.5 ÷ 8.5 FFT64015 0034500 250P 2000

18.0 9.5 ÷ 11.5 FFT64018 1857100 250P 2000

22.0 12.5 ÷ 15.5 FFT64022 1857200 250P 2000

26.0 15.5 ÷ 19.5 FFT64026 1857300 250P 1500

30.0 19.5 ÷ 23.5 FFT64030 3172100 200P 1500

Rivetti in acciaio TT
Steel blind rivets

FFT
01400

Corpo in acciaio

Steel body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa tonda

Dome head

SS

L k

d

T
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d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

2.9 3.0 5.0 6.5 0.80 0.5 ÷ 2.0 700 950 RFT29005 1184000 1000N 10000

7.0 2.0 ÷ 4.0 RFT29007 1184200 1000N 10000

9.0 4.0 ÷ 6.0 RFT29009 1184300 1000N 10000

11.0 6.0 ÷ 8.0 RFT29011 1184400 1000N 10000

12.0 7.0 ÷ 9.0 RFT29012 1184500 1000P 10000

14.0 9.0 ÷ 11.0 RFT29014 1184600 1000P 8000

16.0 11.0 ÷ 13.0 RFT29016 1184700 1000P 7000

18.0 13.0 ÷ 15.0 RFT29018 1184800 1000P 7000

3.2 3.3 5.0 6.5 0.80 0.5 ÷ 2.0 800 1000 RFT32005 1185100 1000N 10000

6.0 1.0 ÷ 3.0 RFT32006 1185200 1000N 10000

7.0 2.0 ÷ 4.0 RFT32007 1185300 1000N 10000

9.0 4.0 ÷ 6.0 RFT32009 1185400 1000P 10000

12.0 7.0 ÷ 9.0 RFT32012 1185600 1000P 10000

14.0 9.0 ÷ 11.0 RFT32014 1185700 1000P 8000

16.0 11.0 ÷ 13.0 RFT32016 1185800 1000P 7000

18.0 13.0 ÷ 15.0 RFT32018 1185900 1000P 6000

3.4 3.5 6.0 7.0 0.90 0.5 ÷ 2.5 1000 1400 RFT34006 1186300 1000N 10000

7.0 1.5 ÷ 3.5 RFT34007 1186400 1000P 10000

9.0 3.5 ÷ 5.5 RFT34009 1186600 1000P 10000

12.0 6.5 ÷ 8.5 RFT34012 1186900 1000P 8000

14.0 8.5 ÷ 10.5 RFT34014 1187000 1000P 7000

16.0 10.5 ÷ 12.5 RFT34016 1187100 1000P 7000

18.0 12.5 ÷ 14.5 RFT34018 1187200 1000P 6000

3.9 4.0 6.0 8.0 1.00 0.5 ÷ 2.0 1200 1700 RFT39006 1187500 1000P 8000

7.0 2.0 ÷ 3.0 RFT39007 1187600 1000P 8000

9.0 3.0 ÷ 5.0 RFT39009 1187700 1000P 7000

12.0 6.0 ÷ 8.0 RFT39012 1188100 1000P 6000

14.0 8.0 ÷ 10.0 RFT39014 1188400 500N 6000

16.0  10.0 ÷ 12.0 RFT39016 1188500 500P 5000

18.0 12.0 ÷ 14.0 RFT39018 1188700 500P 5000

20.0 14.0 ÷ 16.0 RFT39020 1188800 500P 4000

25.0 19.0 ÷ 21.0 RFT39025 1188900 500P 4000

32.0 20.0 ÷ 27.0 RFT39032 1189000 250N 3000

4.8 5.0 6.0 9.5 1.10 0.5 ÷ 1.5 1800 2400 RFT48006 1189100 500N 6000

7.0 0.5 ÷ 2.0 RFT48007 1189200 500N 5000

9.0 2.0 ÷ 4.0 RFT48009 1189300 500N 5000

10.0 3.0 ÷ 5.0 RFT48010 1189400 500N 5000

12.0 5.0 ÷ 7.0 RFT48012 1189600 500P 5000

14.0 7.0 ÷ 9.0 RFT48014 1189800 500P 4000

16.0 9.0 ÷ 11.0 RFT48016 1189900 500P 4000

18.0 11.0 ÷ 13.0 RFT48018 1190000 500P 3000

20.0 13.0 ÷ 15.0 RFT48020 1190100 500P 3000

25.0 17.0 ÷ 20.0 RFT48025 1190500 250N 2500

30.0 22.0 ÷ 25.0 RFT48030 1190700 250P 2000

32.0 22.0 ÷ 27.0 RFT48032 1190900 250P 2000

35.0 25.0 ÷ 30.0 RFT48035 1191000 250P 2000

40.0 30.0 ÷ 35.0 RFT48040 1191100 250P 2000

45.0 35.0 ÷ 40.0 RFT48045 1191200 200P 1500

50.0 40.0 ÷ 45.0 RFT48050 1191400 200P 1500

Rivetti in rame TT
Copper blind rivets

Corpo in rame

Copper body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa tonda (tubo)

Dome head (tube)

SS

L k

d

T

RFT
00500
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d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.2 3.3 5.0 6.5 0.8 0.5 ÷ 2.0 800 1000 ROT32005 1194000 1000N 10000

6.0 1.0 ÷ 3.0 ROT32006 1194100 1000N 10000

7.0 2.0 ÷ 4.0 ROT32007 1194200 1000N 10000

9.0 4.0 ÷ 6.0 ROT32009 1194300 1000P 10000

12.0 7.0 ÷ 9.0 ROT32012 1194500 1000P 10000

14.0 9.0 ÷ 11.0 ROT32014 1194600 1000P 8000

3.4 3.5 5.0 7.0 0.9 0.5 ÷ 1.5 1000 1400 ROT34005 1194700 1000N 10000

6.0 0.5 ÷ 2.5 ROT34006 1194800 1000N 10000

7.0 1.5 ÷ 3.5 ROT34007 1194900 1000P 10000

9.0 3.5 ÷ 5.5 ROT34009 1195000 1000P 10000

12.0 6.5 ÷ 8.5 ROT34012 1195200 1000P 8000

14.0 8.5 ÷ 10.5 ROT34014 1195300 1000P 7000

16.0 10.5 ÷ 12.5 ROT34016 1819000 1000P 7000

3.9 4.0 6.0 8.0 1.0 0.5 ÷ 2.0 1200 1700 ROT39006 1195400 1000P 8000

7.0 2.0 ÷ 3.0 ROT39007 1195500 1000P 8000

9.0 3.0 ÷ 5.0 ROT39009 1195600 1000P 7000

11.0 5.0 ÷ 7.0 ROT39011 1195700 1000P 6000

12.0 6.0 ÷ 8.0 ROT39012 1195800 1000P 6000

14.0 8.0 ÷ 10.0 ROT39014 1196000 500N 6000

16.0 10.0 ÷ 12.0  ROT39016 2555100 500N 5000

Rivetti in rame TT
Copper blind rivets

Corpo in rame

Copper body

Chiodo in ottone

Brass mandrel

Testa tonda (tubo)

Dome head (tube)

SS

L k

d

T

ROT
00700
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d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

2.9 3.0 7.0 6.5 0.8 2.0 ÷ 4.0 700 950 RZFT29007 1198200 1000N 10000

9.0 4.0 ÷ 6.0 RZFT29009 1198300 1000N 10000

3.2 3.3 7.0 6.5 0.8 2.0 ÷ 4.0 800 1000 RZFT32007 1199200 1000N 10000

9.0 4.0 ÷ 6.0 RZFT32009 1199300 1000P 10000

12.0 7.0 ÷ 9.0 RZFT32012 1199500 1000P 10000

16.0 11.0 ÷ 13.0 RZFT32016 1199700 1000P 7000

3.4 3.5 7.0 7.0 0.9 1.5 ÷ 3.5 1200 1700 RZFT34007 1200200 1000P 10000

9.0 3.5 ÷ 5.5 RZFT34009 1200300 1000P 10000

11.0 5.5 ÷ 7.5 RZFT34011 1200400 1000P 8000

14.0 8.5 ÷ 10.5 RZFT34014 1200800 1000P 7000

16.0 10.5 ÷ 12.5 RZFT34016 1200900 1000P 7000

18.0 12.5 ÷ 14.5 RZFT34018 1201000 1000P 6000

3.9 4.0 7.0 8.0 1.0 2.0 ÷ 3.0 1200 1700 RZFT39007 1201400 1000P 8000

9.0 3.0 ÷ 5.0 RZFT39009 1201500 1000P 7000

12.0 6.0 ÷ 8.0 RZFT39012 1201700 1000P 6000

14.0 8.0 ÷ 10.0 RZFT39014 1201800 500N 6000

16.0 10.0 ÷ 12.0 RZFT39016 1201900 500N 5000

18.0  12.0 ÷ 14.0 RZFT39018 1202100 500P 5000

20.0 14.0 ÷ 16.0 RZFT39020 1202300 500P 4000

4.8 5.0 6.0 9.5 1.1 0.5 ÷ 1.5 1800 2400 RZFT48006 1202700 500N 6000

10.0 3.0 ÷ 5.0 RZFT48010 1203000 500N 5000

12.0 5.0 ÷ 7.0 RZFT48012 1203200 500P 5000

14.0 7.0 ÷ 9.0 RZFT48014 1203300 500P 4000

16.0 9.0 ÷ 11.0 RZFT48016 1203400 500P 4000

18.0 11.0 ÷ 13.0 RZFT48018 1203500 500P 3000

20.0 13.0 ÷ 15.0 RZFT48020 1203600 500P 3000

25.0 17.0 ÷ 20.0 RZFT48025 1203800 250N 2500

30.0 22.0 ÷ 25.0 RZFT48030 1204000 250P 2000

35.0 25.0 ÷ 30.0 RZFT48035 1204200 250P 2000

40.0 30.0 ÷ 35.0 RZFT48040 1204300 250P 2000

50.0 40.0 ÷ 45.0 RZFT48050 1204500 200P 1500

Rivetti in rame zincato TT
Zinc coated copper blind rivets

Corpo in rame zincato

Zinc coated copper body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa tonda (tubo)

Dome head (tube)

SS

L k

d

T

RZFT
00600
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Rivetti in cupronichel TT
Cupronickel blind rivets

XIT
01000

Corpo in cupronichel (Cu 90% - Ni 10%)

Cupronickel (Cu 90% - Ni 10%) body

Chiodo in acciaio inox A2

A2 stainless steel mandrel

Testa tonda (tubo)

Dome head (tube)

SS

L k

d

T

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.2 3.3 5.0 6.5 0.8 0.5 ÷ 2.0 1100 1800 XIT32005 1213100 1000N 10000

6.0 1.0 ÷ 3.0 XIT32006 0038000 1000N 10000

7.0 2.0 ÷ 4.0 XIT32007 1213300 1000N 10000

9.0 4.0 ÷ 6.0 XIT32009 0038100 1000P 10000

10.0 5.0 ÷ 7.0 XIT32010 1115400 1000P 10000

12.0 7.0 ÷ 9.0 XIT32012 1115300 1000P 10000

14.0 9.0 ÷ 11.0 XIT32014 1213700 1000P 8000

16.0 11.0 ÷ 13.0 XIT32016 1213800 1000P 7000

18.0 13.0 ÷ 15.0 XIT32018 1213900 1000P 6000

20.0 15.0 ÷ 17.0 XIT32020 1659100 1000P 6000

3.4 3.5 7.0 7.0 0.9 1.5 ÷ 3.5 1500 2300 XIT34007 1214100 1000P 10000

9.0 3.5 ÷ 5.5 XIT34009 1214200 1000P 10000

11.0 5.5 ÷ 7.5 XIT34011 1214300 1000P 8000

3.9 4.0 6.0 8.0 1.0 0.5 ÷ 2.0 1800 2800 XIT39006 1214500 1000P 8000

7.0 2.0 ÷ 3.0 XIT39007 1214600 1000P 8000

9.0 3.0 ÷ 5.0 XIT39009 1214700 1000P 7000

11.0 5.0 ÷ 7.0 XIT39011 1215000 1000P 6000

12.0 6.0 ÷ 8.0 XIT39012 1215100 1000P 6000

14.0 8.0 ÷ 11.0 XIT39014 1215400 500N 6000

16.0 10.0 ÷ 12.0 XIT39016 0038300 500N 5000

18.0 12.0 ÷ 14.0 XIT39018 0038400 500P 5000

20.0 14.0 ÷ 16.0 XIT39020 1215900 500P 4000

24.0 16.0 ÷ 20.0 XIT39024 1216000 500P 4000

26.0 18.0 ÷ 21.0 XIT39026 4602500 500P 4000

4.8 5.0 7.0 9.5 1.1 0.5 ÷ 2.0 2800 4500 XIT48007  1216200 500N 5000

9.0 2.0 ÷ 4.0 XIT48009 0038600 500N 5000

10.0 3.0 ÷ 5.0 XIT48010 1216400 500N 5000

12.0 5.0 ÷ 7.0 XIT48012 0038800 500P 5000

14.0 7.0 ÷ 9.0 XIT48014 0021100 500P 4000

16.0 9.0 ÷ 11.0 XIT48016 0023000 500P 4000

18.0 11.0 ÷ 13.0 XIT48018 0039200 500P 3000

20.0 13.0 ÷ 15.0 XIT48020 1216900 500P 3000

22.0 15.0 ÷ 17.0 XIT48022 1217000 250N 3000

25.0 17.0 ÷ 20.0 XIT48025 1217100 250N 2500

27.0 19.0 ÷ 22.0 XIT48027 1217200 250N 2500

30.0 23.0 ÷ 25.0 XIT48030 1547500 250P 2000

35.0 25.0 ÷ 30.0 XIT48035 1050900 250P 2000

45.0 35.0 ÷ 40.0 XIT48045 3160600 200P 1500

50.0 40.0 ÷ 45.0 XIT48050 3160700 200P 1500
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d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.0 3.1 5.0 6.5 0.8 1.0 ÷ 3.0 1600 2000 IITA230005 3270300 1000N 10000

6.0 1.0 ÷ 3.0 IITA230006 1668700 1000N 10000

8.0 3.0 ÷ 5.0 IITA230008 1555700 1000N 10000

10.0 5.0 ÷ 7.0 IITA230010 1555800 1000N 10000

12.0 7.0 ÷ 9.0 IITA230012 1668600 1000P 10000

14.0 8.5 ÷ 10.5 IITA230014 6034400 1000P 10000

16.0 11.0 ÷ 13.0 IITA230016 4312400 1000P 7000

3.2 3.3 6.0 6.5 0.8 1.5 ÷ 3.0 1800 2300 IITA232006 0041900 1000N 10000

8.0 3.0 ÷ 5.0 IITA232008 0042100 1000N 10000

10.0 4.0 ÷ 6.0 IITA232010 0042200 1000P 10000

12.0 7.0 ÷ 9.0 IITA232012 0042300 1000P 10000

15.0 9.0 ÷ 12.0 IITA232015 1912500 1000P 7000

4.0 4.1 6.0 8.0 1.0 1.0 ÷ 2.5 3000 3800 IITA240006 0042400 500N 8000

8.0 3.5 ÷ 5.0 IITA240008 0055900 500N 8000

10.0 5.0 ÷ 6.5 IITA240010 0042500 500N 6000

12.0 6.0 ÷ 8.0 IITA240012 0042700 500N 6000

14.0 8.0 ÷ 10.0 IITA240014 3273400 500N 6000

16.0 10.0 ÷ 12.0 IITA240016 0042900 500N 5000

20.0 14.0 ÷ 16.0 IITA240020 1077900 500P 4000

4.8 5.0 8.0 9.5 1.1 1.5 ÷ 3.5 4500 5300 IITA248008 0043000 500N 5000

10.0 4.0 ÷ 6.0 IITA248010 0043200 500N 5000

12.0 5.5 ÷ 7.5 IITA248012 0043300 500P 5000

14.0 8.0 ÷ 10.0 IITA248014 0043400 500P 4000

16.0 9.5 ÷ 11.0 IITA248016 3646800 500P 4000

18.0 11.0 ÷ 13.0 IITA248018 0043600 500P 3000

20.0 13.0 ÷ 15.0 IITA248020 0043700 500P 3000

25.0 15.0 ÷ 18.0 IITA248025 1656400 250N 2500

30.0 20.0 ÷ 25.0 IITA248030 0043800 250P 2000

40.0 30.0 ÷ 35.0 IITA248040 2731200 250P 2000

6.0 6.1 12.0 12.0 1.5 6.0 ÷ 8.0 6500 8830 IITA260012 5183300 250N 2500

16.0 8.0 ÷ 11.0 IITA260016 4871900 250P 2000

18.0 9.0 ÷ 12.0 IITA260018 4248200 250P 2000

20.0 11.0 ÷ 15.0 IITA260020 5185400 250P 2000

25.0 15.0 ÷ 19.0 IITA260025 4455900 250P 2000

6.4 6.5 12.0  13.0 1.8 4.0 ÷ 6.0 8000 9900 IITA264012 2626400 250N 2500

15.0 6.0 ÷ 9.0 IITA264015 2486000 250P 2000

18.0 9.0 ÷ 12.0 IITA264018 2366900 250P 2000

20.0 12.0 ÷ 14.0 IITA264020 2626500 250P 2000

25.0 14.0 ÷ 19.0 IITA264025 2626600 250P 1500

SS

L k

d

T

IIT/A2
01100

Rivetti in inox A2 TT
A2 stainless steel blind rivets

Corpo in acciaio inox A2

A2 stainless steel body

Chiodo in acciaio inox A2

A2 stainless steel mandrel

Testa tonda

Dome head
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SS

L k

d

T

IIT/A4
01100

Rivetti in inox A4 (Aisi 316) TT
Aisi 316 stainless steel blind rivets

Corpo in acciaio inox A4 (Aisi 316)

A4 (Aisi 316) stainless steel body

Chiodo in acciaio inox A4 (Aisi 316)

A4 (Aisi 316) stainless steel mandrel

Testa tonda

Dome head

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.0 3.1 6.0 6.0 1.0 1.0 ÷ 3.0 2000 2500 IITA430006 1883700 1000N 10000

8.0 3.0 ÷ 5.0 IITA430008 1885100 1000N 10000

10.0 5.0 ÷ 7.0 IITA430010 1885200 1000N 10000

12.0 7.0 ÷ 9.0 IITA430012 1885300 1000P 10000

16.0 11.0 ÷ 13.0 IITA430016 5552200 1000P 9000

3.2 3.3 6.0 6.5 1.0 1.0 ÷ 3.0 2400 2700 IITA432006 3638000 1000N 10000

8.0 3.0 ÷ 5.0 IITA432008 3649300 1000N 10000

10.0 5.0 ÷ 7.0 IITA432010 3566800 1000P 10000

12.0 7.0 ÷ 9.0 IITA432012 3647400 1000P 10000

15.0 8.5 ÷ 12.0 IITA432015 4788700 1000P 9000

4.0 4.1 6.0 8.0 1.2 1.0 ÷ 2.5 3400 4100 IITA440006 1885400 500N 8000

8.0 2.5 ÷ 4.5 IITA440008 1885500 500N 8000

10.0 4.5 ÷ 6.5 IITA440010 1885600 500N 6000

12.0 6.5 ÷ 8.5 IITA440012 1885700 500N 6000

14.0 8.5 ÷ 11.0 IITA440014 3650100 500N 6000

16.0 11.0 ÷ 13.0 IITA440016 1885800 500N 5000

4.8 4.9 8.0 9.5 1.4 0.5 ÷ 3.0 4800 5500 IITA448008 4624200 500N 5000

10.0 4.0 ÷ 6.0 IITA448010 3649400 500N 5000

12.0 6.0 ÷ 8.0 IITA448012 3508600 500P 5000

14.0 8.0 ÷ 10.0 IITA448014 3649500 500P 4000

16.0 9.5 ÷ 11.0 IITA448016 3508700 500P 4000

20.0 13.0 ÷ 15.0 IITA448020 5358500 500P 3000



45Industria 10 | Industry 10  

rivit.it 

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

2.4 2.5 6.0 4.8 1.5 ÷ 3.5 400 500 AFS24006 0015000 1000N 20000

9.0 4.5 ÷ 6.5 AFS24009 0015200 1000N 15000

3.0 3.1 6.0 6.0 1.5 ÷ 3.0 700 1000 AFS30006 5185200 1000N 10000

8.0 3.0 ÷ 5.0 AFS30008 3518100 1000N 10000

10.0 5.0 ÷ 7.0 AFS30010 0015500 1000N 10000

3.2 3.3 8.0 6.0 3.0 ÷ 5.0 800 1100 AFS32008 3047600 1000N 10000

10.0 5.0 ÷ 7.0 AFS32010 4191800 1000P 10000

12.0 7.0 ÷ 9.0 AFS32012 0016000 1000P 10000

14.0 9.0 ÷ 11.0 AFS32014 2577600 1000P 8000

18.0 13.0 ÷ 15.0 AFS32018 0016100 1000P 6000

4.0 4.1 8.0 7.5 2.0 ÷ 4.0 1200 1700 AFS40008 0017000 1000P 8000

10.0 4.0 ÷ 6.0 AFS40010 3434500 1000P 6000

12.0 6.0 ÷ 8.0 AFS40012 0016400 1000P 6000

14.0 8.0 ÷ 10.0 AFS40014 0016500 500N 6000

16.0 10.0 ÷ 12.0 AFS40016 0016600 500N 5000

18.0 12.0 ÷ 14.0 AFS40018 0016700 500P 5000

25.0 19.0 ÷ 21.0 AFS40025 0016900 500P 4000

4.8 5.0 10.0 9.0 3.0 ÷ 5.0 2000 2500 AFS48010 0017200 500N 5000

12.0 5.0 ÷ 7.0 AFS48012 0017300 500N 5000

14.0 7.0 ÷ 9.0 AFS48014 0017400 500P 4000

16.0 9.0 ÷ 11.0 AFS48016 0017500 500P 4000

18.0 11.0 ÷ 13.0 AFS48018 0017600 500P 3000

20.0 13.0 ÷ 15.0 AFS48020 0017700 500P 3000

25.0 17.0 ÷ 20.0 AFS48025 0017900 250N 2500

30.0 23.0 ÷ 25.0 AFS48030 0018000 250P 2000

Rivetti in alluminio TS
Aluminium blind rivets

AFS
00120

Corpo in alluminio

Aluminium body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa svasata

Countersunk head

SS

d
T

L

120°
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Rivetti in acciaio TS
Steel blind rivets

Corpo in acciaio

Steel body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa svasata

Countersunk head

SS

d
T

L

120°

FFS
01420

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.0 3.1 6.0 6.0 1.5 ÷ 3.0 900 1200 FFS30006 1832000 1000N 10000

3.2 3.3 6.0 6.0 1.0 ÷ 3.5 1100 1300 FFS32006 4634200 1000N 10000

7.0 2.0 ÷ 4.0 FFS32007 3397900 1000N 10000

10.0 4.5 ÷ 6.5 FFS32010 0409500 1000P 10000

4.0 4.1 8.0 7.5 2.0 ÷ 4.0 1800 2500 FFS40008 0035500 1000P 8000

10.0 4.0 ÷ 6.0 FFS40010 0035700 1000P 6000

12.0 6.0 ÷ 8.0 FFS40012 0035800 1000P 6000

4.8 5.0 8.0 9.0 2.5 ÷ 4.0 2900 3700 FFS48008 5824200 500P 5000

10.0 3.0 ÷ 5.0 FFS48010 0035900 500N 5000

12.0 6.0 ÷ 8.0 FFS48012 0036000 500P 5000

14.0 7.0 ÷ 9.0 FFS48014 0036100 500P 4000

16.0 9.0 ÷ 11.0 FFS48016 0036200 500P 4000

18.0 11.0 ÷ 13.0 FFS48018 0036400 500P 3000
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d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.2 3.3 9.0 6.5 4.0 ÷ 6.0 1100 1800 XIS32009 1078200 1000P 10000

12.0 7.0 ÷ 9.0 XIS32012 1876600 1000P 10000

14.0 9.0 ÷ 11.0 XIS32014 3339800 1000P 8000

16.0 11.0 ÷ 13.0 XIS32016 1896100 1000P 7000

20.0 15.0 ÷ 17.0 XIS32020 1901600 1000P 6000

3.9 4.0 9.0 8.0 3.0 ÷ 5.0 1800 2800 XIS39009 1520000 1000P 7000

12.0 6.0 ÷ 8.0 XIS39012 1560400 1000P 6000

14.0 8.0 ÷ 10.0 XIS39014 2401100 500N 6000

16.0 10.0 ÷ 13.0 XIS39016 0483900 500N 5000

18.0 12.0 ÷ 14.0 XIS39018 1572000 500P 5000

4.8 5.0 12.0 9.5 5.0 ÷ 7.0 2800 4500 XIS48012 1537400 500P 5000

15.0 9.0 ÷ 10.0 XIS48015 2276700 500P 4000

22.0 15.0 ÷ 17.0 XIS48022 1524200 500N 3000

25.0 17.0 ÷ 20.0 XIS48025 0037300 500N 2500

27.0 19.0 ÷ 22.0 XIS48027 1847800 250N 2500

30.0 23.0 ÷ 25.0 XIS48030 1854800 250P 2000

50.0 35.0 ÷ 44.0 XIS48050 0866300 200P 1500

N.B. produzione da tubo.

N.B. production from tube cut-off.

Rivetti in cupronichel TS
Cupronickel blind rivets

XIS
01020

Corpo in cupronichel (Cu 90% - Ni 10%)

Cupronickel (Cu 90% - Ni 10%) body

Chiodo in acciaio inox A2

A2 stainless steel mandrel

Testa svasata (tubo)

Countersunk head (tubo)

SS

d
T

L

120°

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.2 3.3 8.0 6.5 3.5 ÷ 5.5 1800 2300 IISA232008 3090800 1000N 10000

10.0 5.0 ÷ 6.5 IISA232010 4526700 1000N 10000

12.0 7.0 ÷ 9.5 IISA232012 4178400 1000N 8000

4.0 4.1 6.0 7.5 1.0 ÷ 3.0 3000 3800 IISA240006 5497200 500N 6000

8.0 3.5 ÷ 5.0 IISA240008 3743800 500N 8000

10.0 5.0 ÷ 6.5 IISA240010 3619100 500N 6000

12.0 6.0 ÷ 8.0 IISA240012 2692100 500N 6000

15.0 8.5 ÷ 11.0 IISA240015 3415300 500N 5000

4.8 5.0 8.0 9.5 3.0 ÷ 5.0 4500 5300 IISA248008 5205500 500N 5000

10.0 4.0 ÷ 6.0 IISA248010 4419700 500N 5000

12.0 6.0 ÷ 8.0 IISA248012 3619200 500P 5000

14.0 8.0 ÷ 10.0 IISA248014 3657400 500P 4000

16.0 9.5 ÷ 11.0 IISA248016 4616300 500P 4000

18.0 11.0 ÷ 13.0 IISA248018 4310600 500P 3000

Rivetti in inox A2 TS
A2 stainless steel blind rivets

Corpo in acciaio inox A2

A2 stainless steel body

Chiodo in acciaio inox A2

A2 stainless steel mandrel

Testa svasata

Countersunk head

SS

d
T

L

120°

IIS/A2
01120
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d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.2 3.3 6.0 10.0 1.2 1.0 ÷ 3.0 800 1100 AFL1032006 3568700 1000P 8000

8.0 3.0 ÷ 5.0 AFL1032008 2921400 1000P 8000

10.0 5.0 ÷ 7.0 AFL1032010 3676800 1000P 6000

12.0 7.0 ÷ 9.0 AFL1032012 3676600 1000P 6000

14.0 9.0 ÷ 11.0 AFL1032014 3676700 1000P 6000

16.0 11.0 ÷ 13.0 AFL1032016 0011800 500N 6000

4.0 4.1 8.0 10.0 1.5 2.0 ÷ 4.0 1200 1700 AFL1040008 0011900 500N 6000

10.0 4.0 ÷ 6.0 AFL1040010 0012000 500N 5000

12.0 6.0 ÷ 8.0 AFL1040012 0012100 500P 5000

14.0 8.0 ÷ 10.0 AFL1040014 0012200 500P 5000

16.0 10.0 ÷ 12.0 AFL1040016 0012300 500P 5000

20.0 14.0 ÷ 16.0 AFL1040020 0012400 500P 4000

4.0 4.1 8.0 12.0 1.5 3.0 ÷ 5.0 1200 1700 AFL1240008 1045900 500N 5000

10.0 4.5 ÷ 6.5 AFL1240010 3520600 500P 5000

12.0 6.5 ÷ 8.5 AFL1240012 3445100 500P 4000

14.0 8.5 ÷ 10.5 AFL1240014 2653300 500P 4000

16.0 10.5 ÷ 12.5 AFL1240016 4014900 500P 4000

18.0 12.5 ÷ 14.5 AFL1240018 0867200 500P 3000

20.0 14.5 ÷ 16.5 AFL1240020 3647500 500P 3000

4.8 5.0 10.0 14.0 1.7 2.0 ÷ 4.0 2000 2500 AFL1448010 3419900 500P 3000

12.0 5.0 ÷ 7.0 AFL1448012 0012800 250N 3000

14.0 7.0 ÷ 9.0 AFL1448014 0012900 250N 3000

16.0 9.0 ÷ 11.0 AFL1448016 0013000 250P 2500

18.0 11.0 ÷ 13.0 AFL1448018 0013100 250P 2500

20.0 13.0 ÷ 15.0 AFL1448020 0013200 250P 2500

25.0 17.0 ÷ 20.0 AFL1448025 0013300 250P 2000

30.0 20.0 ÷ 26.0 AFL1448030 4525100 200P 1500

35.0 25.0 ÷ 30.0 AFL1448035 4834700 200P 1500

40.0 30.0 ÷ 35.0 AFL1448040 4621600 200P 2000

4.8  5.0 10.0 16.0  1.7 3.0 ÷ 5.0 2000 2500 AFL1648010 0013500 250P 3000

12.0 5.0 ÷ 7.0 AFL1648012 0013600 250P 2500

14.0 7.0 ÷ 9.0 AFL1648014 0013700 250P 2500

16.0 9.0 ÷ 11.0 AFL1648016 0013800 250P 2500

18.0 11.0 ÷ 13.0 AFL1648018 2591500 250P 2500

20.0 13.0 ÷ 15.0 AFL1648020 0013900 250P 2000

25.0 17.0 ÷ 20.0 AFL1648025 0014100 250P 2000

30.0 22.0 ÷ 25.0 AFL1648030 2642200 200P 1500

35.0 25.0 ÷ 30.0 AFL1648035 0014400 200P 1000

6.4 6.5 12.0 16.0 1.8 3.5 ÷ 5.5 3100 4800 AFL1664012 0014500 250P 1500

16.0 7.5 ÷ 9.5 AFL1648016 0014700 250P 1500

20.0 11.5 ÷ 13.5 AFL1648020 1528200 250P 1000

Rivetti in alluminio TL
Aluminium blind rivets

AFL
001 10|12|14|16

Corpo in alluminio

Aluminium body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa larga

Large head

SS

L k

d

T



49Industria 10 | Industry 10  

rivit.it 

Rivetti alluminio colorati TL
Coloured aluminium rivets

Corpo in alluminio colorato (verniciato)

Coloured aluminium body (painted)

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa larga

Large head

SS

L k

d

T

AFLC
002 10|12|16

Nero (RAL 9005) | Black (RAL 9005)

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.2 3.3 10.0 10.0 1.2 5.0 ÷ 7.0 800 1100 AFL10900532010 0023100 1000P 8000

12.0 7.0 ÷ 9.0 AFL10900532012 4350900 1000P 6000

14.0 8.0 ÷ 12.0 AFL10900532014 1715900 1000P 6000

16.0 9.0 ÷ 13.0 AFL10900532016 0023200 500N 6000

4.0 4.1 12.0 10.0 1.5 5.0 ÷ 8.0 1200 1700 AFL10900540012 1240300 500N 5000

16.0 10.0 ÷ 12.0 AFL10900540016 4331400 500P 5000

4.0 4.1 14.0 12.0 1.5 8.0 ÷ 10.0 1200 1700 AFL12900540014 0023600 500P 4000

20.0 14.0 ÷ 16.0 AFL12900540020 4375100 500P 3000

4.8 5.0 10.0 14.0 1.7 2.0 ÷ 4.0 2000 2500 AFL12900548010 4876300 250P 3000

12.0 5.0 ÷ 7.0 AFL12900548012 4869200 250P 3000

14.0 7.0 ÷ 9.0 AFL12900548014 4243500 250P 3000

16.0 9.0 ÷ 11.0 AFL12900548016 4619600 250P 2500

20.0 13.0 ÷ 15.0 AFL12900548020 4290600 250P 2500

4.8 5.0 12.0 16.0 1.8 4.0 ÷ 7.0 2000 2500 AFL16900548012 0023800 250P 2500

16.0 9.0 ÷ 11.0 AFL16900548016 0023900 250P 2500

20.0 13.0 ÷ 15.0 AFL16900548020 2284600 250P 2000

25.0 15.0 ÷ 19.0 AFL16900548025 0024100 250P 2000

30.0 22.0 ÷ 25.0 AFL16900548030 3220800 200P 1500

Bianco grigio (RAL 9002) | Grey white (RAL 9002)

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.8 5.0 12.0 14.0 1.8 5.0 ÷ 7.0 2000 2500 AFL14900248012 2637000 250N 3000

4.8 5.0 16.0 16.0 1.8 9.0 ÷ 11.0 2000 2500 AFL14900248016 3712500 250P 2500

A richiesta i rivetti in alluminio chiodo ferro sono disponibili in tutti i colori (riferimento scala RAL).

All colours available on request (referring to the RAL colour card).
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d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.8 5.0 10.0 14.0 2.0 3.0 ÷ 5.0 2900 3900 FFL1448010 0102900 500P 3000

12.0 5.0 ÷ 7.0 FFL1448012 4857000 250N 3000

14.0 7.0 ÷ 9.0 FFL1448014 1249700 250N 3000

16.0 9.0 ÷ 11.0 FFL1448016 3342800 250P 2500

21.0 14.0 ÷ 16.0 FFL1448021 3475800 250P 2500

Rivetti in acciaio TL
Steel blind rivets

FFL
01414

Corpo in acciaio

Steel body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa larga

Large head

SS

L k

d

T

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.9 4.0 12.0 12.0 1.5 6.0 ÷ 8.0 1200 1700 RFL1239012 1188200 500P 5000

16.0 10.0 ÷ 12.0 RFL1239016 1901500 250N 4000

4.8 5.0 12.0 14.0 1.8 5.0 ÷ 7.0 1800 2400 RFL1248012 1189700 500P 3000

16.0 9.0 ÷ 11.0 RFL1448016 1564200 250P 2500

20.0 14.0 ÷ 16.0 RFL1448020 1190300 250P 2500

30.0 22.0 ÷ 25.0 RFL1448030 1190800 200P 2000

Rivetti in rame TL
Copper blind rivets

SS

L k

d

T

RFL
005 12|14

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.9 4.0 12.0 12.0 1.5 6.0 ÷ 8.0 1200 1700 ROL1239012 1195900 500P 4000

Corpo in rame

Copper body

Chiodo in ottone

Brass mandrel

Testa larga (tubo)

Large head (tubo)

SS

L k

d

T

ROL
00712

Corpo in rame

Copper body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa larga (tubo)

Large head (tubo)
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d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.8 5.0 12.0 13.0 1.8 5.0 ÷ 7.0 2800 4500 XIL1348012 1086300 500P 3000

14.0 7.0 ÷ 9.0 XIL1348014 2686600 500P 3000

20.0 14.0 ÷ 16.0 XIL1348020 1084900 250P 2500

Rivetti in cupronichel TL
Cupronickel blind rivets

XIL
01013

Corpo in cupronichel (Cu 90% - Ni 10%)

Cupronickel (Cu 90% - Ni 10%) body

Chiodo in acciaio inox A2

A2 stainless steel mandrel

Testa larga (tubo)

Large head (tubo)

SS

L k

d

T

Rivetti in inox A2 TL
A2 stainless steel blind rivets

Corpo in acciaio inox A2

A2 stainless steel body

Chiodo in acciaio inox A2

A2 stainless steel mandrel

Testa larga

Large head

SS

L k

d

T

IIL/A2
011 12|14

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.0 4.1 6.0 12.0 1.5 0.5 ÷ 2.0 3000 3800 IILA21240006 2399400 500N 6000

8.0 2.0 ÷ 4.0 IILA21240008 3036700 500N 5000

10.0 4.0 ÷ 6.0 IILA21240010 2399500 500P 4000

13.0 6.5 ÷ 10.0 IILA21240013 2399600 500P 4000

16.0 10.0 ÷ 13.0 IILA21240016 3397800 500P 4000

4.8 5.0 8.0 14.0 1.8 1.0 ÷ 3.0 4500 5300 IILA21448008 2601700 500P 3000

10.0 4.0 ÷ 6.0 IILA21448010 2541900 500P 3000

12.0 5.5 ÷ 7.5 IILA21448012 4561000 250N 3000

14.0 8.0 ÷ 10.0 IILA21448014 3548000 250N 2500

16.0 9.5 ÷ 11.0 IILA21448016 4561100 250P 2500

18.0 11.0 ÷ 13.0 IILA21448018 4561200 250P 2000

20.0 13.0 ÷ 15.0 IILA21448020 4561300 250P 2000

A richiesta i rivetti sono fornibili con testa 16.0.

On request the rivets are available with head 16.0.
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d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.2 3.3 6.5 6.0 1.3 0.5 ÷ 2.0 1000 1200 SAFT32006 0083200 1000N 10000

8.0 2.0 ÷ 3.5 SAFT32008 0083300 1000N 10000

9.5 3.5 ÷ 5.0 SAFT32009 0083400 1000N 10000

10.7 5.0 ÷ 6.5 SAFT32010 0083500 1000P 10000

12.7 6.5 ÷ 8.0 SAFT32012 0083600 1000P 10000

4.0 4.1 8.0 8.0 1.3 0.5 ÷ 3.5 1500 2100 SAFT40008 0083700 1000P 8000

9.5 3.5 ÷ 5.0 SAFT40009 0083800 1000P 7000

11.0 5.0 ÷ 6.5 SAFT40011 0083900 1000P 7000

12.7 6.5 ÷ 8.0 SAFT40012 0084000 1000P 6000

15.0 8.0 ÷ 11.0 SAFT40015 2583700 500N 5000

4.8 5.0 8.0 9.5 1.8 1.0 ÷ 3.5 2300 3000 SAFT48008 0084100 500N 5000

9.5 3.5 ÷ 5.0 SAFT48009 0084200 500N 5000

11.0 5.0 ÷ 6.5 SAFT48011 0084300 500N 5000

12.5 6.5 ÷ 8.0 SAFT48012 0084400 500P 5000

14.0 8.0 ÷ 9.5 SAFT48014 0084500 500P 4000

16.0 9.5 ÷ 11.0 SAFT48016 2591200 500P 4000

18.0 11.0 ÷ 13.0 SAFT48018 0084600 500P 3000

21.0 13.0 ÷ 16.0 SAFT48021 0084700 500P 3000

25.0 16.0 ÷ 19.5 SAFT48025 1636800 250N 2000

6.4 6.5 12.5 12.5 2.0 1.5 ÷ 6.0 3300 4400 SAFT64012 0084800 250N 3000

16.0 6.0 ÷ 9.5 SAFT64016 0084900 250N 2000

Rivetti stagni in alluminio TT
Sealed aluminium blind rivets

SAFT
01500

Corpo in alluminio

Aluminium body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa tonda

Dome head

SS

L k

d

T

Rivetto stagno su metallo

Sealed blind rivet on sheet metal
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d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.2 3.3 6.5 6.0 1.4 0.5 ÷ 2.0 1000 1200 SAIT32006 1629400 1000N 10000

8.0 2.0 ÷ 3.5 SAIT32008 1079000 1000N 10000

9.5 3.5 ÷ 5.0 SAIT32009 0087600 1000N 10000

12.7 6.5 ÷ 8.0 SAIT32012 0087700 1000P 10000

4.0 4.1 8.0 8.0 1.7 0.5 ÷ 3.5 1500 2100 SAIT40008 1629600 1000P 8000

9.5 3.5 ÷ 5.0 SAIT40009 0087800 1000P 7000

11.0 5.0 ÷ 6.5 SAIT40011 1629700 1000P 7000

12.7 6.5 ÷ 8.0 SAIT40012 1629800 1000P 6000

16.0 8.0 ÷ 11.0 SAIT40016 4856500 500N 5000

4.8 5.0 8.0 9.5 2.0 1.0 ÷ 3.5 2300 3000 SAIT48008 1629900 500N 5000

9.5 3.5 ÷ 5.0 SAIT48009 1630000 500P 5000

11.0 5.0 ÷ 6.5 SAIT48011 0087900 500P 5000

12.5 6.5 ÷ 8.0 SAIT48012 1630100 500P 5000

14.0 8.0 ÷ 9.5 SAIT48014 0088000 500P 4000

16.0 9.5 ÷ 11.0 SAIT48016 2591300 500P 4000

18.0 11.0 ÷ 13.0 SAIT48018 0088100 500P 3000

21.0 13.0 ÷ 16.0 SAIT48021 0088200 500P 3000

Rivetti stagni in alluminio TT
Sealed aluminium blind rivets

Corpo in alluminio

Aluminium body

Chiodo in acciaio inox Aisi 420

Aisi 420 stainless steel mandrel

Testa tonda

Dome head

SS

L k

d

T

SAIT
01600

Rivetto stagno su metallo

Sealed blind rivet on sheet metal



54 Industria 10 | Industry 10

rivit.it 

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.2 3.3 8.0 6.0 1.3 2.0 ÷ 3.5 1150 1300 SFFT32008 2341400 1000N 10000

9.5 3.5 ÷ 5.0 SFFT32009 0086800 1000N 10000

4.0 4.1 8.0 8.0 1.7 1.5 ÷ 3.0 1800 2500 SFFT40008 3322800 1000P 8000

10.0 3.5 ÷ 5.0 SFFT40010 0086900 1000P 7000

12.0 5.0 ÷ 7.5 SFFT40012 2233100 1000P 6000

15.0 8.0 ÷ 11.0 SFFT40015 3112700 500N 5000

4.8 5.0 9.5 9.5 2.0 3.5 ÷ 5.0 2800 4000 SFFT48009 0087000 500N 5000

12.0 5.0 ÷ 7.0 SFFT48012 0087100 500P 5000

Rivetti stagni in acciaio TT
Sealed steel blind rivets

SFFT
01700

Corpo in acciaio

Steel body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa tonda

Dome head

SS

L k

d

T

Rivetto stagno su metallo

Sealed blind rivet on sheet metal
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d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.2 3.3 6.5 6.0 1.3 0.5 ÷ 2.0 1150 1300 SRFT32006 0089500 1000N 10000

8.0 2.0 ÷ 3.5 SRFT32008 0089600 1000N 10000

9.5 3.5 ÷ 5.0 SRFT32009 0089700 1000N 10000

12.5 5.0 ÷ 8.0 SRFT32012 0089800 1000P 10000

4.0 4.1 8.0 8.0 1.7 3.5 ÷ 5.0 1800 2500 SRFT40008 2591400 1000P 8000

10.0 5.0 ÷ 7.5 SRFT40010 0089900 1000P 7000

12.6 8.0 ÷ 11.0 SRFT40012 0090000 1000P 6000

4.8 5.0 9.5 9.5 2.0 1.0 ÷ 5.0 2800 4000 SRFT48009 1958200 500N 5000

11.5 5.0 ÷ 6.5 SRFT48011 0090200 500N 5000

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.2 3.3 6.5 6.0 1.3 0.5 ÷ 2.0 1150 1300 SRIT32006 3686200 1000N 10000

8.0 2.0 ÷ 3.5 SRIT32008 3696900 1000N 10000

9.5 3.5 ÷ 5.0 SRIT32009 3686300 1000N 10000

Rivetti stagni in rame TT
Sealed copper blind rivets

Corpo in rame

Copper body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa tonda

Dome head

Corpo in rame

Copper body

Chiodo in acciaio inox A2

A2 stainless steel mandrel

Testa tonda

Dome head

SS

L k

d

T

SS

L k

d

T

SRFT
01800

SRIT
01860

Rivetto stagno su metallo

Sealed blind rivet on sheet metal
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d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.2 3.3 8.0 6.0 1.2  1.5 ÷ 3.0 2000 2400 SIITA232008 0088500 1000N 10000

9.5 3.0 ÷ 5.0 SIITA232009 0088600 1000N 10000

12.0 5.0 ÷ 7.0 SIITA232012 0088800 1000P 8000

4.0 4.1 8.0 8.0 1.3 1.5 ÷ 3.0 3200 4000 SIITA240008 0104000 500N 8000

9.5 3.0 ÷ 5.0 SIITA240009 0088900 500N 7000

12.0 5.0 ÷ 6.5 SIITA240012 0089000 500N 6000

14.0 5.0 ÷ 6.5 SIITA240014 5860000 500N 5000

16.0 6.5 ÷ 8.0 SIITA240016 2533000 500N 5000

4.8 5.0 8.0 9.5 1.4 1.0 ÷ 3.0 4700 5600 SIITA248008 2331100 500N 5000

9.5 3.0 ÷ 5.0 SIITA248009 0059300 500N 5000

10.5 3.5 ÷ 5.5 SIITA248010 0089100 500N 5000

12.0 5.0 ÷ 6.5 SIITA248012 0089200 500P 5000

16.0 6.5 ÷ 10.5 SIITA248016 2533100 500P 4000

20.0 10.5 ÷ 14.0 SIITA248020 1808400 500P 3000

6.4 6.5 12.0 13.0 1.5 1.5 ÷ 6.0 9000 11500 SIITA264012 4748300 250N 3000

14.0 3.0 ÷ 6.0 SIITA264014 0089300 250N 2000

15.5 6.0 ÷ 8.0 SIITA264015 1752500 250N 2000

20.3 8.0 ÷ 12.5 SIITA264020 1752600 200P 1000

Rivetti stagni in inox A2 TT
Sealed A2 stainless steel blind rivets

SIIT/A2
01900

SS

L k

d

T

Corpo in acciaio inox A2

A2 stainless steel body

Chiodo in acciaio inox Aisi 420

Aisi 420 stainless steel mandrel

Testa tonda

Dome head

Rivetto stagno su metallo

Sealed blind rivet on sheet metal
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d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.8 5.0 12.0 9.5 1.25 0.5 ÷ 4.5 4400 4900 SMGIITA248020 5080100 500P 5000

13.7 3.5 ÷ 6.0 SMGIITA248013 5080200 500P 5000

15.3 5.0 ÷ 7.5 SMGIITA248015 5080300 500P 4000

16.8 6.5 ÷ 9.0 SMGIITA248016 5080400 500P 4000

19.7 9.0 ÷ 11.5 SMGIITA248019 5080500 500P 3000

Rivetti stagni MULTIGRIPRIV A2 TT
MULTIGRIPRIV Saled A2 stainless steel blind rivets

SMGIIT/A2
01910

SS

L k

T

d

Applicazione:

La testa del chiodo comprime la boccola ottenendo così un serraggio a compressione e non a dilatazione, come avviene nei rivetti standard. 

L’ampio range dello spessore di serraggio di questi rivetti consente di rivettare con una sola lunghezza più spessori ed essere applicati su 

fori di ampia tolleranza. La testa del chiodo non salta mai via; è indicato per rivettare scatolati, parti soggette a vibrazioni, particolari materiali 

in alluminio, plastica, resina: non deforma questi tipi di materiali.

Application:

The head of the mandrel compresses the body of the blind rivet so that the fixing is obtained through compression and not expansion as it 

happens with standard blind rivets. The wide Jawing capacity of this blind rivet makes it possible to use the same length for riveting a wider 

range of thicknesses and to have a higher hole tolerance. The head of the mandrel never breaks. This blind rivet is recommended for riveting 

boxes, parts subject to vibrations, special parts in aluminium, plastic and resin as it doesn’t warp these models of material.

Corpo in acciaio inox A2

A2 stainless steel body

Chiodo in acciaio inox Aisi 420

Aisi 420 stainless steel mandrel

Testa tonda

Dome head

Multigripriv su metallo

Multigripriv on sheet metal
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d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.2 3.3 7.5 6.0 0.5 ÷ 3.0 1000 1200 SAFS32007 0085100 1000N 10000

9.0 3.0 ÷ 4.5 SAFS32009 0085200 1000N 10000

10.5 4.5 ÷ 6.0 SAFS32010 0085300 1000N 10000

12.0 6.0 ÷ 7.5 SAFS32012 0085400 1000P 10000

4.0 4.1 9.5 8.0 0.5 ÷ 4.5 1500 2100 SAFS40009 0085600 1000P 7000

11.0 4.5 ÷ 6.5 SAFS40011 0085700 1000P 7000

12.0 6.5 ÷ 8.0 SAFS40012 0085800 1000P 6000

14.0 8.0 ÷ 9.5 SAFS40014 0085900 500N 5000

4.8 5.0 9.5 9.5 1.0 ÷ 4.5 2300 3000 SAFS48009 0086000 500N 5000

11.0 4.5 ÷ 6.5 SAFS48011 0086100 500N 5000

12.5 6.5 ÷ 8.0 SAFS48012 0086200 500P 5000

14.0 8.0 ÷ 9.5 SAFS48014 0086300 500P 4000

15.5 9.5 ÷ 11.0 SAFS48015 0086400 500P 4000

19.0 11.5 ÷ 14.5 SAFS48019 0086500 500P 3000

23.5 16.0 ÷ 18.0 SAFS48023 0086600 500P 2000

Rivetti stagni in alluminio TS
Sealed aluminium blind rivets

Corpo in alluminio

Aluminium body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa svasata

Countersunk head

SS

d
T

L

120°

SAFS
01520

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.2 3.3 6.9 6.0 0.5 ÷ 3.0 1000 1200 SAIS32006 1630200 1000N 10000

8.5 3.0 ÷ 4.5 SAIS32008 1079100 1000N 10000

10.1 4.5 ÷ 6.0 SAIS32010 1630300 1000N 10000

11.7 6.0 ÷ 7.5 SAIS32011 1630400 1000P 10000

13.2 7.5 ÷ 9.0 SAIS32013 1630500 1000P 10000

4.0 4.1 9.3 8.0 0.5 ÷ 4.5 1500 2100 SAIS40009 1630600 1000P 7000

11.0 4.5 ÷ 6.5 SAIS40011 1829600 1000P 7000

4.8 5.0 12.0 9.5 6.5 ÷ 8.0 2300 3000 SAIS48012 2313400 500P 5000

14.0 8.0 ÷ 9.5 SAIS48014 1630800 500P 4000

19.0 10.5 ÷ 14.0 SAIS48019 0088300 500P 3000

23.5 14.5 ÷ 16.0 SAIS48023 1103900 500P 2000

SAIS
01620

Corpo in alluminio

Aluminium body

Chiodo in acciaio inox Aisi 420

Aisi 420 stainless steel mandrel

Testa svasata

Countersunk head

SS

d
T

L

120°

Rivetto stagno su metallo

Sealed blind rivet on sheet metal
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d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.8 5.0 13.0 14.0 2.6 6.5 ÷ 8.0 2300 3000 SAFL1448013 0087400 250N 3000

18.0 10.0 ÷ 12.5 SAFL1448018 1650500 250N 2500

Rivetti stagni in alluminio TL
Sealed aluminium blind rivets

Corpo in alluminio

Aluminium body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa larga

Large head
k

SS

L

d

T

SAFL
01514

Rivetti stagni in inox A2 TL
Sealed A2 stainless steel rivets

Corpo in acciaio inox A2

A2 stainless steel body

Chiodo in acciaio inox Aisi 420

Aisi 420 stainless steel mandrel

Testa larga

Large head
k

SS

L

d

T

SIIL/A2
01914

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.8 5.0 12.0 14.0 2.9 5.0 ÷ 8.5 4700 5600 SIILA21448012 3197200 250N 3000

Rivetto stagno su metallo

Sealed blind rivet on sheet metal

Rivetto stagno su metallo

Sealed blind rivet on sheet metal
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d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.0 3.1 8.0 6.3 1.00 1.0 ÷ 5.5 700 950 MGAFT30008 3130600 1000N 10000

3.2 3.3 8.0 6.3 1.00 0.8 ÷ 4.8 740 950 MGAFT32008 0092600 1000N 10000

9.5 1.2 ÷ 6.4 MGAFT32009 0092700 1000P 10000

11.1 4.0 ÷ 7.9 MGAFT32011 0092800 1000P 10000

12.7 5.0 ÷ 9.5 MGAFT32012 2885300 1000P 9000

4.0 4.1 7.0 8.0 1.35 0.5 ÷ 3.5 1000 1500 MGAFT40007 4834800 1000P 6000

9.5 1.2 ÷ 6.4 MGAFT40009 0092900 1000P 6000

12.7 4.0 ÷ 9.5 MGAFT40012 0093000 1000P 6000

16.9 6.4 ÷ 12.7 MGAFT40016 0093200 500N 5000

4.8 5.0 10.3 9.5 1.50 1.6 ÷ 6.4 1500 2000 MGAFT48010 0093300 500P 5000

15.1 4.8 ÷ 11.1 MGAFT48015 0093400 500P 4000

16.9 6.4 ÷ 12.7 MGAFT48016 0093500 500P 3000

24.8 12.7 ÷ 19.8 MGAFT48024 0093600 250N 2500

Rivetti MULTIGRIPRIV TT
MULTIGRIPRIV blind rivets

MGAFT
02500

Corpo in alluminio

Aluminium body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa tonda

Dome head L k

T

d

SS

Applicazione:

La testa del chiodo comprime la boccola ottenendo così un serraggio a compressione e non a dilatazione, come avviene nei rivetti standard. 

L’ampio range dello spessore di serraggio di questi rivetti consente di rivettare con una sola lunghezza più spessori ed essere applicati su 

fori di ampia tolleranza. La testa del chiodo non salta mai via; è indicato per rivettare scatolati, parti soggette a vibrazioni, particolari materiali 

in alluminio, plastica, resina: non deforma questi tipi di materiali.

Application:

The head of the mandrel compresses the body of the blind rivet so that the fixing is obtained through compression and not expansion as it 

happens with standard blind rivets. The wide Jawing capacity of this blind rivet makes it possible to use the same length for riveting a wider 

range of thicknesses and to have a higher hole tolerance. The head of the mandrel never breaks. This blind rivet is recommended for riveting 

boxes, parts subject to vibrations, special parts in aluminium, plastic and resin as it doesn’t warp these models of material.

Multiriv su metallo

Multiriv on sheet metal
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Nero (RAL 9005) | Black (RAL 9005)

Rivetti colorati MULTIGRIPRIV TT
MULTIGRIPRIV coloured blind rivets

Corpo in alluminio colorato (verniciato)

Coloured aluminium body (painted)

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa tonda

Dome head

L k

T

d

SS

MGAFTC
02500

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.0 4.1 12.7 8.0 1.35 4.0 ÷ 9.5 1000 1500 MGAFT901040012 0100500 1000P 6000

4.8 5.0 15.1 9.5 1.50 4.8 ÷ 11.1 1500 2000 MGAFT901048015 0100700 500P 4000

Bianco | White

A richiesta i rivetti in alluminio sono disponibili in tutti i colori (riferimento scala RAL).

All colours available on request (referring to the RAL colour card).

Applicazione:

La testa del chiodo comprime la boccola ottenendo così un serraggio a compressione e non a dilatazione, come avviene nei rivetti standard. 

L’ampio range dello spessore di serraggio di questi rivetti consente di rivettare con una sola lunghezza più spessori ed essere applicati su 

fori di ampia tolleranza. La testa del chiodo non salta mai via; è indicato per rivettare scatolati, parti soggette a vibrazioni, particolari materiali 

in alluminio, plastica, resina: non deforma questi tipi di materiali.

Application:

The head of the mandrel compresses the body of the blind rivet so that the fixing is obtained through compression and not expansion as it 

happens with standard blind rivets. The wide Jawing capacity of this blind rivet makes it possible to use the same length for riveting a wider 

range of thicknesses and to have a higher hole tolerance. The head of the mandrel never breaks. This blind rivet is recommended for riveting 

boxes, parts subject to vibrations, special parts in aluminium, plastic and resin as it doesn’t warp these models of material.

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.2 3.3 8.0 6.3 1.00 1.0 ÷ 4.0 740 950 MGAFT900532008 5969200 1000P 10000

11.0 4.0 ÷ 7.9 MGAFT900532011 4573000 1000P 10000

4.0 4.1 9.5 8.0 1.35 1.2 ÷ 6.4 1000 1500 MGAFT900540009 5578700 1000P 6000

12.7 8.0 1.35 4.0 ÷ 9.5 MGAFT900540012 1538600 1000P 6000

16.9 6.4 ÷ 12.7 MGAFT900540016 1772100 500N 5000

4.8 5.0 10.3 9.5 1.50 1.6 ÷ 6.4 1500 2000 MGAFT900548010 1756400 500P 5000

15.1 4.8 ÷ 11.1 MGAFT900548015 1756500 500P 4000

16.9 6.4 ÷ 12.7 MGAFT900548016 4578200 500P 3000

Multiriv su metallo

Multiriv on sheet metal
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d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.2 3.3 8.0 6.3 1.00 0.8 ÷ 4.8 740 950 MGAIT32008 2954700 1000N 10000

9.5 1.2 ÷ 6.4 MGAIT32009 2954800 1000P 10000

11.1 4.0 ÷ 7.9 MGAIT32011 2954900 1000P 10000

4.0 4.1 9.5 8.0 1.35 1.2 ÷ 6.4 1000 1500 MGAIT40009 2955000 1000P 6000

12.7 4.0 ÷ 9.5 MGAIT40012 2955100 1000P 6000

16.9 6.4 ÷ 12.7 MGAIT40016 2954400 500N 5000

4.8 5.0 10.3 9.5 1.50 1.6 ÷ 6.4 1500 2000 MGAIT48010 2954300 500P 5000

15.1 4.8 ÷ 11.1 MGAIT48015 2955200 500P 4000

16.9 6.4 ÷ 12.7 MGAIT48016 2955300 500P 3000

24.8 12.7 ÷ 19.8 MGAIT48024 2955400 250N 2500

Applicazione:

La testa del chiodo comprime la boccola ottenendo così un serraggio a compressione e non a dilatazione, come avviene nei rivetti standard. 

L’ampio range dello spessore di serraggio di questi rivetti consente di rivettare con una sola lunghezza più spessori ed essere applicati su 

fori di ampia tolleranza. La testa del chiodo non salta mai via; è indicato per rivettare scatolati, parti soggette a vibrazioni, particolari materiali 

in alluminio, plastica, resina: non deforma questi tipi di materiali.

Application:

The head of the mandrel compresses the body of the blind rivet so that the fixing is obtained through compression and not expansion as it 

happens with standard blind rivets. The wide Jawing capacity of this blind rivet makes it possible to use the same length for riveting a wider 

range of thicknesses and to have a higher hole tolerance. The head of the mandrel never breaks. This blind rivet is recommended for riveting 

boxes, parts subject to vibrations, special parts in aluminium, plastic and resin as it doesn’t warp these models of material.

Rivetti MULTIGRIPRIV TT
MULTIGRIPRIV blind rivets

MGAIT
02530

Corpo in alluminio

Aluminium body

Chiodo in acciaio inox A2

A2 stainless steel mandrel

Testa tonda

Dome head L k

T

d

SS

Multiriv su metallo

Multiriv on sheet metal
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d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.2 3.3 9.0 7.2 0.85 1.0 ÷ 4.0 800 1200 MGFFT32009 4379800 1000P 10000

13.0 1.0 ÷ 9.0 MGFFT32013 3247100 1000P 9000

4.0 4.1 11.0 8.0 1.20 1.4 ÷ 5.0 1700 2300 MGFFT40011 4320600 1000P 6000

4.8 5.0 11.0 9.8 1.45 1.0 ÷ 6.0 2500 3500 MGFFT48011 2892500 500P 5000

14.0 1.0 ÷ 9.0 MGFFT48014 2892600 500P 4000

17.0 4.0 ÷ 12.0 MGFFT48017 2892700 500P 3000

21.0 7.0 ÷ 16.0 MGFFT48021 5033500 500P 3000

Rivetti MULTIGRIPRIV TT
MULTIGRIPRIV blind rivets

MGFFT
02750

Corpo in acciaio

Steel body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa tonda

Dome head

SS

L k

T

d

Applicazione:

La testa del chiodo comprime la boccola ottenendo così un serraggio a compressione e non a dilatazione, come avviene nei rivetti standard. 

L’ampio range dello spessore di serraggio di questi rivetti consente di rivettare con una sola lunghezza più spessori ed essere applicati su 

fori di ampia tolleranza. La testa del chiodo non salta mai via; è indicato per rivettare scatolati, parti soggette a vibrazioni, particolari materiali 

in alluminio, plastica, resina: non deforma questi tipi di materiali.

Application:

The head of the mandrel compresses the body of the blind rivet so that the fixing is obtained through compression and not expansion as it 

happens with standard blind rivets. The wide Jawing capacity of this blind rivet makes it possible to use the same length for riveting a wider 

range of thicknesses and to have a higher hole tolerance. The head of the mandrel never breaks. This blind rivet is recommended for riveting 

boxes, parts subject to vibrations, special parts in aluminium, plastic and resin as it doesn’t warp these models of material.

Multigripriv su metallo

Multigripriv on sheet metal
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d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.0 4.1 10.0 8.0 1.20 1.5 ÷ 5.0 2700 3000 MGIITA240010 2839200 500N 6000

12.0 3.5 ÷ 7.0 MGIITA240012 2839300 500N 6000

15.0 6.0 ÷ 9.5 MGIITA240015 2839500 500N 5000

4.8 5.0 10.0 9.8 1.75 1.5 ÷ 5.0 4000 4500 MGIITA248010 2696100 500N 5000

12.0 3.0 ÷ 7.0 MGIITA248012 2696200 500P 5000

15.0 6.5 ÷ 10.0 MGIITA248015 2839600 500P 4000

17.5 9.5 ÷ 12.7 MGIITA248017 2839700 500P 3000

Rivetti MULTIGRIPRIV TT
MULTIGRIPRIV blind rivets

MGIIT/A2
02760

SS

L k

T

d

Applicazione:

La testa del chiodo comprime la boccola ottenendo così un serraggio a compressione e non a dilatazione, come avviene nei rivetti standard. 

L’ampio range dello spessore di serraggio di questi rivetti consente di rivettare con una sola lunghezza più spessori ed essere applicati su 

fori di ampia tolleranza. La testa del chiodo non salta mai via; è indicato per rivettare scatolati, parti soggette a vibrazioni, particolari materiali 

in alluminio, plastica, resina: non deforma questi tipi di materiali.

Application:

The head of the mandrel compresses the body of the blind rivet so that the fixing is obtained through compression and not expansion as it 

happens with standard blind rivets. The wide Jawing capacity of this blind rivet makes it possible to use the same length for riveting a wider 

range of thicknesses and to have a higher hole tolerance. The head of the mandrel never breaks. This blind rivet is recommended for riveting 

boxes, parts subject to vibrations, special parts in aluminium, plastic and resin as it doesn’t warp these models of material.

Corpo in acciaio inox A2

A2 stainless steel body

Chiodo in acciaio inox A2

A2 stainless steel mandrel

Testa tonda

Dome head

Multigripriv su metallo

Multigripriv on sheet metal
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d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.2 3.3 8.0 5.8 0.5 ÷ 5.0 740 950 MGAFS32008 3596200 1000P 10000

9.7 2.4 ÷ 6.4 MGAFS32009 0093700 1000P 10000

4.0 4.1 11.3 7.0 2.8 ÷ 7.9 1000 1500 MGAFS40011 0093800 1000P 6000

4.8 5.0 12.1 8.8 3.2 ÷ 7.9 1500 2000 MGAFS48012 0093900 500P 5000

16.9 6.4 ÷ 12.7 MGAFS48016 0094000 500P 3000

Rivetti MULTIGRIPRIV TS
MULTIGRIPRIV blind rivets

Corpo in alluminio

Aluminium body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa svasata 120°

Countersunk head 120°

120°

L

T

d

SS

MGAFS
02520

Applicazione:

La testa del chiodo comprime la boccola ottenendo così un serraggio a compressione e non a dilatazione, come avviene nei rivetti standard. 

L’ampio range dello spessore di serraggio di questi rivetti consente di rivettare con una sola lunghezza più spessori ed essere applicati su 

fori di ampia tolleranza. La testa del chiodo non salta mai via; è indicato per rivettare scatolati, parti soggette a vibrazioni, particolari materiali 

in alluminio, plastica, resina: non deforma questi tipi di materiali.

Application:

The head of the mandrel compresses the body of the blind rivet so that the fixing is obtained through compression and not expansion as it 

happens with standard blind rivets. The wide Jawing capacity of this blind rivet makes it possible to use the same length for riveting a wider 

range of thicknesses and to have a higher hole tolerance. The head of the mandrel never breaks. This blind rivet is recommended for riveting 

boxes, parts subject to vibrations, special parts in aluminium, plastic and resin as it doesn’t warp these models of material.

Multiriv su metallo

Multiriv on sheet metal
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d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.2 3.3 9.5 9.5 1.20 1.2 ÷ 6.4 740 950 MGAFL0932009 0096300 1000P 8000

11.1 4.0 ÷ 7.9 MGAFL0932011 0096400 1000P 6000

4.0 4.1 12.7 11.5 1.50 4.0 ÷ 9.5 1000 1500 MGAFL1140012 0096600 500P 4000

16.9 6.4 ÷ 12.7 MGAFL1140016 0096700 500P 4000

4.8 5.0 10.3 16.0 2.20 1.6 ÷ 6.4 1500 2000 MGAFL1548010 0096800 250P 3000

16.9 6.4 ÷ 12.7 MGAFL1548016 0096900 250P 2500

24.8 12.7 ÷ 19.8 MGAFL1548024 0097000 250P 2000

Rivetti MULTIGRIPRIV TL
MULTIGRIPRIV blind rivets

MGAFL
025 09|11|16

Corpo in alluminio

Aluminium body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa larga

Large head

SS

L k

T

d

Applicazione:

La testa del chiodo comprime la boccola ottenendo così un serraggio a compressione e non a dilatazione, come avviene nei rivetti standard. 

L’ampio range dello spessore di serraggio di questi rivetti consente di rivettare con una sola lunghezza più spessori ed essere applicati su 

fori di ampia tolleranza. La testa del chiodo non salta mai via; è indicato per rivettare scatolati, parti soggette a vibrazioni, particolari materiali 

in alluminio, plastica, resina: non deforma questi tipi di materiali.

Application:

The head of the mandrel compresses the body of the blind rivet so that the fixing is obtained through compression and not expansion as it 

happens with standard blind rivets. The wide Jawing capacity of this blind rivet makes it possible to use the same length for riveting a wider 

range of thicknesses and to have a higher hole tolerance. The head of the mandrel never breaks. This blind rivet is recommended for riveting 

boxes, parts subject to vibrations, special parts in aluminium, plastic and resin as it doesn’t warp these models of material.

Multiriv su metallo

Multiriv on sheet metal
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d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.0 4.1 12.7 11.5 1.5 4.0 ÷ 9.5 1000 1500 MGAFL11900540012 0097200 500P 4000

16.9 6.4 ÷ 12.7 MGAFL11900540016 1772300 500P 4000

4.8 5.0 10.3 16.0 1.5 1.6 ÷ 6.4 1500 2000 MGAFL16900548010 4245300 250P 3000

16.9 6.4 ÷ 12.7 MGAFL16900548016 0097300 250P 2500

19.5 9.0 ÷ 15.0 MGAFL16900548019 4290700 250P 2000

24.8 12.7 ÷ 19.8 MGAFL16900548024 4245400 250P 2000

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.0 4.1 12.7 11.5 1.5 4.0 ÷ 9.5 1000 1500 MGAFL11901040012 0100600 500P 4000

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.8 5.0 16.9 16.0 1.5 6.4 ÷ 12.7 1500 2000 MGAFL16801748016 4431200 250P 2500

Nero (RAL 9005) | Black (RAL 9005)

Bianco | White

Testa di moro (RAL 8017) | Chocolate brown (RAL 8017)

Rivetti colorati MULTIGRIPRIV TL
MULTIGRIPRIV coloured blind rivets

Corpo in alluminio colorato (verniciato)

Coloured aluminium body (painted)

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa larga

Large head

SS

L k

T

d

MGAFLC
025 11|16

A richiesta i rivetti in alluminio sono disponibili in tutti i colori (riferimento scala RAL).

All colours available on request (referring to the RAL colour card).

Applicazione:

La testa del chiodo comprime la boccola ottenendo così un serraggio a compressione e non a dilatazione, come avviene nei rivetti standard. 

L’ampio range dello spessore di serraggio di questi rivetti consente di rivettare con una sola lunghezza più spessori ed essere applicati su 

fori di ampia tolleranza. La testa del chiodo non salta mai via; è indicato per rivettare scatolati, parti soggette a vibrazioni, particolari materiali 

in alluminio, plastica, resina: non deforma questi tipi di materiali.

Application:

The head of the mandrel compresses the body of the blind rivet so that the fixing is obtained through compression and not expansion as it 

happens with standard blind rivets. The wide Jawing capacity of this blind rivet makes it possible to use the same length for riveting a wider 

range of thicknesses and to have a higher hole tolerance. The head of the mandrel never breaks. This blind rivet is recommended for riveting 

boxes, parts subject to vibrations, special parts in aluminium, plastic and resin as it doesn’t warp these models of material.

Multiriv su metallo

Multiriv on sheet metal
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d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.2 3.3 8.0 9.5 1.20 0.8 ÷ 4.8 740 950 MGAIL0932008 3595500 1000P 8000

9.5 1.2 ÷ 6.4 MGAIL0932009 3595600 1000P 8000

11.1 4.0 ÷ 7.9 MGAIL0932011 3595700 1000P 6000

4.0 4.1 9.5 12.0 1.50 3.2 ÷ 7.9 1000 1500 MGAIL1240009 3595800 500P 5000

4.8 5.0 10.3 16.0 1.75 1.6 ÷ 6.4 1500 2000 MGAIL1648010 3369600 250P 3000

16.9 6.4 ÷ 12.7 MGAIL1648016 3596100 250P 2500

24.8 12.7 ÷ 19.8 MGAIL1648024 3326100 250P 2000

Rivetti MULTIGRIPRIV TL
MULTIGRIPRIV blind rivets

MGAIL
025 09|12|16

Corpo in alluminio

Aluminium body

Chiodo in acciaio inox A2

A2 stainless steel mandrel

Testa larga

Large head

SS

L k

T

d

Applicazione:

La testa del chiodo comprime la boccola ottenendo così un serraggio a compressione e non a dilatazione, come avviene nei rivetti standard. 

L’ampio range dello spessore di serraggio di questi rivetti consente di rivettare con una sola lunghezza più spessori ed essere applicati su 

fori di ampia tolleranza. La testa del chiodo non salta mai via; è indicato per rivettare scatolati, parti soggette a vibrazioni, particolari materiali 

in alluminio, plastica, resina: non deforma questi tipi di materiali.

Application:

The head of the mandrel compresses the body of the blind rivet so that the fixing is obtained through compression and not expansion as it 

happens with standard blind rivets. The wide Jawing capacity of this blind rivet makes it possible to use the same length for riveting a wider 

range of thicknesses and to have a higher hole tolerance. The head of the mandrel never breaks. This blind rivet is recommended for riveting 

boxes, parts subject to vibrations, special parts in aluminium, plastic and resin as it doesn’t warp these models of material.

Multiriv su metallo

Multiriv on sheet metal
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d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.8 5.0 11.0 16.0 1.75 1.0 ÷ 6.0 2500 3500 MGFFL1648011 2973300 250P 3000

14.0 1.0 ÷ 9.0 MGFFL1648014 3238800 250P 2500

17.0 4.0 ÷ 12.0 MGFFL1648017 4591900 250P 2000

Rivetti MULTIGRIPRIV TL
MULTIGRIPRIV blind rivets

Corpo in acciaio

Steel body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa larga

Large head

SS

L k

T

d

MGFFL
02756

Applicazione:

La testa del chiodo comprime la boccola ottenendo così un serraggio a compressione e non a dilatazione, come avviene nei rivetti standard. 

L’ampio range dello spessore di serraggio di questi rivetti consente di rivettare con una sola lunghezza più spessori ed essere applicati su 

fori di ampia tolleranza. La testa del chiodo non salta mai via; è indicato per rivettare scatolati, parti soggette a vibrazioni, particolari materiali 

in alluminio, plastica, resina: non deforma questi tipi di materiali.

Application:

The head of the mandrel compresses the body of the blind rivet so that the fixing is obtained through compression and not expansion as it 

happens with standard blind rivets. The wide Jawing capacity of this blind rivet makes it possible to use the same length for riveting a wider 

range of thicknesses and to have a higher hole tolerance. The head of the mandrel never breaks. This blind rivet is recommended for riveting 

boxes, parts subject to vibrations, special parts in aluminium, plastic and resin as it doesn’t warp these models of material.

Multigripriv su metallo

Multigripriv on sheet metal
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Rivetti FIORIV TT
FIORIV blind rivets

FAFT
02000

Corpo in alluminio

Aluminium body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa tonda

Dome head k

SS

L

d

T

Fioriv su metallo

Fioriv on sheet metal

Fioriv su vetroresina

Fioriv on fibreglass

Fioriv su mattone forato

Fioriv on hollow brick

Il rivetto FIORIV si riconosce dalla testa del chiodo in quanto presenta sotto testa quattro tacche 

che intagliano il corpo del rivetto al momento della posa.

You can recognize a FIORIV blind rivet looking at the head of the mandrel; under the head there 

are four notches that cut the blind rivet body during the fastening. 

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.2 3.50 11.5 6.5 0.9 2.0 ÷ 5.0 800 1200 FAFT32011 1518800 1000P 8000

15.0 6.0 ÷ 11.0 FAFT32015 1518900 1000P 7000

4.0 4.25 12.0 8.0 1.0 3.0 ÷ 6.0 1200 1400 FAFT40012 0047400 1000P 6000

14.0 4.0 ÷ 14.0 FAFT40014 0047500 500P 5000

16.0 6.0 ÷ 10.0 FAFT40016 0047600 500P 5000

20.0 10.0 ÷ 14.0 FAFT40020 0047800 500P 4000

26.0 14.0 ÷ 18.0 FAFT40026 0062000 500P 3000

5.0 5.25 10.0 9.5 1.1 0.5 ÷ 2.0 2000 2400 FAFT50010 0048100 500P 4000

12.0 2.0 ÷ 6.0 FAFT50012 0048200 500P 4000

14.0 3.0 ÷ 8.0 FAFT50014 0048300 500P 4000

16.0 6.0 ÷ 10.0 FAFT50016 0048500 500P 4000

18.0 6.0 ÷ 12.0 FAFT50018 0048600 500P 3000

20.0 10.0 ÷ 14.0 FAFT50020 0048900 500P 3000

25.0 14.0 ÷ 18.0 FAFT50025 0049100 250P 2500

30.0 18.0 ÷ 22.0 FAFT50030 1715600 250P 2500

35.0 22.0 ÷ 27.0 FAFT50035 0049300 250P 2000

40.0 27.0 ÷ 32.0 FAFT50040 0049400 200P 2000

45.0 32.0 ÷ 37.0 FAFT50045 0049500 200P 1500

50.0 37.0 ÷ 42.0 FAFT50050 0049600 200P 1500
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d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

5.0 5.25 60.0 9.5 1.5 45.0 ÷ 50.0 2400 2400 FAFT50060 1048200 100P 1000

70.0 50.0 ÷ 60.0 FAFT50070 0049900 250G 1000

80.0 60.0 ÷ 70.0 FAFT50080 0050000 200G 1000

90.0 70.0 ÷ 80.0 FAFT50090 1040100 200G 500

100.0 80.0 ÷ 90.0 FAFT50100 1047000 150G 500

120.0 90.0 ÷ 110.0 FAFT50120 1639000 150G 500

140.0 110.0 ÷ 130.0 FAFT50140 1639100 150G 500

160.0 130.0 ÷ 150.0 FAFT50160 1639200 100G 500

170.0 150.0 ÷ 160.0 FAFT50170 1639300 100G 500

180.0 160.0 ÷ 170.0 FAFT50180 1640500 100G 500

190.0 170.0 ÷ 180.0 FAFT50190 1640600 100G 500

6.4 6.75 35.0 12.5 2.0 20.0 ÷ 25.0 2450 3500 FAFT64035 1816100 250G 1000

50.0 32.0 ÷ 40.0 FAFT64050 1815900 200G 1000

80.0 60.0 ÷ 70.0 FAFT64080 1816000 100P 500

100.0 80.0 ÷ 90.0 FAFT64100 1817400 100G 500

120.0 90.0 ÷ 110.0 FAFT64120 1817500 100G 500

150.0 120.0 ÷ 140.0 FAFT64150 1817600 100G 500

175.0 140.0 ÷ 160.0 FAFT64175 3517300 100G 400

190.0 150.0 ÷ 180.0 FAFT64190 2990900 50G 400

Rivetti FIORIV-PLUS TT
FIORIV-PLUS blind rivets

FAFTPLUS
02000

Corpo in alluminio

Aluminium body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa tonda

Dome head

Per i Ø 5.0 e 6.4 nelle misure superiori a 80 mm il chiodo è grezzo.

For Ø 5.0 and 6.4 when longer than 80 mm, the mandrel is rough. 

k

T
d

L

SS

Il rivetto FIORIV si riconosce dalla testa del chiodo in quanto presenta sotto testa 

quattro tacche che intagliano il corpo del rivetto al momento della posa.

You can recognize a FIORIV blind rivet looking at the head of the mandrel; under the 

head there are four notches that cut the blind rivet body during the fastening. 

Attrezzi consigliati

Suggested tools

Rivettatrice manuale RIV7

RIV7 hand tool

Cod. 2338300

Rivettatrice a batteria RIV760 x Ø 6.4

RIV760 battery tool for Ø 6.4

Cod. 1678700

Rivettatrice a batteria RIV750 x Ø 5.0

RIV750 battery tool for Ø 5.0

Cod. 0114500

Fioriv su metallo

Fioriv on sheet metal

Fioriv su vetroresina

Fioriv on fibreglass

Fioriv su mattone forato

Fioriv on hollow brick
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d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

6.4 6.75 76.0 12.5 2.0   40.0 ÷ 60.0 2450 3500 FAFTP64076 4215200 100G 500

102.0 60.0 ÷ 80.0 FAFTP64102 4216400 100G 500

127.0 91.0 ÷ 108.0 FAFTP64127 4296900 100G 500

152.0 120.0 ÷ 130.0 FAFTP64152 4216600 100G 500

178.0 140.0 ÷ 160.0 FAFTP64178 4216700 100G 250

203.0 170.0 ÷ 180.0 FAFTP64203 4297100 100G 250

228.0 190.0 ÷ 210.0 FAFTP64228 4297000 50G 250

253.0 220.0 ÷ 235.0 FAFTP64253 4297200 - 200

Rivetti FIORIV-PANEL TT
FIORIV-PANEL blind rivets

k

T
d

L

SS

FAFTPAN
02000

Corpo in alluminio

Aluminium body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa tonda

Dome head

Si consiglia di usare la punta Ø 6.50-6.75.

We advise to use the drill to make a hole of Ø 6.50-6.75.

Pannelli grecati per coperture coibentate

Zigzag panels for insulated covers

Fiorivpanel su tavelloni in laterizio

Fiorivpanel applied on hollow flat blocks

Attrezzi consigliati

Suggested tools

40

Per pannello 40 mm - Cod. 4216400

For panel 40 mm - Item code 4216400

80

Per pannello 80 mm - Cod. 4216600

For panel 80 mm - Item code 4216600

120

Per pannello 120 mm - Cod. 4216700

For panel 120 mm - Item code 4216700

Rivettatrice manuale RIV7

Hand tool RIV7 

Cod. 2338300

Rivettatrice batteria RIV760

Battery tool RIV760

Cod.1678700
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Rivetti colorati FIORIV TT
FIORIV coloured blind rivets

FAFTC
02000

Corpo in alluminio colorato (verniciato)

Coloured aluminium body (painted)

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa tonda

Dome head

k

SS

L

d
T

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

5.0 5.25 12.0 9.5 1.1 2.0 ÷ 6.0 2000 2400 FAFT501550012 2774300 500P 4000

16.0 6.0 ÷ 10.0 FAFT501550016 3722500 500P 4000

Azzurro (RAL 5015) | Sky blue (RAL 5015)

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.0 4.25 18.0 8.0 1.0 8.0 ÷ 12.0 1200 1400 FAFT801740018 3020200 500P 5000

5.0  5.25 18.0 9.5 1.1 8.0 ÷ 12.0 2000 2400 FAFT801750018 3022500 500P 3000

Testa di moro (RAL 8017) | Chocolate brown (RAL 8017)

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.0 4.25 16.0 8.0 1.0 6.0 ÷ 10.0 1200 1400 FAFT900240016 3022100 500N 5000

20.0 10.0 ÷ 14.0 FAFT900240020 3022200 500P 3000

5.0  5.25 20.0 9.5 1.1 10.0 ÷ 14.0 2000 2400 FAFT900250020 5150800 500P 3000

Bianco grigio (RAL 9002) | Grey white (RAL 9002)

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.0 4.25 12.0 8.0 1.0 3.0 ÷ 6.0 1200 1400 FAFT900540012 4860600 1000P 6000

5.0 5.25 12.0 9.5 1.1 2.0 ÷ 6.0 2000 2400 FAFT900550012 3670200 500P 4000

20.0 10.0 ÷ 14.0 FAFT900550020 2961400 500P 3000

Nero (RAL 9005) | Black (RAL 9005)

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.0 4.25 16.0 8.0 1.0 6.0 ÷ 10.0 1200 1400 FAFT901040016 4198300 500P 5000

5.0 5.25 12.0 9.5 1.1 2.0 ÷ 6.0 2000 2400 FAFT901050012 2774200 500P 4000

16.0 6.0 ÷ 10.0 FAFT901050016 1795800 500P 4000

18.0 8.0 ÷ 12.0 FAFT901050018 5362400 500P 4000

20.0 10.0 ÷ 14.0 FAFT901050020 4877500 500P 3000

Bianco | White

A richiesta i rivetti in alluminio sono disponibili in tutti i colori (riferimento scala RAL).

All colours available on request (referring to the RAL colour card).

Per fissaggio targhe auto.
For fixing car license plate.



74 Industria 10 | Industry 10

rivit.it 

Rivetti FIORIV TL
FIORIV blind rivets

FAFL
020 14|16

Corpo in alluminio

Aluminium body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa larga

Large head

SS

L k

d

T

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

5.0 5.25 14.0 14.0 1.1 6.0 ÷ 8.0 2000 2400 FAFL1450014 4346700 250N 2500

20.0 13.0 ÷ 16.0 FAFL1450020 4512800 250N 2500

25.0 14.0 ÷ 18.0 FAFL1450025 4224200 250P 1500

30.0 18.0 ÷ 22.0 FAFL1450030 4413200 250P 1500

40.0 27.0 ÷ 32.0 FAFL1450040 0050100 100P 1500

25.0 16.0 1.1 14.0 ÷ 18.0 FAFL1650025 1714300 200P 1500

FRFL
02084

Corpo in rame

Copper body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa larga

Large head

SS

L k

d

T

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

5.0 5.25 30.0 14.0 1.1 18.0 ÷ 22.0 2000 2400 FRFL1450030 1077700 250P 1500

40.0 27.0 ÷ 32.0 FRFL1450040 1038000 200P 1500

FAFLC
02014

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

5.0 5.25 16.0 14.0 1.8 6.0 ÷ 10.0 2000 2400 FAFL16900550016 1796000 250P 2500

20.0 13.0 ÷ 16.0 FAFL16900550020 4513900 250P 2500

25.0 14.0 ÷ 18.0 FAFL16900550025 4514000 250P 1500

Nero (RAL 9005) | Black (RAL 9005)
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d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.2 3.3/3.4 16.7 6.4 1.0 0.5 ÷ 6.4 500 900 TAAT032016 4707700 500N 7000

4.0 4.2/4.5 13.6 8.0 1.4 1.0 ÷ 3.0 500 1000 TAAT040013 1255200 500P 5000

18.8 1.0 ÷ 7.0 TAAT040018 1255500 500P 4000

4.8 5.0/5.3 15.3 9.8 1.6 1.0 ÷ 4.0 900 1500 TAAT048015 1255300 500P 3500

20.5 1.0 ÷ 9.0 TAAT048020 1255400 500P 3000

24.0 4.0 ÷ 12.0 TAAT048024 2872100 250N 3000

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.8 5.0/5.3 20.5 14.0 2.0 1.0 ÷ 9.0 900 1500 TAATL1448020 3588000 200N 2000

Rivetti TRERIV TT
TRERIV blind rivets

Rivetti TRERIV TL
TRERIV blind rivets

TAAT
02200

TAATL
02214

Corpo in alluminio

Aluminium body

Chiodo in alluminio

Aluminium mandrel

Testa tonda

Dome head

Corpo in alluminio

Aluminium body

Chiodo in alluminio

Aluminium mandrel

Testa larga

Large head

k

SS

L

d
T

SS

L k

d

T

Forza di serraggio eccellente. 

Le tre grandi ali di pressione distribuiscono le forza di serraggio in modo uniforme su 
un’ampia area della superficie, così anche materiali morbidi, sottili, flessibili o fragili possono 
essere rivettati in sicurezza senza distruggere o danneggiare la superficie.
Excellent grip force. 

Three big pression wings distribute the tightening force evenly over a wide area of the surface. 

Soft, thin, flexible or fragile materials can be riveted safely as well without shattering or damaging 

the surface.

Treriv su plexiglass

Treriv on plexiglass

Treriv su metallo

Treriv on sheet metal

Treriv su legno

Treriv on wood

A richiesta i rivetti in alluminio sono disponibili in tutti i colori (riferimento scala RAL).

All colours available on request (referring to the RAL colour card).
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d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

5.2 5.5 17.5 22.1 11.7 2.2 0.5 ÷ 4.8 2400 1300 GTAAT52017 2591700 250N 3000

19.1 23.7 1.5 ÷ 6.4 GTAAT52019 2237500 250N 2500

22.2 26.9 4.8 ÷ 9.5 GTAAT52022 2237600 250P 2500

25.4 30.1 7.9 ÷ 12.7 GTAAT52025 2237700 250P 2000

28.6 33.3 11.1 ÷ 15.9 GTAAT52028 2265200 250P 2000

31.8 36.4 14.3 ÷ 19.1 GTAAT52031 2237800 250P 1500

6.3 6.5 20.2 24.0 14.0 2.8 1.6 ÷ 6.4 4300 2600 GTAAT63020 2237900 250P 1500

23.0 26.0 3.2 ÷ 9.5 GTAAT63023 2238000 250P 1500

26.5 30.0 6.4 ÷ 12.7 GTAAT63026 2238100 200P 1500

29.7 34.5 9.5 ÷ 15.9  GTAAT63029 2238200 200P 1000

Rivetti GTRERIV TT
GTRERIV blind rivets

GTAAT
03800

Corpo in alluminio con guarnizione

Aluminium body with washer

Chiodo in alluminio

Aluminium mandrel

Testa tonda

Dome head
kL1

guarnizione

washer

SS

L

d
T

Le tre grandi ali di pressione distribuiscono le forza di serraggio in modo uniforme su un’ampia area della superficie, così anche 

materiali morbidi, sottili, flessibili o fragili possono essere rivettati in sicurezza senza distruggere o danneggiare la superficie.

Three big pression wings distribute the tightening force evenly over a wide area of the surface. Soft, thin, flexible or fragile materials can be riveted 

safely without shattering or damaging the surface.

Ø 5.2

Ugello | Nosepiece cod. 3585900

Ø 6.3

Ugello | Nosepiece cod. 2953800

Rivettatrice a batteria RIV760

RIV760 battery tool

Cod. 1678700

Ø 5.2

Ugello | Nosepiece cod. 5047600

Ø 6.3

Ugello | Nosepiece cod. 5047700

Rivettatrice oleopneumatica RIV504

RIV504 hydropneumatic tool

Cod. 4035800

Rivettatrice manuale RIV7

RIV7 hand tool

Cod. 2338300

Ø 5.2

Ugello | Nosepiece cod. 5047600

Ø 6.3

Ugello | Nosepiece cod. 5047700

Morsetti | Jaws cod. 4723300

Attrezzi consigliati e relativi ugelli specifici per GTRERIV

Suggested tools and related specific nosepieces for GTRERIV

Gtreriv su metallo

Gtreriv on sheet metal

Gtreriv tirato

Placed Gtreriv
Utilizzati principalmente per il fissaggio delle staffe per 
supporti fotovoltaici su lamiere grecate e pannelli sandwich.

Mainly used to fix photovoltaic panels brackets on corrugated 

sheet metal and sandwich supports.
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Rivettatrice oleopneumatica RIV506

RIV506 hydropneumatic tool

Cod. 4692100

Rivettatrice a batteria RIV760

RIV760 battery tool

Cod. 1678700

Rivettatrice manuale RIV7

RIV7 hand tool

Cod. 2338300

Forza di serraggio eccellente. 

Le tre grandi ali di pressione distribuiscono la forza di serraggio in modo uniforme su 
un’ampia area della superficie, così anche materiali morbidi, sottili, flessibili o fragili 
possono essere rivettati in sicurezza senza distruggere o danneggiare la superficie.
Excellent grip force. 

Three big pression wings distribute the tightening force evenly over a wide area of 

the surface. Soft, thin, flexible or fragile materials can be riveted safely as well without 

shattering or damaging the surface.

Ø 7.7

Ugello | Nosepiece cod. 5047900

Morsetti | Jaws cod. 4723300

Aprimorsetti | Jaws opener cod. 4133900

Ø 7.7

Ugello | Nosepiece cod. 5047900

Ø 7.7

Ugello | Nosepiece cod. 5047900

Morsetti | Jaws cod. 4723300

Attrezzi consigliati e relativi ugelli specifici per GTRERIV

Suggested tools and related specific nosepieces for GTRERIV

kL1

guarnizione

washer

SS

L

d

T

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

7.7 8.0 27.7 35.0 19.0 3.9 2.0 ÷ 9.5 5300 4300 GTAAL77030 4393900 100P 800

GTAAL
03800

Corpo in alluminio con guarnizione

Aluminium body with washer

Chiodo in alluminio

Aluminium mandrel

Testa larga

Large head

Rivetti GTRERIV TL
GTRERIV blind rivets

Gtreriv tirato

Placed Gtreriv
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d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.2 3.5 10.0 6.4 1.3 max 6 500 700 GAFT32010 4575200 1000N 10000

4.0 4.1 8.0 8.0 1.3 max 4 850 1200 GAFT40008 0094300 1000P 8000

12.0 max 8 GAFT40012 0094400 1000P 6000

16.0 max 12 GAFT40016 0094500 500N 5000

20.0 max 20 GAFT40020 0094600 500P 4000

5.0 5.1 11.0 9.5 1.4 max 6 1185 1575 GAFT50011 0094900 500N 4000

14.5 max 10 GAFT50014 0095000 500P 4000

16.0 max 11 GAFT50016 1891500 500P 3500

18.0 max 13 GAFT50018 0095100 500P 3000

20.0 max 14 GAFT50020 0095200 500P 3000

25.0 max 20 GAFT50025 0095300 250N 3000

30.0 max 25 GAFT50030 0095400 250P 2500

35.0 max 30 GAFT50035 1637300 250P 2000

45.0 max 40 GAFT50045 1637400 250P 1500

Rivetti GORIV TT
GORIV blind rivets

GAFT
02300

Corpo in alluminio godronato

Knurled aluminium body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa tonda

Dome head k

SS

L

d
T

Goriv su legno

Goriv on wood



79Industria 10 | Industry 10  

rivit.it 

Rivetti FILRIV TT
FILRIV blind rivets

FIL
04100

Corpo in acciaio

Steel body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa tonda

Dome head k

SS

L1L

d

T

Applicazione:

Il corpo del rivetto FILRIV è dotato di filettatura metrica. È utilizzato per ottenere prigionieri su lamiere sottili scatolate non raggiungibili 

dall’interno. Può sostituire l’utilizzo di una vite; e vi si possono avvitare dadi. È indicato per fissare carichi leggeri.

Application:

The body of the FILRIV blind rivet has a metric thread. It can be placed in closed boxes of thin sheet metal and it becomes a stud. 

It can be a substitute for a screw as a nut can be screwed in it. It is recommended for fixing light loads. 

Filriv su metallo

Filriv on sheet metal

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.0 4.1 8.0 15.0 M6 - 2.0 ÷ 5.0 2000 - FIL40008 0096000 250N -
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d

mm mm

L

mm

k

max

B

mm

T

mm

T1

mm

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.0 5.4 6.0 0.8 10.0 19.0 20.0 0.8 ÷ 1.5 1200 1700 MAS190S 1594900 250P 3000

d

mm mm

L

mm

k

max

B

mm

T

mm

T1

mm

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.0 5.4 6.0 0.8 10.0 19.0 20.0 0.8 ÷ 1.5 1200 1700 MAS290S 1848200 250N 2500

d

mm mm

L

mm

k

max

B

mm

T

mm

T1

mm

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.0 5.4 6.0 0.8 10.0 16.0 17.0 0.8 ÷ 1.5 1200 1700 MAS490S 2873400 200P 1500

Rivetti a massa MASRIV 1/90°S
MASRIV 1/90°S blind rivets

SS

L

d

10°

B

k

< 8.0

6.3

8.8

T1 T

MAS1/90S
04203

Faston in ottone con punte (1 terminale 90°)

Brass faston (1 terminal 90°)

Corpo in rame

Copper body

Chiodo in acciaio ramato

Coppered steel mandrel

Masriv su metallo

Masriv on sheet metal

Il rivetto a massa è il sistema più rapido per effettuare 

dei collegamenti di messa a terra su strutture metalliche. 

La serie S è prodotta in 3 versioni: a 1, 2 o 4 terminali.

The earth blind rivet is the fastest method to make grounding 

connections on metal structures. S series is produced in 3 

versions: with 1, 2 or 4 terminals.

Rivetti a massa MASRIV 2/90°S
MASRIV 2/90°S blind rivets

k

SS

L

d

10°

B< 8.0

6.3

T1 T

MAS2/90S
04211

Faston in ottone con punte (2 terminali 90°)

Brass faston (2 terminals 90°)

Corpo in rame

Copper body

Chiodo in acciaio ramato

Coppered steel mandrel

Rivetti a massa MASRIV 4/90°S
MASRIV 4/90°S blind rivets

k

SS

d

10°

B

T1 T

< 8.0

6.3
19.50

L

MAS4/90S
04205

Faston in ottone con punte (4 terminali 90°)

Brass faston (4 terminals 90°)

Corpo in rame

Copper body

Chiodo in acciaio ramato

Coppered steel mandrel

MAS1/90S MAS2/90S MAS4/90S

NB: Le puntine sotto il faston hanno la funzione di scalfire la vernice all’interno del foro per garantire il contatto a massa.
NB: The points under the faston have the function to scratch the paint inside the hole to guarantee contact to ground.
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Rivetti a massa MASRIV 2/90°R
MASRIV 2/90°R blind rivets

d

mm mm

L

mm

k

max

B

mm

T

mm

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.8 * 5.0 7.0 0.8 10.0 15.0 0.6 ÷ 1.5 1500 2000 MAS290R 1656100 250N 2500

L
k

B

90°

d

SS

T

< 8.0

38

6.3

MAS2/90R
04204

Faston in ottone con punte (2 terminali 90°)

Brass faston (2 terminals 90°)

Corpo in rame Multigrip

Multigrip copper body

Chiodo in acciaio ramato

Coppered steel mandrel

Masriv su metallo

Masriv on sheet metal

Il rivetto a massa è il sistema più rapido per effettuare dei collegamenti di messa a terra 

su strutture metalliche. La serie R è prodotta in 2 versioni: a 1, 2 terminali.

The earth blind rivet is the fastest method to make grounding connections on metal 

structures. R series is produced in two versions: with 1 or 2 terminals.

Da utilizzare con ugello prolungato 12 mm. (Per rivettatrici RIV502, RIV503, RIV504).

Vedi pag. ugelli prolungati.

To be used with extended nosepiece 12 mm. (For riveting tools RIV502, RIV503, RIV504). 

See page extended nosepieces.
12 mm

MAS2/90RMAS1/45R

d

mm mm

L

mm

k

max

B

mm

T

mm

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.8 * 5.0 7.0 0.8 10.0 15.0 0.6 ÷ 1.5 1500 2000 MAS145R 3436000 250N 2500

Rivetti a massa MASRIV 1/45°R
MASRIV 1/45°R blind rivets

MAS1/45R
04204

Faston in ottone con punte (1 terminali 45°)

Brass faston (1 terminal 45°)

Corpo in rame Multigrip

Multigrip copper body

Chiodo in acciaio ramato

Coppered steel mandrel

d

SS

T

< 8.0

38

k
L

45°

B

6.3

* Foro Ø 5.0 su lamiera zincata. Foro Ø 5.2 su lamiera grezza che successivamente verrà verniciata.

* Hole Ø 5.0 on galvanized sheet. Hole Ø 5.2 on raw sheet that will be painted. 

* Foro Ø 5.0 su lamiera zincata. Foro Ø 5.2 su lamiera grezza che successivamente verrà verniciata.

* Hole Ø 5.0 on galvanized sheet. Hole Ø 5.2 on raw sheet that will be painted. 

NB: Le puntine sotto il faston hanno la funzione di scalfire la vernice all’interno del foro per garantire il contatto a massa.
NB: The points under the faston have the function to scratch the paint inside the hole to guarantee contact to ground.
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d

mm mm

L

mm

k

max

B

mm

T

mm

T1

mm

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.0 4.1   6.0 0.8 12.0 10.0 18.0 0.6 ÷ 4.0 2400 2400 MAS145B 1256000 500P 3000

d

mm mm

L

mm

k

max

B

mm

T

mm

T1

mm

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.0 4.1 6.0 0.8 12.0 12.0 26.0 0.6 ÷ 4.0 2400 2400 MAS245B 1256100 500P 3000

Rivetti a massa MASRIV 1/45°B
MASRIV 1/45°B blind rivets

k
L

d

45°

SS

< 8.0

6.3

T1

8.2

T

B

MAS1/45B
04201

Faston in ottone (1 terminale 45°)

Brass faston (1 terminal 45°)

Chiodo in acciaio ramato

Coppered steel mandrel

Rivetti a massa MASRIV 2/45°B
MASRIV 2/45°B blind rivets

L

45°

T1 T

B

d

SS

< 8.0

6.3

k

MAS2/45B
04202

Faston in ottone (2 terminali 45°)

Brass faston (2 terminals 45°)

Chiodo in acciaio ramato

Coppered steel mandrel

Masriv su metallo

Masriv on sheet metal

Il rivetto a massa è il sistema più rapido per effettuare dei collegamenti di 

messa a terra su strutture metalliche. La serie B è prodotta in 2 versioni: 

a 1, 2 terminali, la serie ST in 1 versione: a 2 terminali.

The earth blind rivet is the fastest method to make grounding 

connections on metal structures. B series is produced in two versions: 

with 1 or 2 terminals, ST series in one version:with 2 terminals.

MAS1/45B MAS2/45B

d

mm mm

L

mm

k

max

B

mm

T

mm

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.0 5.2 9.0 0.8 10.0 16.0 0.6 ÷ 1.5 1200 1700 MAS290ST 5635400 250N 2500

Rivetti a massa MASRIV 2/90°ST
MASRIV 2/90°ST blind rivets

k

SS

L

d

B< 8.0

6.3

T

MAS2/90ST
04211

Faston in ottone con punte (2 terminali 90°)

Brass faston (2 terminals 90°)

Corpo in acciaio

Steel body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

MAS2/90ST
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d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

5.0 5.2-5.3 8.5 - 10.0 2.0 2.5 ÷ 5.0 1650 2000 SPHA50008 4600900 250N 2500

Rivetti SPHERIV TT
SPHERIV blind rivets

SPHA
02811

Corpo in alluminio

Aluminium body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa tonda a sfera

Spherical dome head

SS

L k

d

T

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

5.0 5.2-5.4 18.5 21.0 11.0 1.7 3.0 ÷ 8.7 780 1470 CAPAF50018 4596600 250N 2500

Rivetti CAPRIV TL
CAPRIV blind rivets

CAPAF
02811

SS

L

L1

k

T

d

Corpo in alluminio

Aluminium body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa larga con cappuccio in plastica

Large head with plastic cap

Vantaggi:

Installato mantiene un estetica ad effetto 
borchia o ribattino (ringhiere, cancellate, ecc).
Advantages:

Installed maintains an aesthetic effect stud or 
rivet (railings, gates, etc.).

Spheriv su metallo

Spheriv on sheet metal

11

21
0.6

5
Vantaggi:

Stagno, resistente all’acqua, 
ammortizza le vibrazioni.
Advantages:

Water resistant, sealed, 
absorbs vibrations.

Capriv su metallo

Capriv on sheet metal



84 Industria 10 | Industry 10

rivit.it 

d

mm mm

d
1

mm

d
2

mm

L
1

mm

L
2

mm

T
1

mm

T
2 

mm

k
1

max

k
2

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.8 6.4 3.18 4.78 13.34 14.86 9.5 9.5 1.50 1.45 15.88-19.05 - - CANAF4814 5264900 - 4000

16.43 17.48-22.23 CANAF4816 5265000 - 4000

20.96 22.23-27.00 CANAF4820 5265100 - 3000

25.70 27.00-31.75 CANAF4825 5265300 - 3000

30.48 31.75-36.53 CANAF4830 5265600 - 2500

35.23 36.53-41.28 CANAF4835 5265700 - 2500

40.01 41.28-46.05 CANAF4840 5265800 - 1500

44.75 46.05-50.80 CANAF4844 5266500 - 1500

49.53 50.80-55.58 CANAF4849 5266700 - 1500

54.28 55.58-60.33 CANAF4854 5266800 - 800

d

mm mm

d
1

mm

d
2

mm

L
1

mm

L
2

mm

T
1

mm

T
2 

mm

k
1

max

k
2

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

6.4 7.9 4.75 6.35 11.23 14.73 16.0 16.0 2.41 2.41 15.88-19.05 - 2000 CANAF6414 5267200 - 1500

17.65 19.05-22.23 CANAF6417 5267400 - 1000

15.44 20.83 22.23-28.58 CANAF6420 5267500 - 1000

27.18 28.58-34.93 CANAF6427 5267700 - 1000

33.53 34.93-41.28 CANAF6433 5268000 - 1000

39.88 41.28-47.63 CANAF6439 5268100 - 800

46.23 47.63-53.98 CANAF6446 5268200 - 800

52.58 53.98-60.33 CANAF6452 5268300 - 600

58.93 60.33-66.68 CANAF6458 5268400 - 600

65.28 66.68-73.03 CANAF6465 5268500 - 500

Rivetto a cannocchiale CANRIV TT
CANRIV connecting rivet

CANAF

Componente tubolare in alluminio

Aluminium tubular component

Corpo rivetto in alluminio

Aluminium body blind rivet

Chiodo rivetto in acciaio

Steel mandrel blind rivet

Testa tonda

Dome head

SS

L1 k1k

d1d2

L2

T1

T2

2

NB: A richiesta si realizza anche la versione tutto alluminio (componente tubolare, corpo rivetto, chiodo).
NB: On request, all-aluminum version available (tubular component, blind rivet body, mandrel).

Canriv su metallo

Canriv on sheet metal
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d

mm mm

d
1

mm

d
2

mm

L
1

mm

L
2

mm

T
1

mm

T
2 

mm

k
1

max

k
2

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.8 6.4 3.18 4.78 13.34 14.86 9.5 9.5 1.50 1.45 15.88-19.05 - - CANFF4814 5255700 - 4000

16.43 17.48-22.23 CANFF4816 5255900 - 4000

20.96 22.23-27.00 CANFF4820 5256000 - 3000

25.70 27.00-31.75 CANFF4825 5256100 - 3000

30.48 31.75-36.53 CANFF4830 5256200 - 2500

35.23 36.53-41.28 CANFF4835 5257200 - 2500

40.01 41.28-46.05 CANFF4840 5257300 - 1500

44.75 46.05-50.80 CANFF4844 5257400 - 1500

49.53 50.80-55.58 CANFF4849 5257500 - 1500

54.28 55.58-60.33 CANFF4854 5257700 - 800

d

mm mm

d
1

mm

d
2

mm

L
1

mm

L
2

mm

T
1

mm

T
2 

mm

k
1

max

k
2

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

6.4 7.9 4.75 6.35 11.23 14.73 16.0 16.0 2.41 2.41 15.88-19.05 - 1550 CANFF6414 5257800 - 1500

17.65 19.05-22.23 CANFF6417 5257900 - 1000

15.44 20.83 22.23-28.58 CANFF6420 5258000 - 1000

27.18 28.58-34.93 CANFF6427 5258600 - 1000

33.53 34.93-41.28 CANFF6433 5258800 - 1000

39.88 41.28-47.63 CANFF6439 5258900 - 800

46.23 47.63-53.98 CANFF6446 5260000 - 800

52.58 53.98-60.33 CANFF6452 5260100 - 600

58.93 60.33-66.68 CANFF6458 5264500 - 600

65.28 66.68-73.03 CANFF6465 5264600 - 500

Rivetto a cannocchiale CANRIV TT
CANRIV connecting rivet

CANFF

Componente tubolare in acciaio

Steel tubular component

Corpo rivetto in acciaio

Steel body blind rivet

Chiodo rivetto in acciaio

Steel mandrel blind rivet

Testa tonda

Dome head

SS

L1 k1k

d1d2

L2

T1

T2

2

Canriv su metallo

Canriv on sheet metal
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Rivetti TRIPLASTRIV TT
TRIPLASTRIV blind rivets

Rivetti TRIPLASTRIV TL
TRIPLASTRIV blind rivets

PTR
04300

PTL
04312

Corpo in nylon 6.6 nero

Black nylon 6.6 body

Chiodo in acetato nero

Black acetate mandrel

Testa tonda

Dome head

Corpo in nylon 6.6 nero

Black nylon 6.6 body

Chiodo in acetato nero

Black acetate mandrel

Testa larga

Large head

k

SS

L

d
T

SS

L k

d

T

Triplastriv su plexiglass

Triplastriv on plexiglass

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.8 5.0 18.0 9.0 2.0 4.5 ÷ 6.0 - - PTR48018 0101900 500N -

5.9 6.1 25.0 13.0 2.5 4.0 ÷ 8.5 - - PTR59025 0102300 250N -

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.8 5.0 16.0 12.0 3.0 1.5 ÷ 4.5 - - PTL1248016 5938000 250N -

16.0 3.0 3.0 ÷ 4.5 PTL1248016 0102000 250N -

18.0 3.0 3.0 ÷ 6.0 - - PTL1248018 0102100 250N -

23.0 2.0 6.0 ÷ 10.0 - - PTL1248023 0102200 250N -
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d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.2 3.3/3.4 6.0 9.0 6.5 1.2 1.0 ÷ 3.0 * 1200 1300 BUFFT32006 3595400 1000N 10000

8.0 11.5 3.0 ÷ 5.0 * 1700 BUFFT32008 2515100 1000N 10000

10.0 14.1 5.0 ÷ 7.0 * 2500 BUFFT32010 2515200 1000P 10000

4.0 4.1/4.3 7.7 10.3 8.0 1.7 1.0 ÷ 3.0 * 2400 2800 BUFFT40007 3569800 1000P 6000

9.7 12.9 3.0 ÷ 5.0 * 3500 BUFFT40009 3569900 1000P 6000

12.7 15.6 5.0 ÷ 7.0 * 4100 BUFFT40012 3570000 1000P 5000

4.8 4.9/5.1 8.8 12.8 9.5 1.8 1.5 ÷ 3.5 * 3600 3800 BUFFT48008 3242900 500N 4000

11.3 15.4 3.5 ÷ 6.0 * 4200 BUFFT48011 3243000 500P 4000

14.3 18.4 6.0 ÷ 8.5 * 5600 BUFFT48014 3243100 500P 3000

6.0 6.1/6.3 10.0 13.0 12.0 2.0 1.5 ÷ 4.0 * 4300 5200 BUFFT60010 3570100 250N 3000

13.0 16.0 3.5 ÷ 6.0 * 4800 BUFFT60013 3570200 250N 2500

16.0 19.0 6.0 ÷ 9.0 * 5400 BUFFT60016 3570300 250P 2000

19.0 22.0 9.0 ÷ 12.0 * 5600 BUFFT60019 3570400 250P 2000

6.4 6.6/7.0 13.5 17.3 13.4 3.1 1.5 ÷ 5.5 *11100 6800 BUFFT64013 5852500 250P 2500

16.5 31.3 5.0 ÷ 9.0 *11100 BUFFT64016 5852600 250P 2000

Rivetti strutturali RIVBU TT
RIVBU structural blind rivets

BUFFT
03190

Corpo in acciaio

Steel body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa tonda

Dome head
kL1

SS

L

d

T

A richiesta a testa svasata (BUFFS) | Countersunk head on request (BUFFS)

* Taglio singolo con chiodo | Single cut with mandrel

Campi di utilizzo:

Auto  |  carrozzerie industriali  |  elettricità  |  macchine trattamento aria  |  edilizia e costruzioni  |  telecomunicazioni  |  magazzinaggio.

Applications:

Automotive  |  industrial body building  |  electrical industry  |  heating  |  ventilation and refrigeration  |  building and construction  |  

telecommunications industry  |  storage and warehousing.

Caratteristiche e vantaggi:

Corpo e gambo in acciaio  |  buona capacità di serraggio  |  punte coniche  |  inserimento veloce nel foro del pezzo da assemblare e 

nell’ugello della rivettatrice  |  larga ed uniforme deformazione dell’estremità  |  ideale per utilizzo su spessori sottili  |  prestazioni costanti  

|  sicurezza di integrità del serraggio  |  ottimo riempimento del foro  |  tolleranza fori asimmetrici  |  buona presa  |  effettivo bloccaggio del 

chiodo  |  eliminazione delle perdite dei chiodi  |  elevata resistenza al taglio.

Features and benefits:

Steel body and mandrel  |  good Jawing capability  |  taper ends  |  easy insertion into workpiece and into the nose of the riveting tool  |  

large and uniform deformation of the extremity  |  ideal for use in thin sheet applications  |  constant performance  |  sureness of joint integrity  

|  excellent hole filling  |  tolerance in asymmetrical holes  |  good grip  |  effective lock of the mandrel  |  eliminates mandrel loss  |  high shear 

resistance.

Rivbu su metallo

Rivbu on sheet metal
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d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.2 3.3/3.4 6.0 9.0 6.6 1.1 1.0 ÷ 3.0 * 3200 2000 RIITA232006 2620000 1000N 10000

8.0 11.5 3.0 ÷ 5.0 RIITA232008 2602600 1000N 10000

12.0 14.1 5.0 ÷ 7.0 RIITA232010 2620100 1000P 10000

4.0 4.1/4.3 8.0 10.3 8.0 1.5 1.0 ÷ 3.0 * 5000 4000 RIITA240008 2620200 500N 5000

11.0 12.9 3.0 ÷ 5.0 RIITA240011 2620300 1000P 5000

14.0 15.6 5.0 ÷ 7.0 RIITA240014 2619900 500N 4000

4.8 4.9/5.1 9.0 11.9 9.6 1.6 1.0 ÷ 3.0 * 5500 5000 RIITA248009 4597600 500N 4000

10.0 12.8 1.5 ÷ 3.5 RIITA248010 2620400 500N 4000

12.0 15.4 3.5 ÷ 6.0 RIITA248012 2620500 500P 4000

15.0 18.4 6.0 ÷ 8.5 RIITA248015 2620600 500P 3000

Rivetti strutturali RIVINOX TT
RIVINOX structural blind rivets

RIIT/A2
02600

Corpo in acciaio inox A2

A2 stainless steel body

Chiodo in acciaio inox

Stainless steel mandrel

Testa tonda

Dome head
kL1

SS

L

T

d

* Taglio singolo con chiodo.
* Single cut with nail.

A richiesta a testa svasata (RIIS) | Countersunk head on request (RIIS)

Campi di utilizzo:

Auto  |  carrozzerie industriali  |  elettricità  |  macchine trattamento aria  |  edilizia e costruzioni  |  telecomunicazioni  |  magazzinaggio.

Applications:

Automotive  |  industrial body building  |  electrical industry  |  heating  |  ventilation and refrigeration  |  building and construction  |  

telecommunications industry  |  storage and warehousing.

Rivinox su metallo

Rivinox on sheet metal

Caratteristiche e vantaggi:

Corpo e gambo in acciaio inox  |  buona capacità di serraggio  |  punte coniche  |  inserimento veloce nel foro del pezzo da assemblare e 

nell’ugello della rivettatrice  |  larga ed uniforme deformazione dell’estremità  |  ideale per utilizzo su spessori sottili  |  prestazioni costanti  

|  sicurezza di integrità del serraggio  |  ottimo riempimento del foro  |  tolleranza fori asimmetrici  |  buona presa  |  effettivo bloccaggio del 

chiodo  |  eliminazione delle perdite dei chiodi  |  elevata resistenza al taglio.

Features and benefits:

Stainless steel body and mandrel  |  good Jawing capability  |  taper ends  |  easy insertion into workpiece and into the nose of the riveting 

tool  |  large and uniform deformation of the extremity  |  ideal for use in thin sheet applications  |  constant performance  |  sureness of joint 

integrity  |  excellent hole filling  |  tolerance in asymmetrical holes  |  good grip  |  effective lock of the mandrel  |  eliminates mandrel loss  |  

high shear resistance.
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d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.8 5.0 9.0 12.2 9.8 2.2 1.5 ÷ 3.5 2600 1700 OAAT48009 4153500 500N 4000

11.5 14.7 3.5 ÷ 6.0 OAAT48011 4156400 500P 4000

14.0 17.2 6.0 ÷ 8.5 OAAT48014 4156500 500P 3000

16.5 20.2 8.5 ÷ 11.0 OAAT48016 4155200 500P 3000

19.0 22.4 11.0 ÷ 13.5 OAAT48019 4153000 250N 3000

6.4 6.6/6.8 10.5 14.5 13.0 3.0 2.8 ÷ 4.8 5000 3500 OAAT64010 1925600 250P 2500

12.5 16.5 4.8 ÷ 6.8 OAAT64012 1925700 250P 2500

14.5 18.5 6.8 ÷ 8.8 OAAT64014 1925800 250P 2000

16.5 20.5 8.8 ÷ 10.8 OAAT64016 1925900 250P 2000

18.5 22.5 10.8 ÷ 12.8 OAAT64018 3295100 250P 2000

20.5 24.5 12.8 ÷ 14.8 OAAT64020 4155300 250P 1500

7.8 8.0/8.3 13.5 18.5 16.0 3.8 4.0 ÷ 7.0 7700 4950 OAAT78013 4366700 200P 1000

16.5 21.5 7.0 ÷ 10.0 OAAT78016 4366800 200P 1000

19.5 24.5 10.0 ÷ 13.0 OAAT78019 4366900 200P 1000

22.5 27.5 13.0 ÷ 16.0 OAAT78022 4367000 100N 1000

9.8 10.0/10.4 14.5 19.5 19.5 4.2 3.0 ÷ 6.0 9000 13200 OAAT98014 5721100 100P 500

17.5 22.5 6.0 ÷ 9.0 OAAT98017 5721200 100P 500

20.5 25.5 9.0 ÷ 12.0 OAAT98020 5721300 100P 500

23.5 28.5 12.0 ÷ 15.0 OAAT98023 5721400 100P 500

Rivetti strutturali LOCKRIV TT
LOCKRIV structural blind rivets

OAAT
03100

Corpo in alluminio

Aluminium body

Chiodo in alluminio

Aluminium mandrel

Testa tonda

Dome head
kL1

L

SS

d
T

Campi di utilizzo:

Auto  |  veicoli commerciali  |  elettrodomestici  |  autobus, pullman e treni  |  macchine agricole  |  impianti elettrici  |  edilizia e costruzioni  |  

scaffalature  |  recinzioni.

Application:

Automotive  |  commercial vehicles  |  household appliances  |  buses, coaches and trains  |  agricultural machinery  |  electric installations  |  

building and construction  |  shelving  |  fencing.

Applicazioni:

I rivetti strutturali LOCKRIV vengono utilizzati quando si ha la necessità di ottenere assemblaggi ad alta resistenza su materiali con spessori 

sottili. Molte fabbriche di auto, carrozzerie industriali, apparecchiature elettriche e di elettrodomestici hanno adottato il LOCKRIV in quanto 

presenta notevoli vantaggi: lo smusso presente sul chiodo da entrambi i lati (testa a punta) permette un inserimento veloce nell’ugello della 

rivettatrice e nel foro del pezzo da assemblare. La deformazione del corpo a rondella permette di ottenere resistenza elevata alla trazione, 

riempimento del foro sul quale il rivetto viene inserito, elevata tenuta su materiali come alluminio, vetroresina, plastica, gradevole da vedersi 

esteticamente lasciando la superficie pulita senza spigoli vivi. Il bloccaggio del chiodo all’interno del corpo garantisce una giunzione 

di tipo strutturale.

Applications:

The structural LOCKRIV blind rivets are used for high resistance fastenings on small thicknesses. Many industrial body shops, producers 

of cars, electronics and household appliances, started using the LOCKRIV as it has many advantages: the bevelling on both ends of the 

mandrel (tip head) allows a quick insertion both inside the nosepiece of the riveting tool, and also inside the hole where the blind rivet has 

to be placed. The deformation of the washer-shaped body gives as results high tensile strength; perfect filling of the hole where the blind 

rivet has been placed; maximum Jawing on aluminium, fibreglass, plastics; attractive finish on smooth surfaces with no sharp corners. The 

mandrel blocking inside the body turns into a structural fastening.

Lockriv su metallo

Lockriv on sheet metal
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Rivetti strutturali LOCKRIV TT
LOCKRIV structural blind rivets

OFFT
03150

Corpo in acciaio

Steel body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa tonda

Dome head
kL1

L

SS

d
T

Applicazioni:

I rivetti strutturali LOCKRIV vengono utilizzati quando si ha la necessità di ottenere 

assemblaggi ad alta resistenza su materiali con spessori sottili. Molte fabbriche di auto, 

carrozzerie industriali, apparecchiature elettriche e di elettrodomestici hanno adottato 

il LOCKRIV in quanto presenta notevoli vantaggi: lo smusso presente sul chiodo da 

entrambi i lati (testa a punta) permette un inserimento veloce nell’ugello della rivettatrice 

e nel foro del pezzo da assemblare. La deformazione del corpo a rondella permette di 

ottenere resistenza elevata alla trazione, riempimento del foro sul quale il rivetto viene 

inserito, elevata tenuta su materiali come alluminio, vetroresina, plastica, gradevole da 

vedersi esteticamente lasciando la superficie pulita senza spigoli vivi. Il bloccaggio del 

chiodo all’interno del corpo garantisce una giunzione di tipo strutturale.

Applications:

The structural LOCKRIV blind rivets are used for high resistance fastenings on small 

thicknesses. Many industrial body shops, producers of cars, electronics and household 

appliances, started using the LOCKRIV as it has many advantages: the bevelling on 

both ends of the mandrel (tip head) allows a quick insertion both inside the nosepiece 

of the riveting tool, and also inside the hole where the blind rivet has to be placed. The 

deformation of the washer-shaped body gives as results high tensile strength; perfect 

filling of the hole where the blind rivet has been placed; maximum Jawing on aluminium, 

fibreglass, plastics; attractive finish on smooth surfaces with no sharp corners. The 

mandrel blocking inside the body turns into a structural fastening.

d

mm mm
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mm
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mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.8 5.0 9.0 12.2 9.8 2.2 1.5 ÷ 3.5 6000 3900 OFFT48009 0747400 500P 4000

11.5 14.7 3.5 ÷ 6.0 OFFT48011 1633600 500P 4000

14.0 17.2 6.0 ÷ 8.5 OFFT48014 1636100 500P 3000

16.5 20.2 8.5 ÷ 11.0 OFFT48016 1636200 500P 3000

19.0 22.4 11.0 ÷ 13.5 OFFT48019 1636300 250N 3000

6.4 6.6/6.8 9.0 13.5 13.0 3.0 1.5 ÷ 3.5 7000 6500 OFFT64009 0588300 250P 2500

10.5 14.5 2.8 ÷ 4.8 OFFT64010 1594100 250P 2500

11.1 15.5 3.4 ÷ 5.4 OFFT64011 4153300 250P 2500

12.5 16.5 4.8 ÷ 6.8 OFFT64012 1594200 250P 2500

14.5 18.5 6.8 ÷ 8.8 11200 7000 OFFT64014 1594300 250P 2000

16.5 20.5 8.8 ÷ 10.8 OFFT64016 1594400 250P 2000

18.5 22.5 10.8 ÷ 12.8 OFFT64018 1594500 250P 2000

20.5 24.5 12.8 ÷ 14.8 OFFT64020 1636400 250P 1500

22.5 25.5 14.8 ÷ 16.8 OFFT64022 3613400 250P 1500

24.5 26.5 16.8 ÷ 18.8 OFFT64024 3395100 250P 1500

26.5 30.5 18.8 ÷ 20.8 OFFT64026 2969400 200P 1000

28.5 32.5 20.8 ÷ 22.8 OFFT64028 2969500 200P 1000

30.5 34.5 22.8 ÷ 24.8 OFFT64030 3158800 200P 1000

32.5 36.5 24.8 ÷ 26.8 OFFT64032 4155400 200P 1000

35.5 38.5 25.8 ÷ 28.8 OFFT64035 4188300 200P 1000

37.5 40.5 27.8 ÷ 30.8 OFFT64037 4152900 200P 1000

39.5 42.5 29.8 ÷ 32.8 OFFT64039 4154800 200P 1000

7.8 8.0 13.5 18.5 16.0 3.7 4.0 ÷ 7.0 18500 8500 OFFT78013 2478500 200P 1000

16.5 21.5 7.0 ÷ 10.0 OFFT78016 2478600 200P 1000

19.5 24.5 10.0 ÷ 13.0 OFFT78019 2478700 100P 1000

22.5 27.5 13.0 ÷ 16.0 OFFT78022 2738800 100P 1000

25.5 30.5 16.0 ÷ 19.0 OFFT78025 4155100 100P 1000

28.5 33.5 19.0 ÷ 22.0 OFFT78028 2891000 100P 1000

31.5 36.5 22.0 ÷ 25.0 OFFT78031 4155000 100P 1000

9.8 10.0/10.4 14.5 19.5 19.5 4.2 3.0 ÷ 6.0 26000 13000 OFFT98014 5729000 100P 500

17.5 22.5 6.0 ÷ 9.0 OFFT98017 5729100 100P 500

20.5 25.5 9.0 ÷ 12.0 OFFT98020 5729200 100P 500

23.5 28.5 12.0 ÷ 15.0 OFFT98023 5729300 100P 500

Campi di utilizzo:

Auto  |  veicoli commerciali  |  elettrodomestici  |  autobus, 

pullman e treni  |  macchine agricole  |  impianti elettrici  |  

edilizia e costruzioni  |  scaffalature  |  recinzioni.

Applications:

Automotive  |  commercial vehicles  |  household appliances  |  

buses, coaches and trains  |  agricultural machinery  |  electric 

installations  |  building and construction  |  shelving  |  fencing.

Lockriv su metallo

Lockriv on sheet metal
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Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.8 5.0 9.0 12.2 9.8 2.2 1.5 ÷ 3.5 7000 5000 OIITA248009 3570500 500N 4000

11.5 14.7 3.5 ÷ 6.0 OIITA248011 3570600 500P 4000

14.0 17.2 6.0 ÷ 8.5 OIITA248014 3570700 500P 3000

16.5 20.2 8.5 ÷ 11.0 OIITA248016 4156200 500P 3000

19.0 22.4 11.0 ÷ 13.0 OIITA248019 4156800 250N 3000

6.4 6.6/6.8 10.5 14.5 13.0 3.0 1.8 ÷ 4.8 15500 8400 OIITA264010 2695600 250P 2500

12.5 16.5 3.8 ÷ 6.8 OIITA264012 2695700 250P 2500

14.5 18.5 5.0 ÷ 8.5 OIITA264014 2695800 250P 2000

16.5 20.5 6.8 ÷ 10.8 OIITA264016 2695900 250P 2000

18.5 22.5 8.8 ÷ 12.8 OIITA264018 2696000 250P 2000

20.5 24.5 11.0 ÷ 14.8 OIITA264020 3577600 250P 1500

22.5 25.5 13.0 ÷ 16.0 OIITA264022 4154700 250P 1500

7.8 8.0 13.5 18.5 16.0 3.8 4.0 ÷ 7.0 22000 13000 OIITA278013 4155600 200P 1000

16.5 20.5 7.0 ÷ 10.0 OIITA278016 4156100 200P 1000

19.5 23.5 10.0 ÷ 13.0 OIITA278019 4156000 200P 1000

22.5 26.5 13.0 ÷ 16.0 OIITA278022 4156300 100N 1000

Rivetti strutturali LOCKRIV TT
LOCKRIV structural blind rivets

OIIT/A2
03160

Corpo in acciaio inox A2

A2 stainless steel body

Chiodo in acciaio inox A2

A2 stainless steel mandrel

Testa tonda

Dome head
kL1

L

SS

d
T

Campi di utilizzo:

Auto  |  veicoli commerciali  |  elettrodomestici  |  autobus, pullman e treni  |  macchine agricole  |  impianti elettrici  |  edilizia e costruzioni  |  

scaffalature  |  recinzioni.

Applications:

Automotive  |  commercial vehicles  |  household appliances  |  buses, coaches and trains  |  agricultural machinery  |  electric installations  |  

building and construction  |  shelving  |  fencing.

Applicazioni:

I rivetti strutturali LOCKRIV vengono utilizzati quando si ha la necessità di ottenere assemblaggi ad alta resistenza su materiali con spessori 

sottili. Molte fabbriche di auto, carrozzerie industriali, apparecchiature elettriche e di elettrodomestici hanno adottato il LOCKRIV in quanto 

presenta notevoli vantaggi: lo smusso presente sul chiodo da entrambi i lati (testa a punta) permette un inserimento veloce nell’ugello della 

rivettatrice e nel foro del pezzo da assemblare. La deformazione del corpo a rondella permette di ottenere resistenza elevata alla trazione, 

riempimento del foro sul quale il rivetto viene inserito, elevata tenuta su materiali come alluminio, vetroresina, plastica, gradevole da vedersi 

esteticamente lasciando la superficie pulita senza spigoli vivi. Il bloccaggio del chiodo all’interno del corpo garantisce una giunzione 

di tipo strutturale.

Applications:

The structural LOCKRIV blind rivets are used for high resistance fastenings on small thicknesses. Many industrial body shops, producers 

of cars, electronics and household appliances, started using the LOCKRIV as it has many advantages: the bevelling on both ends of the 

mandrel (tip head) allows a quick insertion both inside the nosepiece of the riveting tool, and also inside the hole where the blind rivet has 

to be placed. The deformation of the washer-shaped body gives as results high tensile strength; perfect filling of the hole where the blind 

rivet has been placed; maximum Jawing on aluminium, fibreglass, plastics; attractive finish on smooth surfaces with no sharp corners. The 

mandrel blocking inside the body turns into a structural fastening.

Lockriv su metallo

Lockriv on sheet metal
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Rivetti strutturali LOCKRIV TS
LOCKRIV structural blind rivets

OAAS
03120

Corpo in alluminio

Aluminium body

Chiodo in alluminio

Aluminium mandrel

Testa svasata

Countersunk head
L1

L

100°

SS

k

d
T

d
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Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

6.4 6.6/6.8 11.5 15.5 10.0 2.0 3.8 ÷ 5.8 5000 3500 OAAS64011 3590900 250N 2500

13.5 17.5 5.8 ÷ 7.8 OAAS64013 3591000 250N 2500

15.5 19.5 7.8 ÷ 9.8 OAAS64015 3591100 250N 2500

17.5 21.5 9.8 ÷ 11.8 OAAS64017 3591200 250N 2500

19.5 23.5 11.8 ÷ 13.8 OAAS64019 3591300 250N 2500

21.5 25.5 13.8 ÷ 15.8 OAAS64021 3591400 250P 2000

23.5 27.5 15.8 ÷ 17.8 OAAS64023 4155900 250P 2000

25.5 29.5 17.8 ÷ 19.8 3000 OAAS64025 5729400 200P -

27.5 31.5 18.8 ÷ 21.8 OAAS64027 5729500 200P -

29.5 33.5 21.8 ÷ 23.8 OAAS64029 5729600 200P -

Campi di utilizzo:

Auto  |  veicoli commerciali  |  elettrodomestici  |  autobus, pullman e treni  |  macchine agricole  |  impianti elettrici  |  edilizia e costruzioni  |  

scaffalature  |  recinzioni.

Applications:

Automotive  |  commercial vehicles  |  household appliances  |  buses, coaches and trains  |  agricultural machinery  |  electric installations  |  

building and construction  |  shelving  |  fencing.

Applicazioni:

I rivetti strutturali LOCKRIV vengono utilizzati quando si ha la necessità di ottenere assemblaggi ad alta resistenza su materiali con spessori 

sottili. Molte fabbriche di auto, carrozzerie industriali, apparecchiature elettriche e di elettrodomestici hanno adottato il LOCKRIV in quanto 

presenta notevoli vantaggi: lo smusso presente sul chiodo da entrambi i lati (testa a punta) permette un inserimento veloce nell’ugello della 

rivettatrice e nel foro del pezzo da assemblare. La deformazione del corpo a rondella permette di ottenere resistenza elevata alla trazione, 

riempimento del foro sul quale il rivetto viene inserito, elevata tenuta su materiali come alluminio, vetroresina, plastica, gradevole da vedersi 

esteticamente lasciando la superficie pulita senza spigoli vivi. Il bloccaggio del chiodo all’interno del corpo garantisce una giunzione 

di tipo strutturale.

Applications:

The structural LOCKRIV blind rivets are used for high resistance fastenings on small thicknesses. Many industrial body shops, producers 

of cars, electronics and household appliances, started using the LOCKRIV as it has many advantages: the bevelling on both ends of the 

mandrel (tip head) allows a quick insertion both inside the nosepiece of the riveting tool, and also inside the hole where the blind rivet has 

to be placed. The deformation of the washer-shaped body gives as results high tensile strength; perfect filling of the hole where the blind 

rivet has been placed; maximum Jawing on aluminium, fibreglass, plastics; attractive finish on smooth surfaces with no sharp corners. The 

mandrel blocking inside the body turns into a structural fastening.

Lockriv su metallo

Lockriv on sheet metal
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Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.8 4.9/5.1 11.5 15.5 8.5 1.8 3.5 ÷ 6.0 6000 3900 OFFS48011 3609800 500N 4000

14.0 18.0 6.0 ÷ 8.5 OFFS48014 3609900 500P 3000

16.5 20.5 8.5 ÷ 11.0 OFFS48016 3610000 500P 3000

19.0 23.0 11.0 ÷ 13.5 OFFS48019 3610100 250N 3000

6.4 6.6/6.8 11.5 15.5 10.0 2.0 3.8 ÷ 5.8 7000 6500 OFFS64011 1925000 250N 2500

12.5 16.5 4.8 ÷ 6.8 OFFS64012 1925100 250N 2500

13.5 17.5 5.8 ÷ 7.8 OFFS64013 1925200 250N 2500

15.5 19.5 7.8 ÷ 9.8 11200 7000 OFFS64015 1925300 250N 2500

17.5 21.5 9.8 ÷ 11.8 OFFS64017 1925400 250N 2500

19.5 23.5 11.8 ÷ 13.8 OFFS64019 1925500 250N 2500

21.5 25.5 13.8 ÷ 15.8 OFFS64021 2409700 250P 2000

23.5 27.5 15.8 ÷ 17.8 OFFS64023 3609700 250P 2000

7.8 8.0/8.3 17.5 22.5 14.5 3.4 7.0 ÷ 10.0 13440 7200 OFFS78017 5945500 100P 1000

20.5 25.5 10.0 ÷ 13.0 OFFS78020 5958200 100P 1000

Rivetti strutturali LOCKRIV TS
LOCKRIV structural blind rivets

OFFS
03152

Corpo in acciaio

Steel body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa svasata

Countersunk head

100°

SS

d
T

L1

L
k

Campi di utilizzo:

Auto  |  veicoli commerciali  |  elettrodomestici  |  autobus, pullman e treni  |  macchine agricole  |  impianti elettrici  |  edilizia e costruzioni  |  

scaffalature  |  recinzioni.

Applications:

Automotive  |  commercial vehicles  |  household appliances  |  buses, coaches and trains  |  agricultural machinery  |  electric installations  |  

building and construction  |  shelving  |  fencing.

Applicazioni:

I rivetti strutturali LOCKRIV vengono utilizzati quando si ha la necessità di ottenere assemblaggi ad alta resistenza su materiali con spessori 

sottili. Molte fabbriche di auto, carrozzerie industriali, apparecchiature elettriche e di elettrodomestici hanno adottato il LOCKRIV in quanto 

presenta notevoli vantaggi: lo smusso presente sul chiodo da entrambi i lati (testa a punta) permette un inserimento veloce nell’ugello della 

rivettatrice e nel foro del pezzo da assemblare. La deformazione del corpo a rondella permette di ottenere resistenza elevata alla trazione, 

riempimento del foro sul quale il rivetto viene inserito, elevata tenuta su materiali come alluminio, vetroresina, plastica, gradevole da vedersi 

esteticamente lasciando la superficie pulita senza spigoli vivi. Il bloccaggio del chiodo all’interno del corpo garantisce una giunzione 

di tipo strutturale.

Applications:

The structural LOCKRIV blind rivets are used for high resistance fastenings on small thicknesses. Many industrial body shops, producers 

of cars, electronics and household appliances, started using the LOCKRIV as it has many advantages: the bevelling on both ends of the 

mandrel (tip head) allows a quick insertion both inside the nosepiece of the riveting tool, and also inside the hole where the blind rivet has 

to be placed. The deformation of the washer-shaped body gives as results high tensile strength; perfect filling of the hole where the blind 

rivet has been placed; maximum Jawing on aluminium, fibreglass, plastics; attractive finish on smooth surfaces with no sharp corners. The 

mandrel blocking inside the body turns into a structural fastening.

Lockriv su metallo

Lockriv on sheet metal
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Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

6.4 6.6/6.8 13.5 17.5 10.0 2.0 4.8 ÷ 7.8 15500 8400 OIISA264013 3570800 250N 2500

15.5 19.5 6.8 ÷ 9.8 OIISA264015 3570900 250N 2500

17.5 21.5 8.8 ÷ 11.8 OIISA264017 2919000 250N 2500

Rivetti strutturali LOCKRIV TS
LOCKRIV structural blind rivets

OIIS/A2
03162

Corpo in acciaio inox A2

A2 stainless steel body

Chiodo in acciaio inox A2

A2 stainless steel mandrel

Testa svasata

Countersunk head

100°

SS

d
T

L1

L
k

Campi di utilizzo:

Auto  |  veicoli commerciali  |  elettrodomestici  |  autobus, pullman e treni  |  macchine agricole  |  impianti elettrici  |  edilizia e costruzioni  |  

scaffalature  |  recinzioni.

Applications:

Automotive  |  commercial vehicles  |  household appliances  |  buses, coaches and trains  |  agricultural machinery  |  electric installations  |  

building and construction  |  shelving  |  fencing.

Applicazioni:

I rivetti strutturali LOCKRIV vengono utilizzati quando si ha la necessità di ottenere assemblaggi ad alta resistenza su materiali con spessori 

sottili. Molte fabbriche di auto, carrozzerie industriali, apparecchiature elettriche e di elettrodomestici hanno adottato il LOCKRIV in quanto 

presenta notevoli vantaggi: lo smusso presente sul chiodo da entrambi i lati (testa a punta) permette un inserimento veloce nell’ugello della 

rivettatrice e nel foro del pezzo da assemblare. La deformazione del corpo a rondella permette di ottenere resistenza elevata alla trazione, 

riempimento del foro sul quale il rivetto viene inserito, elevata tenuta su materiali come alluminio, vetroresina, plastica, gradevole da vedersi 

esteticamente lasciando la superficie pulita senza spigoli vivi. Il bloccaggio del chiodo all’interno del corpo garantisce una giunzione 

di tipo strutturale.

Applications:

The structural LOCKRIV blind rivets are used for high resistance fastenings on small thicknesses. Many industrial body shops, producers 

of cars, electronics and household appliances, started using the LOCKRIV as it has many advantages: the bevelling on both ends of the 

mandrel (tip head) allows a quick insertion both inside the nosepiece of the riveting tool, and also inside the hole where the blind rivet has 

to be placed. The deformation of the washer-shaped body gives as results high tensile strength; perfect filling of the hole where the blind 

rivet has been placed; maximum Jawing on aluminium, fibreglass, plastics; attractive finish on smooth surfaces with no sharp corners. The 

mandrel blocking inside the body turns into a structural fastening.

Lockriv su metallo

Lockriv on sheet metal
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Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.8 4.9/5.1 9.0 12.2 14.0 2.0 1.5 ÷ 3.5 6000 3500 OFFL1448009 1924800 500P 3000

11.5 14.7 3.5 ÷ 6.0 OFFL1448011 1924900 500P 3000

14.0 17.0 6.0 ÷ 8.5 OFFL1448014 3614700 250N 2500

16.5 19.7 8.5 ÷ 11.0 OFFL1448016 3614800 250N 2500

19.0 22.2 11.0 ÷ 13.5 OFFL1448019 3614900 250P 2000

6.4 6.6/6.8 12.5 15.7 19.0 3.0 4.8 ÷ 6.8 11200 7000 OFFL1964012 3615000 250P 2000

14.5 17.5 6.8 ÷ 8.8 OFFL1964014 3615100 250P 2000

16.5 19.7 8.8 ÷ 10.8 OFFL1964016 3615200 200P 2000

18.5 22.0 10.8 ÷ 12.8 OFFL1964018 3615300 200P 1500

20.5 23.7 12.8 ÷ 14.8 OFFL1964020 3615400 200P 1500

22.5 25.5 14.8 ÷ 16.8 OFFL1964022 3616700 200P 1500

24.5 27.2 16.8 ÷ 18.8 OFFL1964024 3616800 100P 1000

26.5 29.0 18.8 ÷ 20.8 OFFL1964026 3616900 100P 1000

28.5 31.2 20.8 ÷ 22.8 OFFL1964028 3617000 100P 1000

30.5 33.5 22.8 ÷ 24.8 OFFL1964030 3617100 100P 1000

Rivetti strutturali LOCKRIV TL
LOCKRIV structural blind rivets

OFFL
031 14|19

Corpo in acciaio

Steel body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa larga

Large head

kL1

L

SS

d

T

Campi di utilizzo:

Auto  |  veicoli commerciali  |  elettrodomestici  |  autobus, pullman e treni  |  macchine agricole  |  impianti elettrici  |  edilizia e costruzioni  |  

scaffalature  |  recinzioni.

Applications:

Automotive  |  commercial vehicles  |  household appliances  |  buses, coaches and trains  |  agricultural machinery  |  electric installations  |  

building and construction  |  shelving  |  fencing.

Applicazioni:

I rivetti strutturali LOCKRIV vengono utilizzati quando si ha la necessità di ottenere assemblaggi ad alta resistenza su materiali con spessori 

sottili. Molte fabbriche di auto, carrozzerie industriali, apparecchiature elettriche e di elettrodomestici hanno adottato il LOCKRIV in quanto 

presenta notevoli vantaggi: lo smusso presente sul chiodo da entrambi i lati (testa a punta) permette un inserimento veloce nell’ugello della 

rivettatrice e nel foro del pezzo da assemblare. La deformazione del corpo a rondella permette di ottenere resistenza elevata alla trazione, 

riempimento del foro sul quale il rivetto viene inserito, elevata tenuta su materiali come alluminio, vetroresina, plastica, gradevole da vedersi 

esteticamente lasciando la superficie pulita senza spigoli vivi. Il bloccaggio del chiodo all’interno del corpo garantisce una giunzione 

di tipo strutturale.

Applications:

The structural LOCKRIV blind rivets are used for high resistance fastenings on small thicknesses. Many industrial body shops, producers 

of cars, electronics and household appliances, started using the LOCKRIV as it has many advantages: the bevelling on both ends of the 

mandrel (tip head) allows a quick insertion both inside the nosepiece of the riveting tool, and also inside the hole where the blind rivet has 

to be placed. The deformation of the washer-shaped body gives as results high tensile strength; perfect filling of the hole where the blind 

rivet has been placed; maximum Jawing on aluminium, fibreglass, plastics; attractive finish on smooth surfaces with no sharp corners. The 

mandrel blocking inside the body turns into a structural fastening.

Lockriv su metallo

Lockriv on sheet metal
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Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

6.5 6.7/6.9 10.5 14.5 13.0 3.0 2.0 ÷ 4.5 14000 8000 OPFFT65010 3190400 250P 2000

12.5 16.5 3.0 ÷ 6.5 OPFFT65012 3190600 250P 2000

14.5 18.5 5.0 ÷ 8.5 OPFFT65014 3190700 250P 2000

16.5 20.5 7.0 ÷ 10.5 OPFFT65016 3190800 250P 2000

18.5 22.5 9.0 ÷ 12.5 OPFFT65018 3190900 250P 1500

20.5 24.5 11.0 ÷ 14.5 OPFFT65020 3158700 250P 1500

22.5 26.5 13.0 ÷ 16.5 OPFFT65022 3617200 250P 1500

Rivetti strutturali LOCKRIV-PLUS TT
LOCKRIV-PLUS structural blind rivets

OFFTPLUS
03170

Corpo in acciaio

Steel body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa tonda

Dome head
kL1

L

SS

d
T

Campi di utilizzo:

Auto  |  veicoli commerciali  |  elettrodomestici  |  autobus, pullman e treni  |  macchine agricole  |  impianti elettrici  |  edilizia e costruzioni  |  

scaffalature  |  recinzioni.

Applications:

Automotive  |  commercial vehicles  |  household appliances  |  buses, coaches and trains  |  agricultural machinery  |  electric installations  |  

building and construction  |  shelving  |  fencing.

Applicazioni:

I rivetti strutturali LOCKRIV vengono utilizzati quando si ha la necessità di ottenere assemblaggi ad alta resistenza su materiali con spessori 

sottili. Molte fabbriche di auto, carrozzerie industriali, apparecchiature elettriche e di elettrodomestici hanno adottato il LOCKRIV in quanto 

presenta notevoli vantaggi: lo smusso presente sul chiodo da entrambi i lati (testa a punta) permette un inserimento veloce nell’ugello della 

rivettatrice e nel foro del pezzo da assemblare. La deformazione del corpo a rondella permette di ottenere resistenza elevata alla trazione, 

riempimento del foro sul quale il rivetto viene inserito, elevata tenuta su materiali come alluminio, vetroresina, plastica, gradevole da vedersi 

esteticamente lasciando la superficie pulita senza spigoli vivi. Il bloccaggio del chiodo all’interno del corpo garantisce una giunzione 

di tipo strutturale.

Applications:

The structural LOCKRIV blind rivets are used for high resistance fastenings on small thicknesses. Many industrial body shops, producers 

of cars, electronics and household appliances, started using the LOCKRIV as it has many advantages: the bevelling on both ends of the 

mandrel (tip head) allows a quick insertion both inside the nosepiece of the riveting tool, and also inside the hole where the blind rivet has 

to be placed. The deformation of the washer-shaped body gives as results high tensile strength; perfect filling of the hole where the blind 

rivet has been placed; maximum Jawing on aluminium, fibreglass, plastics; attractive finish on smooth surfaces with no sharp corners. The 

mandrel blocking inside the body turns into a structural fastening.

Lockriv su metallo

Lockriv on sheet metal
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Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.8 5.0 10.5 18.0 10.1 2.2 1.6 ÷ 6.9 2400 2000 KAAT48010 0090300 500P 4000

14.5 24.0 5.4 ÷ 11.1 KAAT48014 0090400 500P 3000

6.4 6.6 14.0 25.0 13.4 2.9 2.0 ÷ 9.5 5500 4000 KAAT64014 0090500 250P 2000

20.0 35.0 8.9 ÷ 15.9 KAAT64020 0090600 250P 1500

9.8 10.0 21.2 40.5 20.0 4.6 3.0 ÷ 14.0 13150 9150 KAAT98021 2991100 100P 500

Rivetti strutturali MAGNARIV TT
MAGNARIV structural blind rivets

KAAT
03000

Corpo in alluminio

Aluminium body

Chiodo in alluminio

Aluminium mandrel

Testa tonda

Dome head
kL1

L

SS

T
d

d

mm mm

L

mm

L
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mm
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k
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SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.8 5.0 10.5 18.0 10.1 2.2 1.6 ÷ 6.9 5500 4000 KFFT48010 0091100 500P 4000

14.5 24.0 5.4 ÷ 11.1 KFFT48014 0091200 500P 3000

6.4 6.6 14.0 25.0 13.4 2.9 2.0 ÷ 9.5 11000 9000 KFFT64014 2481000 250P 2000

20.0 35.0 8.9 ÷ 15.9 KFFT64020 2481100 250P 1500

9.8 10.0 21.2 40.5 20.0 4.6 3.0 ÷ 14.0 26600 18000 KFFT98021 2991000 100P 500

KFFT
03050

Corpo in acciaio

Steel body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa tonda

Dome head
kL1

L

SS

T
d

Applicazioni:

I rivetti strutturali MAGNARIV spesso vengono utilizzati per sostituire le tecnologie tradizionali come dado-bullone, ribattini e saldature, 

particolarmente adatti per applicazioni su componenti soggetti a vibrazioni, settore auto, macchine trattamento aria, carpenteria pesante 

ecc. Il MAGNARIV è un sistema flessibile e si può usare lo stesso prodotto per assemblare componenti con spessori diversi, il bloccaggio 

del chiodo all’interno del corpo garantisce una giunzione di tipo strutturale ottenendo così elevate caratteristiche meccaniche a taglio e 

trazione.

Applications:

The structural MAGNARIV blind rivets can replace the traditional technologies as nut-bolt, solid rivets and weldings, and are ideal for use 

on components subject to vibrations, in automotive industry, heating - ventilation and air conditioning systems, heavy carpentry, etc. 

The MAGNARIV is a flexible system and the same product can be used to assemble components with different thicknesses. The mandrel 

retaining inside the body, guarantees a structural fastening with optimal shear and tensile strengths.

Magnariv su metallo

Magnariv on sheet metal
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Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.8 5.0 10.5 18.0 10.1 2.5 1.6 ÷ 6.9 6000 4500 KIITA248010 3262300 500P 4000

14.5 24.0 5.4 ÷ 11.1 KIITA248014 3262400 500P 3000

6.4 6.6 14.0 25.0 13.4 3.0 2.0 ÷ 9.5 11500 9300 KIITA264014 0286300 250P 2000

20.0 35.0 8.9 ÷ 15.9 KIITA264020 3262500 250P 1500

9.8 10.0 21.2 37.4 20.1 4.5 3.0 ÷ 16.0 26700 17800 KIITA298021 6169400 100P 1000

Rivetti strutturali MAGNARIV TT
MAGNARIV structural blind rivets

KIIT/A2
03053

Corpo in acciaio inox A2

A2 stainless steel body

Chiodo in acciaio inox A2

A2 stainless steel mandrel

Testa tonda

Dome head
kL1

L

SS

T
d

Applicazioni:

I rivetti strutturali MAGNARIV spesso vengono utilizzati per sostituire le tecnologie tradizionali come dado-bullone, ribattini e saldature, 

particolarmente adatti per applicazioni su componenti soggetti a vibrazioni, settore auto, macchine trattamento aria, carpenteria pesante 

ecc. Il MAGNARIV è un sistema flessibile e si può usare lo stesso prodotto per assemblare componenti con spessori diversi, il bloccaggio 

del chiodo all’interno del corpo garantisce una giunzione di tipo strutturale ottenendo così elevate caratteristiche meccaniche a taglio e 

trazione.

Applications:

The structural MAGNARIV blind rivets can replace the traditional technologies as nut-bolt, solid rivets and weldings, and are ideal for use 

on components subject to vibrations, in automotive industry, heating - ventilation and air conditioning systems, heavy carpentry, etc. 

The MAGNARIV is a flexible system and the same product can be used to assemble components with different thicknesses. The mandrel 

retaining inside the body, guarantees a structural fastening with optimal shear and tensile strengths.

Magnariv su metallo

Magnariv on sheet metal
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Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.8 5.0 12.3 20.0 8.8 2.0 3.2 ÷ 8.5 2400 2000 KAAS48012 0090700 500P 4000

16.5 27.0 7.7 ÷ 12.7 KAAS48016 0090800 500P 3000

6.4 6.6 16.7 27.0 10.0 2.5 4.0 ÷ 12.0 5500 4000 KAAS64016 0090900 250P 2000

23.0 37.0 10.5 ÷ 18.4 KAAS64023 0091000 250P 1500

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.8 5.0 12.3 19.0 8.8 2.0 3.2 ÷ 8.5 5500 4000 KFFS48012 0091500 500P 4000

16.5 21.0 7.7 ÷ 12.7 KFFS48016 0091600 500P 3000

6.4 6.6 16.7 23.0 10.3 2.5 4.0 ÷ 12.0 11000 9000 KFFS64016 0091700 250P 2000

23.0 29.0 10.5 ÷ 18.4 KFFS64023 0091900 250P 1500

KAAS
03020

KFFS
03052

Corpo in alluminio

Aluminium body

Chiodo in alluminio

Aluminium mandrel

Testa svasata

Countersunk head

100°

SS

T

L1

L
k

d

100°

SS

d
T

L1

L
k

Rivetti strutturali MAGNARIV TS
MAGNARIV structural blind rivets

Corpo in acciaio

Steel body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa svasata

Countersunk head

Applicazioni:

I rivetti strutturali MAGNARIV spesso vengono utilizzati per sostituire le tecnologie tradizionali come dado-bullone, ribattini e saldature, 

particolarmente adatti per applicazioni su componenti soggetti a vibrazioni, settore auto, macchine trattamento aria, carpenteria pesante 

ecc. Il MAGNARIV è un sistema flessibile e si può usare lo stesso prodotto per assemblare componenti con spessori diversi, il bloccaggio 

del chiodo all’interno del corpo garantisce una giunzione di tipo strutturale ottenendo così elevate caratteristiche meccaniche a taglio e 

trazione.

Applications:

The structural MAGNARIV blind rivets can replace the traditional technologies as nut-bolt, solid rivets and weldings, and are ideal for use 

on components subject to vibrations, in automotive industry, heating - ventilation and air conditioning systems, heavy carpentry, etc. 

The MAGNARIV is a flexible system and the same product can be used to assemble components with different thicknesses. The mandrel 

retaining inside the body, guarantees a structural fastening with optimal shear and tensile strengths.

Magnariv su metallo

Magnariv on sheet metal
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Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.8 5.0 12.3 19.0 8.8 2.0 3.2 ÷ 8.5 5800 4200 KIISA248012 4592000 500P 4000

16.5 21.0 7.7 ÷ 12.7 KIISA248016 4592100 500P 3000

6.4 6.6 16.7 23.0 10.3 2.5 4.0 ÷ 12.0 10500 8200 KIISA264016 3244900 250P 2000

23.0 29.0 10.5 ÷ 18.4 KIISA264023 4592200 250P 1500

KIIS/A2
03053

100°

SS

T

L1

L
k

d

Rivetti strutturali MAGNARIV TS
MAGNARIV structural blind rivets

Corpo in acciaio inox A2

A2 stainless steel body

Chiodo in acciaio inox A2

A2 stainless steel mandrel

Testa svasata

Countersunk head

Applicazioni:

I rivetti strutturali MAGNARIV spesso vengono utilizzati per sostituire le tecnologie tradizionali come dado-bullone, ribattini e saldature, 

particolarmente adatti per applicazioni su componenti soggetti a vibrazioni, settore auto, macchine trattamento aria, carpenteria pesante 

ecc. Il MAGNARIV è un sistema flessibile e si può usare lo stesso prodotto per assemblare componenti con spessori diversi, il bloccaggio 

del chiodo all’interno del corpo garantisce una giunzione di tipo strutturale ottenendo così elevate caratteristiche meccaniche a taglio e 

trazione.

Applications:

The structural MAGNARIV blind rivets can replace the traditional technologies as nut-bolt, solid rivets and weldings, and are ideal for use 

on components subject to vibrations, in automotive industry, heating - ventilation and air conditioning systems, heavy carpentry, etc. 

The MAGNARIV is a flexible system and the same product can be used to assemble components with different thicknesses. The mandrel 

retaining inside the body, guarantees a structural fastening with optimal shear and tensile strengths.

Magnariv su metallo

Magnariv on sheet metal
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Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.8 5.0 11.0 18.0 10.1 2.1 1.6 ÷ 7.0 5500 4000 BFFT48011 3337300 500P 4000

14.0 24.0 1.6 ÷ 11.0 BFFT48014 3338200 500P 3000

6.4 6.6 14.0 24.0 13.0 2.9 2.0 ÷ 9.5 11000 9000 BFFT64014 3765000 250P 2000

20.0 33.0 2.0 ÷ 16.0 BFFT64020 3765200 200P 1500

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.8 5.0 11.0 18.0 10.1 2.1 1.6 ÷ 7.0 2400 2000 BAAT48011 3629900 500P 4000

14.0 24.0 1.6 ÷ 11.0 BAAT48014 3630000 500P 3000

6.4 6.6 14.0 24.0 13.0 2.9 2.0 ÷ 9.5 5500 4000 BAAT64014 3351800 250P 2000

20.0 33.0 2.0 ÷ 16.0 BAAT64020 1945900 250P 1500

Rivetti strutturali MONRIV TT
MONRIV structural blind rivets

BAAT
03060

BFFT
03058

L

L1

SS

k

d

T

d

L

L1

SS

k

T

Corpo in alluminio

Aluminium body

Chiodo in alluminio

Aluminium mandrel

Testa tonda

Dome head

Corpo in acciaio

Steel body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa tonda

Dome head

Applicazioni:

I rivetti strutturali MONRIV spesso vengono utilizzati per sostituire le tecnologie tradizionali come dado-bullone, ribattini e saldature, 

particolarmente adatti per applicazioni su componenti soggetti a vibrazioni, settore auto, macchine trattamento aria, carpenteria pesante 

ecc.. Il MONRIV è un sistema flessibile e si può usare lo stesso prodotto per assemblare componenti con spessori diversi, il bloccaggio del 

chiodo all’interno del corpo garantisce una giunzione di tipo strutturale ottenendo così elevate caratteristiche meccaniche a taglio e trazione.

Applications:

The structural MONRIV blind rivets can replace the traditional technologies as nut-bolt, solid rivets and weldings, and are ideal for use on 

components subject to vibrations, in automotive industry, heating - ventilation and air conditioning systems, heavy carpentry, etc.

The MONRIV is a flexible system and the same product can be used to assemble components with different thicknesses. The mandrel 

retained inside the body, guarantees a structural fastening with optimal shear and tensile strengths. 

Per l'utilizzo di questi rivetti accertarsi che sul cono/naso della rivettatrice 

sia stato montato l'ugello apposito con collarino. Vedi pag. ugelli. 

Before placing this rivets, make sure that the correct nozzle, with proper collar, 

has been assembled on the cone/nose of the riveting tool. See page nosepieces.

Monriv su metallo

Monriv on sheet metal
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Rivetti strutturali MONRIV TT
MONRIV structural blind rivets

BIIT/A2
03062

d

L

L1

SS

k

T

Corpo in acciaio inox A2

A2 stainless steel body

Chiodo in acciaio inox A2

A2 stainless steel mandrel

Testa tonda

Dome head

d

mm mm
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mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.8 5.0 11.0 18.0 10.0 2.1 1.6 ÷ 7.0 5800 4200 BIITA248011 3222600 250N 4000

14.0 24.0 10.0 1.6 ÷ 11.0 BIITA248014 3259800 250N 3000

6.4 6.6 14.0 24.0 13.0 2.9 2.0 ÷ 9.5 11500 9300 BIITA264014 2478300 250P 2000

20.0 33.0 13.0 2.0 ÷ 16.0 BIITA264020 2478400 200P 1500

9.8 10.0 21.2 36.2 20.0 4.0 3.0 ÷ 16.0 19400 26080 BIITA298021 5731700 100P 500

Applicazioni:

I rivetti strutturali MONRIV spesso vengono utilizzati per sostituire le tecnologie tradizionali come dado-bullone, ribattini e saldature, 

particolarmente adatti per applicazioni su componenti soggetti a vibrazioni, settore auto, macchine trattamento aria, carpenteria pesante 

ecc.. Il MONRIV è un sistema flessibile e si può usare lo stesso prodotto per assemblare componenti con spessori diversi, il bloccaggio del 

chiodo all’interno del corpo garantisce una giunzione di tipo strutturale ottenendo così elevate caratteristiche meccaniche a taglio e trazione.

Applications:

The structural MONRIV blind rivets can replace the traditional technologies as nut-bolt, solid rivets and weldings, and are ideal for use on 

components subject to vibrations, in automotive industry, heating - ventilation and air conditioning systems, heavy carpentry, etc.

The MONRIV is a flexible system and the same product can be used to assemble components with different thicknesses. The mandrel 

retained inside the body, guarantees a structural fastening with optimal shear and tensile strengths. 

Monriv su metallo

Monriv on sheet metal

Per l’utilizzo di questi rivetti accertarsi che sul cono/naso della rivettatrice 

sia stato montato l’ugello apposito con collarino. Vedi pag. ugelli. 

Before placing this rivets, make sure that the correct nozzle, with proper collar, 

has been assembled on the cone/nose of the riveting tool. See page nosepieces.
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Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.8 5.0 12.7 20.0 8.3 2.0 3.0 ÷ 8.0 2400 2000 BAAS48012 3391300 500P 4000

16.0 26.0 3.0 ÷ 12.0 BAAS48016 4592300 250N 3000

6.4 6.6 17.2 27.0 10.0 2.2 3.0 ÷ 12.0 5500 4000 BAAS64017 4592500 250P 2000

BAAS
03061

100°
d

SS

T

L1

L
k

Rivetti strutturali MONRIV TS
MONRIV structural blind rivets

Corpo in alluminio

Aluminium body

Chiodo in alluminio

Aluminium mandrel

Testa svasata

Countersunk head

d

mm mm

L

mm
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SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.8 5.0 12.7 20.0 8.3 2.0 3.0 ÷ 8.0 5500 4000 BFFS48012 3356800 500P 4000

16.0 26.0 3.0 ÷ 12.0 BFFS48016 4592600 250N 3000

6.4 6.6 17.2 26.0 10.0 2.2 3.0 ÷ 12.0 11000 9000 BFFS64017 4345000 250P 2000

BFFS
03059

d
100°

SS

T

L1

L
k

Corpo in acciaio

Steel body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa svasata

Countersunk head

Applicazioni:

I rivetti strutturali MONRIV spesso vengono utilizzati per sostituire le tecnologie tradizionali come dado-bullone, ribattini e saldature, 

particolarmente adatti per applicazioni su componenti soggetti a vibrazioni, settore auto, macchine trattamento aria, carpenteria pesante 

ecc.. Il MONRIV è un sistema flessibile e si può usare lo stesso prodotto per assemblare componenti con spessori diversi, il bloccaggio del 

chiodo all’interno del corpo garantisce una giunzione di tipo strutturale ottenendo così elevate caratteristiche meccaniche a taglio e trazione.

Applications:

The structural MONRIV blind rivets can replace the traditional technologies as nut-bolt, solid rivets and weldings, and are ideal for use on 

components subject to vibrations, in automotive industry, heating - ventilation and air conditioning systems, heavy carpentry, etc.

The MONRIV is a flexible system and the same product can be used to assemble components with different thicknesses. The mandrel 

retained inside the body, guarantees a structural fastening with optimal shear and tensile strengths. 

Monriv su metallo

Monriv on sheet metal

Per l’utilizzo di questi rivetti accertarsi che sul cono/naso della rivettatrice 

sia stato montato l’ugello apposito con collarino. Vedi pag. ugelli. 

Before placing this rivets, make sure that the correct nozzle, with proper collar, 

has been assembled on the cone/nose of the riveting tool. See page nosepieces.
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Rivetti strutturali MONRIV TS
MONRIV structural blind rivets

d

mm mm

L

mm

L
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mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.8 5.0 12.7 20.0 8.3 2.0 3.0 ÷ 8.0 5800 4200 BIISA248012 4463400 250N 4000

16.0 26.3 3.0 ÷ 12.0 BIISA248016 4463500 250N 3000

6.4 6.6 17.2 26.4 10.0 2.2 3.0 ÷ 12.0 11500 9300 BIISA264017 2675300 250P 2000

BIIS/A2
03063

d
100°

SS

T

L1

L
k

Corpo in acciaio inox A2

A2 stainless steel body

Chiodo in acciaio inox A2

A2 stainless steel mandrel

Testa svasata

Countersunk head

Applicazioni:

I rivetti strutturali MONRIV spesso vengono utilizzati per sostituire le tecnologie tradizionali come dado-bullone, ribattini e saldature, 

particolarmente adatti per applicazioni su componenti soggetti a vibrazioni, settore auto, macchine trattamento aria, carpenteria pesante 

ecc.. Il MONRIV è un sistema flessibile e si può usare lo stesso prodotto per assemblare componenti con spessori diversi, il bloccaggio del 

chiodo all’interno del corpo garantisce una giunzione di tipo strutturale ottenendo così elevate caratteristiche meccaniche a taglio e trazione.

Applications:

The structural MONRIV blind rivets can replace the traditional technologies as nut-bolt, solid rivets and weldings, and are ideal for use on 

components subject to vibrations, in automotive industry, heating - ventilation and air conditioning systems, heavy carpentry, etc.

The MONRIV is a flexible system and the same product can be used to assemble components with different thicknesses. The mandrel 

retained inside the body, guarantees a structural fastening with optimal shear and tensile strengths. 

Monriv su metallo

Monriv on sheet metal

Per l’utilizzo di questi rivetti accertarsi che sul cono/naso della rivettatrice 

sia stato montato l’ugello apposito con collarino. Vedi pag. ugelli. 

Before placing this rivets, make sure that the correct nozzle, with proper collar, 

has been assembled on the cone/nose of the riveting tool. See page nosepieces.
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d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

6.4 6.63/6.90 14.2 28.3 13.0 3.2 2.0 ÷ 9.5 15900 8650 KBFFT64014 5301500 200P 2000

20.5 34.7 9.5 ÷ 15.8 KBFFT64020 5731600 200P 1500

KBFFT
0305B

Rivetti strutturali MAGNABULBRIV TT
MAGNABULBRIV structural blind rivets

Corpo in acciaio

Steel body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa tonda

Dome head
kL1

L

SS

T
d

Applicazioni:

Caratterizzato da un’ampia gamma di serraggio e dall’azione di doppio bloccaggio, il rivetto Magnabulbriv combina un’elevata resistenza 

al taglio e un’elevata forza di trazione.  

La sua azione di doppio bloccaggio assicura un costante assemblaggio da entrambi i lati, con conseguente massima tenuta e integrità 

del fissaggio. L’ampio ingombro sul lato cieco impedisce che il rivetto trafili, specialmente quando si uniscono materiali sottili o leggeri, 

come plastica, materiali compositi o qualsiasi tipo di materiale flessibile.

Applications:

Featuring a wide grip range and unique double-locking action, the Magnabulbriv blind rivet combines high shear strength and high pull-

up force.  Its double-locking action consistently secures the assembly from both sides, resulting in maximum hold and joint integrity.  

Its large, blind-side footprint prevents pull-through, especially when joining thin or lightweight materials, such as plastics, composites, or 

any kind of pliable material.

Magnabulbriv su metallo

Magnabulbriv on sheet metal

Fasi di installazione

Installation sequence
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d

mm mm

L

mm

L
1

max

L
2

mm

T

Ø

k

mm

A

Ø

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

6.8 7.03-7.43 12.5 17.0 48.0 9.80 5.60 4.52 2.4 ÷ 5.6 22700 14400 BMF68012 4526000 - -

17.5 22.0 53.0 9.80 5.60 4.52 5.6 ÷ 10.4 BMF68017 4526100 - -

22.5 27.0 58.0 9.80 5.60 4.52 10.4 ÷ 15.1 BMF68022 4526200 - -

27.5 32.0 63.0 9.80 5.60 4.52 15.1 ÷ 19.9 BMF68027 4526300 - -

Rivetti strutturali BAMRIV
BAMRIV structural blind rivets

BMF
03170

Corpo in acciaio a basso carbonio

Low carbon steel body

Chiodo in acciaio al carbonio

Carbon steel mandrel

Testa tonda

Dome head
kL1

L2

L

SS

d A
T

Bamriv su metallo

Bamriv on sheet metal

Attrezzi consigliati

Suggested tools

Rivettatrice oleopneumatica RIV511B

(Senza kit testata)

RIV511B Hydropneumatic tool

(Without head kit)

Cod. 45961RT

Kit testata per BAMRIV

Head kit for BAMRIV

Cod. 3359400
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Rivetti strutturali FLOORIV
FLOORIV structural blind rivets

FLFFS
03170

Corpo in acciaio

Steel body

Chiodo in acciaio

Steel mandrel

Testa svasata larga

Large countersunk head
kL1

L

T
d

SS

d

mm mm

L

mm

L
1

mm

T

mm

k

max

SS

mm N N

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

8.0 8.5 44.5 54 17.0 1.3 19.0 ÷ 35.0 19135 13350 FLFFS80044 5918200 100P 500

Fasi di installazione

Installation sequence

Metallo

Metal

Legno

Wood

Applicazione su legno

Application on wood

Applicazioni:

Il Flooriv è un rivetto di fissaggio cieco ideale per tutte le applicazioni 

legno-metallo, specialmente compensato e compensato metallico. 

La testa auto-rimpicciolente di Flooriv elimina il processo di 

controforatura nel compensato ed elimina la fossetta nei metalli. 

A differenza delle viti che possono essere serrate troppo o troppo 

poco, Flooriv assicura un’installazione affidabile ogni volta.

Ideale per pianali nel settore carrozzeria. 
Applications:

The Flooriv is a blind fastener rivet ideal for all wood-to-metal 

applications, especially plywood and metal plywood.

Flooriv’s self-tightening head eliminates the counter-punching process 

in plywood and eliminates dimpling in metals. 

Unlike screws that can be over or under-tightened, Flooriv ensures 

reliable installation every time. 

Ideal for floors in the auto body industry.

Attrezzi consigliati

Suggested tools

Rivettatrice oleopneumatica RIV511B 

(Senza kit testata)

RIV511B Hydropneumatic tool

(Without head kit)

Cod. 45961RT

Kit testata per FLOORIV

Head kit for FLOORIV

Cod. 4201700
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Ø rivetto

Rivet Ø

d

mm

d
1

mm

k

mm

Colore

Colour

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

3.2 - 4.0 - 4.8 10.0 12.0 5.0 giallo | yellow (RAL1004) CRS1004 0103100 500N -

avorio | ivory (RAL1015) CRS1015 2576100 500N -

grigio | grey (RAL7038) CRS7038 2576000 500N -

nero | black (RAL9005) CRS9005 0103200 500N -

bianco | white (RAL9010) CRS9010 0103300 500N -

Ø rivetto

Rivet Ø

Ø T max

mm

k

mm

Colore

Colour

Tipo

Model

Codice

Item code pz pz

4.8 - 6.5 14.0 5.0 nero | black (RAL9005) CRO9005 3523900 250N -

bianco | white (RAL9010) CRO9010 3524000 250N -

Copririvetti per rivetti standard
Caps for blind rivets

Copririvetti per LOCKRIV, MAGNARIV e MONRIV
Caps for LOCKRIV, MAGNARIV and MONRIV blind rivets

CRS
04901

CRO
04903

Materiale in plastica (nylon)

Plastic material (nylon)

Per rivetti a testa tonda

For dome head blind rivets

Materiale in plastica (nylon)

Plastic material (nylon)

Per rivetti LOCKRIV, MAGNARIV e MONRIV

For LOCKRIV, MAGNARIV and MONRIV blind rivets

k

d d1

kT

Applicazione:

Il copririvetto viene inserito sulla boccola del rivetto. Il rivetto e il copririvetto vengono inseriti nel foro. Il copririvetto viene a trovarsi tra la 

superficie da rivettare e la testa della boccola del rivetto. Il rivetto viene applicato per mezzo della rivettatrice. Con una pressione manuale il 

copririvetto è così applicato. La parte superiore del copririvetto va a coprire la testa del rivetto ancorandosi all’anella in plastica.

Application:

Insert the body of the blind rivet into the ring of the blind rivet cap. Introduce the blind rivet, with the blind rivet cap, in the hole. Now the ring 

of the blind rivet cap is between the head of the blind rivet and the surface to be riveted. Set the blind rivet with the proper tool, and then 

press the cap on the head of the blind rivet. The upper part of the cap anchors the plastic ring and covers the head of the blind rivet. The 

blind rivet cap is placed.
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Piastra dimostrativa
Demo plate

PIARIV
987CC

Assortimento di rivetti, inserti, autoaggancianti, bulloni a strappo, perni a saldare applicati su piastra in lamiera.
Assortment of blind rivets, rivet nuts, self clinching, blind bolts, welding studs applied on metal plate.

Tipo

Model

Codice

Item code

PIARIV01 3184900

1. Rivetto standard

Standard blind rivet

2. Rivetto stagno

Sealed blind rivet

3. Rivetto MULTIGRIPRIV

MULTIGRIPRIV blind rivet

4. Rivetto FIORIV

FIORIV blind rivet

5. Rivetto TRERIV

TRERIV blind rivet

6. Rivetto LOCKRIV

LOCKRIV blind rivet

7. Rivetto MAGNARIV ø 6.4

MAGNARIV blind rivet ø 6.4

8. Rivetto MONRIV ø 6.4

MONRIV blind rivet ø 6.4

9. Rivetto MAGNARIV ø 4.8

MAGNARIV blind rivet ø 4.8

10. Rivetto GTRERIV 

GTRERIV blind rivet

11. Rivetto TRIPLASTRIV 

TRIPLASTRIV blind rivet

12. Rivetto FILRIV M5  

FILRIV blind rivet M5

13. Rivetto FILRIV M6 

FILRIV blind rivet M6

14. Rivetto MASRIV1/90S 

MASRIV1/90S blind rivet

15. Rivetto MASRIV2/90S 

MASRIV2/90S blind rivet

16. Rivetto MASRIV4/90S 

MASRIV4/90S blind rivet

17. Rivetto MULTIGRIPRIV TL 

MULTIGRIPRIV blind rivet LH

18. Rivetto stagno TL 

Sealed blind rivet LH

19. Rivetto LOCKRIV ø 7.8

LOCKRIV blind rivet ø 7.8

20. Rivetto RIVBU 

RIVBU blind rivet

21. Rivetto RIVINOX 

RIVINOX blind rivet

22. Bullone RIVLOCK ø 6.4 

RIVLOCK blind bolt ø 6.4

23. Bullone RIVLOCK ø 8.0 

RIVLOCK blind bolt ø 8.0

24. Inserto FTC-Z M3

FTC-Z rivet nut M3

25. Inserto FTC-Z M4

FTC-Z rivet nut M4

26. Inserto FTC-Z M5

FTC-Z rivet nut M5

27. Inserto FTC-Z M6

FTC-Z rivet nut M6

28. Inserto FTC-Z M8

FTC-Z rivet nut M8

29. Inserto FTC-Z M10

FTC-Z rivet nut M10

30. Inserto FTC-Z M12

FTC-Z rivet nut M12

31. Inserto FTC M14

FTC rivet nut M14

32. Inserto FTC M16

FTC rivet nut M16

33. Inserto FREP

FREP rivet nut

34. Inserto FRE

FRE rivet nut

35. Inserto SQUARIV

SQUARIV rivet nut

36. Inserto SITC

SITC rivet nut

37. Inserto FRC

FRC rivet nut

38. Inserto NYLONSERT

NYLONSERT rivet nut

39. Inserto JACKRIV

JACKRIV rivet nut

40. Inserto TUBRIV

TUBRIV rivet nut

41. Inserto RIVBOLT

RIVBOLT rivet nut

42. Inserto TRISERT

TRISERT rivet nut

43. Inserto PRENSERT M8

PRENSERT M8 rivet nut

44. Dado gabbia 8.3

Caged nut 8.3

45. Dado gabbia 9.5

Caged nut 9.5

46. Dado gabbia 14.0

Caged nut 14.0

47. Dado gabbia frontale

Front caged nut

48. Distanziale autoagg. RSO

RSO standoff self clinching

49. Distanziale autoagg. RBSO 

RBSO standoff self clinching

50. Perno autoagg. RFH

RFH self clinching stud

51. Dado autoagg. RS

RS self clinching nut

52. Dado autoagg. RKA

RKA self clinching nut

53. Perno a saldare PFR

PFR welding stud

54. Boccole a saldare BFR

BFR tapped studs

55. FASTON a saldare

FASTON to weld

56. Speedriv BR ø 2.4 

BR speedriv ø 2.4

57. Speedriv BR ø 3.2 

BR speedriv ø 3.2

58. Speedriv BR ø 4.0 

BR speedriv ø 4.0

59. Speedriv BR ø 4.8 

BR speedriv ø 4.8



110 Industria 10 | Industry 10

rivit.it 

RONDRIV
990MA

RIVIT ALU

Rondelle per dimostrazione
Washers for demonstration

Rondelle quadre 48x48 per rivetti in cartuccia (Bririv)

Square washers 48x48 for speed rivets in cartridge (Bririv)

Tipo Bririv Ø

Bririv  Ø

Codice

Item code pz

RIVIT32 3.2 4832700 100N

Rondelle rettangolari 60x40 per perni a saldare

Rectangular washers 60x40 for welding studs

Tipo Perno a sald.

Welding stud

Codice

Item code pz

RIVIT M3-M8 5132500 100N

Rondelle tonde Ø 30 per esagonatrice RIV990 M6

Washers round Ø 30 for hexcutter tool RIV990 M6

Tipo Inserto

Rivet nut

Codice

Item code pz

RIVIT95 M6 4833500 250N

Rondelle tonde Ø 30 per rivetti

Round washers Ø 30 for blind rivets

Tipo Rivetto Ø

Blind rivet Ø

Codice

Item code pz

RIVIT34 3.2-3.4 5132200 250N

RIVIT40 3.9-4.0 4297400 250N

RIVIT48 4.8 4297700 250N

RIVIT60  *5.9 5132300 250N

RIVIT64 **6.0-6.3-6.4 4113800 250N

RIVIT70 6.4-6.5-6.8 4880100 250N

RIVIT78 7.7-7.8 4833100 250N

RIVIT98 9.8 4113900 250N

Rondelle tonde Ø 30 per inserti cilindrici

Round washers Ø 30 for cylindrical rivet nuts

Tipo Inserto

Rivet nut

Codice

Item code pz

RIVIT48 M3 4297700 250N

RIVIT60 M4 5132300 250N

RIVIT64  * M4 4113800 250N

RIVIT70 M5 4880100 250N

RIVIT78 ** M3-M4-M6 4833100 250N

RIVIT90 M6-M9 4417700 250N

RIVIT98 ***M5-M6-M8 4113900 250N

RIVIT110 ****M6-M8-M11 4832500 250N

**** M4 FRT e IRC-P/A2

**** M3 NPTC, M4 NPTC e JKF, M6 BFTC

**** M5 JKF e JKI/A4, M6 FRC-P, IRC-P/A2, FRT, M8 BFTC 

**** M6 JKF, JKI/A4

Rondelle tonde Ø 30 per inserti esagonali

Round washers Ø 30 for hexagonal rivet nuts

Tipo Inserto es.

Hex. Rivet nut

Codice

Item code pz

RIVITE90 M6 4833000 250N

RIVITE110 M8 4832600 250N

RIVIT RIVIT RIVIT RIVIT

RIVIT RIVIT RIVIT RIVIT

34 40 48 60

64 70 78 98

RIVIT

48

RIVIT

78

RIVIT

95

RIVIT

E90

RIVIT

E110

RIVIT 32

RIVIT

RIVIT

90

RIVIT

60

RIVIT

64

RIVIT

70

RIVIT RIVIT

98 110

**** Ø 5.0 FAFT e CAPAF, Ø 5.2 GTAAT e BTAAET, Ø 4.0 MASRIV

**** Ø 6.3 GTAAT e BTAAET, Ø 6.4 AFT, AFL, FFT, IITA2, SAFT, SIITA2, OAAT


