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A
Rivetti a strappo | Blind rivets

Linee espositori | Dispay lines

Blister | Blister

Ribattini pieni | Solid rivets

Rivettatrici per inserti | Tools for rivets nuts

Rivettatrici per rivetti | Tools for blind rivets

Tasselli leggeri | Light fixings
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In alluminio | Aluminium

In alluminio colorato | Coloured aluminium

Multigripriv in alluminio colorato | Coloured alu Multigripriv

In acciaio | Steel

In rame | Copper

In cupronichel | Cupronikel

In inox | Stainless steel

Stagni | Sealed blind rivets

A testa larga | Large head blind rivets

Fioriv | Fioriv

Fioriv-Panel | Fioriv-Panel

Fioriv colorati | Coloured Fioriv

Fioriv a testa larga | Large head Fioriv

Gtreriv con guarnizione | Gtreriv with washer

Gtreriv a testa larga | Large head gtreriv

Espositore self-service | Self-service dispay stands

In box | Box

In sacchetto | Pouch

A testa tonda, cilindrica, svasata | Dome, cylindrical, countersunk head

Rivitools manuali | Rivitools manual

Rivitools manuali in cassetta | Rivitools manual in box

Gesipa manuali | Gesipa manual

Rivitools oleopneumatiche | Rivitools hydropneumatic

Rivitools a batteria | Rivitools battery

Ugelli standard | Standard nosepieces

Ugelli speciali | Special nosepieces

Teste | Heads

Morsetti | Jaws

Rivitools manuali | Rivitools manual

Rivitools manuali in cassetta | Rivitools manual in box

Rivitools a batteria | Rivitools battery

A martello | Hammer-in plugs

A martello con vite a testa larga | Hammer-in plugs large head screw

A martello con rondella e guarnizione | Hammer-in plugs washer and gasket

A martello con rondella vulcanizzata | Hammer-in plugs with vulcanized washer

FISSAGGI E UTENSILI | FASTENERS & TOOLS
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A martello in nylon con guarnizione | Hammer-in plugs nylon with gasket

Tradizionali universali | Traditional universal

Per forati e cartongesso | For perforated and drywall

Tox per forati | Tox for perforated

Prolungati | Extralong

Mungo in nylon prolungati | Mungo extralong nylon

Per materiali isolanti | For insulation materials

Metallici con pitoneria | Metallic with hook

Metallici ad ancora a scatto | Metal wing toggle

Metallici ad ancora basculante | Tilting metal wing toggle

In ottone e inox | Brass and stainless steel

In acciaio | Steel

In acciaio con gancio a riccio | Steel anchor with hock-bolt

Ancoranti in acciaio | Steel anchors

Ancoranti in inox A2/AISI304 | Stainless steel anchors A2/AISI304

Ancoranti in inox A4/AISI316 | Stainless steel anchors A4/AISI316

In inox e acciaio zincato | S/Steel and galvanized steel

In acciaio di sicurezza | Security stainless steel

Dadi di sicurezza | Security nuts

Accessori | Accessories

In acciaio, rame e inox | Steel, copper and stainless steel

Per fissaggio listelli | For laths fixing

Chiodi e barre per ondulina | Nails adn bars for corrugated

Per pluviali | For downspouts

Per canne fumarie e terminali in ghisa | For flue pipes and cast iron pipes

Tasselli rapidi e perni con filetto M8 | Rapid expansion bolt and M8 thread pins

Distanziatori per collari | Spacers for collars

Inserti filettati Rivsert | Rivsert rivet nuts

Viti per fissaggio collari | Screws for fixing collars

Viti di abbellimento | Screws for aesthetic embellishment

Rondelle, filo e bande rame | Washers, copper wire and bands

Con guarnizione | With gasket

Con rondelle e guarnizione | With washer and gasket

Con rondella vulcanizzata | With washer vulcanized

Con rondella vulcanizzata extralunghe | Extralong with washer vulcanized

Tasselli leggeri | Light fixings

Tasselli pesanti | Heavy duty anchors

Collari | Pipe collars 

Ancoranti chimici | Chemical anchors

Chiodi | Nails

Fissaggi per collari | Anchors for pipe collars 

Fissaggi per sostegni | Fixings for supports

Viti per lattoneria | Roofing screws
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A128

A129
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A133
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A148 

A149
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A testa fungo e svasata | Truss or countersunk head

A testa esagonale | Exagonal head

A testa esagonale con finta rondella | Exagonal head fake washer

A testa cilindrica e svasata | Cylindrical and countersunk head

In acciaio testa cilindrica | Steel pan head

In acciaio a testa svasata piana | Steel countersunk head

In acciaio testa esagonale con flangia | Steel hexagon flange head

Testa esagonale con flangia | Hexagon flange head

Testa esagonale con guarnizione | Exagonal head with gasket

Per fissaggio di pannelli sandwich | For fixing sandwich panels

Per fissaggio su ferro e legno | For fixing on iron and wood

In acciaio testa svasata piana | Steel countersunk head

In inox A2 testa svasata | A2 s/steel countersunk head

In acciaio alte prestazioni | Steel high performance

In inox A2 per fissaggio su legno | A2 s/steel for fixing on wood

In acciaio e inox A2 | Steel and A2 s/stee

Per viti da coperture | For screws for coverings

Con guarnizione EPDM espanso | With epdm foam gasket

Per coprichiodi o tasselli | For nails and anchors

In acciaio testa cilindrica e svasata piana | Steel pan and countersunk head

In inox A2 testa cilindrica e svasata piana | A2 s/steel pan and countersunk head

In acciaio e inox A2 testa cilindrica esagono incassato | Steel and A2 s/steel hex socket cap

In acciaio e inox A2 testa esagonale c/flangia | Steel and A2 s/steel hex flange head

In acciaio 8.8 a testa esagonale | 8.8 steel hexagon head

In acciaio 8.8 a testa cilindrica esagono incassato | 8.8 steel hex socket head cap

In acciaio 8.8 a testa svasata piana esagono incassato | 8.8 steel hex socket countersunk head

In acciaio testa svasata piana e cilindrica | Steel countersunk and pan head

In inox A2 a testa esagonale | A2 s/steel hexagon head

In inox A2 a testa cilindrica | A2 s/steel cylindrical head

In inox A2 a testa svasata piana | A2 s/steel countersunk head

In inox A2 a testa svasata piana e cilindrica | A2 s/steel countersunk and pan head

In acciaio zincato | Zinc plated steel

In inox A2 | A2 s/steel

Viti per cemento | Screws for cement

Viti truciolari | Screws chipboard

Tirafondi per legno | Lag screw for wood

Cappellotti | Saddle washers

Viti autofilettanti | Self-tapping screws

Viti metriche | Metric screws

Barre dadi e rondelle | Rods nuts washers

Viti perforanti | Selfdrilling screws

Rondelle e cappucci | Washers and caps
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RIVETTI A STRAPPO | BLIND RIVETS
IN ALLUMINIO | ALUMINIUM

AFT - Rivetto in alluminio a testa tonda - chiodo in acciaio
AFT - Aluminium rivet dome head - steel mandrel

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

AFT24004 2.4 4.0 5.0 0.55 0.5÷2.0 1000N 20000 4533000
AFT24005 2.4 5.0 5.0 0.55   0.5÷2.5 1000N 20000 0000100
AFT24006 2.4 6.0 5.0 0.55 1.5÷3.5 1000N 20000 0000200
AFT24008 2.4 8.0 5.0 0.55 3.5÷5.5 1000N 15000 2504400
AFT24010 2.4 10.0 5.0 0.55 5.5÷7.5 1000N 15000 1229400
AFT24012 2.4 12.0 5.0 0.55 7.5÷9.5 1000N 12000 1229500

AFT30005 3.0 5.0 6.0 0.80 0.5÷2.0 1000N 10000 0000600
AFT30006 3.0 6.0 6.0 0.80 1.0÷3.0 1000N 10000 0000700
AFT30008 3.0 8.0 6.0 0.80 3.0÷5.0 1000N 10000 1229900
AFT30010 3.0 10.0 6.0 0.80 5.0÷7.0 1000N 10000 0001000
AFT30012 3.0 12.0 6.0 0.80 7.0÷9.0 1000P 10000 0001200
AFT30014 3.0 14.0 6.0 0.80 9.0÷11.0 1000P 8000 0001300
AFT30016 3.0 16.0 6.0 0.80 11.0÷13.0 1000P 7000 0001400
AFT30018 3.0 18.0 6.0 0.80 13.0÷15.0 1000P 7000 0001500

AFT32006 3.2 6.0 6.5 0.80 1.0÷3.0 1000N 10000 0001700
AFT32008 3.2 8.0 6.5 0.80 3.0÷5.0 1000N 10000 1231000
AFT32010 3.2 10.0 6.5 0.80 5.0÷7.0 1000P 10000 1231200
AFT32012 3.2 12.0 6.5 0.80 7.0÷9.0 1000P 10000 0002100
AFT32014 3.2 14.0 6.5 0.80 9.0÷11.0 1000P 8000 0002200
AFT32016 3.2 16.0 6.5 0.80 11.0÷13.0 1000P 7000 0002300
AFT32018 3.2 18.0 6.5 0.80 13.0÷15.0 1000P 6000 0002400

AFT34006 3.4 6.0 7.0 0.90 0.5÷2.5 1000N 10000 1231900
AFT34007 3.4 7.0 7.0 0.90 1.5÷3.5 1000P 10000 0002500
AFT34009 3.4 9.0 7.0 0.90 3.5÷5.5 1000P 10000 0002600
AFT34012 3.4 12.0 7.0 0.90 6.5÷8.5 1000P 10000 0002800
AFT34014 3.4 14.0 7.0 0.90 8.5÷10.5 1000P 7000 0002900
AFT34016 3.4 16.0 7.0 0.90 10.5÷12.5 1000P 7000 0003000
AFT34018 3.4 18.0 7.0 0.90 12.5÷14.5 1000P 6000 0003100
AFT34020 3.4 20.0 7.0 0.90 14.5÷16.5 500N 5000 1232900

AFT40005 4.0 5.0 8.0 1.00 0.5÷1.5 1000N 8000 0003200
AFT40006 4.0 6.0 8.0 1.00 0.5÷2.0 1000P 8000 0003300
AFT40008 4.0 8.0 8.0 1.00 2.0÷4.0 1000P 8000 0003500
AFT40010 4.0 10.0 8.0 1.00 4.0÷6.0 1000P 6000 0003700
AFT40012 4.0 12.0 8.0 1.00 6.0÷8.0 1000P 6000 0003900
AFT40014 4.0 14.0 8.0 1.00 8.0÷10.0 500N 6000 0004100
AFT40016 4.0 16.0 8.0 1.00 10.0÷12.0 500N 5000 0004300
AFT40018 4.0 18.0 8.0 1.00 12.0÷14.0 500P 5000 0004400
AFT40020 4.0 20.0 8.0 1.00 14.0÷16.0 500P 4000 0004500
AFT40025 4.0 25.0 8.0 1.00 19.0÷21.0 500P 4000 0004700
AFT40030 4.0 30.0 8.0 1.00 24.0÷26.0  250N 3500 0004900

AFT48006 4.8 6.0 9.5 1.10 0.5÷1.5 500N 6000 0005100
AFT48008 4.8 8.0 9.5 1.10 1.0÷3.0 500N 5000 0005300
AFT48010 4.8 10.0 9.5 1.10 3.0÷5.0 500N 5000 0005500
AFT48012 4.8 12.0 9.5 1.10 5.0÷7.0 500P 5000 0005700
AFT48014 4.8 14.0 9.5 1.10 7.0÷9.0 500P 4000 0005800
AFT48016 4.8 16.0 9.5 1.10 9.0÷11.0 500P 4000 0005900
AFT48018 4.8 18.0 9.5 1.10 11.0÷13.0 500P 3000 0006000
AFT48020 4.8 20.0 9.5 1.10 13.0÷15.0 500P 3000 0006100
AFT48022 4.8 22.0 9.5 1.10 15.0÷17.0 250N 3000 0006200
AFT48025 4.8 25.0 9.5 1.10 17.0÷20.0 250N 2500 0006300
AFT48030 4.8 30.0 9.5 1.10 22.0÷25.0 250P 2000 0006500
AFT48035 4.8 35.0 9.5 1.10 25.0÷30.0 250P 2000 0006700
AFT48040 4.8 40.0 9.5 1.10 30.0÷35.0 250P 2000 0006800
AFT48045 4.8 45.0 9.5 1.10 35.0÷40.0 200P 1500 0006900
AFT48050 4.8 50.0 9.5 1.10 40.0÷45.0 200P 1500 0007000
AFT48060 4.8 60.0 9.5 1.10 50.0÷55.0 250G 1000 0007200

Disponiamo a richiesta di altri diametri e lunghezze.
Other sizes and lengths on request.
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RIVETTI A STRAPPO | BLIND RIVETS
IN ALLUMINIO COLORATO | COLOURED ALUMINIUM

AFTC - Rivetto in alluminio a testa tonda - chiodo in acciaio
AFTC - Aluminium rivet dome head - steel mandrel

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

AFT900230006 3.0 6.0 6.0 0.8 1.0÷3.0 1000N 10000 4308800
AFT900230009 3.0 9.0 6.0 0.8 4.0÷6.0 1000N 10000 1892400

AFT900232007 3.2 7.0 6.5 0.8 2.0÷4.0 1000N 10000 1565800
AFT900232009 3.2 9.0 6.5 0.8 4.0÷6.0 1000P 10000 2590400

AFT900234007 3.4 7.0 7.0 0.9 1.5÷3.5 1000P 10000 1947100
AFT900234009 3.4 9.0 7.0 0.9 3.5÷5.5 1000P 10000 1947200

AFT900240007 4.0 7.0 8.0 1.0 1.0÷3.0 1000P 8000 1086200
AFT900240009 4.0 9.0 8.0 1.0 3.0÷5.0 1000P 7000 1662900
AFT900240012 4.0 12.0 8.0 1.0 6.0÷8.0 1000P 6000 1663000
AFT900240014 4.0 14.0 8.0 1.0 8.0÷10.0 500N 6000 1882100
AFT900240016 4.0 16.0 8.0 1.0 10.0÷12.0 1000P 6000 3590600

AFT900248009 4.8  9.0 9.5 1.1 2.0÷4.0 500N 5000 2590500
AFT900248012 4.8 12.0 9.5 1.1 5.0÷7.0 500P 5000 1953900
AFT900248016 4.8  16.0 9.5 1.1 9.0÷11.0 500N 5000 4162000

RAL 9002 - Bianco grigio | RAL 9002 - Grey white

Bianco | White 

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

AFTBIANCO30007 3.0 7.0 6.0 0.8 2.0÷4.0 1000N 10000 1004700
AFTBIANCO30009 3.0 9.0 6.0 0.8 4.0÷6.0 1000N 10000 5668000
AFTBIANCO30012 3.0 12.0 6.0 0.8 7.0÷9.0 1000N 10000 1647600

AFTBIANCO32008 3.2 8.0 6.5 0.8 3.0÷5.0 1000N 10000 1926300
AFTBIANCO32010 3.2 10.0 7.0 0.9 5.0÷7.0 1000P 10000 4865600
AFTBIANCO32012 3.2 12.0 6.5 0.8 7.0÷9.0 1000N 10000 4254700

AFTBIANCO34007 3.4 7.0 7.0 0.9 1.5÷3.5 1000P 10000 0024700
AFTBIANCO34009 3.4 9.0 7.0 0.9 3.5÷5.5 1000P 10000 2589400

AFTBIANCO40006 4.0 6.0 8.0 1.0 0.5÷2.0 1000P 8000 1585700
AFTBIANCO40008 4.0 8.0 8.0 1.0 2.0÷3.0 1000P 8000 2589500
AFTBIANCO40010 4.0 10.0 8.0 1.0 3.0÷5.0 1000P 6000 1617000
AFTBIANCO40012 4.0 12.0 8.0 1.0 6.0÷8.0 1000P 6000 0433600
AFTBIANCO40014 4.0 14.0 8.0 1.0 8.0÷10.0 500N 6000 1220100
AFTBIANCO40016 4.0 16.0 8.0 1.0 10.0÷12.0 500N 6000 3551800
AFTBIANCO40018 4.0 18.0 8.0 1.0 12.0÷14.0 500N 6000 2373500
AFTBIANCO40020 4.0 20.0 8.0 1.0 14.0÷16.0 500N 6000 5054200
AFTBIANCO40025 4.0 25.0 8.0 1.0 19.0÷21.0 500N 6000 5051300

AFTBIANCO48010 4.8  10.0 9.5 1.1 2.0÷4.0 500N 5000 2589600
AFTBIANCO48012 4.8 12.0 9.5 1.1 5.0÷7.0 500P 5000 0024900
AFTBIANCO48014 4.8  14.0 9.5 1.1 7.0÷9.0 500P 4000 4622000
AFTBIANCO48016 4.8 16.0 9.5 1.1 9.0÷11.0 500P 4000 3480600
AFTBIANCO48018 4.8  18.0 9.5 1.1 11.0÷13.0 500P 4000 4818400
AFTBIANCO48020 4.8 20.0 9.5 1.1 13.0÷15.0 500P 4000 3280100
AFTBIANCO48024 4.8  24.0 9.5 1.1 17.0÷20.0 500P 4000 5164000

SS

T

KL

D

A richiesta i rivetti in alluminio sono disponibili in tutti i colori (riferimento scala RAL).
All colours available on request (referring to the RAL colour table).

Disponiamo a richiesta di altri diametri e lunghezze.
Other sizes and lengths on request.
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RIVETTI A STRAPPO | BLIND RIVETS
IN ALLUMINIO COLORATO | COLOURED ALUMINIUM

AFTC - Rivetto in alluminio a testa tonda - chiodo in acciaio
AFTC - Aluminium rivet dome head - steel mandrel

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

AFT101332009 3.2 9.0 6.5 0.8 4.0÷6.0 1000P 10000 2587500

AFT101334007 3.4 7.0 7.0 0.9 1.5÷3.5 1000P 10000 2587600
AFT101334009 3.4 9.0 7.0 0.9 3.5÷5.5 1000P 10000 2587700

AFT101340007 4.0 7.0 8.0 1.0 1.0÷3.0 1000P 6000 4712700
AFT101340009 4.0 9.0 8.0 1.0 3.0÷5.0 1000P 7000 2587800
AFT101340012 4.0 12.0 8.0 1.0 6.0÷8.0 1000P 6000 0024800

AFT101348012 4.8  12.0 9.5 1.1 5.0÷7.0 500P 5000 2588100
AFT101348016 4.8  16.0 9.5 1.1 9.0÷11.0 500P 4000 4321200

RAL 1013 - Bianco perla | RAL 1013 - Oyster white  

A richiesta i rivetti in alluminio sono disponibili in tutti i colori (riferimento scala RAL).
All colours available on request (referring to the RAL colour table).

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

AFT900630009 3.0 9.0 6.0 0.8 4.0÷6.0 1000N 10000 5667800

AFT900632006 3.2 6.0 7.0 0.9 1.0÷3.0 1000P 10000 4445600
AFT900632009 3.2 9.0 7.0 0.9 4.0÷6.0 1000P 10000 4623900

AFT900634007 3.4 7.0 7.0 0.9 1.5÷3.5 1000P 10000 4481500
AFT900634009 3.4 9.0 7.0 0.9 3.5÷5.5 1000P 10000 5927600

AFT900640009 4.0 9.0 7.0 0.9 3.0÷5.0 1000P 10000 1800200
AFT900640012 4.0 12.0 8.0 1.0 6.0÷8.0 1000P 6000 4332800
AFT900640014 4.0 14.0 7.0 0.9 8.0÷10.0 1000P 10000 4698000

AFT900648012 4.8 12.0 8.0 1.0 6.0÷7.0 1000P 6000 5596000

RAL 9006 - Bianco alluminio | RAL 9006 - White aluminium  
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RIVETTI A STRAPPO | BLIND RIVETS
IN ALLUMINIO COLORATO | COLOURED ALUMINIUM

AFTC - Rivetto in alluminio a testa tonda - chiodo in acciaio
AFTC - Aluminium rivet dome head - steel mandrel

A richiesta i rivetti in alluminio sono disponibili in tutti i colori (riferimento scala RAL).
All colours available on request (referring to the RAL colour table).

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

AFT701240007 4.0 7.0 8.0 1.0 1.0÷3.0 1000P 7000 2588500
AFT701240009 4.0 9.0 8.0 1.0 3.0÷5.0 1000P 7000 2588600
AFT701240012 4.0 12.0 8.0 1.0 6.0÷8.0 1000P 7000 0028200
AFT701240014 4.0 14.0 8.0 1.0 8.0÷10.0 1000P 7000 5211000

RAL 7012 - Grigio basalto | RAL 7012 - Basalt grey  

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

AFT703732007 3.2 7.0 6.5 0.8 2.0÷4.0 1000N 10000 4575900

AFT703734007 3.4 7.0 7.0 0.9 1.5÷3.5 1000P 10000 4062600
AFT703734009 3.4 9.0 7.0 0.9 3.5÷5.5 1000P 10000 5927800

AFT703740009 4.0 9.0 8.0 1.0 3.0÷5.0 1000P 7000 4530600

RAL 7037 - Grigio polvere | RAL 7037 - Dusty grey  

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

AFT704748012 4.8 12.0 9.5 1.1 5.0÷7.0 1000P 5000 4352800

RAL 7047 - Grigio | RAL 7047 - Grey  

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

AFT900530006 3.0 6.0 6.0 0.8 1.0÷3.0 1000N 10000 4430600
AFT900530007 3.0 7.0 6.0 0.8 2.0÷4.0 1000N 10000 0019200
AFT900530009 3.0 9.0 6.0 0.8 4.0÷6.0 1000N 10000 0019300
AFT900530010 3.0 10.0 6.0 0.8 4.0÷6.0 1000N 10000 0021700
AFT900530012 3.0 12.0 6.0 0.8 7.0÷9.0 1000N 10000 3308000

AFT900532006 3.2 6.0 6.5 0.8 1.0÷3.0 1000N 10000 0019400
AFT900532008 3.2 8.0 6.5 0.8 3.0÷5.0 1000N 10000 0019500
AFT900532009 3.2 9.0 6.5 0.8 4.0÷6.0 1000P 10000 0019600
AFT900532010 3.2 10.0 6.5 0.8 5.0÷7.0 1000P 10000 0019700
AFT900532012 3.2 12.0 6.5 0.8 7.0÷9.0 1000P 10000 1032200
AFT900532014 3.2 14.0 6.5 0.8 9.0÷11.0 1000P 10000 3158100
AFT900532016 3.2 16.0 6.5 0.8 11.0÷13.0 1000P 10000 3350600

AFT900534007 3.4 7.0 7.0 0.9 1.5÷3.5 1000P 10000 0020000
AFT900534009 3.4 9.0 7.0 0.9 3.5÷5.5 1000P 8000 4423100
AFT900534011 3.4 11.0 7.0 0.9 5.5÷7.5 1000P 8000 0020100

AFT900540006 4.0 6.0 8.0 1.0 0.5÷2.0 1000P 8000 3339000
AFT900540008 4.0 8.0 8.0 1.0 1.0÷3.0 1000P 8000 1687500
AFT900540010 4.0 10.0 8.0 1.0 3.0÷5.0 1000P 6000 3508200
AFT900540012 4.0 12.0 8.0 1.0 6.0÷8.0 1000P 6000 0020600
AFT900540014 4.0 14.0 8.0 1.0 8.0÷10.0 500N 6000 0020700
AFT900540016 4.0 16.0 8.0 1.0 10.0÷12.0 500N 5000 0020800
AFT900540018 4.0 18.0 8.0 1.0 12.0÷14.0 500P 4000 4182200
AFT900540020 4.0 20.0 8.0 1.0 14.0÷16.0 500P 4000 0191500
AFT900540024 4.0 24.0 8.0 1.0 18.0÷20.0 500P 4000 0191100

AFT900548010 4.8 10.0 9.5 1.1 3.0÷5.0 500N 5000 1918000
AFT900548012 4.8 12.0 9.5 1.1 5.0÷7.0 500P 5000 0021000
AFT900548014 4.8 14.0 9.5 1.1 7.0÷9.0 500P 4000 0420400
AFT900548016 4.8 16.0 9.5 1.1 9.0÷11.0 500P 4000 1256700
AFT900548018 4.8 18.0 9.5 1.1 11.0÷13.0 500P 3000 4408100
AFT900548020 4.8 20.0 9.5 1.1 13.0÷15.0 500P 3000 0021300
AFT900548025 4.8 25.0 9.5 1.1 17.0÷20.0 250N 2500 0021400

RAL 9005 - Nero | RAL 9005 - Black  
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RIVETTI A STRAPPO | BLIND RIVETS
IN ALLUMINIO COLORATO | COLOURED ALUMINIUM

AFTC - Rivetto in alluminio a testa tonda - chiodo in acciaio
AFTC - Aluminium rivet dome head - steel mandrel

A richiesta i rivetti in alluminio sono disponibili in tutti i colori (riferimento scala RAL).
All colours available on request (referring to the RAL colour table).

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

AFT300040012 4.0 12.0 8.0 1.0 6.0÷8.0 1000P 6000 0027400
AFT300040014 4.0 14.0 8.0 1.0 8.0÷10.0 1000P 6000 5586300

RAL 3000 - Rosso fuoco | RAL 3000 - Flame red  

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

AFT300930007 3.0 7.0 6.0 0.8 2.0÷4.0 1000N 10000 1055700
AFT300930009 3.0 9.0 6.0 0.8 4.0÷6.0 1000N 10000 5667700

AFT300932007 3.2 7.0 6.5 0.8 2.0÷4.0 1000N 10000 1668100
AFT300930009 3.2 9.0 6.5 0.8 4.0÷6.0 1000P 10000 1668200

AFT300934007 3.4 7.0 7.0 0.9 1.5÷3.5 1000P 10000 1668300
AFT300934009 3.4 9.0 7.0 0.9 3.5÷5.5 1000P 10000 1668400

AFT300940007 4.0 7.0 8.0 1.0 1.0÷3.0 1000P 8000 1104000
AFT300940009 4.0 9.0 8.0 1.0 3.0÷5.0 1000P 7000 0273600
AFT300940012 4.0 12.0 8.0 1.0 6.0÷8.0 1000P 6000 0027600

AFT300948012 4.8  12.0 9.5 1.1 5.0÷7.0 500P 5000 0027700

RAL 3009 - Rosso siena | RAL 3009 - Oxide red  

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

AFT801730006 3.0 6.0 6.0 0.8 1.0÷3.0 1000N 10000 4308700
AFT801730007 3.0 7.0 6.0 0.8 2.0÷4.0 1000N 10000 0026600
AFT801730009 3.0 9.0 6.0 0.8 4.0÷6.0 1000N 10000 0026700
AFT801730012 3.0 12.0 6.0 0.8 7.0÷9.0 1000N 10000 4418800

AFT801732007 3.2 7.0 6.5 0.8 2.0÷4.0 1000N 10000 1103300
AFT801732009 3.2 9.0 6.5 0.8 4.0÷6.0 1000P 10000 1038400

AFT801734007 3.4 7.0 7.0 0.9 1.5÷3.5 1000P 10000 0026800
AFT801734009 3.4 9.0 7.0 0.9 3.5÷5.5 1000P 10000 0026900
AFT801734012 3.4 12.0 7.0 0.9 6.5÷8.5 1000P 10000 2598400

AFT801740007 4.0 7.0 8.0 1.0 1.0÷3.0 1000P 8000 0027000
AFT801740009 4.0 9.0 8.0 1.0 3.0÷5.0 1000P 7000 0027100
AFT801740012 4.0 12.0 8.0 1.0 6.0÷8.0 1000P 6000 0027200
AFT801740014 4.0 14.0 8.0 1.0 8.0÷10.0 500N 6000 1523900
AFT801740016 4.0 16.0 8.0 1.0 10.0÷12.0 500P 5000 0582900
AFT801740018 4.0 18.0 8.0 1.0 12.0÷14.0 500P 5000 0351000

AFT801748009 4.8 9.0 9.5 1.1 2.0÷4.0 500N 5000 2588900
AFT801748012 4.8 12.0 9.5 1.1 5.0÷7.0 500P 5000 0027300
AFT801748016 4.8 16.0 9.5 1.1 9.0÷11.0 500P 5000 3697100

RAL 8017 - Testa di moro | RAL 8017 - Chocolate brown  

SS

T

KL

D



FI
S

S
A

G
G

I E
 U

TE
N

S
IL

I
FA

S
TE

N
E

R
S

 &
 T

O
O

LS

A12 Lattoneria 5 | Roofing 5 

rivit.it 

AFTC - Rivetto in alluminio a testa tonda - chiodo in acciaio
AFTC - Aluminium rivet dome head - steel mandrel

RIVETTI A STRAPPO | BLIND RIVETS
IN ALLUMINIO COLORATO | COLOURED ALUMINIUM

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

AFT600530009 3.0 9.0 6.0 0.8 4.0÷6.0 1000N 10000 5668700

AFT600534007 3.4 7.0 7.0 0.9 1.5÷3.5 1000P 10000 1634500

AFT600540007 4.0 7.0 8.0 1.0 1.0÷3.0 1000P 8000 1821800
AFT600540009 4.0 9.0 8.0 1.0 3.0÷5.0 1000P 7000 1650300
AFT600540012 4.0 12.0 8.0 1.0 6.0÷8.0 1000P 6000 0080600
AFT600540014 4.0 14.0 8.0 1.0 8.0÷10.0 1000P 5000 4239900

AFT600548012 4.8 12.0 9.5 1.1 5.0÷7.0 500P 5000 0027800
AFT600548014 4.8 14.0 9.5 1.1 8.0÷10.0 500P 4000 4462100
AFT600548016 4.8 16.0 9.5 1.1 9.0÷11.0 500P 4000 4372200

RAL 6005 - Verde muschio | RAL 6005 - Moss green  

A richiesta i rivetti in alluminio sono disponibili in 
tutti i colori (riferimento scala RAL).
All colours available on request (referring to the 
RAL colour table).

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

AFT601934007 3.4 7.0 6.5 0.9 1.5÷3.5 1000P 10000 3736700
AFT601940009 4.0 9.0 8.0 1.0 3.0÷5.0 1000P 7000 2590200
AFT601948012 4.8 12.0 9.5 1.1 5.0÷7.0 500P 5000 0028000

RAL 6019 - Verde acquamarina | RAL 6019 - Pastel green  

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

AFT501040009 4.0 9.0 8.0 1.0 3.0÷5.0 1000P 7000 1864900

AFT501048012 4.8 12.0 9.5 1.1 5.0÷7.0 500P 5000 1865200

RAL 5010 - Blu genziana | RAL 5010 - Gentian blue  

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

AFT501332007 3.2 7.0 6.5 0.8 2.0÷4.0 1000N 10000 0272300

AFT501340009 4.0 9.0 8.0 1.0 3.0÷5.0 1000P 5000 0272400

RAL 5013 - Blu cobalto | RAL 5013 - Cobalt blue

SS

T

KL

D

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

AFT701630009 3.0 9.0 8.0 1.0 4.0÷6.0 1000P 7000 5668100
AFT701630007 3.2 7.0 8.0 1.0 2.0÷4.0 1000P 7000 4391900
AFT701630009 3.2 9.0 8.0 1.0 4.0÷6.0 1000P 7000 4105300
AFT701634007 3.4 7.0 7.0 0.9 1.5÷3.5 1000P 10000 4580200
AFT701634009 3.4 9.0 7.0 0.9 3.5÷5.5 1000P 10000 5927700

AFT701640009 4.0 9.0 8.0 1.0 3.0÷5.0 1000P 7000 3730400
AFT701640012 4.0 12.0 8.0 1.0 6.0÷8.0 1000P 6000 3730500

AFT701648012 4.8 12.0 9.5 1.1 5.0÷7.0 500P 5000 5668200

RAL 7016 - Grigio antracite | RAL 7016 - Anthracite grey  

Raccomandato per alluminio grigio ardesia VESTIS e EVOROOF®.
Recommended for VESTIS and EVOROOF® slate-grey aluminium.

AITC - Rivetto in alluminio a testa tonda - chiodo in inox Aisi 304
AITC - Aluminium rivet dome head - Aisi 304 s/steel mandrel

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

AFT900640009 4.0 9.0 8.0 1.0 3.0÷5.0 1000P 10000 3112400
AFT900640012 4.0 12.0 8.0 1.0 6.0÷8.0 1000P 6000 3112500
AFT900680012 4.8 12.0 8.0 1.0 5.0÷7.0 1000P 6000 5593800

RAL 9006 - Bianco alluminio | RAL 9006 - White aluminium  

Raccomandato per alluminio silver VESTIS e EVOROOF®.
Recommended for VESTIS silver aluminium and EVOROOF®.
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RIVETTI A STRAPPO | BLIND RIVETS
IN ALLUMINIO COLORATO | COLOURED ALUMINIUM

AFTC - Rivetto in alluminio a testa tonda - chiodo in acciaio
AFTC - Aluminium rivet dome head - steel mandrel

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

AFTRR30009 3.0 9.0 6.0 0.8 4.0÷6.0 1000N 10000 1861800

AFTRR32007 3.2 7.0 6.5 0.8 2.0÷4.0 1000N 10000 1647900
AFTRR32009 3.2 9.0 6.5 0.8 4.0÷6.0 1000P 10000 1803100

AFTRR34007 3.4 7.0 7.0 0.9 1.5÷3.5 1000P 10000 1575400
AFTRR34009 3.4 9.0 7.0 0.9 3.5÷5.5 1000P 10000 3194500

AFTRR40007 4.0 7.0 8.0 1.0 1.0÷3.0 1000P 7000 4817700
AFTRR40009 4.0 9.0 8.0 1.0 3.0÷5.0 1000P 8000 0026400
AFTRR40012 4.0 12.0 8.0 1.0 6.0÷8.0 1000P 7000 0026500

AFTRR48012 4.8 12.0 9.5 1.1 5.0÷7.0 500P 5000 0046700

Color rame roof - patina rame | Roof copper colour - copper patina  

Raccomandato per alluminio color rame VESTIS, patina rame EVOROOF® 
e alluminio color rame NOVELIS F 7624.
Recommended for VESTIS copper aluminium, EVOROOF®  copper patina 
and NOVELIS F 7624 copper aluminium.

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

AFTMARC32007 3.2 7.0 6.5 0.8 2.0÷4.0 1000N 10000 5576000
AFTMARC32009 3.2 9.0 6.5 0.8 4.0÷6.0 1000P 10000 5576100

AFTMARC34007 3.4 7.0 7.0 0.9 1.5÷3.5 1000P 10000 5576200
AFTMARC34009 3.4 9.0 7.0 0.9 3.5÷5.5 1000P 10000 5576300

AFTMARC40009 4.0 9.0 8.0 1.0 3.0÷5.0 1000P 8000 5042200
AFTMARC40012 4.0 12.0 8.0 1.0 6.0÷8.0 1000P 7000 5576400

AFTMARC48010 4.8 10.0 9.5 1.1 3.0÷5.0 500P 5000 6040700
AFTMARC48012 4.8 12.0 9.5 1.1 5.0÷7.0 500P 5000 5576500

Color marrone Corten | Corten brawn colour   

Raccomandato per alluminio color Cortex 3D VESTIS.
Recommended for VESTIS Cortex 3D aluminium.

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

AFTVR34009 3.4 9.0 7.0 0.9 1.5÷3.5 1000P 10000 4291700

AFTVR40009 4.0 9.0 8.0 1.0 3.0÷5.0 1000P 7000 3769400

Color verde roof - patina verde | Roof green colour - green patina 

Raccomandato per alluminio color verde VESTIS e patina verde EVOROOF®.
Recommended for VESTIS green aluminium and for EVOROOF®  green patina.

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

AFTGR40009 4.0 9.0 8.0 1.0 3.0÷5.0 1000P 7000 4074700

Color grigio roof - patina zinco | Roof grey colour - zinc patina 

Raccomandato per alluminio color grigio VESTIS e patina zinco EVOROOF®.
Recommended for VESTIS grey aluminium and EVOROOF® zinc patina.
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RIVETTI A STRAPPO | BLIND RIVETS
IN ALLUMINIO COLORATO | COLOURED ALUMINIUM

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

MGAFT900532008 3.2 8.0 6.3 1.00 1.0 ÷ 4.0 1000P 10000 5969200
MGAFT900532011 3.2 11.0 6.3 1.00 4.0 ÷ 7.9 1000P 10000 4573000
MGAFT900540009 4.0 9.5 8.0 1.35 1.2 ÷ 6.4 1000P 6000 5578700
MGAFT900540012 4.0 12.7 8.0 1.35 4.0 ÷ 9.5 1000P 6000 1538600
MGAFT900540016 4.0 16.9 8.0 1.35 6.4 ÷ 12.7 500N 5000 1772100
MGAFT900548010 4.8 10.3 9.5 1.50 1.6 ÷ 6.4 500P 5000 1756400
MGAFT900548015 4.8 15.1 9.5 1.50 4.8 ÷ 11.1 500P 4000 1756500
MGAFT900548016 4.8 16.9 9.5 1.50 6.4 ÷ 12.7 500P 3000 4578200

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

MGAFT901040012 4.0 8.0 8.0 1.35 4.0 ÷ 9.5 1000P 10000 0100500
MGAFT901048015 4.8 11.0 9.5 1.50 4.8 ÷ 11.1 500P 10000 0100700

SS

T

KL

D

MGAFTC - Rivetti in alluminio a testa tonda - chiodo in acciaio  - MULTIGRIPRIV 
 Aluminium rivet dome head - steel mandrel  - MULTIGRIPRIV 

Applicazione:
La testa del chiodo comprime la boccola ottenendo così un serraggio a compressione 
e non a dilatazione, come avviene nei rivetti standard. 
L’ampio range dello spessore di serraggio di questi rivetti consente di rivettare con 
una sola lunghezza più spessori ed essere applicati su fori di ampia tolleranza. 
La testa del chiodo non salta mai via; è indicato per rivettare scatolati, parti soggette 
a vibrazioni, particolari materiali in alluminio, plastica, resina: non deforma questi tipi 
di materiali.
Application:
The head of the mandrel compresses the body of the blind rivet so that the fixing is 
obtained through compression and not expansion as it happens with standard blind 
rivets. The wide Jawing capacity of this blind rivet makes it possible to use the same 
length for riveting a wider range of thicknesses and to have a higher hole tolerance. 
The head of the mandrel never breaks. This blind rivet is recommended for riveting 
boxes, parts subject to vibrations, special parts in aluminium, plastic and resin as it 
doesn’t warp these models of material.

Multiriv su metallo
Multiriv on sheet metal

RAL 9005 - Nero | RAL 9005 - Black  

Bianco | White 

A richiesta i rivetti in alluminio sono disponibili in tutti i colori (riferimento scala RAL).
All colours available on request (referring to the RAL colour table).
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RIVETTI A STRAPPO | BLIND RIVETS
IN ACCIAIO | STEEL

FFT - Rivetto in acciaio a testa tonda - chiodo in acciaio
FFT - Steel rivet dome head - steel mandrel

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

FFT30006  3.0 6.0 6.5 0.8   1.0 ÷ 3.0 1000N 10000 0028800
FFT30008 3.0 8.0 6.5 0.8 3.0 ÷ 5.0 1000N 10000 0205700
FFT30010 3.0 10.0 6.5 0.8 5.0 ÷ 7.0 1000N 10000 0029100
FFT30012 3.0 12.0 6.5 0.8 7.0 ÷ 9.0 1000P 10000 0029300
FFT30014 3.0 14.0 6.5 0.8 9.0 ÷ 11.0 1000P 8000 0104600
FFT30016 3.0 16.0 6.5 0.8 11.0 ÷ 13.0 1000P 7000 1853800

FFT32006 3.2 6.0 6.5 0.8 1.0 ÷ 3.0 1000N 10000 0029400
FFT32008 3.2 8.0 6.5 0.8 3.0 ÷ 5.0 1000N 10000 0029600
FFT32010 3.2 10.0 6.5 0.8 5.0 ÷ 7.0 1000P 10000 1846000
FFT32012 3.2 12.0 6.5 0.8 7.0 ÷ 9.0 1000P 10000 0029900
FFT32016 3.2 16.0 6.5 0.8 11.0 ÷ 13.0 1000P 7000 1843100
FFT32012 3.2 20.0 6.5 0.8 15.0 ÷ 17.0 1000P 7000 5499000

FFT34007 3.4 7.0 7.0 0.9 1.5 ÷ 3.5 1000P 10000 0030100
FFT34009 3.4 9.0 7.0 0.9 3.5 ÷ 5.5 1000P 10000 0030200

FFT40006 4.0 6.0 8.0 1.0 0.5 ÷ 2.0 1000P 8000 0030400
FFT40008 4.0 8.0 8.0 1.0 2.0 ÷ 4.0 1000P 8000 0030600
FFT40010 4.0 10.0 8.0 1.0 4.0 ÷ 6.0 1000P 6000 0030900
FFT40012 4.0 12.0 8.0 1.0 6.0 ÷ 8.0 1000P 6000 0031200
FFT40014 4.0 14.0 8.0 1.0 8.0 ÷ 10.0 500N 6000 0031300
FFT40016 4.0 16.0 8.0 1.0 10.0 ÷ 12.0 500N 6000 0031400
FFT40018 4.0 18.0 8.0 1.0 12.0 ÷ 14.0 500P 5000 0031500
FFT40020 4.0 20.0 8.0 1.0 14.0 ÷ 16.0 500P 5000 0031600
FFT40024 4.0 24.0 8.0 1.0 18.0 ÷ 20.0 500P 4000 0418000

FFT48006 4.8 6.0 9.5 1.1 0.5 ÷ 1.5 500N 6000 0031700
FFT48008 4.8 8.0 9.5 1.1 1.0 ÷ 3.0 500N 5000 0031900
FFT48010 4.8 10.0 9.5 1.1 3.0 ÷ 5.0 500N 5000 0032200
FFT48012 4.8 12.0 9.5 1.1 5.0 ÷ 7.0 500P 5000 0032400
FFT48014 4.8 14.0 9.5 1.1 7.0 ÷ 9.0 500P 4000 0032500
FFT48016 4.8 16.0 9.5 1.1 9.0 ÷ 11.0 500P 4000 0032600
FFT48018 4.8 18.0 9.5 1.1 11.0 ÷ 13.0 500P 3000 0032700
FFT48020 4.8 20.0 9.5 1.1 14.0 ÷ 16.0 500P 3000 0032800
FFT48025 4.8 25.0 9.5 1.1 17.0 ÷ 20.0 250N 3000 0033000
FFT48030 4.8 30.0 9.5 1.1 22.0 ÷ 25.0 250P 2500 0033200
FFT48035 4.8 35.0 9.5 1.1 25.0 ÷ 30.0 250P 2000 0033300
FFT48040 4.8 40.0 9.5 1.1 30.0 ÷ 35.0 250P 2000 0033400

FFT60010 6.0 10.0 12.0 1.5 2.0 ÷ 4.0 250N 3000 0033500
FFT60012 6.0 12.0 12.0 1.5 4.0 ÷ 6.0 250N 3000 0033600
FFT60015 6.0 15.0 12.0 1.5 7.0 ÷ 9.0 250N 3000 0033800
FFT60018 6.0 18.0 12.0 1.5 9.0 ÷ 12.0 250P 2000 0033900
FFT60022 6.0 22.0 12.0 1.5 13.0 ÷ 16.0 250P 2000 0034000
FFT60026 6.0 26.0 12.0 1.5 17.0 ÷ 20.0 250P 2000 3213800
FFT60030 6.0 30.0 12.0 1.5 20.5 ÷ 25.0 250P 2000 4654600

FFT64012 6.4 12.0 13.0 1.8 3.5 ÷ 5.5 250N 2500 1677300
FFT64015 6.4 15.0 13.0 1.8 6.5 ÷ 8.5 250P 2000 0034500
FFT64018 6.4 18.0 13.0 1.8 9.5 ÷ 11.5 250P 2000 1857100
FFT64022 6.4 22.0 13.0 1.8 12.5 ÷ 15.5 250P 2000 1857200
FFT64026 6.4 26.0 13.0 1.8 15.5 ÷ 19.5 250P 2000 1857300
FFT64030 6.4 30.0 13.0 1.8 19.5 ÷ 23.5 200P 1500 3172100
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RIVETTI A STRAPPO | BLIND RIVETS
IN RAME | COPPER

RFT - Rivetto in rame a testa tonda - chiodo in acciaio
RFT - Copper rivet dome head - steel mandrel

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RFT29005 2.9 5.0 6.5 0.80 0.5÷2.0 1000N 10000 1184000
RFT29007 2.9 7.0 6.5 0.80 2.0÷4.0 1000N 10000 1184200
RFT29009 2.9 9.0 6.5 0.80 4.0÷6.0 1000N 10000 1184300
RFT29011 2.9 11.0 6.5 0.80 6.0÷8.0 1000N 10000 1184400
RFT29012 2.9 12.0 6.5 0.80 7.0÷9.0 1000P 10000 1184500
RFT29014 2.9 14.0 6.5 0.80 9.0÷11.0 1000P 8000 1184600
RFT29016 2.9 16.0 6.5 0.80 11.0÷13.0 1000P 7000 1184700
RFT29018 2.9 18.0 6.5 0.80 13.0÷15.0 1000P 7000 1184800

RFT32005 3.2 5.0 6.5 0.80 0.5÷2.0 1000N 10000 1185100
RFT32006 3.2 6.0 6.5 0.80 1.0÷3.0 1000N 10000 1185200
RFT32007 3.2 7.0 6.5 0.80 2.0÷4.0 1000N 10000 1185300
RFT32009 3.2 9.0 6.5 0.80 4.0÷6.0 1000P 10000 1185400
RFT32012 3.2 12.0 6.5 0.80 7.0÷9.0 1000P 10000 1185600
RFT32014 3.2 14.0 6.5 0.80 9.0÷11.0 1000P 8000 1185700
RFT32016 3.2 16.0 6.5 0.80 11.0÷13.0 1000P 7000 1185800
RFT32018 3.2 18.0 6.5 0.80 13.0÷15.0 1000P 6000 1185900

RFT34006 3.4 6.0 7.0 0.90 0.5÷2.5 1000N 10000 1186300
RFT34007 3.4 7.0 7.0 0.90 1.5÷3.5 1000P 10000 1186400
RFT34009 3.4 9.0 7.0 0.90 3.5÷5.5 1000P 10000 1186600
RFT34012 3.4 12.0 7.0 0.90 6.5÷8.5 1000P 8000 1186900
RFT34014 3.4 14.0 7.0 0.90 8.5÷10.5 1000P 7000 1187000
RFT34016 3.4 16.0 7.0 0.90 10.5÷12.5 1000P 7000 1187100
RFT34018 3.4 18.0 7.0 0.90 12.5÷14.5 1000P 6000 1187200

RFT39006 3.9 6.0 8.0 1.00 0.5÷2.0 1000P 8000 1187500
RFT39007 3.9 7.0 8.0 1.00 2.0÷3.0 1000P 8000 1187600
RFT39009 3.9 9.0 8.0 1.00 3.0÷5.0 1000P 7000 1187700
RFT39012 3.9 12.0 8.0 1.00 6.0÷8.0 1000P 6000 1188100
RFT39014 3.9 14.0 8.0 1.00 8.0÷10.0 500N 6000 1188400
RFT39016 3.9 16.0 8.0 1.00  10.0÷12.0 500N 5000 1188500
RFT39018 3.9 18.0 8.0 1.00 12.0÷14.0 500P 5000 1188700
RFT39020 3.9 20.0 8.0 1.00 14.0÷16.0 500P 4000 1188800
RFT39025 3.9 25.0 8.0 1.00 19.0÷21.0 500P 4000 1188900
RFT39032 3.9 32.0 8.0 1.00 20.0÷27.0 500P 3000 1189000

RFT48006 4.8 6.0 9.5 1.10 0.5÷1.5 500N 6000 1189100
RFT48007 4.8 7.0 9.5 1.10 0.5÷2.0 500N 5000 1189200
RFT48009 4.8 9.0 9.5 1.10 2.0÷4.0 500N 5000 1189300
RFT48010 4.8 10.0 9.5 1.10 3.0÷5.0 500N 5000 1189400
RFT48012 4.8 12.0 9.5 1.10 5.0÷7.0 500P 4000 1189600
RFT48014 4.8 14.0 9.5 1.10 7.0÷9.0 500P 4000 1189800
RFT48016 4.8 16.0 9.5 1.10 9.0÷11.0 500P 3000 1189900
RFT48018 4.8 18.0 9.5 1.10 11.0÷13.0 500P 3000 1190000
RFT48020 4.8 20.0 9.5 1.10 13.0÷15.0 500P 2500 1190100
RFT48025 4.8 25.0 9.5 1.10 17.0÷20.0 250N 2000 1190500
RFT48030 4.8 30.0 9.5 1.10 22.0÷25.0 250P 2000 1190700
RFT48032 4.8 32.0 9.5 1.10 22.0÷27.0 250P 2000 1190900
RFT48035 4.8 35.0 9.5 1.10 25.0÷30.0 250P 2000 1191000
RFT48040 4.8 40.0 9.5 1.10 30.0÷35.0 250P 2000 1191100
RFT48045 4.8 45.0 9.5 1.10 35.0÷40.0 200P 2000 1191200
RFT48050 4.8 50.0 9.5 1.10 40.0÷45.0 200P 1500 1191400

Disponiamo anche di rivetti nella versione in rame zincato (RZFT 006 00).
We also have blind rivets copper plated version (RZFT 006 00).
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RIVETTI A STRAPPO | BLIND RIVETS
IN RAME | COPPER

ROT - Rivetto in rame a testa tonda - chiodo in ottone
ROT - Copper rivet dome head - brass mandrel

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

ROT32005 3.2 5.0 6.5 0.8 0.5÷2.0 1000N 10000 1194000
ROT32006 3.2 6.0 6.5 0.8 1.0÷3.0 1000N 10000 1194100
ROT32007 3.2 7.0 6.5 0.8 2.0÷4.0 1000N 10000 1194200
ROT32009 3.2 9.0 6.5 0.8 4.0÷6.0 1000P 10000 1194300
ROT32011 3.2 11.0 6.5 0.8 6.0÷8.0 1000P 10000 1194400
ROT32012 3.2 12.0 6.5 0.8 7.0÷9.0 1000P 10000 1194500
ROT32014 3.2 14.0 6.5 0.8 9.0÷11.0 1000P 8000 1194600

ROT34005 3.4 5.0 7.0 0.9 0.5÷1.5 1000N 10000 1194700
ROT34006 3.4 6.0 7.0 0.9 0.5÷2.5 1000N 10000 1194800
ROT34007 3.4 7.0 7.0 0.9 1.5÷3.5 1000P 10000 1194900
ROT34009 3.4 9.0 7.0 0.9 3.5÷5.5 1000P 10000 1195000
ROT34011 3.4 11.0 7.0 0.9 5.5÷7.5 1000P 8000 1195100
ROT34012 3.4 12.0 7.0 0.9 6.5÷8.5 1000P 8000 1195200
ROT34014 3.4 14.0 7.0 0.9 8.5÷10.5 1000P 7000 1195300
ROT34016 3.4 16.0 7.0 0.9 10.5÷12.5 1000P 7000 1819000

ROT39006 3.9 6.0 8.0 1.0 0.5÷2.0 1000P 8000 1195400
ROT39007 3.9 7.0 8.0 1.0 2.0÷3.0 1000P 8000 1195500
ROT39009 3.9 9.0 8.0 1.0 3.0÷5.0 1000P 7000 1195600
ROT39011 3.9 11.0 8.0 1.0 5.0÷7.0 1000P 6000 1195700
ROT39012 3.9 12.0 8.0 1.0 6.0÷8.0 1000P 6000 1195800
ROT39014 3.9 14.0 8.0 1.0 8.0÷10.0 500N 6000 1196000
ROT39016 3.9 16.0 8.0 1.0 10.0÷12.0  500N 5000 2555100
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RIVETTI A STRAPPO | BLIND RIVETS
IN CUPRONICHEL | CUPRONICKEL

XIT - Rivetto in cupronichel a testa tonda - chiodo in inox Aisi 304
XIT - Cupronickel rivet dome head - Aisi 304 s/steel mandrel

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

XIT32005 3.2 5.0 6.5 0.8 0.5÷2.0 1000N 10000 1213100
XIT32006 3.2 6.0 6.5 0.8 1.0÷3.0 1000N 10000 0038000
XIT32007 3.2 7.0 6.5 0.8 2.0÷4.0 1000N 10000 1213300
XIT32009 3.2 9.0 6.5 0.8 4.0÷6.0 1000P 10000 0038100
XIT32010 3.2 10.0 6.5 0.8 5.0÷7.0 1000P 10000 1115400
XIT32012 3.2 12.0 6.5 0.8 7.0÷9.0 1000P 10000 1115300
XIT32014 3.2 14.0 6.5 0.8 9.0÷11.0 1000P 8000 1213700
XIT32016 3.2 16.0 6.5 0.8 11.0÷13.0 1000P 8000 1213800
XIT32018 3.2 18.0 6.5 0.8 13.0÷15.0 1000P 7000 1213900
XIT32020 3.2 20.0 6.5 0.8 15.0÷17.0 1000P 6000 1659100

XIT34007 3.4 7.0 7.0 0.9 1.5÷3.5 1000P 10000 1214100
XIT34009 3.4 9.0 7.0 0.9 3.5÷5.5 1000P 10000 1214200
XIT34011 3.4 11.0 7.0 0.9 5.5÷7.5 1000P 8000 1214300

XIT39006 3.9 6.0 8.0 1.0 0.5÷2.0 1000P 8000 1214500
XIT39007 3.9 7.0 8.0 1.0 2.0÷3.0 1000P 8000 1214600
XIT39009 3.9 9.0 8.0 1.0 3.0÷5.0 1000P 7000 1214700
XIT39011 3.9 11.0 8.0 1.0 5.0÷7.0 1000P 6000 1215000
XIT39012 3.9 12.0 8.0 1.0 6.0÷8.0 1000P 6000 1215100
XIT39014 3.9 14.0 8.0 1.0 8.0÷11.0 500N 6000 1215400
XIT39016 3.9 16.0 8.0 1.0 10.0÷12.0 500N 5000 0038300
XIT39018 3.9 18.0 8.0 1.0 12.0÷14.0 500P 5000 0038400
XIT39020 3.9 20.0 8.0 1.0 14.0÷16.0 500P 4000 1215900
XIT39024 3.9 24.0 8.0 1.0 16.0÷20.0 500P 4000 1216000
XIT39026 3.9 26.0 8.0 1.0 18.0÷21.0 500P 4000 4602500

XIT48007 4.8 7.0 9.5 1.1 0.5÷2.0 500N 5000  1216200
XIT48009 4.8 9.0 9.5 1.1 2.0÷4.0 500N 5000 0038600
XIT48010 4.8 10.0 9.5 1.1 3.0÷5.0 500P 5000 1216400
XIT48012 4.8 12.0 9.5 1.1 5.0÷7.0 500P 5000 0038800
XIT48014 4.8 14.0 9.5 1.1 7.0÷9.0 500P 4000 0021100
XIT48016 4.8 16.0 9.5 1.1 9.0÷11.0 500P 4000 0023000
XIT48018 4.8 18.0 9.5 1.1 11.0÷13.0 500P 3000 0039200
XIT48020 4.8 20.0 9.5 1.1 13.0÷15.0 500P 3000 1216900
XIT48022 4.8 22.0 9.5 1.1 15.0÷17.0 250N 3000 1217000
XIT48025 4.8 25.0 9.5 1.1 17.0÷20.0 250N 2500 1217100
XIT48027 4.8 27.0 9.5 1.1 19.0÷22.0 250N 2500 1217200
XIT48030 4.8 30.0 9.5 1.1 23.0÷25.0 250P 2000 1547500
XIT48035 4.8 35.0 9.5 1.1 25.0÷30.0 250P 2000 1050900
XIT48045 4.8 45.0 9.5 1.1 35.0÷40.0 250P 1500 3160600
XIT48050 4.8 50.0 9.5 1.1 40.0÷45.0 250P 1500 3160700
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RIVETTI A STRAPPO | BLIND RIVETS
IN INOX | STAINLESS STEEL

IIT/A2 - Rivetto in inox A2 a testa tonda - chiodo in inox A2
IIT/A2 - A2 stainless steel rivet dome head - A2 s/steel mandrel

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

IITA230005 3.0 5.0 6.5 0.8 1.0 ÷ 3.0 1000N 10000 3270300
IITA230006 3.0 6.0 6.5 0.8 1.0 ÷ 3.0 1000N 10000 1668700
IITA230008 3.0 8.0 6.5 0.8 3.0 ÷ 5.0 1000N 10000 1555700
IITA230010 3.0 10.0 6.5 0.8 5.0 ÷ 7.0 1000N 10000 1555800
IITA230012 3.0 12.0 6.5 0.8 7.0 ÷ 9.0 1000P 10000 1668600
IITA230012 3.0 14.0 6.5 0.8 8.5 ÷ 10.5 1000P 10000 6034400
IITA230016 3.0 16.0 6.5 0.8 11.0÷13.0 1000P 7000 4312400

IITA232006 3.2 6.0 6.5 0.8 1.5÷3.0 1000N 10000 0041900
IITA232008 3.2 8.0 6.5 0.8 3.0÷5.0 1000N 10000 0042100
IITA232010 3.2 10.0 6.5 0.8 4.0÷6.0 1000P 10000 0042200
IITA232012 3.2 12.0 6.5 0.8 7.0÷9.0 1000P 10000 0042300
IITA232015 3.2 15.0 6.5 0.8 9.0÷12.0 1000P 7000 1912500

IITA240006 4.0 6.0 8.0 1.0 1.0÷2.5 1000P 8000 0042400
IITA240008 4.0 8.0 8.0 1.0 3.5÷5.0 1000P 8000 0055900
IITA240010 4.0 10.0 8.0 1.0 5.0÷6.5 500N 6000 0042500
IITA240012 4.0 12.0 8.0 1.0 6.0÷8.0 500N 6000 0042700
IITA240014 4.0 14.0 8.0 1.0 8.0÷10.0 500N 6000 3273400
IITA240016 4.0 16.0 8.0 1.0 10.0÷12.0 500N 5000 0042900
IITA240020 4.0 20.0 8.0 1.0 14.0÷16.0 500P 4000 1077900

IITA248008 4.8 8.0 9.5 1.1 1.5÷3.5 500N 5000 0043000
IITA248010 4.8 10.0 9.5 1.1 4.0÷6.0 500N 5000 0043200
IITA248012 4.8 12.0 9.5 1.1 5.5÷7.5 500P 5000 0043300
IITA248014 4.8 14.0 9.5 1.1 8.0÷10.0 500P 4000 0043400
IITA248016 4.8 16.0 9.5 1.1 9.5÷11.0 500P 4000 3646800
IITA248018 4.8 18.0 9.5 1.1 11.0÷13.0 500P 3000 0043600
IITA248020 4.8 20.0 9.5 1.1 13.0÷15.0 500P 3000 0043700
IITA248025 4.8 25.0 9.5 1.1 15.0÷18.0 250N 2500 1656400
IITA248030 4.8 30.0 9.5 1.1 20.0÷25.0 250P 2000 0043800
IITA248040 4.8 40.0 9.5 1.1 30.0÷35.0 250P 2000 2731200

IITA260012 6.0 12.0  13.0 1.8 6.0÷8.0 250N 3000 5183300
IITA260015 6.0 16.0 13.0 1.8 8.0÷11.0 250P 2000 4871900
IITA260018 6.0 18.0 13.0 1.8 9.0÷12.0 250P 2000 4248200
IITA260020 6.0 20.0 13.0 1.8 11.0÷15.0 250P 2000 5185400
IITA260025 6.0 25.0 13.0 1.8 15.0÷19.0 250P 2000 4455900

IITA264012 6.4 12.0  13.0 1.8 4.0÷6.0 250N 3000 2626400
IITA264015 6.4 15.0 13.0 1.8 6.0÷9.0 250P 2000 2486000
IITA264018 6.4 18.0 13.0 1.8 9.0÷12.0 250P 2000 2366900
IITA264020 6.4 20.0 13.0 1.8 12.0÷14.0 250P 2000 2626500
IITA264025 6.4 25.0 13.0 1.8 14.0÷19.0 250P 2000 2626600
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RIVETTI A STRAPPO | BLIND RIVETS
STAGNI | SEALED BLIND RIVETS

SAFT - Rivetto in alluminio a testa tonda - chiodo in acciaio
SAFT - Aluminium rivet dome head - steel mandrel

SAIT - Rivetto in alluminio a testa tonda - chiodo in inox Aisi 420
SAIT - Aluminium rivet dome head - Aisi 420 s/steel mandrel

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

SAFT32006 3.2 6.5 6.0 1.3 0.5÷2.0 1000N 10000 0083200
SAFT32008 3.2 8.0 6.0 1.3 2.0÷3.5 1000N 10000 0083300
SAFT32009 3.2 9.5 6.0 1.3 3.5÷5.0 1000N 10000 0083400
SAFT32010 3.2 10.7 6.0 1.3 5.0÷6.5 1000N 10000 0083500
SAFT32012 3.2 12.7 6.0 1.3 6.5÷8.0 1000N 10000 0083600

SAFT40008 4.0 8.0 8.0 1.3 0.5÷3.5 1000P 8000 0083700
SAFT40009 4.0 9.5 8.0 1.3 3.5÷5.0 1000P 7000 0083800
SAFT40011 4.0 11.0 8.0 1.3 5.0÷6.5 1000P 7000 0083900
SAFT40012 4.0 12.7 8.0 1.3 6.5÷8.0 500N 6000 0084000
SAFT40015 4.0 15.0 8.0 1.3 8.0÷11.0 500N 5000 2583700

SAFT48008 4.8 8.0 9.5 1.8 1.0÷3.5 500N 5000 0084100
SAFT48009 4.8 9.5 9.5 1.8 3.5÷5.0 500P 5000 0084200
SAFT48011 4.8 11.0 9.5 1.8 5.0÷6.5 500P 5000 0084300
SAFT48012 4.8 12.5 9.5 1.8 6.5÷8.0 500P 5000 0084400
SAFT48014 4.8 14.0 9.5 1.8 8.0÷9.5 500P 4000 0084500
SAFT48016 4.8 16.0 9.5 1.8 9.5÷11.0 500P 4000 2591200
SAFT48018 4.8 18.0 9.5 1.8 11.0÷13.0 500P 3000 0084600
SAFT48021 4.8 21.0 9.5 1.8 13.0÷16.0 500P 3000 0084700
SAFT48025 4.8 25.0 9.5 1.8 16.0÷19.5 250N 2000 1636800

SAFT64012 6.4 12.5 12.5 2.0 1.5÷6.0 250N 3000 0084800
SAFT64016 6.4 16.0 12.5 2.0 6.0÷9.5 250P 2000 0084900

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

SAIT32006 3.2 6.5 6.0 1.4 0.5÷2.0 1000N 10000 1629400
SAIT32008 3.2 8.0 6.0 1.4 2.0÷3.5 1000N 10000 1079000
SAIT32009 3.2 9.5 6.0 1.4 3.5÷5.0 1000N 10000 0087600
SAIT32012 3.2 12.7 6.0 1.4 6.5÷8.0 1000N 10000 0087700

SAIT40008 4.0 8.0 8.0 1.7 0.5÷3.5 1000P 8000 1629600
SAIT40009 4.0 9.5 8.0 1.7 3.5÷5.0 1000P 7000 0087800
SAIT40011 4.0 11.0 8.0 1.7 5.0÷6.5 1000P 7000 1629700
SAIT40012 4.0 12.7 8.0 1.7 6.5÷8.0 1000P 6000 1629800
SAIT40016 4.0 16.0 8.0 1.7 8.0÷11.0 1000P 6000 4856500

SAIT48008 4.8 8.0 9.5 2.0 1.0÷3.5 500N 5000 1629900
SAIT48009 4.8 9.5 9.5 2.0 3.5÷5.0 500N 5000 1630000
SAIT48011 4.8 11.0 9.5 2.0 5.0÷6.5 500P 5000 0087900
SAIT48012 4.8 12.5 9.5 2.0 6.5÷8.0 500P 5000 1630100
SAIT48014 4.8 14.0 9.5 2.0 8.0÷9.5 500P 4000 0088000
SAIT48016 4.8 16.0 9.5 2.0 9.5÷11.0 500P 4000 2591300
SAIT48018 4.8 18.0 9.5 2.0 11.0÷13.0 500P 3000 0088100
SAIT48021 4.8 21.0 9.5 2.0 13.0÷16.0 500P 3000 0088200
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RIVETTI A STRAPPO | BLIND RIVETS
STAGNI | SEALED BLIND RIVETS

SRFT - Rivetto in rame a testa tonda - chiodo in acciaio
SRFT - Copper rivet dome head - steel mandrel

SIITA2 - Rivetto in inox A2 a testa tonda - chiodo in inox A2
SIITA2 - A2 s/steel rivet dome head - A2 s/steel mandrel

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

SRFT32006 3.2 6.5 6.4 0.8 0.5÷2.0 1000N 10000 0089500
SRFT32008 3.2 8.0 6.4 0.8 2.0÷3.5 1000N 10000 0089600
SRFT32009 3.2 9.5 6.4 0.8 3.5÷5.0 1000N 10000 0089700
SRFT32012 3.2 12.5 6.4 0.8 5.0÷8.0 1000N 10000 0089800

SRFT40008 4.0 8.0 8.0 1.0 3.5÷5.0 500N 8000 2591400
SRFT40010 4.0 10.0 8.0 1.0 5.0÷7.5 500N 7000 0089900
SRFT40012 4.0 12.6 8.0 1.0 8.0÷11.0 500N 6000 0090000

SRFT48009 4.8 9.5 9.5 1.2 5.0÷7.0 500P 5000 1958200
SRFT48011 4.8 11.5 9.5 1.2 5.0÷6.5 500P 5000 0090200

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

SIIT32008 3.2 8.0 6.0 0.9  0.5÷3.0 1000N 10000 0088500
SIIT32009 3.2 9.5 6.0 0.9 3.0÷5.0 1000N 10000 0088600
SIIT32012 3.2 12.0 6.0 0.9 5.0÷7.0 1000N 8000 0088800

SIIT40008 4.0 8.0 8.0 1.3 1.5÷3.0 500N 8000 0104000
SIIT40009 4.0 9.5 8.0 1.3 3.0÷5.0 500N 7000 0088900
SIIT40012 4.0 12.0 8.0 1.3 5.0÷6.5 500N 6000 0089000
SIIT40014 4.0 14.0 8.0 1.3 5.0÷6.5 500N 5000 5860000
SIIT40016 4.0 16.0 8.0 1.3 6.5÷10.5 500N 5000 2533000

SIIT48008 4.8 8.0 9.5 1.4 1.0÷3.0 500N 5000 2331100
SIIT48009 4.8 9.5 9.5 1.4 3.0÷5.0 500P 5000 0059300
SIIT48010 4.8 10.5 9.5 1.4 3.5÷5.5 500P 5000 0089100
SIIT48012 4.8 12.0 9.5 1.4 5.0÷6.5 500P 5000 0089200
SIIT48016 4.8 16.0 9.5 1.4 6.5÷10.5 500P 4000 2533100
SIIT48020 4.8 20.0 9.5 1.4 10.5÷14.0 500P 3000 1808400

SIIT64012 6.4 12.0 13.0 1.5 1.5÷6.0 250P 2000 4748300
SIIT64014 6.4 14.0 13.0 1.5 3.0÷6.0 250P 2000 0089300
SIIT64015 6.4 15.5 13.0 1.5 6.0÷8.0 250P 2000 1752500
SIIT64020 6.4 20.3 13.0 1.5 8.0÷12.5 250P 1000 1752600

SS

T

KL

D
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RIVETTI A STRAPPO | BLIND RIVETS
A TESTA LARGA | LARGE HEAD BLIND RIVETS

AFL - Rivetto in alluminio a testa larga - chiodo in acciaio
AFL - Aluminium rivet large head - steel mandrel

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

AFL1648010 4.8 10.0 16.0  1.7 2.0÷4.0 250N 3000 0013500
AFL1648012 4.8 12.0 16.0 1.7 5.0÷7.0 250P 3000 0013600
AFL1648014 4.8 14.0 16.0 1.7 7.0÷9.0 250P 3000 0013700
AFL1648016 4.8 16.0 16.0 1.7 9.0÷11.0 250P 2500 0013800
AFL1648018 4.8 18.0 16.0 1.7 11.0÷13.0 250P 2500 2591500
AFL1648020 4.8 20.0 16.0 1.7 13.0÷15.0 250P 2500 0013900
AFL1648022 4.8 22.0 16.0 1.7 15.0÷17.0 250P 2000 0014000
AFL1648025 4.8 25.0 16.0 1.7 17.0÷20.0 250P 1500 0014100
AFL1648030 4.8 30.0 16.0 1.7 22.0÷25.0 200P 1500 2642200
AFL1648035 4.8 35.0 16.0 1.7 25.0÷30.0 250G 2000 0014400
AFL1648040 4.8 40.0 16.0 1.7 30.0÷35.0 200P 2000 4621600

AFL1664012 6.4 12.0 16.0 1.8 3.5÷5.5 250P 3000 0014500
AFL1664016 6.4 16.0 16.0 1.8 7.5÷9.5 250P 2500 0014700
AFL1664020 6.4 20.0 16.0 1.8 11.5÷13.5 250P 2500 1528200

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

AFL10900532010 3.2 10.0 10.0 1.2 5.0÷7.0 1000P 8000 0023100
AFL10900532012 3.2 12.0 10.0 1.2 7.0÷9.0 1000P 6000 4350900
AFL10900532014 3.2 14.0 10.0 1.2 8.0÷12.0 1000P 6000 1715900
AFL10900532016 3.2 16.0 10.0 1.2 9.0÷13.0 500N 6000 0023200

AFL10900540012 4.0 12.0 10.0 1.5 5.0 ÷ 8.0 500N 5000 1240300
AFL10900540014 4.0 14.0 10.0 1.5 8.0÷10.0 500P 5000 0023600
AFL10900540016 4.0 16.0 10.0 1.5 10.0÷12.0 500P 5000 4331400
AFL12900540020 4.0 20.0 12.0 1.5 14.0÷16.0 500P 3000 4375100

AFL16900548012 4.8 12.0 16.0 1.8 4.0÷7.0 250P 2500 0023800
AFL16900548016 4.8 16.0 16.0 1.8 9.0÷11.0 250P 2500 0023900
AFL16900548020 4.8 20.0 16.0 1.8 13.0÷15.0 250P 2000 2284600
AFL16900548025 4.8 25.0 16.0 1.8 15.0÷19.0 250P 2000 0024100
AFL16900548030 4.8 30.0 16.0 1.8 22.0÷25.0 200P 1500 3220800

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

MGAFL16801748016 4.8 16.9 16.0 1.5 6.4÷12.7 250P 2500 4431200

RAL 9005 - Nero | RAL 9005 - Black    

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

AFL14900248012 4.8 12.0 14.0 1.8 5.0÷7.0 250N 2500 2637000
AFL14900248016 4.8 16.0 14.0 1.8 9.0÷11.0 250N 2500 3712500

RAL 9002 - Bianco grigio | RAL 9002 - Grey white  

RAL 8017 - Testa di moro | RAL 8017 - Chocolate brown  

AFLC - Rivetto in alluminio a testa larga - chiodo in acciaio
AFTC - Aluminium rivet large head - steel mandrel

MGAFLC - Rivetto in alluminio a testa larga - chiodo in acciaio
MGAFLC - Aluminium rivet large head - steel mandrel

SS

T

KL

D

A richiesta i rivetti in alluminio sono disponibili in tutti i colori (riferimento scala RAL).
All colours available on request (referring to the RAL colour table).
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RIVETTI A STRAPPO | BLIND RIVETS
A TESTA LARGA | LARGE HEAD BLIND RIVETS

XIL - Rivetto in cupronichel a testa larga - chiodo in inox Aisi 304
XIL - Cupronickel rivet large head - Aisi 304 s/steel mandrel

IIL/A2 - Rivetto in acciaio inox A2 a testa larga - chiodo in inox A2XIL 
IIL/A2 - A2 s/steel rivet large head - A2 s/steel mandrel

RFL - Rivetto in rame a testa larga - chiodo in acciaio
RFL - Copper rivet large head - steel mandrel

ROL - Rivetto in rame a testa larga - chiodo in ottone
ROL - Copper rivet large head - brass mandrel

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

XIL1348012 4.8 12.0 13.0 1.8 5.0÷7.0 250N 3000 1086300
XIL1348014 4.8 14.0 13.0 1.8 7.0÷9.0 250N 3000 2686600
XIL1348020 4.8 20.0 13.0 1.8 14.0÷16.0 250P 2500 1084900

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

IILA21240006 4.0 6.0 12.0 1.6 0.5÷2.0 500N 6000 2399400
IILA21240008 4.0 8.0 12.0 1.6 2.0÷4.0 500N 5000 3036700
IILA21240010 4.0 10.0 12.0 1.6 4.0÷6.0 500P 4000 2399500
IILA21240013 4.0 13.0 12.0 1.6 6.5÷10.0 500P 4000 2399600
IILA21240016 4.0 16.0 12.0 1.6 10.0÷13.0 500P 4000 3397800

IILA21448008 4.8 8.0 14.0 1.8 1.0÷3.0 250N 3000 2601700
IILA21448010 4.8 10.0 14.0 1.8 4.0÷6.0 500P 3000 2541900
IILA21448012 4.8 12.0 14.0 1.8 5.5÷7.5 250N 3000 4561000
IILA21448014 4.8 14.0 14.0 1.8 8.0÷10.0 250N 2500 3548000
IILA21448016 4.8 16.0 14.0 1.8 9.5÷11.0 250P 2500 4561100
IILA21448018 4.8 18.0 14.0 1.8 11.0÷13.0 250P 2000 4561200
IILA21448020 4.8 20.0 14.0 1.8 13.0÷15.0 250P 2000 4561300

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RFL1239012 3.9 12.0 12.0 1.5 6.0÷8.0 500P 5000 1188200
RFL1239016 3.9 16.0 12.0 1.5 10.0÷12.0 250P 4000 1901500

RFL1248012 4.8 12.0 14.0 1.8 5.0÷7.0 250N 3000 1189700
RFL1448016 4.8 16.0 14.0 1.8 9.0÷11.0 250P 2500 1564200
RFL1448020 4.8 20.0 14.0 1.8 14.0÷16.0 250P 2500 1190300
RFL1448030 4.8 30.0 14.0 1.8 22.0÷25.0 200P 2000 1190800

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

ROL1239012 3.9 12.0 12.0 1.5 6.0 ÷ 8.0 500P 4000 1195900

SS

T

KL

D
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RIVETTI A STRAPPO | BLIND RIVETS
FIORIV | FIORIV

FAFT - Rivetto in alluminio a testa tonda - chiodo in acciaio
FAFT - Aluminium rivet dome head - steel mandrel

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

FAFT32011 3.2 11.5 6.5 0.9 2.0÷5.0 1000P 8000 1518800
FAFT32015 3.2 15.0 6.5 0.9 6.0÷11.0 1000P 7000 1518900

FAFT40012 4.0 12.0 8.0 1.0 3.0÷6.0 1000P 6000 0047400
FAFT40014 4.0 14.0 8.0 1.0 4.0÷6.0 500N 5000 0047500
FAFT40016 4.0 16.0 8.0 1.0 6.0÷10.0 500N 5000 0047600
FAFT40020 4.0 20.0 8.0 1.0 10.0÷14.0 500P 4000 0047800
FAFT40026 4.0 26.0 8.0 1.0 14.0÷18.0 500P 3000 0062000

FAFT50010 5.0 10.0 9.5 1.1 0.5÷2.0 500P 4000 0048100
FAFT50012 5.0 12.0 9.5 1.1 2.0÷6.0 500P 4000 0048200
FAFT50014 5.0 14.0 9.5 1.1 3.0÷8.0 500P 4000 0048300
FAFT50016 5.0 16.0 9.5 1.1 6.0÷10.0 500P 4000 0048500
FAFT50018 5.0 18.0 9.5 1.1 6.0÷12.0 500P 4000 0048600
FAFT50020 5.0 20.0 9.5 1.1 10.0÷14.0 500P 3000 0048900
FAFT50025 5.0 25.0 9.5 1.1 14.0÷18.0 250N 2500 0049100
FAFT50030 5.0 30.0 9.5 1.1 18.0÷22.0 250P 2500 1715600
FAFT50035 5.0 35.0 9.5 1.1 22.0÷27.0 250P 2000 0049300
FAFT50040 5.0 40.0 9.5 1.1 27.0÷32.0 200P 2000 0049400
FAFT50045 5.0 45.0 9.5 1.1 32.0÷37.0 200P 1500 0049500
FAFT50050 5.0 50.0 9.5 1.1 37.0÷42.0 200P 1500 0049600

FAFTPLUS

FAFT50060 5.0 60.0 9.5 1.5 45.0÷50.0 250G 1000 1048200
FAFT50070 5.0 70.0 9.5 1.5 50.0÷60.0 250G 1000 0049900
FAFT50080 5.0 80.0 9.5 1.5 60.0÷70.0 250G 1000 0050000
FAFT50090 5.0 90.0 9.5 1.5 70.0÷80.0 200G 500 1040100
FAFT50100 5.0 100.0 9.5 1.5 80.0÷90.0 150G 500 1047000
FAFT50120 5.0 120.0 9.5 1.5 90.0÷110.0 100G 500 1639000
FAFT50140 5.0 140.0 9.5 1.5 110.0÷130.0 100G 500 1639100
FAFT50160 5.0 160.0 9.5 1.5 130.0÷150.0 100G 500 1639200
FAFT50170 5.0 170.0 9.5 1.5 150.0÷160.0 100G 500 1639300
FAFT50180 5.0 180.0 9.5 1.5 160.0÷170.0 100G 500 1640500
FAFT50190 5.0 190.0 9.5 1.5 170.0÷180.0 100G 500 1640600

FAFT64035 6.4 35.0 12.5 2.0 20.0÷25.0 250G 1000 1816100
FAFT64050 6.4 50.0 12.5 2.0 32.0÷40.0 200G 1000 1815900
FAFT64080 6.4 80.0 12.5 2.0 60.0÷70.0 150G 500 1816000
FAFT64100 6.4 100.0 12.5 2.0 80.0÷90.0 100G 500 1817400
FAFT64120 6.4 120.0 12.5 2.0 90.0÷110.0 100G 500 1817500
FAFT64150 6.4 150.0 12.5 2.0 120.0÷140.0 100G 500 1817600
FAFT64175 6.4 175.0 12.5 2.0 140.0÷160.0 100G 400 3517300
FAFT64190 6.4 190.0 12.5 2.0 150.0÷190.0 100G 400 2990900

Fioriv su metallo
Fioriv on sheet metal

Fioriv su vetroresina
Fioriv on fiberglass

Fioriv su mattone forato
Fioriv on hollow brick

Per i Ø 5.0 e 6.4 nelle misure superiori a 80 mm il chiodo è grezzo.
For Ø 5.0 and 6.4, when longer than 80 mm, the mandrel is rough. 

Attrezzi consigliati
Suggested tools

Rivettatrice manuale RIV7
RIV7 hand tool
Cod. 2338300

Rivettatrice a batteria RIV760 per Ø 6.4
RIV760 battery tool for Ø 6.4
Cod. 1678700

Rivettatrice a batteria RIV750 per Ø 5.0
RIV750 battery tool for Ø 5.0
Cod. 0114500

Rondella tonda in lamiera zincata
Galvanized round washer

Tipo
Model

Per rivetti
For rivets

Ø foro
Hole Ø

Ø esterno
External Ø

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

- 5.0 6.0 70 250 - 1945400
- 6.4 8.0 70 250 - 1945500

Applicazione del rivetto a fiore 
su pannelli coibentati  ondulati, per ricoprire 

vecchie coperture in eternit.
Application of the peel blind rivet on insulated 

panels, to cover old asbestos roofs.

SS

T

KL

D

Rondella
Washer

Rivetto
Blind rivet



FIS
S

A
G

G
I E

 U
TE

N
S

ILI
FA

S
TE

N
E

R
S

 &
 TO

O
LS

A25Lattoneria 5 | Roofing 5

rivit.it 

Attrezzi consigliati
Suggested tools

Rivettatrice manuale RIV7
RIV7 hand tool
Cod. 2338300

Rivettatrice a batteria RIV760 per Ø 6.4
RIV760 battery tool for Ø 6.4
Cod. 1678700

Rondella tonda in lamiera zincata
Galvanized round washer

Tipo
Model

Per rivetti
For rivets

Ø foro
Hole Ø

Ø esterno
External Ø

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

- 5.3 6.0 70 250 - 1945400
- 6.4 8.0 70 250 - 1945500

Rondella
Washer

Rivetto
Blind rivet

RIVETTI A STRAPPO | BLIND RIVETS
FIORIV PANEL | PANEL FIORIV

FAFTPAN - Rivetto in alluminio a testa tonda - chiodo in acciaio
FAFTPAN - Aluminium rivet dome head - steel mandrel

Si consiglia di usare la punta Ø 6.50-6.75.
We advise to use the drill to make a hole of Ø 6.50-6.75.

Pannelli grecati per coperture coibentate.
Zigzag panels for insulated covers.

40

Per pannello 40 mm - Cod. 4216400.
For panel 40 mm - It.code 4216400.

80

Per pannello 80 mm - Cod. 4216600.
For panel 80 mm - It.code 4216600.

120

Per pannello 120 mm - Cod. 4216700.
For panel 120 mm - It.code 4216700.

Fiorivpanel su tavelloni in laterizio.
Fiorivpanel applied on hollow flat blocks.

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

FAFTP64076 6.4 76.0 12.5 2.0 40.0÷60.0 100G 500 4215200
FAFTP64102 6.4 102.0 12.5 2.0 60.0÷80.0 100G 500 4216400
FAFTP64127 6.4 127.0 12.5 2.0 90.0÷110.0 100G 500 4296900
FAFTP64152 6.4 152.0 12.5 2.0 120.0÷130.0 100G 500 4216600
FAFTP64178 6.4 178.0 12.5 2.0 140.0÷160.0 100G 250 4216700
FAFTP64203 6.4 203.0 12.5 2.0 170.0÷180.0 100G 250 4297100
FAFTP64228 6.4 228.0 12.5 2.0 190.0÷210.0 50G 250 4297000
FAFTP64253 6.4 253.0 12.5 2.0 220.0÷235.0 - 200 4297200

Applicazione del rivetto a fiore  su pannelli 
coibentati  ondulati, per ricoprire vecchie 

coperture in eternit.
Application of the peel blind rivet on insulated 

panels, to cover old asbestos roofs.

SS

T

KL

D
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RIVETTI A STRAPPO | BLIND RIVETS
FIORIV COLORATI | COLOURED FIORIV

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

FAFT501550012 5.0 12.0 9.5 1.1 2.0÷6.0 500P 4000 2774300
FAFT501550016 5.0 16.0 9.5 1.1 6.0÷10.0 500P 4000 3722500

FAFTC - Rivetto in alluminio a testa tonda - chiodo in acciaio
FAFTC - Aluminium rivet dome head - steel mandrel

RAL 5015 - Azzurro | RAL 5015 - Sky blue

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

FAFT801740018 4.0 18.0 8.0 1.0 8.0÷10.0 500P 5000 3020200

FAFT801750018 5.0 18.0 9.5 1.1 6.0÷12.0 500P 3000 3022500

RAL 8017 - Testa di moro | RAL 8017 - Chocolate brown

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

FAFT901040016 4.0 16.0 8.0 1.0 6.0÷10.0 500P 5000 4198300
FAFT901050012 5.0 12.0 9.5 1.1 2.0÷6.0 500P 4000 2774200
FAFT901050016 5.0 16.0 9.5 1.1 6.0÷10.0 500P 4000 1795800
FAFT901050018 5.0 18.0 9.5 1.1 8.0÷12.0 500P 4000 5362400
FAFT901050020 5.0 20.0 9.5 1.1 10.0÷14.0 500P 4000 4877500

Bianco | White

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

FAFT900240016 4.0 16.0 8.0 1.0 8.0÷10.0 500N 5000 3022100
FAFT900240020 4.0 20.0 8.0 1.0 11.0÷14.0 500P 3000 3022200

FAFT900250018 5.0 20.0 9.5 1.1 10.0÷14.0 500P 3000 5150800

RAL 9002 - Bianco grigio | RAL 9002 - Grey white 

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

FAFT900540012 4.0 12.0 8.0 1.0 3.0÷6.0 1000P 6000 4860600
FAFT900550012 5.0 12.0 9.5 1.1 2.0÷6.0 500P 4000 3670200  
FAFT900550020 5.0 20.0 9.5 1.1 10.0÷14.0 500P 3000 2961400

RAL 9005 - Nero | RAL 9005 - Black 

SS

T

KL

D
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RIVETTI A STRAPPO | BLIND RIVETS
FIORIV A TESTA LARGA  | LARGE HEAD FIORIV

FAFL - Rivetto in alluminio a testa larga - chiodo in acciaio
FAFL - Aluminium rivet large head - steel mandrel

FRFL - Rivetto in rame a testa larga - chiodo in acciaio
FRFL - Copper rivet large head - steel mandrel

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

FAFL1450014 5.0 14.0 14.0 1.1 7.0÷9.0 250N 2500 4346700
FAFL1450020 5.0 20.0 14.0 1.1 13.0÷16.0 250P 2500 4512800
FAFL1450025 5.0 25.0 14.0 1.1 14.0÷18.0 250P 1500 4224200
FAFL1450030 5.0 30.0 14.0 1.1 22.0÷25.0 250P 1500 4413200
FAFL1450040 5.0 40.0 14.0 1.1 25.0÷30.0 200P 1500 0050100

FAFL1650025 5.0 25.0 16.0 1.1 10.0÷15.0 200P 1500 1714300

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

FRFL1450030 5.0 30.0 14.0 1.1 15.0÷20.0 250P 1500 1077700
FRFL1450040 5.0 40.0 14.0 1.1 25.0÷30.0 200P 1500 1038000

FAFLC - Rivetto in alluminio a testa larga - chiodo in acciaio
FAFLC - Aluminium rivet large head - steel mandrel

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

FAFL16900550016 5.0 16.0 14.0 1.8 11.0÷13.0 250N 2500 1796000
FAFL16900550020 5.0 20.0 14.0 1.8 13.0÷16.0 250P 2500 4513900
FAFL16900050025 5.0 25.0 14.0 1.8 16.0÷19.0 250P 1500 4514000

RAL 9005 - Nero | RAL 9005 - Black 

SS

T

KL

D
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RIVETTI A STRAPPO | BLIND RIVETS
GTRERIV CON GUARNIZIONE | GTRERIV WITH WASHER

GTAAT - Rivetto in alluminio a testa tonda - chiodo in alluminio
GTAAT - Aluminium rivet dome head - aluminium mandrel

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

GTAAT52017 5.2 17.5 11.7 2.2 0.5÷4.8 250P 3000 2591700
GTAAT52019 5.2 19.1 11.7 2.2 1.5÷6.4 250P 2500 2237500
GTAAT52022 5.2 22.2 11.7 2.2 4.8÷9.5 250P 2500 2237600
GTAAT52025 5.2 25.4 11.7 2.2 7.9÷12.7 250P 2000 2237700
GTAAT52028 5.2 28.6 11.7 2.2 11.1÷15.9 250P 2000 2265200
GTAAT52031 5.2 31.8 11.7 2.2 14.3÷19.1 250P 1500 2237800

GTAAT63020 6.3 20.2 14.0 2.8 1.6÷6.4 250P 1500 2237900
GTAAT63023 6.3 23.0 14.0 2.8 3.2÷9.5 250P 1500 2238000
GTAAT63026 6.3 26.5 14.0 2.8 6.4÷12.7 200P 1500 2238100
GTAAT63029 6.3 29.7 14.0 2.8 9.5÷15.9  200P 1500 2238200

Le tre grandi ali di pressione distribuiscono le 
forza di serraggio in modo uniforme su un’ampia 

area della superficie, così anche materiali morbidi, 
sottili, flessibili o fragili possono essere rivettati 
in sicurezza senza distruggere o danneggiare la 

superficie.
Three big pression wings distribute the tightening 

force evenly over a wide area of the surface. 
Soft, thin, flexible or fragile materials can be 

riveted safely as well without destroying or 
damaging the surface.

Utilizzati principalmente per il fissaggio delle staffe per supporti 
fotovoltaici su lamiere grecate e pannelli sandwich.
Mainly used to fix photovoltaic panels brackets on corrugated sheet 
metal and sandwich supports.

Esempi di applicazione
Examples of application

Attrezzi consigliati e relativi ugelli specifici per GTRERIV
Suggested tools and related specific nosepieces for GTRERIV

Rivettatrice manuale RIV7
RIV7 hand tool
Cod. 2338300

Ø 5.2
Ugello | Nosepiece cod. 5047600
Ø 6.3
Ugello | Nosepiece cod. 5047700
Morsetti | Jaws cod. 4723300

Ø 5.2
Ugello | Nosepiece cod. 5047600
Ø 6.3
Ugello | Nosepiece cod. 5047700

Ø 5.2
Ugello | Nosepiece cod. 3585900
Ø 6.3
Ugello | Nosepiece cod. 2953800

Rivettatrice oleopneumatica RIV504
RIV504 hydropneumatic tool
Cod. 4035700

Rivettatrice a batteria RIV760
RIV760 battery tool
Cod. 1678700

Gtreriv tirato
Placed Gtreriv

SS T

KL

D
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RIVETTI A STRAPPO | BLIND RIVETS
GTRERIV A TESTA LARGA | LARGE HEAD GTRERIV

GTAAL - Rivetto GTRERIV in alu a testa larga - chiodo in alu
GTAAT - Aluminium rivet large head - aluminium mandrel

Tipo
Model

D
mm

L
mm

T
mm

K
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

GTAAL77030 7.7 27.7 19.0 3.9  2.0÷9.5 100P 800 4393900

Attrezzi consigliati e relativi ugelli specifici per GTRERIV
Suggested tools and related specific nosepieces for GTRERIV

Rivettatrice manuale RIV7
RIV7 hand tool
Cod. 2338300

Ø 7.7
Ugello | Nosepiece cod. 5047900
Morsetti | Jaws cod. 4723300
Aprimorsetti | Jaws opener cod. 4133900

Ø 7.7
Ugello | Nosepiece cod. 5047900

Ø 7.7
Ugello | Nosepiece cod. 5047900
Morsetti | Jaws cod. 4723300

Rivettatrice oleopneumatica RIV506
RIV506 hydropneumatic tool
Cod. 4692100

Rivettatrice a batteria RIV760
RIV760 battery tool
Cod. 1678700

SS
T

KL

D

Gtreriv tirato
Placed Gtreriv
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Quantità minima ordinabile:
1 confezione da 10 box per misura.
Minimun quantity that may be ordered :
1 box of 10 blisters for each size.

Proposta assortimento
Assortment proposal

Linea lattoneria
Roofing line

Cod. 462850S 

1
RFT RFT RFT RFT RFT RFT RFT RFT RFL12 RFL14

3.2x7
118530S

3.2x9
118540S

3.4x7
118640S

3.4x9
118660S

3.9x7
118760S

3.9x9
118770S

3.9x12
118810S

4.8x12
118960S

3.9x12x12
118820S

4.8x12x14
118970S

2
ROT ROT ROT ROT XIT XIT XIT XIT XIT XIT
3.2x7

119420S
3.2x9

119430S
3.4x9

119500S
3.9x12

119580S
3.9x7

121330S
3.2x9

003810S
3.4x9

121420S
3.9x7

121460S
3.9x12

121510S
4.8x12

003880S

3
AFT8017 AFT8017 AFT8017 AFT8017 AFT8017 AFT8017 AFT8017 AFT8017 AFT3009 AFT3009

3.2x7
110330S

3.2x9
103840S

3.4x7
002680S

3.4x9
002690S

4.0x7
002700S

4.0x9
002710S

4.0x12
002720S

4.8x12
002730S

3.4x9
166840S

4.0x9
027360S

4
AFT8004 AFT8004 AFT8004 AFT9005 AFT9005 AFTBIANCOAFTBIANCOAFTBIANCO AFT6005 AFT6005

3.4x7
537940S

4.0x9
427650S

4.0x12
537950S

4.0x10
350820S

4.8x12
002100S

4.0x10
161700S

4.0x14
122010S

4.8x12
002730S

3.4x7
163450S

4.0x9
165030S

5
AFT9002 AFT9002 AFT9002 AFT9002 AFT9002 AFT9002 AFT9002 AFT9002 AFT9006 AFT9006

3.2x7
156580S

3.2x9
259040S

3.4x7
194710S

3.4x9
194720S

4.0x7
108620S

4.0x9
166290S

4.0x12
166300S

4.8x12
195390S

3.4x7
448150S

4.0x12
433280S

6
RAME R RAME R RAME R RAME R RAME R RAME R RAME R VERDE R VERDE R GRIGIO R

3.2x7
164790S

3.2x9
180310S

3.4x7
157540S

3.4x9
319450S

4.0x9
002640S

4.0x12
002650S

4.8x12
004670S

3.4x9
429170S

4.0x9
376940S

4.0x9
407470S

Espositore da parete con faretti
Wall display stand with spotlights

Accessori a richiesta
Accessories on request

Tipo
Model

Dimensioni (HxPxL)
Dimensions (HxDxW)

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

Espositore
Dispay stand 1 m 1 1 6336100

Tipo
Model

Dimensioni (HxPxL)
Dimensions (HxDxW)

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

Ripiano
Shelf

- 1 1 6336000

Gancio
Hook

- 1 1 6335900

LINEE ESPOSITORI | DISPLAY LINES
ESPOSITORE SELF SERVICE | SELF SERVICE DISPAY STANDS 

Vassoio doppia funzione:
box già predisposti per essere infilati sul gancio, 
oppure da utilizzare come espositore da banco.
Double function tray:
the boxes can be hang on a hook or used as 
desk display.

Completo di ganci e connettore dx e sx.
Complete with hooks and right and left connector.



FI
S

S
A

G
G

I E
 U

TE
N

S
IL

I
FA

S
TE

N
E

R
S

 &
 T

O
O

LS

A32 Lattoneria 5 | Roofing 5 

rivit.it 

BLISTER | BLISTER
IN BOX | BOX

AFT - Rivetto alluminio testa tonda - chiodo in ferro
AFT - Aluminium rivet dome head - steel mandrel

AFL - Rivetto alluminio testa larga - chiodo in ferro
AFT - Aluminium rivet large head - steel mandrel

AFLC - Rivetto all. colorato t.larga - chiodo in ferro
AFLC - Coloured alu. rivet large head - st. mandrel

D
mm

L
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

3.0 6.0 8051099415703 000070S 100 10
8.0 8051099415710 122990S 100 10

10.0 8051099415741 000100S 100 10
12.0 8051099415758 000120S 100 10

3.2 6.0 8051099415765 000170S 100 10
8.0 8051099415772 123100S 100 10

10.0 8051099415789 123120S 100 10
12.0 8051099415796 000210S 100 10
14.0 8051099415802 000220S 100 10

3.4 7.0 8051099415833 000250S 100 10
9.0 8051099415840 000260S 100 10

12.0 8051099415857 000280S 100 10
14.0 8051099415864 000290S 50 10

4.0 6.0 8051099415888 000330S 50 10
8.0 8051099415918 000350S 50 10

10.0 8051099415925 000370S 50 10
12.0 8051099415949 000390S 50 10
14.0 8051099415956 000410S 50 10
16.0 8051099415970 000430S 50 10
18.0 8051099415994 000440S 25 10
20.0 8051099416007 000450S 25 10

4.8 8.0 8051099416014 000530S 50 10
10.0 8051099416021 000550S 50 10
12.0 8051099416038 000570S 50 10
14.0 8051099416045 000580S 50 10
16.0 8051099416052 000590S 25 10
18.0 8051099416069 000600S 25 10
20.0 8051099416083 000610S 25 10

D
mm

L
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

4.0 10.0 8051099416090 352060S 50 10
12.0 8051099416106 344510S 50 10
14.0 8051099416113 265330S 50 10
16.0 8051099416120 401490S 50 10
18.0 8051099416144 086720S 50 10

4.8 12.0 8051099416229 001360S 25 10
16.0 8051099416236 001380S 25 10
20.0 8051099416243 001390S 25 10

D
mm

L
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

4.8 12.0 8051099416250 002380S 25 10
16.0 8051099416267 002390S 25 10
20.0 8051099416274 228460S 25 10

Ø 4.8 testa larga 16 | Ø 4.8 large head 16

Ø 4.0 testa larga 12 | Ø 4.0 large head 12
Ø 4.8 testa larga 16 | Ø 4.8 large head 16

RAL 9005 - Nero
RAL 9005 - Black

Quantità minima ordinabile 1 confezione da 10 box per misura.
A richiesta confezioni per rivetti di altre misure e materiali il cui confezionamento 
viene eseguito su richiesta per quantitativi da concordare.
Minimun quantity that may be ordered 1 box of 10 blisters for each size.
Special packagings for blind rivets of different sizes and materials can be 
arranged on request.
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BLISTER | BLISTER
IN BOX | BOX

D
mm

L
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

3.2 7.0 8051099416380 156580S 100 10
9.0 8051099416397 259040S 100 10

3.4 7.0 8051099416403 194710S 100 10
9.0 8051099416410 194720S 100 10

4.0 7.0 8051099416427 108620S 50 10
9.0 8051099416434 166290S 50 10

12.0 8051099416441 166300S 50 10
4.8 12.0 8051099416458 195390S 50 10

RAL 9002 - Bianco grigio
RAL 9002 - Grey white

Quantità minima ordinabile 1 confezione da 10 box per misura.
A richiesta confezioni per rivetti di altre misure e materiali il cui confezionamento 

viene eseguito su richiesta per quantitativi da concordare.
Minimun quantity that may be ordered 1 box of 10 blisters for each size.

Special packagings for blind rivets of different sizes and materials can be 
arranged on request.

D
mm

L
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

3.2 9.0 8050234086815 462390S 100 10
3.4 7.0 8051099416465 448150S 100 10
4.0 12.0 8051099416496 433280S 50 10

RAL 9006 - Bianco alluminio
RAL 9006 - White aluminium

D
mm

L
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

3.4 9.0 8051099416540 166840S 100 10
4.0 9.0 8051099416557 027360S 50 10

RAL 3009 - Rosso Siena
RAL 3009 - Oxide red

D
mm

L
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

3.2 7.0 8051099416564 110330S 100 10
9.0 8051099416571 103840S 100 10

3.4 7.0 8051099416588 002680S 100 10
9.0 8051099416595 002690S 100 10

4.0 7.0 8051099416601 002700S 50 10
9.0 8051099416618 002710S 50 10

12.0 8051099416625 002720S 50 10
4.8 12.0 8051099416632 002730S 50 10

RAL 8017 - Testa di moro
RAL 8017 - Chocolate brown

D
mm

L
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

3.4 7.0 8051099416519 163450S 100 10
4.0 9.0 8051099416533 165030S 50 10
4.0 12.0 8050234086808 008060S 50 10

RAL 6005 - Verde muschio
RAL 6005 - Moss green

AFTC - Rivetto all. colorato t.tonda - chiodo in ferro
            Coloured alu. rivet dome head - st. mandrel

D
mm

L
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

3.2 7.0 8051099416663 164790S 100 10
9.0 8051099416670 180310S 100 10

3.4 7.0 8051099416687 157540S 100 10
9.0 8051099416694 319450S 100 10

4.0 9.0 8051099416700 002640S 50 10
12.0 8051099416717 002650S 50 10

4.8 12.0 8051099416724 004670S 50 10

Raccomandato per alluminio color rame VESTIS, patina rame 
EVOROOF® e alluminio color rame NOVELIS F 7624.
Recommended for VESTIS copper aluminium, EVOROOF®  

copper coating and NOVELIS F 7624 copper aluminium.

Color rame roof - patina rame
Roof copper colour - copper patina  

D
mm

L
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

3.4 9.0 8051099416731 319450S 100 10
4.0 9.0 8051099416748 002640S 50 10

Color verde roof - patina verde
Roof green colour - green patina  

Raccomandato per alluminio color verde VESTIS 
e patina verde EVOROOF®.
Recommended for VESTIS green aluminium and 
for EVOROOF®  green coating.

D
mm

L
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

4.0 9.0 8051099416755 407470S 50 10

Color grigio roof - patina zinco
Roof grey colour - zinc patina  

Raccomandato per alluminio color grigio VESTIS 
e patina zinco EVOROOF®.
Recommended for VESTIS grey aluminium and 
EVOROOF® zinc coating.

AFTC - Rivetto all. colorato t.tonda - chiodo in ferro
            Coloured alu. rivet dome head - st. mandrel

D
mm

L
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

4.0 8.0 8051099416281 168750S 50 10
10.0 8051099416298 350820S 50 10
12.0 8051099416304 002060S 50 10
14.0 8051099416311 002070S 50 10

4.8 12.0 8051099416328 002100S 50 10

RAL 9005 - Nero
RAL 9005 - Black

D
mm

L
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

4.0 8.0 8051099416335 258950S 50 10
10.0 8051099416342 161700S 50 10
12.0 8051099416359 043360S 50 10
14.0 8051099416366 122010S 50 10

4.8 12.0 8051099416373 002490S 50 10

Bianco
White

D
mm

L
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

3.4 7.0 8051099841038 537090S 100 10
4.0 12.0 8051099810119 427650S 50 10
4.0 12.0 8051099811420 003750S 50 10

RAL 8004 - Rosso coppo
RAL 8004 - Tile red
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BLISTER | BLISTER
IN BOX | BOX

RFT - Rivetto rame testa tonda - chiodo in ferro
AFT - Copper rivet dome head - steel mandrel

RFL - Rivetto rame testa larga - chiodo in ferro
AFL - Copper rivet large head - steel mandrel

D
mm

L
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

2.9 7.0 8051099416762 118420S 100 10
9.0 8051099416779 118430S 100 10

11.0 8051099416786 118440S 100 10
3.2 7.0 8051099416793 118530S 100 10

9.0 8051099416823 118540S 100 10
3.4 7.0 8051099416830 118640S 100 10

9.0 8051099416861 118660S 100 10
12.0 8051099416885 118690S 100 10

3.9 7.0 8051099416878 118760S 50 10
9.0 8051099416892 118770S 50 10

12.0 8051099416908 118810S 50 10
14.0 8051099416939 118840S 50 10
16.0 8051099416922 118850S 50 10
20.0 8051099416946 118880S 25 10

4.8 12.0 8051099416953 118960S 50 10
D

mm
L

mm
Codice

Item code
Conf.

Box
Imballo

Box

3.9 12.0 8051099417158 118820S 50 10
4.8 12.0 8051099417165 118970S 25 10ROT - Rivetto rame testa tonda - chiodo in ottone

ROT - Copper rivet dome head - brass mandrel

RBT - Rivetto rame testa tonda - chiodo in bronzo
ROT - Copper rivet dome head - bronze mandrel

D
mm

L
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

3.2 7.0 8051099416991 119420S 100 10
9.0 8051099417004 119430S 100 10

3.4 7.0 8051099417011 119490S 100 10
9.0 8051099417035 119500S 100 10

12.0 8051099417042 119520S 100 10
3.9 7.0 8051099417066 119550S 50 10

9.0 8051099417097 119560S 50 10
12.0 8051099417103 119580S 50 10

D
mm

L
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

3.2 7.0 8051099417127 119190S 100 10
3.4 7.0 8051099417134 119260S 100 10
3.9 9.0 8051099417141 119330S 50 10

IIT/A2 - Rivetto inox A2 testa tonda - chiodo inox A2
IIT/A2 - S/steel A2 rivet dome head - s/steel A2 mandrel

IIL/A2 - Rivetto inox A2 testa larga - chiodo inox A2
IIL/A2 - S/steel A2 rivet large head - s/steel A2 mandrel

D
mm

L
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

3.2 8.0 8051099417172 004210S 100 10
10.0 8051099417189 004220S 100 10

4.0 8.0 8051099417219 005590S 50 10
10.0 8051099417226 004250S 50 10
12.0 8051099417233 004270S 50 10
16.0 8051099417257 004290S 50 10

4.8 10.0 8051099417271 004320S 50 10
12.0 8051099417295 004330S 50 10
14.0 8051099417301 004340S 50 10
16.0 8051099417332 364680S 25 10
20.0 8051099417356 004370S 25 10
25.0 8051099417639 165640S 25 10

D
mm

L
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

4.0 10.0 8051099417479 239950S 50 10
4.8 10.0 8051099417486 254190S 25 10

Quantità minima ordinabile 1 confezione da 10 box per misura.
A richiesta confezioni per rivetti di altre misure e materiali il cui confezionamento 
viene eseguito su richiesta per quantitativi da concordare.
Minimun quantity that may be ordered 1 box of 10 blisters for each size.
Special packagings for blind rivets of different sizes and materials can be 
arranged on request.

Ø 3.9 testa larga 12 | Ø 3.9 large head 12
Ø 4.8 testa larga 14 | Ø 4.8 large head 14

Ø 4.0 testa larga 12 | Ø 4.0 large head 12
Ø 4.8 testa larga 14 | Ø 4.8 large head 14



FIS
S

A
G

G
I E

 U
TE

N
S

ILI
FA

S
TE

N
E

R
S

 &
 TO

O
LS

A35Lattoneria 5 | Roofing 5

rivit.it 

BLISTER | BLISTER
IN BOX | BOX

IIS/A2 - Rivetto inox A2 testa svasata - chiodo inox A2
IIS/A2 - S/steel A2 rivet CS head - s/steel A2 mandrel

XIT - Rivetto cupronichel testa tonda - chiodo inox A2
XIT - Cupronickel rivet dome head - s/steel A2 mandrel

XIL - Rivetto cupronichel testa larga - chiodo inox A2
XIL - Cupronickel rivet large head - s/steel A2 mandrel

D
mm

L
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

4.0 15.0 8051099417363 341530S 50 10
4.8 12.0 8051099417417 361920S 50 10

18.0 8051099417462 431060S 25 10

D
mm

L
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

3.2 7.0 8051099417493 121330S 100 10
9.0 8051099417509 003810S 100 10

3.4 7.0 8051099417516 121410S 100 10
9.0 8051099417585 121420S 100 10

3.9 7.0 8051099417592 121460S 50 10
9.0 8051099417608 121470S 50 10

12.0 8051099417615 121510S 50 10
4.8 12.0 8051099417622 003880S 50 10

D
mm

L
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

4.8 12.0 8051099417691 108630S 25 10
20.0 8051099417752 108490S 25 10

Cupronichel: Cu 90% - Ni 10% | Cupronickel: Cu 90% - Ni 10%.

Cupronichel: Cu 90% - Ni 10% | Cupronickel: Cu 90% - Ni 10% 
Ø 4.8 testa larga 13 | Ø 4.8 large head 13

Quantità minima ordinabile 1 confezione da 10 box per misura.
A richiesta confezioni per rivetti di altre misure e materiali il cui confezionamento 

viene eseguito su richiesta per quantitativi da concordare.
Minimun quantity that may be ordered 1 box of 10 blisters for each size.

Special packagings for blind rivets of different sizes and materials can be 
arranged on request.

FAFT - Rivetto alluminio testa tonda - chiodo in ferro
FAFT - Aluminium rivet dome head - steel mandrel

D
mm

L
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

4.0 20.0 8051099417936 004780S 25 10
5.0 20.0 8051099417967 004890S 25 10

25.0 8051099417974 004910S 25 10
30.0 8051099417981 171560S 25 10

D
mm

L
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

5.0 12.0 8051099417998 277430S 25 10

Per fissaggio targhe auto.
For fixing car license plates. 

RAL 5015 - Azzurro
RAL 5015 - Sky blue

FIORIV

FFT - Rivetto acciaio testa tonda - chiodo in ferro
FFT - Steel rivet dome head - steel mandrel

D
mm

L
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

3.2 6.0 8051099417769 002940S 100 10
8.0 8051099417776 002960S 100 10

10.0 8051099417783 184600S 100 10
12.0 8051099417790 002990S 100 10

4.0 8.0 8051099417813 003060S 50 10
10.0 8051099417820 003090S 50 10
12.0 8051099417837 003120S 50 10
14.0 8051099417844 003130S 50 10

4.8 12.0 8051099417851 003240S 50 10
16.0 8051099417868 003260S 25 10
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Quantità minima ordinabile 1 confezione da 10 box per misura.
A richiesta confezioni per rivetti di altre misure e materiali il cui confezionamento 

viene eseguito su richiesta per quantitativi da concordare.
Minimun quantity that may be ordered 1 box of 10 blisters for each size.

Special packagings for blind rivets of different sizes and materials can be 
arranged on request.

UAIT - Rivetto alluminio testa tonda - chiodo inox A2
UAIT - Aluminium rivet dome head - s/steel A2 mandrel

SAIT - Rivetto cieco all. t. tonda - ch. inox Aisi 420
SAIT - Sealed alu. rivet dome h. - s/steel Aisi 420 m.

SRFT - Rivetto cieco rame t. tonda - ch. acc.grezzo
SRFT - Sealed copper rivet dome h. - rough steel m.

SIIT/A2 - Rivetto cieco inox A2 t. tonda - ch. inox Aisi 420
SIIT/A2 - Sealed s/st. A2 rivet dome h. - s/st. Aisi 420 m.

SIIL/A2 - Rivetto cieco inox A2 t. larga - ch. inox Aisi 420
SIIL/A2 - Sealed s/st. A2 rivet large head - s/st. Aisi 420 m.

SAIS - Rivetto cieco all. t. svasata - ch.inox Aisi 420
SAIS - Sealed alu. rivet CS head - s/steel Aisi 420 m.

MGIIT/A2 - Rivetto inox A2 t. tonda - chiodo inox A2
MGIIT/A2 - S/steel A2 rivet dome h.- s/steel A2 mandrel

MULTIGRIPRIV

MULTIRIV

D
mm

L
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

3.2 8.0 8051099418049 295470S 100 10
9.5 8051099418070 295480S 100 10

11.1 8051099418117 295490S 100 10
4.0 9.5 8051099418162 295500S 50 10

12.7 8051099418209 295510S 50 10
16.9 8051099418261 295440S 50 10

4.8 10.3 8051099418322 295430S 50 10
15.1 8051099418377 295520S 25 10
16.9 8051099418414 295530S 25 10
24.8 8051099418469 295540S 25 10

D
mm

L
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

3.2 8.0 8051099420042 107900S 50 10
12.7 8051099420189 008770S 50 10

4.0 9.5 8051099420233 008780S 50 10
12.7 8051099420271 162980S 50 10

4.8 9.5 8051099420325 163000S 25 10
12.5 8051099420370 163010S 25 10
16.0 8051099420424 259130S 25 10
21.0 8051099420479 008820S 25 10

D
mm

L
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

3.2 6.5 8051099565231 008950S 50 10
8.0 8051099565026 008960S 50 10
9.5 8051099565057 008970S 50 10

12.5 8051099565088 008980S 50 10
4.0 8.0 8051099565200 259140S 50 10

10.0 8051099565170 008990S 50 10
12.6 8051099565255 009000S 50 10

4.8 9.5 8051099565286 195820S 25 10
11.5 8051099565316 009020S 25 10

D
mm

L
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

4.8 12.0 8051099422022 319720S 25 10

D
mm

L
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

3.2 8.0 8051099420608 008850S 50 10
9.5 8051099421162 008860S 50 10

12.0 8051099421223 008880S 50 10
4.0 8.0 8051099421278 010400S 50 10

9.5 8051099421322 008890S 50 10
12.0 8051099421377 008900S 50 10
16.0 8051099421421 253300S 50 10

4.8 8.0 8051099421476 233110S 25 10
9.5 8051099421520 005930S 25 10

10.5 8051099421582 008910S 25 10
12.0 8051099421674 008920S 25 10
16.0 8051099421742 253310S 25 10
20.0 8051099421797 180840S 25 10

6.4 14.0 8051099421841 008930S 20 10
15.5 8051099421926 175250S 20 10
20.3 8051099421971 175260S 20 10

D
mm

L
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

4.8 14.0 8051099420516 163080S 25 10

D
mm

L
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

4.0 10.0 8051099419664 283920S 50 10
12.0 8051099419701 283930S 50 10
15.0 8051099419749 283950S 50 10

4.8 10.0 8051099419794 269610S 50 10
12.0 8051099419831 269620S 50 10
15.0 8051099419886 283960S 25 10
17.5 8051099419992 283970S 25 10

BLISTER | BLISTER
IN BOX | BOX
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BLISTER | BLISTER
IN BOX | BOX

FTC-Z - Inserto acc. t.tonda - cilindrico zigr. aperto
FTC-Z - Steel rivet nut dome head - open knurled cyl.

OTC - Inserto ottone testa tonda - cilindrico aperto
OTC - Brass rivet nut dome head - open cylindrical

FRC-Z - Inserto acc. t.ridotta - cilindrico zigr. aperto
FTC-Z - Steel rivet nut reduced head - open knurled cyl.

ATC - Inserto alluminio testa tonda - cilindrico aperto
ATC - Aluminium rivet nut dome head - open cyl.

ITC-Z/A2 - Inserto inox t.tonda - cilindrico zigr. aperto
ITC-Z /A2- S/st. rivet nut dome head - open knurled cyl.

D
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

M3 8051099422039 357950S 100 10
M4 8051099422046 275050S 100 10
M5 8051099422053 219410S 100 10
M6 8051099422077 219420S 50 10
M8 8051099422060 219440S 25 10

M10 8051099422091 300910S 20 10

D
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

M5 8051099422572 032350S 100 10
M6 8051099422589 032370S 50 10
M8 8051099422596 032400S 25 10

M10 8051099422602 374920S 20 10

D
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

M3 8051099422107 339470S 100 10
M4 8051099422121 267380S 100 10
M5 8051099422138 223260S 100 10
M6 8051099422145 196200S 50 10
M8 8051099422152 183160S 25 10

M10 8051099422169 301590S 20 10

D
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

M3 8051099422480 029380S 100 10
M4 8051099422497 029410S 100 10
M5 8051099422503 029430S 100 10
M6 8051099422541 029470S 50 10
M8 8051099422558 258230S 25 10

M10 8051099422565 258250S 20 10

D
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

M3 8051099422176 321390S 100 10
M4 8051099422183 321430S 100 10
M5 8051099422190 321440S 100 10
M6 8051099422206 321450S 50 10
M8 8051099422213 321460S 25 10

M10 8051099422220 321470S 20 10

JKI/A4 - Inserto acciaio inox Aisi 316 testa tonda
JKI /A4- Aisi 316 stainless steel dome head

D
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

M5 8051099422688 327190S 25 10
M6 8051099422695 303630S 25 10
M8 8051099422701 322160S 20 10

Quantità minima ordinabile 1 confezione da 10 box per misura.
A richiesta confezioni per rivetti di altre misure e materiali il cui confezionamento 

viene eseguito su richiesta per quantitativi da concordare.
Minimun quantity that may be ordered 1 box of 10 blisters for each size.

Special packagings for blind rivets of different sizes and materials can be 
arranged on request.

IRC-Z/A2 - Inserto inox t.ridotta - cilindrico zigr. aperto
IRC-Z /A2- S/st. rivet nut reduced h. - open knurled cyl.

D
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

M4 8051099422275 321480S 100 10
M5 8051099422329 174070S 100 10
M6 8051099422374 321500S 50 10
M8 8051099422428 321510S 25 10

M10 8051099422473 321520S 20 10

JKF - Inserto acciaio testa tonda
JKF - Steel rivet nut dome head

D
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

M4 8051099422619 290690S 25 10
M5 8051099422626 290710S 25 10
M6 8051099422633 290730S 25 10
M8 8051099422640 321240S 20 10
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BLISTER | BLISTER
IN SACCHETTO | POUCH

AFT - Rivetto alluminio testa tonda - chiodo in ferro
AFT - Aluminium rivet dome head - steel mandrel

AFTC - Rivetto all. colorato t.tonda - chiodo in ferro
AFTC - Coloured alum. rivet dome head - steel mandrel

D
mm

L
mm

SS
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

2.4 6.0 1.5 ÷ 3.5 2504500 100 25
8.0 3.5 ÷ 5.5 1565100 100 25

10.0 5.5 ÷ 7.5 2504200 100 25
3.0 6.0 1.0 ÷ 3.0 0066900 100 25

8.0 3.0 ÷ 5.0 1206600 100 25
10.0 5.0 ÷ 7.0 1206700 100 25
12.0 7.0 ÷ 9.0 1206800 100 25

3.2 6.0 1.0 ÷ 3.0 1535000 100 25
8.0 3.0 ÷ 5.0 2528000 100 25

10.0 5.0 ÷ 7.0 2527900 100 25
12.0 7.0 ÷ 9.0 1535100 100 25
14.0 9.0 ÷ 11.0 1207200 100 25

3.4 7.0 1.5 ÷ 3.5 1207300 100 25
9.0 3.5 ÷ 5.5 1207400 100 25

4.0 6.0 0.5 ÷ 2.0 2504100 100 20
8.0 2.0 ÷ 4.0 2528100 100 20

10.0 4.0 ÷ 6.0 0471000 100 20
12.0 6.0 ÷ 8.0 1207900 100 20
14.0 8.0 ÷ 10.0 1208000 100 20
16.0 10.0 ÷ 12.0 1208100 100 20

4.8 8.0 1.0 ÷ 3.0 1208400 50 40
10.0 3.0 ÷ 5.0 1057300 50 40
12.0 5.0 ÷ 7.0 1208500 50 40
14.0 7.0 ÷ 9.0 1208600 50 40
16.0 9.0 ÷ 11.0 1208700 50 40
18.0 11.0 ÷ 13.0 1208800 50 40
20.0 13.0 ÷ 15.0 0075100 50 40

6.0 16.0 8.0 ÷ 10.0 4413000 50 30
20.0 12.0 ÷ 14.0 4413100 50 30

D
mm

L
mm

SS
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

3.4 7.0 1.5 ÷ 3.5 2442600 100 25
4.0 9.0 3.0 ÷ 5.0 3370200 100 20

D
mm

L
mm

SS
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

3.2 7.0 2.0 ÷ 4.0 1601000 100 25
9.0 4.0 ÷ 6.0 1957800 100 25

3.4 7.0 1.5 ÷ 3.5 1209100 100 25
9.0 3.5 ÷ 5.5 1209200 100 25

4.0 7.0 1.0 ÷ 3.0 1078600 100 20
9.0 3.0 ÷ 5.0 1082600 100 20

12.0 6.0 ÷ 8.0 1957700 100 20
14.0 8.0 ÷ 10.0 4422300 100 20

4.8 12.0 5.0 ÷ 7.0 1957600 50 40

D
mm

L
mm

SS
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

3.4 7.0 1.5 ÷ 3.5 2380200 100 25
9.0 3.5 ÷ 5.5 2538400 100 25

4.0 9.0 3.0 ÷ 5.0 1829700 100 20
12.0 6.0 ÷ 8.0 1779200 100 20

4.8 12.0 5.0 ÷ 7.0 2504000 50 40

D
mm

L
mm

SS
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

3.2 7.0 2.0 ÷ 4.0 4530900 100 25
9.0 4.0 ÷ 6.0 4610200 100 25

3.4 7.0 1.5 ÷ 3.5 4610400 100 25
9.0 3.5 ÷ 5.5 4601500 100 25

4.0 7.0 1.0 ÷ 3.0 4610600 100 20
9.0 3.0 ÷ 5.0 4599600 100 20

12.0 6.0 ÷ 8.0 4600700 100 20
4.8 12.0 5.0 ÷ 7.0 4610700 50 40

D
mm

L
mm

SS
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

3.4 7.0 1.5 ÷ 3.5 5379300 100 25
4.0 9.0 3.0 ÷ 5.0 5371500 100 25

12.0 6.0 ÷ 8.0 5379200 100 25

D
mm

L
mm

SS
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

4.0 12.0 6.0 ÷ 8.0 3014400 100 20

RAL 6005 - Verde muschio
RAL 6005 - Moss green

RAL 8017 - Testa di moro
RAL 8017 - Chocolate brown

RAL 9002 - Bianco grigio
RAL 9002 - Grey white

RAL 8019 - Marrone grigio
RAL 8019 - Brown grey

RAL 8004 - Rosso coppo
RAL 8004 - Tile red

Bianco
White

A richiesta confezioni per rivetti di altre misure e materiali il cui confezionamento 
viene eseguito su richiesta per quantitativi da concordare.
Special packagings for blind rivets of different sizes and materials can be 
arranged on request.
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BLISTER | BLISTER
IN SACCHETTO | POUCH

AFTC - Rivetto all. colorato t.tonda - chiodo in ferro
AFTC - Coloured alum. rivet dome head - steel mandrel

FFTC - Rivetto acc. colorato t.tonda - chiodo in ferro
             Coloured steel rivet dome head-steel mandrel

D
mm

L
mm

SS
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

3.2 7.0 2.0 ÷ 4.0 2739600 100 25
9.0 4.0 ÷ 6.0 4536800 100 25

3.4 7.0 1.5 ÷ 3.5 4105100 100 25
9.0 3.5 ÷ 5.5 4123700 100 25

4.0 9.0 3.0 ÷ 5.0 4165800 100 20
12.0 6.0 ÷ 8.0 4200400 100 20

4.8 12.0 5.0 ÷ 7.0 4165600 50 40

D
mm

L
mm

SS
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

4.0 9.0 3.0 ÷ 5.0 4414100 100 20

D
mm

L
mm

SS
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

4.0 9.0 3.0 ÷ 5.0 4414000 100 20

D
mm

L
mm

SS
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

3.4 7.0 1.5 ÷ 3.5 4580300 100 25
4.0 9.0 3.0 ÷ 5.0 4349100 100 20

D
mm

L
mm

SS
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

3.2 7.0 2.0 ÷ 4.0 5586700 100 25
3.4 7.0 1.5 ÷ 3.5 5617900 100 25
4.0 9.0 3.0 ÷ 5.0 5549300 100 20

12.0 6.0 ÷ 8.0 5601100 100 20

D
mm

L
mm

SS
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

3.2 7.0 2.0 ÷ 4.0 4539700 100 25
4.0 9.0 3.0 ÷ 5.0 4539800 100 25

D
mm

L
mm

SS
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

3.2 7.0 2.0 ÷ 4.0 4539200 100 25
4.0 9.0 3.0 ÷ 5.0 4539400 100 25

D
mm

L
mm

SS
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

3.2 7.0 2.0 ÷ 4.0 4539900 100 25
4.0 9.0 3.0 ÷ 5.0 4540000 100 25

D
mm

L
mm

SS
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

3.2 7.0 2.0 ÷ 4.0 4540100 100 25
4.0 9.0 3.0 ÷ 5.0 4540200 100 25

D
mm

L
mm

SS
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

3.2 7.0 2.0 ÷ 4.0 4539500 100 25
4.0 9.0 3.0 ÷ 5.0 4539600 100 25

Raccomandato per alluminio color rame VESTIS, patina rame 
EVOROOF® e alluminio color rame NOVELIS F 7624.
Recommended for VESTIS copper aluminium, EVOROOF®  

copper coating and for NOVELIS F 7624 copper aluminium.

Raccomandato per alluminio color verde VESTIS 
e patina verde EVOROOF®.
Recommended for VESTIS green aluminium and 
EVOROOF®  green coating.

Raccomandato per alluminio color grigio VESTIS 
e patina zinco EVOROOF®.
Recommended for VESTIS grey aluminium and 
EVOROOF®  zinc coating.

Raccomandato per alluminio grigio ardesia VESTIS 
e EVOROOF®.
Recommended for VESTIS and EVOROOF® 
slate-grey aluminium.

Raccomandato per alluminio color Cortex 3D VESTIS.
Recommended for VESTIS Cortex 3D aluminium.

Color verde roof - patina verde
Roof green colour - green patina 

RAL 3009 - Rosso Siena
RAL 3009 - Oxide red

RAL 8019 - Marrone grigio
RAL 8019 - Grey brown

RAL 1013 - Bianco perla
RAL 1013 - Oyster white

RAL 9010 - Bianco
RAL 9010 - White

RAL 9002 - Bianco grigio
RAL 9002 - Grey white

RAL 7016 - Grigio antracite
RAL 7016 - Anthracite grey  

Color marrone Corten 
Corten brawn colour 

Color grigio roof - patina zinco
Roof grey colour - zinc patina 

Color rame roof - patina rame
Roof copper colour - copper patina  

A richiesta confezioni per rivetti di altre misure e materiali il cui confezionamento 
viene eseguito su richiesta per quantitativi da concordare.

Special packagings for blind rivets of different sizes and materials can be 
arranged on request.
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BLISTER | BLISTER
IN SACCHETTO | POUCH

RFT - Rivetto rame testa tonda - chiodo in ferro
RFT - Copper rivet dome head - steel mandrel

RFL - Rivetto in rame a testa larga - chiodo in ferro
RFL - Copper rivet large head - steel mandrel

ROT - Rivetto in rame a testa tonda - chiodo in ottone
ROT - Copper rivet dome head - brass mandrel

D
mm

L
mm

SS
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

2.9 7.0 2.0 ÷ 4.0 1209300 100 25
9.0 4.0 ÷ 6.0 1209400 100 25

3.2 7.0 2.0 ÷ 4.0 1209600 100 25
9.0 4.0 ÷ 6.0 1209700 100 25

12.0 7.0 ÷ 9.0 1096800 100 25
3.4 6.0 0.5 ÷ 2.5 1209800 100 25

7.0 1.5 ÷ 3.5 1209900 100 25
9.0 3.5 ÷ 5.5 1210000 100 25

12.0 6.5 ÷ 8.5 1210200 100 25
14.0 8.5 ÷ 10.5 1686300 100 25

3.9 7.0 2.0 ÷ 3.0 1210400 100 20
9.0 3.0 ÷ 5.0 1210500 100 20

12.0 6.0 ÷ 8.0 0504700 100 20
14.0 8.0 ÷ 10.0 1210600 100 20
16.0 10.0 ÷ 12.0 0022600 100 20

4.8 12.0 5.0 ÷ 7.0 0036300 50 40

D
mm

L
mm

SS
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

3.2 7.0 2.0 ÷ 4.0 1112100 100 25
9.0 4.0 ÷ 6.0 0870700 100 25

3.4 6.0 0.5 ÷ 2.5 1039800 100 25
7.0 1.5 ÷ 3.5 1210900 100 25
9.0 3.5 ÷ 5.5 1211000 100 25

11.0 5.5 ÷ 7.5 1782300 100 25
12.0 6.5 ÷ 8.5 1211100 100 25

3.9 7.0 2.0 ÷ 3.0 1211200 100 20
9.0 3.0 ÷ 5.0 1211300 100 20

12.0 6.0 ÷ 8.0 1050400 100 20
14.0 8.0 ÷ 10.0 1861100 100 20

D
mm

L
mm

SS
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

3.9 9.0 3.0 ÷ 5.0 1107800 50 30
4.8 12.0 5.0 ÷ 7.0 1210700 50 30

Ø 3.9 testa larga 12 | Ø 3.9 large head 12
Ø 4.8 testa larga 14 | Ø 4.8 large head 14

IIT/A2 - Rivetto inox A2 testa tonda - chiodo inox A2
IIT/A2 - S/steel A2 rivet dome head - s/steel A2 mandrel

XIT - Rivetto cupronichel testa tonda - chiodo inox A2
XIT - Cupronickel rivet dome head - s/steel A2 mandrel

D
mm

L
mm

SS
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

3.2 6.0 1.5 ÷ 3.0 3370300 100 25
8.0 3.0 ÷ 5.0 2508100 100 25

10.0 4.0 ÷ 6.0 2619000 100 25
15.0 9.0 ÷ 12.0 4371300 100 25

4.0 8.0 3.5 ÷ 5.0 2508200 100 20
10.0 5.0 ÷ 6.5 3608500 100 20
12.0 6.0 ÷ 8.0 3614100 100 20
14.0 8.0 ÷ 10.0 3614200 100 20
16.0 10.0 ÷ 12.0 4371400 100 20

4.8 10.0 4.0 ÷ 6.0 3614300 50 40
12.0 5.5 ÷ 7.5 3614400 50 40
14.0 8.0 ÷ 10.0 3614500 50 40
16.0 9.5 ÷ 11.0 4371500 50 40
18.0 11.0 ÷ 13.0 3614600 50 40

D
mm

L
mm

SS
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

3.2 7.0 2.0 ÷ 4.0 1206100 100 25
9.0 4.0 ÷ 6.0 1206200 100 25

3.4 7.0 1.5 ÷ 3.5 1206400 100 25
9.0 3.5 ÷ 5.5 1206500 100 25

3.9 9.0 3.0 ÷ 5.0 2253200 100 20
12.0 6.0 ÷ 8.0 1078100 100 20

4.8 12.0 5.0 ÷ 7.0 2404800 50 40

D
mm

L
mm

SS
mm

Codice
Item code

Conf.
Box

Imballo
Box

4.8 12.0 5.0 ÷ 7.0 2506400 50 30

XIL - Rivetto cupronichel testa larga - chiodo inox A2
XIL - Cupronickel rivet large head - s/steel A2 mandrel

A richiesta confezioni per rivetti di altre misure e materiali il cui confezionamento 
viene eseguito su richiesta per quantitativi da concordare.

Special packagings for blind rivets of different sizes and materials can be 
arranged on request.

Cupronichel: Cu 90% - Ni 10% | Cupronickel: Cu 90% - Ni 10% 

Cupronichel: Cu 90% - Ni 10% | Cupronickel: Cu 90% - Ni 10% 
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RIBATTINI PIENI | SOLID RIVETS
A TESTA TONDA, CILINDRICA, SVASATA | DOME, CYLINDRICAL, COUNTERSUNK HEAD

RPTBN - Testa bombata normale
RPTBN - Normal round head

d

3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0
T 5.3 6.3 7.1 8.8 10.5 13.0 16.0 19.0 22.5
K 1.8 2.1 2.4 3.0 3.6 5.5 6.5 7.5 9.0

UNI 748 748 748 748 748 136 136 136 136
Ferro | Steel 100 01 • • • • • ○ ○ ○ ○

Alluminio | Aluminium 101 01 • • • • • ○ ○
Rame | Copper 102 01 • • • • • ○ ○ k

T

L

d

RPTBL - Testa bombata larga
RPTBL - Large round head

T d

k L

d

3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0
T 6.0 7.0 8.0 10.0 12.0 15.0 18.0 21.0 24.0
K 1.8 2.1 2.4 3.0 3.6 6.0 7.0 8.5 10.0

UNI 749 749 749 749 134 134 134 134 134
Ferro | Steel 100 03 ○ ○ ○ ○ ○ • • • •

Alluminio | Aluminium 101 10 • • • • • ○
Rame | Copper 102 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○

RPTPC - Testa piana cilindrica
RPTBC - Cylindrical flat head

d

3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0
T 5.3 6.3 7.1 8.8 10.5 14.0 17.5
K 0.9 1.1 1.2 1.5 1.8 2.4 3.0

UNI 756 756 756 756 756 756 756
Ferro | Steel 100 20 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Alluminio | Aluminium 101 20 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Rame | Copper 102 20 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

T

Lk

d

RPTSP - Testa piana svasata
RPTSP - Countersunk flat head

T

L

d

k

d

3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0
T 6.0 7.1 8.0 10.0 12.0 13.5 16.0
K 1.5 1.8 2.0 2.5 3.0 3.75 4.0

UNI 752 752 752 752 752 139 139
Ferro | Steel 100 30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Alluminio | Aluminium 101 30 • • • • • ○ ○
Rame | Copper 102 30 • • • • • ○ ○

Le lunghezze L sono da specificare al momento della richiesta. 
Le confezioni minime di vendita per il materiale a stock sono di kg 5 per i ribattini in ferro e di kg 1 per i ribattini in alluminio e rame. 
A richiesta ribattini in acciaio inox con codici: RPTBN 10301 - RPTBL 10302 - RPTPC 10320 - RPTSP 10330. 
Per l'ordinazione indicare tipo di testa, diametro e lunghezza.
The length L has to be specified at the moment of the request. 
Minimum order quantity for material in stock is 5 kg for steel rivets and 1 kg for aluminium and copper rivets. 
Available on request stainless steel rivets with the following Item codes: RPTBN 10301 - RPTBL 10302 - RPTPC 10320 - RPTSP 10330.
In the order please indicate the model of the head, diameter and length.

Disponibili anche ribattini semiforati con testa bombata, cilindrica e svasata.
Available also semi-tubular rivets with round, cylindrical and countersunk head.

•   Disponibili a magazzino. | Available in stock.
○   Disponibili a richiesta. | Available on request.
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RIVETTATRICI PER RIVETTI | TOOLS FOR BLIND RIVETS
RIVITOOLS MANUALI | RIVITOOLS MANUAL

RIV2 - Rivettatrice manuale
RIV1 - Hand tool for blind rivets

Tipo
Model

Peso
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RIV2 510 g 1 1 1249900

Ø Alluminio
Aluminium

Acciaio
Steel

Rame
Copper

Inox
S/steel

2.4 •• ••

3.0-3.2 •• •• •• ••

4.0 •• •• ••

4.8 ••

Con molla di rilascio.
With return spring.

260

77

RIV4 - Rivettatrice manuale
RIV1 - Hand tool for blind rivets

Tipo
Model

Peso
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RIV4 530 g 1 1 1250000

Ø Alluminio
Aluminium

Acciaio
Steel

Rame
Copper

Inox
S/steel

2.4 •• ••

3.0-3.2 •• •• •• ••

4.0 •• •• ••

4.8 ••

Con molla di rilascio.
With return spring.

260

77

RIV5 - Rivettatrice manuale
RIV1 - Hand tool for blind rivets

Tipo
Model

Peso
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RIV5 570 g 1 1 1639800

Ø Alluminio
Aluminium

Acciaio
Steel

Rame
Copper

Inox
S/steel

2.4 •• ••

3.0-3.2 •• •• •• ••

4.0 •• •• •• ••

4.8 ••

Con molla di rilascio.
With return spring.

255

77
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RIVETTATRICI PER RIVETTI | TOOLS FOR BLIND RIVETS
RIVITOOLS MANUALI | RIVITOOLS MANUAL

RIV6 - Rivettatrice manuale
RIV1 - Hand tool for blind rivets

Tipo
Model

Peso
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RIV6 800 g 1 1 0110400

Ø Alluminio
Aluminium

Acciaio
Steel

Rame
Copper

Inox
S/steel

2.4 •• ••

3.0-3.2 •• •• •• ••

4.0 •• •• •• ••

4.8 •• •• •• ••

Senza molla di rilascio.
Without return spring.

340

93

RIV360 - Rivettatrice manuale testa snodabile 360°
RIV360 - 360° revolving head hand tool for blind rivets

Tipo
Model

Peso
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RIV360 760 g 1 1 0110100

Ø Alluminio
Aluminium

Acciaio
Steel

Rame
Copper

Inox
S/steel

2.4 •• •• •• ••

3.0-3.2 •• •• •• ••

4.0 •• •• •• ••

4.8 •• ••

Testa snodabile 360°.
  360° revolving head.

285

89

17
0

RIV7 - Rivettatrice manuale
RIV1 - Hand tool for blind rivets

Tipo
Model

Peso
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RIV7 1870 g 1 1 2338300

Ø Alluminio
Aluminium

Acciaio
Steel

Rame
Copper

Inox
S/steel

3.0-3.2 •• •• •• ••

4.0 •• •• •• ••

4.8 •• •• •• ••

6.0 •• •• •• ••

6.4 •• •• •• ••

530
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RIV18 - Rivettatrice manuale
RIV18 - Hand tool for blind rivets

Tipo
Model

Peso
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RIV18 500 g 1 1 5126200

Ø Alluminio
Aluminium

Acciaio
Steel

Rame
Copper

Inox
S/steel

2.4 •• •• •• ••

3.0-3.2 •• •• •• ••

4.0 •• •• •• ••

4.8 •• ••

285

89

RIVETTATRICI PER RIVETTI | TOOLS FOR BLIND RIVETS
RIVITOOLS MANUALI | RIVITOOLS MANUAL

RIV15 - Rivettatrice manuale a pantografo
RIV18 - Pantograph hand tool for blind rivets

Tipo
Model

Peso
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RIV15 1470 g 1 1 5833800

Ø Alluminio
Aluminium

Acciaio
Steel

Rame
Copper

Inox
S/steel

2.4 •• •• •• ••

3.0-3.2 •• •• •• ••

4.0 •• •• •• ••

4.8 •• •• •• ••

6.0 ••

L. contratta | Contraction L. 250
L. estesa | Extended L. 825

A pantografo.
  Pantograph.

RIV19 - Rivettatrice manuale
RIV18 - Hand tool for blind rivets

Tipo
Model

Peso
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RIV19 940 g 1 1 5833600

Ø Alluminio
Aluminium

Acciaio
Steel

Rame
Copper

Inox
S/steel

2.4 •• •• •• ••

3.0-3.2 •• •• •• ••

4.0 •• •• •• ••

4.8 •• •• •• ••

6.0 ••

330

60
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RIVETTATRICI PER RIVETTI | TOOLS FOR BLIND RIVETS
RIVITOOLS MANUALI IN CASSETTA | RIVITOOLS MANUAL IN BOX

RIV5C - Rivettatrice manuale
RIV5C - Hand tool for blind rivets

RIV6CX - Rivettatrice manuale
RIV6CX - Hand tool for blind rivets

CASSM - Cassetta in polipropilene
CASSM - Polypropylene box

Tipo
Model

Peso
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RIV5C 1900 g 1 1 4408300

Tipo
Model

Peso
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RIV6CX 2100 g 1 1 4499400

Tipo
Model

Peso
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

CASSM 540 g 1 1 4316900

Ø Alluminio
Aluminium

Acciaio
Steel

Rame
Copper

Inox
S/steel

2.4 •• ••

3.0-3.2 •• •• •• ••

4.0 •• •• •• ••

4.8 ••

RIV6C - Rivettatrice manuale
RIV6C - Hand tool for blind rivets

Ø Alluminio
Aluminium

Acciaio
Steel

Rame
Copper

Inox
S/steel

2.4 •• ••

3.0-3.2 •• •• •• ••

4.0 •• •• •• ••

4.8 •• •• •• ••

996 C1

Con rivetti in alluminio:
With aluminium blind rivets: 

 AFT Ø 3.0 x 6.0 - 10.0 - 100 pz | pcs
AFT Ø 4.0 x 8.0 - 12.0 - 100 pz | pcs
AFT Ø 4.8 x 10.0 - 16.0 - 50 pz | pcs

Con rivetti in alluminio e acciaio inox: 
With aluminium and s/steel blind rivets:

AFT Ø 4.0 x 8.0 - 12.0 - 100 pz | pcs
AFT Ø 4.8 x 10.0 - 16.0 - 100 pz | pcs

IIT/A2 Ø 4.0 x 8.0 - 100 pz | pcs
IIT/A2 Ø 4.8 x 12.0 - 50 pz | pcs

Con rivetti in acciaio inox:
With stainless steel blind rivets: 

IIT/A2 Ø 3.0 x 6.0 - 10.0 - 100 pz | pcs
IIT/A2 Ø 4.0 x 8.0 - 12.0 - 100 pz | pcs
IIT/A2 Ø 4.8 x 10.0 - 16.0 - 50 pz | pcs

Cassetta in polipropilene trasparente con divisori mobili.
Transparent polypropylene box with movable dividers.

Ø Alluminio
Aluminium

Acciaio
Steel

Rame
Copper

Inox
S/steel

2.4 •• ••

3.0-3.2 •• •• •• ••

4.0 •• •• •• ••

4.8 •• •• •• ••
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RIVETTATRICI PER RIVETTI | TOOLS FOR BLIND RIVETS
GESIPA MANUALI | GESIPA MANUAL

NTS - Rivettatrice manuale
NTS - Hand riveting tools

NTX - Rivettatrice manuale
NTX - Hand riveting tools

HN2 - Rivettatrice manuale
NN2 - Hand riveting tools

Tipo
Model

Peso
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

NTS 480 g 1 1 0112300

Tipo
Model

Peso
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

NTX 575 g 1 1 0112200

Tipo
Model

Peso
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

HN2 1850 g 1 1 0110600

Ø Alluminio
Aluminium

Acciaio
Steel

Rame
Copper

Inox
S/steel

2.4 •• •• •• ••

3.0-3.2 •• •• •• ••

4.0 •• •• •• ••

Ø Alluminio
Aluminium

Acciaio
Steel

Rame
Copper

Inox
S/steel

2.4 •• •• •• ••

3.0-3.2 •• •• •• ••

4.0 •• •• •• ••

4.8 •• ••

Ø Alluminio
Aluminium

Acciaio
Steel

Rame
Copper

Inox
S/steel

4.8 •• •• •• ••

6.4 ••

270

260

570

72
85

10
8

FLIPPER - Rivettatrice manuale
FLIPPER - Hand riveting tools

Tipo
Model

Peso
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

FLIPPER 750 g 1 1 0588800

220

21
0

Ø Alluminio
Aluminium

Acciaio
Steel

Rame
Copper

Inox
S/steel

2.4 •• •• •• ••

3.0-3.2 •• •• •• ••

4.0 •• •• •• ••
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RIV502 - Rivettatrice oleopneumatica
RIV502 - Hydropneumatic tool for blind rivets

Tipo
Model

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RIV502 1 1 4102900

Per rivetti a strappo standard in tutte le leghe 
fino al Ø 4.0 (Ø 4.8 solo in alluminio).

To place standard blind rivets, up to Ø 4.0,
in all materials (for aluminium only Ø 4.8).

Tabella delle caratteristiche tecniche
Table of technical features
Pressione aria esercizio | Air working pressure 5 bar
Pressione aria min-max | Min-max air pressure 3/7 bar
Consumo aria per ciclo 6 bar | Air consumption per cycle (6 bar) 2.6 lt
Corsa | Stroke 20 mm
Forza di trazione a 6 bar | Max power (6 bar) 8500 N
Peso | Weight 1.429 kg
Vibrazioni | Vibrations < 2,5 m/s2

Rumorosità | Noise level 77.5 dB (A)

RIVETTATRICI PER RIVETTI | TOOLS FOR BLIND RIVETS
RIVITOOLS OLEOPNEUMATICHE | RIVITOOLS HYDROPNEUMATIC

RIV503 - Rivettatrice oleopneumatica
RIV503 - Hydropneumatic tool for blind rivets

Tipo
Model

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RIV503 1 1 4035700

Per rivetti a strappo standard in tutte le leghe 
fino al Ø 4.8 (Ø 6.0 solo in alluminio).

To place standard blind rivets, up to Ø 4.8, 
in all materials (for aluminium only Ø 6.0).

Tabella delle caratteristiche tecniche
Table of technical features
Pressione aria esercizio | Air working pressure 6 bar
Pressione aria min-max | Min-max air pressure 5/7 bar
Consumo aria per ciclo 6 bar | Air consumption per cycle (6 bar) 4.35 lt
Corsa | Stroke 20 mm
Forza di trazione a 6 bar | Max power (6 bar) 10900 N
Peso | Weight 1.546 kg
Vibrazioni | Vibrations < 2,5 m/s2

Rumorosità | Noise level 78 dB (A)

RIV504 - Rivettatrice oleopneumatica
RIV504 - Hydropneumatic tool for blind rivets

Tipo
Model

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RIV504 1 1 4035800

Per rivetti a strappo standard e strutturali in tutte 
le leghe fino al Ø 6.4.

To place standard and structural blind rivets,
up to Ø 6.4, in all materials.

Tabella delle caratteristiche tecniche
Table of technical features
Pressione aria esercizio | Air working pressure 6 bar
Pressione aria min-max | Min-max air pressure 5/7 bar
Consumo aria per ciclo 6 bar | Air consumption per cycle (6 bar) 4.8 lt
Corsa | Stroke 26 mm
Forza di trazione a 6 bar | Max power (6 bar) 16000 N
Peso | Weight 1.866 kg
Vibrazioni | Vibrations < 2,5 m/s2

Rumorosità | Noise level 78.5 dB (A)
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RIVETTATRICI PER RIVETTI | TOOLS FOR BLIND RIVETS
RIVITOOLS A BATTERIA | RIVITOOLS BATTERY

RIV750 - Rivettatrice a batteria fino al Ø 4.8
RIV750 - Battery tool for blind rivets up to Ø 4.8

Tipo
Model

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RIV750 1 1 0114500

Per applicare rivetti in tutte le leghe fino al Ø 4.8.
Lo scarico del rivetto strappato avviene a mezzo forza 
di gravità, in avanti attraverso la testina o indietro nel 

contenitore apposito.
To place standard rivets up to Ø 4.8 mm (all alloys).

The discharge of the mandrel is made through action 
of gravity, either forwards through the nosepiece or 

backwards into the mandrel container.

Tabella delle caratteristiche tecniche
Table of technical features
Alimentazione batteria | Operating voltage 14.4 V
Corsa | Stroke 20 mm
Caricabatteria | Battery charger 200 W - 50 Hz
Forza di trazione | Tensile strength 8500 N
Peso (con batteria) | Weight (battery included) 1.980 kg

Foto
Picture

Per rivettatrice
For tool

Descrizione
Description

Ah Codice
Item code

RIV750
Batteria litio 14.4 V

Lithium battery 14.4 V
1.5 42076RT

RIV750
RIV760

Batteria litio 14.4 V
Lithium battery 14.4 V

2.6 42077RT

RIV750
RIV760

Caricabatteria universale
Universal battery charger

- 42075RT

Ricambi
Spare part

RIV750 è fornita in cassetta metallica con una 
batteria al litio di 1.3 Ah e un caricabatteria.
RIV750 is supplied in a metallic case with a 
lithium battery 1.3 Ah and a battery charger.

RIV760 - Rivettatrice a batteria fino al Ø 6.4
RIV760 - Battery tool for blind rivets up to Ø 6.4

Tipo
Model

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RIV760 1 1 1678700

Per rivetti standard e strutturali in acciaio MAGNARIV 
e LOCKRIV da Ø 6.0 fino a Ø 6.4 mm e FIORIV 

extralunghi per coperture Ø 4.8-6.4.
Lo scarico del rivetto strappato avviene a mezzo forza 
di gravità, in avanti attraverso la testina o indietro nel 

contenitore apposito.
To place standard and structural steel rivets 

MAGNARIV and LOCKRIV from Ø 6.0 to Ø 6.4 mm and 
extralong FIORIV for roofing Ø 4.8-6.4.

The discharge of the mandrel is made through action 
of gravity, either forwards through the nosepiece or 

backwards into the mandrel container.

Tabella delle caratteristiche tecniche
Table of technical features
Alimentazione batteria | Operating voltage 14.4 V
Corsa | Stroke 20 mm
Caricabatteria | Battery charger 200 W - 50 Hz
Forza di trazione | Tensile strength 13000 N
Peso (con batteria) | Weight (battery included) 2.235 kg

RIV760 è fornita in cassetta metallica con una 
batteria al litio di 2.6 Ah e un caricabatteria.
RIV760 is supplied in a metallic case with a 
lithium battery 2.6 Ah and a battery charger.
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RIVETTATRICI PER RIVETTI | TOOLS FOR BLIND RIVETS
UGELLI STANDARD | STANDARD NOSEPIECES

Ugelli per rivettatrici RIV502 - RIV503 - RIV504
Nosepieces for riveting tools RIV502 - RIV503 - RIV504

Ugello per rivetto Ø
Nosepiece for blind rivet Ø

Codice
Item code

Conf.
Box

RIV502 RIV503 RIV504

2.4 standard 4199000 1 •• ••
3.2 standard 4199100 1 •• ••
4.0 standard 4199200 1 •• •• ••
4.8 standard 4169100 1 •• •• ••

6.0-6.4 standard 4041700 1 ••
6.4 Lockriv - Hemlock® 4173500 1 ••

4.8 Magnariv - Magnalock® 4169100 1 •• ••
6.4 Magnariv - Magnalock® 4041800 1 ••

4.8 Monriv - Monobolt® 2524800 1 •• ••
6.4 Monriv - Monobolt® 4041900 1 ••

Ugelli per rivettatrici RIV750 - RIV760
Nosepieces for riveting tools RIV750 - RIV760

Ugello per rivetto Ø
Nosepiece for blind rivet Ø

Codice
Item code

Conf.
Box

RIV750 RIV760

2.4 standard 1723000 1 ••
3.2 standard 1723300 1 ••
4.0 standard 1723400 1 ••
4.8 standard 1723600 1 •• ••

6.0 - 6.4 standard 2466600 1 ••
4.8 Lockriv - Hemlock® 1723600 1 ••

4.8 Magnariv - Magnalock® 1723600 1 ••
6.4 Lockriv - Hemlock® 2305800 1 ••

6.4 Magnariv - Magnalock® 2305800 1 ••

4.0 Gtreriv 2953700 1 •• ••
5.2 Gtreriv 3585900 1 •• ••
6.3 Gtreriv 2953800 1 ••
7.7 Gtreriv 4432300 1 ••

Ugelli per rivettatrici RIV2 - RIV4 - RIV5  
Nosepieces for tools for blind rivets RIV2 - RIV4 - RIV5

Ugello per rivetto Ø
Nosepiece for blind rivet Ø

Codice
Item code

Conf.
Box

RIV2 RIV3 RIV5

2.4 standard 4307500 1 •• ••
3.2 standard 4307600 1 •• ••
4.0 standard 4307700 1 •• •• ••
4.8 standard 4307800 1 •• •• ••

Ugelli per rivettatrici RIV6 - RIV7  
Nosepieces for tools for blind rivets RIV6 - RIV7

Ugello per rivetto Ø
Nosepiece for blind rivet Ø

Codice
Item code

Conf.
Box

RIV6 RIV7

4.0 standard 4308000 1 •• ••
4.8 standard Alluminio 4308200 1 •• ••

4.8 standard acciaio 4307900 1 •• ••
6.0 standard 4308300 1 •• ••
6.4 standard 4304700 1

Ugelli per rivettatrici RIV7 per GTRERIV  
Nosepieces for tools for blind rivets RIV7 for GTRERIV

Ugello per rivetto Ø
Nosepiece for blind rivet Ø

Codice
Item code

Conf.
Box

RIV7

4.0 Gtreriv 5085600 1 ••
5.2 Gtreriv 5047600 1 ••
6.3 Gtreriv 5047700 1 ••
7.7 Gtreriv 5047900 1 ••
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RIVETTATRICI PER RIVETTI | TOOLS FOR BLIND RIVETS
UGELLI SPECIALI | SPECIAL NOSEPIECES

Ugelli a trattenuta per rivettatrici RIV750 - RIV760
Retention nosepieces for riveting tools RIV750 - RIV760

Ugello per rivetto Ø
Nosepiece for blind rivet Ø

Codice
Item code

Conf.
Box

RIV750 RIV760

* 2.4-3.0-3.2 standard 1745200 1 

** 3.0-3.2-3.4-4.0 standard 1079900 1 

*** 3.4-4.0-4.8 standard 1745300 1 

 4.8 standard (tutte le leghe) 4042300 1 

**** 3.4-4.0-4.8 standard 1079800 1  

6.0 standard (tutte le leghe) 2237400 1 

Permette di trattenere il rivetto attraverso 
una sfera laterale. 

Utilizzando la rivettatrice in posizione 
orizzontale, il rivetto non cade. 

It firmly holds the blind rivet by a lateral ball 
that allows to use the tool even downwards.**** Ø 2.4 tutte le leghe, Ø 3.0 solo alluminio.

**** Ø 2.4 all alloys, aluminum Ø 3.0 only.
**** Ø 3.0-3.2-3.4 tutte le leghe, Ø 4.0 solo alluminio.
**** Ø 3.0-3.2-3.4 all alloys, aluminum Ø 4.0 only.
**** Ø 3.4-4.0 tutte le leghe, Ø 4.8 alluminio, rame, ferro, cupronichel, no inox. 
**** Ø 3.4-4.0 all alloys, Ø 4.8 alu, copper, iron, copper-nickel, not s/steel.
**** Ø 3.4 rame, ferro e inox, Ø 4.0 tutte le leghe, Ø 4.8 alluminio, rame, ferro, cupronichel, no inox. 
**** Ø 3.4 copper, iron and steel, all alloys Ø 4.0 Ø 4.8 aluminum, copper, iron, copper-nickel, not s/steel.

Cono con ugello universale per rivettatrici RIV750 - RIV760
Cone with universal nosepiece for riveting tools RIV750 - RIV760

Ugelli a gradino per RIV750 - RIV760 - RIV503 - RIV504 - RIV506
Step Nosepieces for RIV750 - RIV760 - RIV503 - RIV504 - RIV506

Cono porta ugello per ugelli a gradino RIV503 - RIV504 
Nozzle cone for step nozzles RIV503 - RIV504

Grazie alla rotazione dell’ugello 
si possono selezionare tutti i rivetti in tutte le 

leghe Ø 2.4-3.2-4.0-4.8 mm, 
senza cambiare l’ugello.

Thanks to the rotation of the nozzle
you can select all the rivets of all alloys 

Ø 2.4-3.2-4.0-4.8 mm, 
without changing the nozzle.

Ugello per rivetto Ø
Nosepiece for blind rivet Ø

Codice
Item code

Conf.
Box

RIV750 RIV760

2.4-3.2-4.0-4.8 standard 1050700 1  

Ugello per rivetto Ø
Nosepiece for blind rivet Ø

Codice
Item code

Conf.
Box

RIV750 RIV760

4.0 standard 4294100 1  

5.0 standard 4294200 1  

Ugello per rivetto Ø
Nosepiece for blind rivet Ø

Codice
Item code

Conf.
Box

* 5875300 1

La testa del rivetto rimane distante 
dalla superficie rivettata consentendo 

ai due profili di scorrere tra loro.
The rivet head stays away from the 

riveted surface allowing the two 
profiles to slide together.

* Per utilizzare gli ugelli a gradino con la RIV503 la RIV504 e la RIV506   
è necessario acquistare il cono porta ugello.

* To use step nozzles with the RIV503, RIV504 and RIV506 you must 
purchase the nozzle cone.



FIS
S

A
G

G
I E

 U
TE

N
S

ILI
FA

S
TE

N
E

R
S

 &
 TO

O
LS

A51Lattoneria 5 | Roofing 5

rivit.it 

RIVETTATRICI PER RIVETTI | TOOLS FOR BLIND RIVETS
TESTE | HEADS

Teste prolungate per rivettatrici RIV503 - RIV504  
Nosepieces for tools for blind rivets RIV503 - RIV504

Descrizione
Description

Codice
Item code

Conf.
Box

Kit prolunga 100 mm (cono est. + int.)
100 mm extension kit (ext. + int. cone)

4204300 1

Kit prolunga 200 mm (cono est. + int.)
200 mm extension kit (ext. + int. cone)

4226800 1

Kit prolunga 250 mm (cono est. + int.)
250 mm extension kit (ext. + int. cone)

5212900 1

100

23

200

24

Testa angolare per rivettatrice RIV503 - RIV504 - RIV508
Angular head for tool for blind rivets RIV503 - RIV504 - RIV508

Descrizione
Description

Codice
Item code

Conf.
Box

Testata angolare per rivetti Ø 2.4-4.8 (Alu)
Angular head for Ø 2.4-4.8 aluminium rivets

4210200 1

158

22

78

Teste prolungate per rivettatrice RIV508 - RIV508B
Extended heads for tool for blind rivets RIV508

Descrizione
Description

Codice
Item code

Conf.
Box

Kit prolunga 100 mm (cono est. + int.)
100 mm extension kit (ext. + int. cone)

4348800 1

Kit prolunga 150 mm (cono est. + int.)
150 mm extension kit (ext. + int. cone)

4348900 1

Kit prolunga 200 mm (cono est. + int.)
200 mm extension kit (ext. + int. cone)

4349000 1

* La prolunga 200 è ottenuta unendo A + B, di cui A kit 508/50R da ordinare a parte (vedi RIV508).
* The 200 mm extension is made up of A + B in which A kit 508/50R is to be ordered separately (see RIV508).

100

24

150

24

200

(B) 4223400(A) 3123100

24

Testa speciale ridotta per rivettatrice RIV503 - RIV504
Special reduced head for tool for blind rivets RIV503 - 504

Descrizione
Description

Codice
Item code

Conf.
Box

Kit testata speciale ridotta per rivetti 19x47
Special reduced head kit for blind rivets

4702200 1

Kit testata speciale ridotta per rivetti 19x140
Special reduced head kit for blind rivets

5122800 1

Kit testata speciale ridotta per rivetti 18/19x140
Special reduced head kit for blind rivets

5146900 1

77

47

19

200

19

200

75 65

19 18

140
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RIVETTATRICI PER RIVETTI | TOOLS FOR BLIND RIVETS
TESTE | HEADS

Testa prolungata per rivettatrice RIV750
Extended head for tools for blind rivets RIV750

Descrizione
Description

Codice
Item code

Conf.
Box

Kit prolunga 200 mm 
200 mm extension kit 

4395800 1

Testa prolungata per rivettatrice RIV760
Extended head for tools for blind rivets RIV760

Descrizione
Description

Codice
Item code

Conf.
Box

Kit prolunga 200 mm 
200 mm extension kit 

4395700 1

Testa ridotta per rivettatrici RIV750 - RIV760
Reduced head for tools for blind rivets RIV750 - RIV760

Descrizione
Description

Codice
Item code

Conf.
Box

Kit testata ridotta per GTRERIV Ø 5.2 
Reduced head kit for Ø 5.2 GTRERIV

4365500 1

Testa universale per rivettatrici RIV750 - RIV760
Universal head for tools for blind rivets RIV750 - RIV760 

Descrizione
Description

Codice
Item code

Conf.
Box

Testata est. per rivetti Ø 2.4÷3.2÷4.0÷4.8 
External head for Ø 2.4÷3.2÷4.0÷4.8 rivets

1050700 1

74

27

200

24

Grazie alla rotazione dell’ugello 
si possono selezionare tutti i rivetti in 

tutte le leghe Ø 2.4-3.2-4.0-4.8 mm, senza 
cambiare l’ugello.

Thanks to the rotation of the nozzle
you can select all rivets of all alloys 

Ø 2.4-3.2-4.0-4.8 mm, without changing 
the nozzle.

200

24

77

23

19 16
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RIVETTATRICI PER RIVETTI | TOOLS FOR BLIND RIVETS
MORSETTI | JAWS

Morsetti (serie 3 pz) per rivettatrici RIV502-RIV503-RIV504
Clamps (3 pcs series) for riveting tools RIV502-RIV503-RIV504

Morsetti (serie 2 pz) per rivettatrice RIV360
Clamps (2 pcs series) for riveting tool RIV360

Morsetti (serie 3 pz) per rivettatrici RIV2-RIV4-RIV5-RIV6-RIV-RIV15-RIV18-RIV19-RIV536
Jaws (3 pcs series) for tools for blind rivets RIV2-RIV4-RIV5-RIV6-RIV7-RIV18-RIV536

Morsetti per rivetto Ø
Clamps for blind rivet Ø

Codice
Item code

Conf.
Box

RIV2 RIV4-5 
536

RIV6
RIV7

RIV15
18-19

2.4-3.2-3.4-4.0-4.8 5943700 1 ••
2.4-3.2-3.4-4.0-4.8 4260500 ••

3.0-3.2-4.0-4.8-6.0-6.4 0180900 1 ••
2.4-3.2-3.4-4.0-4.8-6.0 5216800 1 ••

Morsetti per rivetto Ø
Clamps for blind rivet Ø

Codice
Item code

Conf.
Box

RIV502 RIV503 RIV504

2.4-3.2-3.4-4.0-4.8-6.0 1250100 1 •• ••
4.8-6.0-6.4 1249200 1 ••

2.4-3.2-3.4-4.0-4.8 * 0171900 1 •• ••

Morsetti (serie 3 pz) per rivettatrici a batteria RIV750-RIV760
Clamps (3 pcs series) for battery riveting tools RIV750-RIV760

Morsetti per rivetto Ø
Clamps for blind rivet Ø

Codice
Item code

Conf.
Box

RIV750 RIV760

2.4-3.2-3.4-4.0-4.8 0171900 1 ••
4.8-6.0-6.4 2309400 1 

5.2-7.7 (GTRERIV) 3248100 1 •• ••

Morsetti per rivetto Ø
Clamps for blind rivet Ø

Codice
Item code

Conf.
Box

RIV360

2.4-3.2-3.4-4.0-4.8 0054900 1 ••

* Indicato quando si utilizzano rivetti inox in grande quantità. 
* Indicated when large quantities of stainless steel blind rivets are used.
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RIVETTATRICI PER INSERTI | TOOLS FOR RIVET NUTS
RIVITOOLS MANUALI | RIVITOOLS MANUAL

RIV900 - Rivettatrice manuale per inserti
RIV900 - Hand tool for rivet nuts

Tipo
Model

Peso
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RIV900 910 g 1 1 3676000

Tipo
Model

Peso
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RIV903C 2200 g 1 1 3675800

Tiranti codice
Tie rod code

Testine codice
Head code

3707600 3708200

3707700 3708300

3707800 3708400

3707900 3708500

3708000 3708600

3708100 3708700 

Ø inserti
Rivet nuts Ø

Codice tiranti
Tie rod code

Testine codice
Head code

M5 4707300 3708400

M6 4193900 3708500

M8 4194000 3708600

Ø inserti
Rivet nuts Ø

Alluminio
Aluminium

Acciaio
Steel

Inox
S/steel

M3 •• •• ••

M4 •• •• ••

M5 •• •• ••

Tiranti codice
Tie rod code

Testine codice
Head code

3710300 3707200

3710400 3707300

3710500 3707400

Rivsert

250

69

540

Ricambi per TUBRIV e JACKRIV
Spare parts for TUBRIV and JACKRIV

RIV903C - Rivettatrice manuale per inserti
RIV903 C- Hand tool for rivet nuts

Ø inserti
Rivet nuts Ø

Alluminio
Aluminium

Acciaio
Steel

Inox
S/steel

M3 •• •• ••

M4 •• •• ••

M5 •• •• ••

M6 •• •• ••

M8 •• •• ••

M10 •• •• ••

Con tiranti | With tie rods 
M3, M4, M5, M6, M8, M10

Tipo
Model

Peso
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RIV901 910 g 1 1 3675900

Tiranti codice
Tie rod code

Testine codice
Head code

3706800 3707200

3706900 3707300

3707000 3707400

3707100 3707500

RIV901 - Rivettatrice manuale per inserti
RIV901 - Hand tool for rivet nuts

Ø inserti
Rivet nuts Ø

Alluminio
Aluminium

Acciaio
Steel

Inox
S/steel

M4 •• •• ••

M5 •• •• ••

M6 •• •• ••

M8 •• •• ••

340

91

17
0

Rivsert

Jackriv

Rivsert

Tubriv
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RIVETTATRICI PER INSERTI | TOOLS FOR RIVET NUTS
RIVITOOLS MANUALI | RIVITOOLS MANUAL

RIV98 - Rivettatrice manuale per inserti
RIV98 - Hand tool for rivet nuts

RIV99 - Rivettatrice manuale per inserti
RIV98 - Hand tool for rivet nuts

Tipo
Model

Peso
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RIV98 535 g 1 1 5126400

Tipo
Model

Peso
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RIV99 1400 g 1 1 5833700

Ø inserti
Rivet nuts Ø

Alluminio
Aluminium

Acciaio
Steel

Inox
S/steel

M3 •• •• ••

M4 •• •• ••

M5 •• •• ••

M6 •• ••

Ø inserti
Rivet nuts Ø

Alluminio
Aluminium

Acciaio
Steel

Inox
S/steel

M3 •• •• ••

M4 •• •• ••

M5 •• •• ••

M6 •• •• ••

M8 •• •• ••

M10 •• •• ••

M12 •• ••

Kit tiranti+testine cod.
Kit tie rod+head code

5834000

5834100

5834200

5834300

Kit tiranti+testine cod.
Kit tie rod+head code

5834000

5834100

5834200

5834300

5834400

5834500

5834600

390

205

11
0

Rivsert

Rivsert

Fornita con 4 kit 
da M3-M4-M5-M6 

Supplied with kit 
M3-M4-M5-M6

Fornita con 7 kit 
da M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12

Supplied with kit 
M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
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RIVETTATRICI PER INSERTI | TOOLS FOR RIVET NUTS
RIVITOOLS MANUALI IN CASSETTA | RIVITOOLS MANUAL IN BOX

RIV900C - Rivettatrice manuale per inserti
RIV900C - Hand tool for rivet nuts

RIV901CX - Rivettatrice manuale per inserti
RIV901CX - Hand tool for rivet nuts

CASSM - Cassetta in polipropilene
CASSM - Polypropylene box

Tipo
Model

Peso
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RIV900C 3000 g 1 1 3687700

Tipo
Model

Peso
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RIV901CX 3500 g 1 1 4499500

Tipo
Model

Peso
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

CASSM 540 g 1 1 4316900

Ø inserti
Rivet nuts Ø

Alluminio
Aluminium

Acciaio
Steel

Inox
S/steel

M3 •• •• ••

M4 •• •• ••

M5 •• •• ••

Ø inserti
Rivet nuts Ø

Alluminio
Aluminium

Acciaio
Steel

Inox
S/steel

M3 •• •• ••

M4 •• •• ••

M5 •• •• ••

M6 •• •• ••

Ø inserti
Rivet nuts Ø

Alluminio
Aluminium

Acciaio
Steel

Inox
S/steel

M3 •• •• ••

M4 •• •• ••

M5 •• •• ••

M6 •• •• ••

RIV901C - Rivettatrice manuale per inserti
RIV901C - Hand tool for rivet nuts

Tipo
Model

Peso
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RIV901C 3500 g 1 1 3687800

Con inserti in acciaio:
With steel rivet nuts: 

 FTC-Z M3, M4, M5 - 100 pz | pcs

Con inserti in acciaio:
With steel rivet nuts: 

 FTC-Z M3, M4, M5, M6 - 100 pz | pcs

Con inserti in acciaio inox:
With stainless steel rivet nuts: 

 FTC-Z M3, M4, M5, M6 - 100 pz | pcs

Cassetta in polipropilene trasparente con divisori mobili.
Transparent polypropylene box with movable dividers.

Tiranti codice
Tie rod code

Testine codice
Head code

3710300 3707200

3710400 3707300

3710500 3707400

Tiranti codice
Tie rod code

Testine codice
Head code

3706800 3707200

3706900 3707300

3707000 3707400

3707100 3707500

Tiranti codice
Tie rod code

Testine codice
Head code

3706800 3707200

3706900 3707300

3707000 3707400

3707100 3707500
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RIVETTATRICI PER INSERTI | TOOLS FOR RIVET NUTS
RIVITOOLS A BATTERIA | RIVITOOLS BATTERY

Ricambi per RIVSERT
Spare parts for RIVSERT

Ø inserti
Rivet nuts Ø

Codice tiranti
Tie rod code

Codice testine
Head code

◦ M3 1551700 1552300

• M4 1551800 1552400

• M5 1551900 1552500

• M6 1552000 1552600

 ◦ M8 1552100 1552700

* ◦ M10 1552200 1552800

RIV790 - Rivettatrice a batteria per inserti
RIV790 - Battery tool for rivet nuts

Tipo

Model

Codice

Item code

RIV790 1551600

L’inserto viene posizionato contro il tirante; azionando il pulsante 
viene avvicinato alla testina; azionando di nuovo il pulsante si ottiene 
la deformazione dell’inserto e lo svitamento automatico. 
Il serraggio dell’inserto avviene mediante la regolazione delle ghiere 
presenti sulla parte anteriore. Corpo compatto e resistente agli urti. 
Versatile per lavorare ovunque.
The rivet nut is positioned against the tie rod; pushing the trigger the 
rivet nut is automatically screwed against the head; pushing again 
the trigger we obtain the rivet nut deformation and the automatic 
unscrewing. Rivet nut clamping occurs by means of regulation of the 
front ring nuts. Compact and bumps resistant body. Versatile, to be 
used anywhere.

Per inserti da M3 a M8 (acciaio, inox, alluminio),
M10 solo in alluminio.
To place rivet nuts from M3 to M8 (steel, s/steel, alu), 
M10 for aluminium only.

*  Solo in alluminio | Aluminium only 
•  In dotazione con l’attrezzo | Supplied with the tool
◦  A richiesta | On request

Ø inserti
Rivet nuts Ø

Codice tiranti
Tie rod code

Codice testine
Head code

M6 4194100 1552600

M8 4194200 1552700

Ricambi per JACKRIV / TUBRIV
Spare parts for JACKRIV / TUBRIV

Foto
Picture

Descrizione
Description

Ah Codice
Item code

Batteria litio 14.4 V
Lithium battery 14.4 V

2.0 42076RT

Batteria litio 14.4 V
Lithium battery 14.4 V

4.0 42077RT

Caricabatteria universale
Universal battery charger

- 42075RT

Ricambi
Spare parts

Ø inserti
Rivet nuts Ø

Kit Codice kit
Kit code

M4 790/04B 4773000

M5 790/05B 4773100

M6 790/06B 4773200

M8 790/08B 4773300

Kit per RIVBOLT
Kits for RIVBOLT

Alimentazione batteria Operating voltage 14.4 Volt

Corsa Stroke 5.5 mm

Caricabatteria Battery charger 200 W-50 Hz

Forza di trazione Tensile strength 13000 N

Peso c/batteria Weight w/battery 2.374 kg

Dati tecnici e caratteristiche
Technical data and features

RIV790 viene venduta 
in cassetta metallica 

con una batteria al litio di  
2.0 Ah, un caricabatteria, 

tiranti e testine.  
RIV790 is supplied in a 

metallic case, with a lithium 
battery of 2.0 Ah, a battery 

charger, tie rods and heads.

N°max inserti applicabili (con una batteria) 
Max n°of rivet nuts you can fasten (with one battery)

Ø inserto
Rivet nut Ø

Materiale
Material

Inserti carica
Rivet nuts/battery

M3 Alluminio Aluminium 480

M3 Acciaio Steel 440

M4 Alluminio Aluminium 420

M4 Acciaio Steel 380

M5 Alluminio Aluminium 380

M5 Acciaio Steel 320

M6 Alluminio Aluminium 320

M6 Acciaio Steel 240

M8 Alluminio Aluminium 270

M8 Acciaio Steel 140

M10 Alluminio Aluminium 240
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TASSELLI LEGGERI | LIGHT FIXINGS
A MARTELLO | HAMMER-IN PLUGS

BXA - Vite acciaio zincata - corpo bianco
BXA - Zinc plated steel screw - white plug

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

L tassello
Plug L

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

BXA05025 5 25 200SP 3000 4038300
BXA06030 6 30 200SP 3000 2653400
BXA06040 6 40 200SP 3000 0359000
BXA06050 6 50 100SP 1500 0359100
BXA06060 6 60 100SP 1500 0359200

BXA06070 6 70 100SP 1500 0359300
BXA06080 6 80 100G 600 2688500
BXA06100 6 100 100G 600 2688600 Corpo in nylon bianco. Vite in acciaio zincato.

White nylon plug. Zinc plated steel screw.

BXE - Vite acciaio nera - corpo TDM
BXE - Black steel screw - brown (RAL 8017) plug

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

L tassello
Plug L

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

BXE06040 6 40 200SP 3000 1782100
BXE06060 6 60 100SP 1500 1916000

Corpo in nylon testa di moro. Vite in acciaio 
verniciata nera.

Chocolate brown (RAL 8017) nylon plug. 
Black painted steel screw.

BXB - Vite inox - corpo bianco
BXB - Stainless steel screw - white plug

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

L tassello
Plug L

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

BXB06040 6 40 200SP 3000 0360400
BXB06060 6 60 100SP 1500 1251800

Corpo in nylon bianco. Vite in acciaio inox.
White nylon plug. Stainless steel screw.

INOX

BXIRM - Vite inox ramata - corpo TDM
BXIRM - Copper-plated s/steel screw - brown (RAL 8017) plug

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

L tassello
Plug L

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

BXIRM06040 6 40 200SP 3000 4352900
BXIRM06060 6 60 100SP 1500 4353000

Corpo in nylon testa di moro. Vite in inox ramata.
Chocolate brown (RAL 8017) nylon plug. 

Copper-plated stainless steel screw.

INOX

BXIRR - Vite inox ramata - corpo colore rame
BXIRR - Copper-plated s/steel screw - copper colour plug

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

L tassello
Plug L

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

BXIRR06040 6 40 200SP 3000 4380900
BXIRR06060 6 60 100SP 1500 4381000

Corpo in nylon rame. Vite in inox ramata. Indicato per il 
fissaggio scossaline in alluminio anodizzato rame.

Copper nylon plug. Copper-plated s/steel screw. 
Suitable for fixing copper anodized aluminum flashings.

INOX

BX-GU - Vite acciaio zincata - corpo grigio
BXB - Stainless steel screw - grey plug

Corpo in nylon grigio. Vite in acciaio zincato.
Grey nylon plug. Zinc plated steel screw.

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

L tassello
Plug L

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

BXB06060 6 32 200SP 1500 5480400
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TASSELLI LEGGERI | LIGHT FIXINGS
A MARTELLO | HAMMER-IN PLUGS

CX - Tassello a testa cilindrica
CX - Cylindrical collar plug

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

L tassello
Plug L

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

CX05025 5 25 200 - 0360600
CX05035 5 35 100 - 0360700
CX05040 5 45 100 - 1595400

CX06040 6 40 100 - 0360800
CX06060 6 60 50 - 0360900

CX08045 8 45 50 - 0361000
CX08060 8 60 50 - 0361100
CX08075 8 75 50 - 0361200
CX08100 8 100 50 - 0361300
CX08120 8 120 50 - 0361400
CX08135 8 135 50 - 1867100

Corpo nylon. Vite in acciaio zincato.
Nylon plug. Zinc coated steel screw.

SX - Tassello a testa svasata 
SX - Countersunk collar plug

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

L tassello
Plug L

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

SX06040 6 40 100 - 3143700
SX06050 6 50 100 - 3143800
SX06060 6 60 50 - 2708100
SX06070 6 70 50 - 0131700
SX06080 6 80 50 - 3143900

SX08075 8 75 50 - 2708200
SX08100 8 100 50 - 2708300
SX08120 8 120 50 - 2708400
SX08135 8 135 50 - 4038400

Corpo nylon. Vite in acciaio zincato.
Nylon plug. Zinc coated steel screw.

ZX - Tassello in zama
ZX - Zamak plug

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

L tassello
Plug L

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

ZX06030 6 30 200P 1600 0361600
ZX06040 6 40 200P 1600 0361700
ZX06060 6 60 100P 800 0361900 Corpo in zama. Chiodo in acciaio zincato.

Zamak plug. Zinc coated steel nail.
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TASSELLI LEGGERI | LIGHT FIXINGS
A MARTELLO CON VITE TESTA LARGA | HAMMER-IN PLUGS LARGE HEAD SCREW

TXN - Vite acciaio nera - corpo TDM
TXN - Black steel screw - chocolate brown (RAL 8017) plug

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

L tassello
Plug L

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TXN06040 6 40 200 2000 3250500
TXN06060 6 60 100 1000 4076000

TXR - Vite rame - corpo TDM
TXR - Copper screw - chocolate brown (RAL 8017) plug

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

L tassello
Plug L

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TXR06040 6 40 200 2000 1640000
TXR06060 6 60 100 1000 2464500

Si consiglia di installare il tassello 
con martello in gomma dura 
(Cod. 0246900).
We recommend to install the 
plugs with a hard rubber hammer 
(Item code 0246900).

TXZ - Vite acciaio zincata - corpo bianco 
TXZ - zinc plated steel screw - white plug

TXC - Vite acciaio Corten - Corten ruggine 
TXC - Corten zinc plated steel screw - Corten rust

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

L tassello
Plug L

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TXZ06040 6 40 200 2000 2959000
TXZ06060 6 60 100 1000 4076100

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

L tassello
Plug L

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TXC06040 6 40 200 2000 5368800
TXC06060 6 60 100 1000 5552100

TXVR - Vite acciaio verde Roof - corpo verde Roof (patina verde)
TXVR - Roof green steel screw - Roof green plug (green patina)

TXBR - Vite acciaio rame bronzo - corpo rame bronzo
TXBR - Copper bronze steel screw - Copper bronze plug

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

L tassello
Plug L

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TXVR06040 6 40 200 2000 4386500
TXVR06060 6 60 100 1000 4387300

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

L tassello
Plug L

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TXBR06040 6 40 200 2000 5541700

Ø 14
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TX5010 - Vite acciaio blu genziana - corpo blu genziana RAL 5010
TX5010 - Gentian blue steel screw - RAL 5010 gentian blue plug

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

L tassello
Plug L

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TX501006040 6 40 200SP 3000 3249051
TX501006060 6 60 100SP 1500 4075951

TX9006 - Vite acciaio grigio - corpo grigio brillante RAL 9006
TX9006 - Grey steel screw - RAL 9006 silver grey plug

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

L tassello
Plug L

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TX900606040 6 40 200SP 3000 4088600
TX900606060 6 60 100SP 1500 5825100

TX9010 - Vite acciaio bianco - corpo bianco RAL 9010
TX9006 - White steel screw - RAL 9010 white plug

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

L tassello
Plug L

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TX901006040 6 40 200SP 3000 3249190
TX901006060 6 60 100SP 1500 4064490

TX7016 - Vite acciaio grigio - corpo grigio antracite RAL 7016
TX9006 - Grey steel screw - RAL 7016 anthracite grey plug

Ideale per fissaggio su zinco titanio.
Ideal for fixings on titanium zinc.

TX6005 - Vite acc. verde muschio - corpo verde muschio RAL 6005
TX6005 - Moss green steel screw - RAL 6005 moss green plug

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

L tassello
Plug L

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TX600506040 6 40 200SP 3000 3249360
TX600506060 6 60 100SP 1500 4075860

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

L tassello
Plug L

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TX701606040 6 40 200SP 3000 5727600
TX701606060 6 60 100SP 1500 5727700

TX3009 - Vite acciaio rosso siena - corpo rosso siena RAL 3009
TX3009 - Oxide red steel screw - RAL 3009 oxide red plug

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

L tassello
Plug L

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TX300906040 6 40 200SP 3000 3249230
TX300906060 6 60 100SP 1500 4064330

TX9002 - Vite acc. bianco grigio - corpo bianco grigio RAL 9002
TX9002 - White grey steel screw - RAL 9002 white grey plug

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

L tassello
Plug L

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TX900206040 6 40 200SP 3000 3249192
TX900206060 6 60 100SP 1500 4064492

TASSELLI LEGGERI | LIGHT FIXINGS
A MARTELLO CON VITE TESTA LARGA | HAMMER-IN PLUGS LARGE HEAD SCREW

Si consiglia di installare il tassello con martello 
in gomma dura (Cod. 0246900).
We recommend to install the plugs with a hard 
rubber hammer (Item code 0246900).

Ø 14
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TASSELLI LEGGERI | LIGHT FIXINGS
A MARTELLO CON RONDELLA E GUARNIZIONE | HAMMER-IN PLUGS WASHER AND GASKET

RRXA - Vite in inox ramata e rondella rame con guarnizione
RRXA - Copper-plated s/steel screw and copper washer with gasket

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

L tassello
Plug L

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RRXA06040 6 40 200SP 3000 1040800
RRXA06050 6 50 100SP 1500 2491400
RRXA06060 6 60 100SP 1500 2274400
RRXA06080 6 80 50SP 1500 4386300
RRXA06100 6 100 50SP 1500 4386400

RRXC - Vite e rondella in inox con guarnizione
RRXC - Stainless steel screw and washer with gasket

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

L tassello
Plug L

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RRXC06040 6 40 200SP 3000 1622300
RRXC06050 6 50 100SP 1500 2726000
RRXC06060 6 60 100SP 1500 2726100
RRXC06080 6 80 50SP 1500 4386100
RRXC06100 6 100 50SP 1500 4386200

RRXB - Vite e rondella in acciaio TDM con guarnizione
RRXB - RAL 8017 steel screw and washer with gasket

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

L tassello
Plug L

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RRXB06040 6 40 200SP 3000 1622000
RRXB06050 6 50 100SP 1500 2725800
RRXB06060 6 60 100SP 1500 2725900
RRXB06080 6 80 50SP 1500 4385600
RRXB06100 6 100 50SP 1500 4385700

INOX

Sottorli rame, inox e TDM
Copper, stainless steel and chocolate brown screw cup washers

Tipo
Model

Materiale
Material

Dimensioni
Dimensions

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

SCU0417 Rame | Copper 4.0x17.0 500S - 1257400
SOX0417 Inox | Stainless steel 4.0x17.0 500S - 1671900

STDM0417 TDM | Dark brown 4.0x17.0 500S - 1047300

Rondella Dutral
Dutral gasket

Tipo
Model

Materiale
Material

Dimensioni
Dimensions

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RD0514 Dutral 5.0x14.8 500S - 1063700

Corpo in nylon bianco. Vite in inox ramata. 
Rondella in rame. Guarnizione in dutral.

White nylon plug. Copper-plated s/steel screw.
Copper washer. Dutral gasket.

Corpo in nylon bianco. Vite in acciaio inox. 
Rondella in acciaio inox. Guarnizione in dutral.

White nylon plug. Stainless steel screw.
Stainless steel washer. Dutral gasket.

Corpo in nylon bianco. Vite in acciaio verniciata TDM. 
Rondella in lamiera verniciata TDM. 

Guarnizione in dutral.
White nylon plug. Chocolate brown (RAL 8017) 

painted steel screw. Chocolate brown painted plate 
washer. Dutral gasket.

Ø foro: 4.0 - Ø esterno: 17.0.
Utilizzati per tasselli serie RX-RRX.

  Hole Ø: 4.0 - External Ø: 17.0.
For plugs RX-RRX.

Ø foro: 5.0 - Ø esterno: 14.8.
Utilizzate per tasselli serie RRX.

 Hole Ø: 5.0 - External Ø: 14.8.
For plugs RRX.

Ø 17
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TASSELLI LEGGERI | LIGHT FIXINGS
A MARTELLO CON RONDELLA VULCANIZZATA  | HAMMER-IN PLUGS WITH VULCANIZED WASHER

RVXA - Vite con rondella inox ramata vulcanizzata
RVXA - Screw with copper plated s/steel vulcanized washer 

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

L tassello
Plug L

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RVXA06040 6 40 200G 1200 3495200

Assemblata con tassello Ø 6.0.
Assembled with Ø 6.0 plug.

RVXB - Vite con rondella inox TDM vulcanizzata
RVXB - Screw with RAL 8017 s/steel vulcanized washer

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

L tassello
Plug L

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RVXB06040 6 40 200G 1200 3495300

Verniciata TDM.
Assemblata con tassello Ø 6.0.

RAL 8017 painted
Assembled with Ø 6.0 plug.

RVXC - Vite con rondella inox vulcanizzata
RVXC - Screw with s/steel vulcanized washer

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

L tassello
Plug L

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RVXC06040 6 40 200G 1200 3495400

Assemblata con tassello Ø 6.0.
Assembled with Ø 6.0 plug.

RVXD - Vite con rondella inox bianco grigio vulcanizzata
RVXD - Screw with RAL 9002 s/steel vulcanized washer

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

L tassello
Plug L

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RVXD06040 6 40 200G 1200 3495500

Verniciata bianco grigio RAL 9002.
Assemblata con tassello Ø 6.0.

RAL 9002 painted.
Assembled with Ø 6.0 plug.

INOX

INOX

INOX

INOX

Ø 20

RGV - Rondella inox ramata e inox con guarnizione vulcanizzata
RGV - Copper s/steel and s/steel washer with vulcanized gasket

Ø foro: 3.5 - Ø esterno: 20.0. 
Indicate per viti truciolari Ø 3.5-4.0-4.5 

e autofilettanti Ø 3.2-3.9-4.2-4.8.
 Hole Ø: 3.5 - External Ø: 20.0.

Suitable for chipboard screws Ø 3.5-4.0-4.5
and self-tapping screws Ø 3.2-3.9-4.2-4.8.Guarnizione vulcanizzata

Vulcanized gasket

INOX

Tipo
Model

Materiale
Material

Dimensioni
Dimensions

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RGVR0320 Inox ramato | Coppered s/steel 3.5x20.0 500N - 3495100
RGVX0320 Inox | S/steel 3.5x20.0 500N - 3495000
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NX - Tassello rapido in nylon con guarnizione
NX - Nylon quick plug with gasket

Tipo
Model

Colore
Color

Ø L L1 S Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

NX409003 6 40 35 5 100 1800 5827500
NX607045 6 60 55 25 75 1350 5828200
NX407045 6 40 35 5 100 1800 5827600
NX607045 6 60 55 25 75 1350 5828300
NX407016 6 40 35 5 100 1800 5827700
NX607016 6 60 55 25 75 1350 5828400
NX409017 6 40 35 5 100 1800 5827800
NX609017 6 60 55 25 75 1350 5828500
NX408004 6 40 35 5 100 1800 5827900
NX608004 6 60 55 25 75 1350 5828600
NX408017 6 40 35 5 100 1800 5828000
NX608017 6 60 55 25 75 1350 5828700

Fissaggio rapido di profili di collegamento a 
parete, lamiere, profili di protezione della base, 

coperture di cornicioni.
Innovative direct fastening of wall connection 

profiles, metal sheets, base protection profiles, 
cornice covers.

L

RAL 9003

RAL 7045

RAL 7016

RAL 9017

RAL 8004

RAL 8017

TASSELLI LEGGERI | LIGHT FIXINGS
A MARTELLO IN NYLON CON GUARNIZIONE  | HAMMER-IN PLUGS NYLON WITH GASKET

L1

Ø

S

Montaggio 
Mounting

Disponibile in 2 lunghezze (40 o 60) per il serraggio 
di spessori da 5 a 25 mm o per l’installazione più 
profonda per valori di carico più elevati, soprattutto 
nei mattoni forati.
Available in 2 lengths (40 or 60) for clamping 
thicknesses from 5 to 25 mm or install deeper for 
higher load values, especially in perforated bricks.

Protezione da contatto elettrico attraverso 
l’uso di materiali plastici.
The patented elastic V-shaped spring 
elements ensure a high spreading force.

Facilità di smontaggio mediante smontaggio 
o foratura della testa.
Easy disassembly by knocking off or  
drilling out the head.

 Adatto in quasi tutti i comuni materiali da 
costruzione con buoni valori di strappo; 
calcestruzzo, mattoni pieni e mattoni forati.
Suitable in almost all common building 
materials with good pull-out values; suitable for 
concrete, solid brick and perforated bricks.

Corpo in nylon rinforzato con fibra di vetro, resistente 
all’invecchiamento, agli agenti atmosferici
e ai raggi UV.
Spreading nail made out of glass-fibre reinforced 
nylon, ageing, weather, and UV-resistant.

Testa tonda con guarnizione in EPDM
di alta qualità per una tenuta ottimale.
Visually attractive head with high quality 
EPDM sealing ring for optimal sealing.

È disponibile in 
diversi colori. 
Is available in 
different colours. 
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TASSELLI LEGGERI | LIGHT FIXINGS
TRADIZIONALI UNIVERSALI | TRADITIONAL UNIVERSAL

NSB - Tassello in nylon tradizionale
NSB - Traditional nylon plug

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

L Ø vite
Screw Ø

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

NSB05025 5 25 2.6-4.0 500SP 7500 0356700
NSB06030 6 30 3.5-5.0 500SP 7500 0356800
NSB06030 7 30 3.5-5.0 500SP 7500 4832200
NSB08040 8 40 4.5-6.0 200SP 3000 0356900
NSB10050 10 50 6.0-8.0 100SP 1500 0357100
NSB12060 12 60 8.0-10.0 100SP 1200 1061200
NSB14080 14 80 10.0-12.0 50SP 600 0583900

Senza bordino.
Without collar.

NCB - Tassello in nylon tradizionale
NCB - Traditional nylon plug

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

L Ø vite
Screw Ø

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

NCB05025 5 25 2.6-4.0 500SP 7500 0355500
NCB06030 6 30 3.5-5.0 500SP 7500 0355600
NCB08040 8 40 4.5-6.0 200SP 3000 0355800
NCB10050 10 50 6.0-8.0 100SP 1500 0356300
NCB10060 10 60 6.0-8.0 100SP 1500 0356400

Con bordino.
With collar.

NUN - Tassello universale in nylon
NUN - Universal nylon plug

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

L Ø vite
Screw Ø

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

NUN06030 6 30 4.5 500SP 7500 0095600
NUN08040 8 40 5.0 200SP 3000 0094100

NUNVS - Tassello universale in nylon con vite truciolare TSP+
NUNVS - Nylon plug with cross recessed CSK head chipboard screw

NUNVC - Tassello universale in nylon con vite truciolare TC+
NUNVC - Nylon plug with cross recessed pan head chipboard screw

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

L Ø x L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

NUNVS06030 6 30 4.5 x 40 100SP 1500 0074500
NUNVS08040 8 40 5.0 x 50 100SP 1500 0074200

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

L Ø x L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

NUNVC06030 6 30 4.5 x 40 100SP 1500 0075800
NUNVC08040 8 40 5.0 x 50 100SP 1500 0074600

Tassello in nylon universale utilizzabile sia ad 
espansione su materiale pieno, che ad annodatura 

su materiale vuoto (cartongesso, mattoni forati o 
intercapedini).

Universal nylon plug which can be used as 
expansion plug on solid materials and as bonding 

plug on hollow based materials (plasterboard, 
hollow brick or wall spaces). 
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TASSELLI LEGGERI | LIGHT FIXINGS
PER FORATI E CARTONGESSO | FOR PERFORATED AND DRYWALL

NLM - Tassello a compressione - solo corpo
NLM - Compression plug - body only

Tipo
Model

Ø L Ø vite legno
Wood screw Ø

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

NLM06045 6.0 45 3.5-50 200SP 3000 2333900
NLM10045 10.0 60 6.0-80 100SP 1500 2527200

NLMV - Tassello a compressione con vite truciolare TSP+ 
NLMV - Compression plug with chipboard CSK head screw 

Tipo
Model

Ø L Ø vite legno
Wood screw Ø

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

NLMV06045 6.0 45 3.5-50 200SP 3000 0357300
NLMV08045 8.0 50 4.5-60 200SP 3000 0357400
NLMV10045 10.0 60 6.0-80 50SP 750 2527000

Indicato per fissaggi in tutti i materiali edili. 
L’espansione provoca un’aderenza a pressione 

all’interno del fori nei materiali compatti, mentre 
nei materiali vuoti l’espansione avviene attraverso 

l’avvitamento che provoca un’ampia flessione 
nella parte centrale del tassello.

Suitable for fixings in all building materials.
 The expansion causes pressure inside the grip 

holes in compact materials, while in empty 
materials the expansion occurs through screwing 

which causes a large expansion in the central part 
of the piece.
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TASSELLI LEGGERI | LIGHT FIXINGS
PER FORATI | FOR PERFORATED

4ASK - Tassello nylon per forati
4ASK - Perforated nylon plug

Tipo
Model

Ø L Ø vite legno
Wood screw Ø

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

4ASK06041 6.0 41 3.5-5.0 100 - 0357500
4ASK08041 8.0 49 4.0-6.0 100 - 0357600
4ASK10066 10.0 66 6.0-8.0 50 - 0357700 Indicato per fissaggi su pareti di cartongesso 

o su forati, costituito da quattro lamelle 
dentellate che si attorcigliano su se stesse.

Suitable for fixing to drywalls or hollow brick, 
consisting of four serrated blades that twist 

on themselves. 

TRI - Tassello nylon per forati
TRI - Nylon plug for perforated

PSDSL - Tassello nylon prolungato per forati
PSDSL - Extralong nylon plug for perforated

Tipo
Model

Ø L Ø vite legno
Wood screw Ø

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TRI06051 6.0 51 4.0-5.0 100 - 4215800
TRI08051 8.0 51 5.0-6.0 100 - 4216500
TRI10061 10.0 61 6.0-8.0 50 - 4216800

Tipo
Model

Ø L Ø vite legno
Wood screw Ø

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

PSDSL06070 6.0 70 4.5-5.0 50 - 4216900
PSDSL08090 8.0 90 5.0-6.0 50 - 4217000
PSDSL10090 10.0 90 6.0-8.0 25 - 4217100
PSDSL12090 12.0 90 8.0-10.0 25 - 4217200

TRI è un tassello a tre parti espandibili senza 
collare. Collo antimovimento e segmenti espandibili 

ad alette. Indicato viti per legno e truciolato. 
Si espande nel calcestruzzo, mattoni solidi e 

calcestruzzo poroso. 
Si espande e si lega nei mattoni perforati. 

Il design antimovimento e i segmenti ad aletta 
consentono di prevenire la rotazione nel foro. 

TRI is a three part expanding plug without collar. 
Anti-twist neck and finned expanding segments.

 Suitable for wood and chipboard screws. 
Expands in concrete, solid bricks and aerated 

concrete. Expands and knots in perforated bricks. 
Anti twist design and finned segments prevent 

turning in the hole.

Versione lunga in nylon, due sezioni di espansione 
posizionate a 90° una dall’altra, aletta movibile, 

collare segmentato con design antimovimento e orlo.
La speciale costruzione (area di espansione più 

lunga) assicura un eccellente tenuta. 
L’orlo previene lo scivolamento dentro al buco. 

Il fusto di fissaggio segmentato assicura un ottima 
prestazione e una funzione antimovimento.

A long version made of nylon, 2 divided expansion 
sections positioned at 90° to each other, movable fin, 

segmented collar with anti-twist design and lip.
 The special construction (longer expansion area) 

ensures excellent hold. 
The lip prevents slippage into the hole. The 
segmented fixing shank ensures an optimal 

performance of the anti-twist function.
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TASSELLI LEGGERI | LIGHT FIXINGS
PROLUNGATI | EXTRALONG

NLD - Tassello prolungato doppia espansione solo fusto 
NLD - Double expansion extralong plug

Tipo
Model

Ø L Per vite
For Screw

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

NLD08080 8.0 80 5.5x80 100 2000 2382300
NLD08100 8.0 100 5.5x100 50 1200 3444900
NLD08120 8.0 120 5.5x120 50 1200 3445000
NLD08140 8.0 140 5.5x140 50 1200 5086300
NLD08160 8.0 160 5.5x160 50 1200 5086400
NLD10080 10.0 80 7.0x80 50 1000 2861100
NLD10100 10.0 100 7.0x100 25 600 2783100
NLD10120 10.0 120 7.0x120 25 600 3379500
NLD10140 10.0 140 7.0x140 25 500 4070400
NLD10160 10.0 160 7.0x160 25 500 4070500
NLD10200 10.0 200 7.0x200 100 200 4104600

Tassello in nylon prolungato ad espansione 
immediata sottotesta. 

Le sue caratteristiche consentono il fissaggio 
anche nel caso di murature forate e seminuove.

Extralong nylon shaft for an immediate under 
collar expansion.

 Its characteristics allow the fixing also in 
perforated and pre-used walls.

NLDVPZ - Tassello prolungato doppia espansione con vite TSP PZ
NLDVPZ - Double expansion extralong plug with CSK PZ screw

NLDVTX - Tassello prolungato doppia espansione con vite TSP TX
NLDVTX - Double expansion extralong plug with CSK TX screw

Tipo
Model

Ø L Con vite
For Screw

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

NLDVPZ08080 8.0 80 5.5x80 50 1000 2379400
NLDVPZ08100 8.0 100 5.5x100 25 600 2381600
NLDVPZ08120 8.0 120 5.5x120 25 600 2381700
NLDVPZ08140 8.0 140 5.5x140 25 500 5086000
NLDVPZ08160 8.0 160 5.5x160 25 500 5086100
NLDVPZ10080 10.0 80 7.0x80 25 500 2381800
NLDVPZ10100 10.0 100 7.0x100 25 500 2381900
NLDVPZ10120 10.0 120 7.0x120 20 400 2382000
NLDVPZ10140 10.0 140 7.0x140 20 400 2382100
NLDVPZ10160 10.0 160 7.0x160 20 400 2382200
NLDVPZ10200 10.0 200 7.0x200 50 100 4434600

Tipo
Model

Ø L Con vite
For Screw

TX Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

NLDVTX08080 8.0 80 5.5x80 30 50 1000 0148100
NLDVTX08100 8.0 100 5.5x100 30 25 600 0148300
NLDVTX08120 8.0 120 5.5x120 30 25 600 0148200
NLDVTX08140 8.0 140 5.5x140 30 25 500 5085800
NLDVTX08160 8.0 160 5.5x160 30 25 500 5085900
NLDVTX10080 10.0 80 7.0x80 40 25 500 4434800
NLDVTX10100 10.0 100 7.0x100 40 25 500 4040100
NLDVTX10120 10.0 120 7.0x120 40 20 400 4040300
NLDVTX10140 10.0 140 7.0x140 40 20 400 4434900
NLDVTX10160 10.0 160 7.0x160 40 20 400 4040500
NLDVTX10200 10.0 200 7.0x200 40 50 100 4040600
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TASSELLI LEGGERI | LIGHT FIXINGS
PROLUNGATI | EXTRALONG

Tassello in nylon prolungato a 8 alette per 
serramenti.

Extralong nylon plug with 8 fins, for frames.

Tassello in nylon prolungato a 8 alette per 
serramenti. Con vite acciaio a testa esagonale.

Extralong nylon plug with 8 fins, for frames.
With hex head steel screw.

NLD - Tassello prolungato doppia espansione solo fusto 
NLD - Double expansion extralong plug

Tipo
Model

Ø L Per vite
For screw

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

NLD12200 12.0 200 9.5 50 - 4104700
NLD12240 12.0 240 9.5 50 - 4104800
NLD16140 16.0 140 12.0 20 - 4435200
NLD16160 16.0 160 12.0 20 - 4096400
NLD16200 16.0 200 12.0 20 - 4104900
NLD16240 16.0 240 12.0 20 - 4105000

Tipo
Model

Ø L Per vite
For screw

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

NLDVTE12200 12.0 200 10x200 20 - 4111000
NLDVTE12240 12.0 240 10x240 20 - 4111100
NLDVTE16140 16.0 140 12x140 20 - 4111200
NLDVTE16160 16.0 160 12x160 20 - 4111300
NLDVTE16200 16.0 200 12x200 20 - 4111400
NLDVTE16240 16.0 240 12x240 20 - 4111500

NLDVTE - Tassello prolungato doppia espansione con vite acc. 5.8 TE 
NLDVTE - Double expansion extralong plug with hex. 5.8 steel screw

MBSTX - Tassello prolungato doppia espansione con vite TSP TX40
MBSTX - Double expansion extralong plug with CSK TX40 screw

Tipo
Model

Ø L SS
Grip range

Ø punta
Drill Ø

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

MBSTX10080 10 80 10 10 100 - 2737200
MBSTX10100 10 100 30 10 50 - 2737300
MBSTX10120 10 120 50 10 50 - 2737400
MBSTX10140 10 140 70 10 50 - 2737500
MBSTX10160 10 160 90 10 50 - 2737600
MBSTX10200 10 200 130 10 50 - 2737700
MBSTX10240 10 240 170 10 25 - 2737800
MBSTX10280 10 280 210 10 25 - 2737900
MBSTX10300 10 300 230 10 25 - 2738000

Per supporti forati e materiali alleggeriti.
For perforated supports and lightweight materials.

Inseritore TX40
Insert bit TX40

Tipo
Model

Misura
Measure

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TX40025 TX40 25 5 - 1843000

Espansione prolungata
Prolonged expansion

Antirotazione
Anti-rotation

Knock-in protection
Knock-in protection
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TASSELLI LEGGERI | LIGHT PLUGS
IN NYLON PROLUNGATI | EXTRALONG NYLON

MQL8 - Tassello prolungato con vite a testa svasata piana TX30
MBL8 - Extralong plug with clipboard screw TX30

Tipo
Model

Ø L SS Misura vite
Screw mes.

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Code

MQL8ST08080 8 80 10 6 x 85 100 - 4289400
MQL8ST08100 8 100 30 6 x 105 50 - 4289500
MQL8ST08120 8 120 50 6 x 125 50 - 4289600
MQL8ST10140 8 140 70 6 x 145 50 - 4296600
MQL8ST10160 8 160 90 6 x 165 50 - 4296700

MQL10 - Tassello prolungato con vite a testa svasata piana TX40
MQL10   Extralong plug with clipboard screw TX40

Tipo
Model

Ø L SS Misura vite
Screw mes.

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Code

MQL10ST10080 10 80 10 7 x 85 100 - 4189300
MQL10ST10100 10 100 30 7 x 105 50 - 4189400
MQL10ST10120 10 120 50 7 x 125 50 - 4189500
MQL10ST10160 10 140 70 7 x 145 50 - 4238800
MQL10ST10120 10 160 90 7 x 165 50 - 4189600
MQL10ST10160 10 180 110 7 x 185 50 - 4238900
MQL10ST10200 10 200 130 7 x 205 50 - 4189800

Maggiore resistenza al carico grazie alla zona di 
espansione a 4 settori. Profondità di inserimento di 

70 mm per un ancoraggio totale. Espansione ad 
annodamento su supporti forati anche con grandi cavità. 

Viti con stelo rinforzato per raggiungere elevati carichi 
anche a taglio. Fissaggio passante attraverso il profilo 

da ancorare.
Applicazioni

Strutture di facciate, sottostrutture, profili metallici ed in 
legno, telai di serramenti, carpenteria metallica, facciate 

ventilate. 
Increased load capacity due to 4 expansion zone.  

Setting depth of 70mm will result in higher loadings. 
Knotting of the material gives a positive connection in 

the hollow space. Longer plugs with reinforced shank. 
Through fixing.

Applications
Facade and roof substructures, ventilated facades, fixing  

for insulation, substructures, profiles.

In ogni confezione è incluso un inseritore TX40.
In every box it is included an inserter TX40.

Triplo sistema 
antirotazione
3-times rotation 
resistance

Stelo a compressione
Crumple zone

Blocco della vite
Lock screw 

Massima resistenza e 
tenuta
Highest possible 
loadings in facade 
installations

M - Tassello prolungato con vite antieffrazione TX40 in cassetta
M - Nylon frame plug with safety screw TX40 in box

Tipo
Model

Ø L SS Misura vite
Screw mes.

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Code

MQLSKA10100 10 100 30 7 X 105 100 - 4188700
MQLSKA10120 10 120 50 7 X 125 100 - 4188800

Ogni cassetta è completa di inserti a stella e un inseritore TX40.
In every box it is included star adapters and an inserter TX40.

Inseritore TX40
Inserter TX40

In ogni confezione è incluso un inseritore TX30.
In every box it is included an inserter TX30.

Tipo
Model

Misura
Measure

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TX40025 TX40 25 5 - 1843000
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TASSELLI LEGGERI | LIGHT FIXINGS
PER MATERIALI ISOLANTI | FOR INSULATION MATERIALS 

NIF - Tassello per cappotto chiodo in metallo
NIF - Dowel for coat with metal nail

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

L Ø testa
Head Ø

Spess. fiss.
Grip range

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

NICCE10060 10 60 53 max 30 250 - 1257800
NICCE10070 10 70 53 max 40 250 - 1912200
NICCE10090 10 90 53 max 60 250 - 1257900
NICCE10110 10 110 53 max 80 250 - 1912000

NICCE10130 10 130 60 max 100 250 - 1912100
NICCE10150 10 150 60 max 120 250 - 2847800
NICCE10180 10 180 60 max 150 250 - 2847900
NICCE10210 10 210 60 max 180 250 - 0478200
NICCE10240 10 240 60 max 210 250 - 0478100

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

L Ø testa
Head Ø

Spess. fiss.
Grip range

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

NIF100130 10 130 60  max 120 250 - 5699100
NIF100150 10 150 60  max 120 250 - 5695100
NIF100180 10 180 60 max 150 250 - 5324400
NIF100210 10 210 60 max 180 250 - 5324500
NIF100150 10 240 60 max 210 250 - 5324600

Indicato per fissaggio di pannelli isolanti rigidi tipo 
polistirolo, poliuretano e sughero.

Suitable for fixing solid insulation panels such as 
polystyrene, polyurethane and cork.

NIC/CE - Tassello polietilene a doppia espansione chiodo nylon
NIC/CE - Double expansion polyethylene plug with naylon nail 

Utilizzabile su supporti molto resistenti. 
Resistente alle escursioni termiche -40+80°. 

Perno in acciaio zincato con cappuccio in nylon 6, 
eliminazione ponti termici.

Applicazioni:
Pareti in calcestruzzo, in mattoni pieni e forati di 

calcestruzzo alleggerito. Pareti in roccia. 
Per il fissaggio di pannelli in polistirolo ed in 

Poliuretano ad alta resistenza. 
Per il fissaggio di pannelli isolanti molto pesanti.

Usable on very resistant media. Resistant to 
temperature -40+80°. Galvanized steel pin with 

nylon cap 6, eliminating thermal bridges.
Applications:

Walls in concrete, solid bricks and lightweight 
concrete hollow. Walls in stone. For fixing 
polystyrene panels and polyurethane high 

resistance. 
For the fastening of very heavy insulation panels.

CERTIFICATE
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NIRF - Rondella nylon per fissaggio materiali isolanti
NIRF - Nylon washer for fixing insulating materials

Tipo
Model

Ø disco
Disk Ø

Ø foro
Hole Ø

Spess. fiss.
Grip range

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

NIRF 58 8 30 250 - 5323700

Molto economico. Flessibile per ogni tipo di 
supporto. Con tappo di chiusura per una migliore 

rasatura. Interrompe il ponte termico.
Con tassello a battere per supporti in muratura. 

Abbinabile con:
 Tassello CX a percussione a testa ridotta

diametro 8 mm. Vite autofilettante Ø 6 mm per 
supporti in legno, compensato, truciolare.

Very cheap. Flexible for each media type. With 
closing cap for a better shave. 

Breaks the thermal bridge.
With gusset beating for masonry substrates. 

Can be combined with:
  CX plug to a reduced head Percussion

diameter 8 mm. Tapping screw Ø 6 mm for wooden 
supports, plywood, chipboard.

TASSELLI LEGGERI | LIGHT FIXINGS
PER MATERIALI ISOLANTI | FOR INSULATION MATERIALS

CX - Tassello a testa cilindrica
CX - Cylindrical collar plug

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

L tassello
Plug L

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

CX08060 8 60 50 - 0361100
CX08075 8 75 50 - 0361200
CX08100 8 100 50 - 0361300
CX08120 8 120 50 - 0361400
CX08135 8 135 50 - 1867100

Corpo nylon. Vite in acciaio zincato.
Nylon plug. Zinc coated steel screw.

CPSP - Truciolare testa svasata piana in acciaio zincato
CPSP - Chipboard flat head galvanized steel screw

Tipo
Model

Ø L Spessore isolante
Insulation thickness

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice ZB
ZB It.code

CPSP60060 6.0 60.0 10.0 100 - 08796ZB
CPSP60070 6.0 70.0 20.0 100 - 08797ZB
CPSP60080 6.0 80.0 30.0 100 - 08799ZB
CPSP60090 6.0 90.0 40.0 100 - 08800ZB
CPSP60100 6.0 100.0 50.0 100 - 08801ZB
CPSP60110 6.0 110.0 60.0 100 - 08802ZB
CPSP60120 6.0 120.0 70.0 100 - 10280ZB
CPSP60130 6.0 130.0 80.0 100 - 23033ZB
CPSP60140 6.0 140.0 90.0 100 - 23961ZB
CPSP60150 6.0 150.0 100.0 100 - 23045ZB
CPSP60160 6.0 160.0 110.0 100 - 23960ZB
CPSP60180 6.0 180.0 130.0 100 - 23054ZB
CPSP60200 6.0 200.0 150.0 50 - 03461ZB
CPSP60240 6.0 240.0 190.0 50 - 25546ZB
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TASSELLI LEGGERI | LIGHT FIXINGS
PER MATERIALI ISOLANTI | FOR INSULATION MATERIALS 

PNESW60 - Tassello autoforante per pannelli isolanti SW10
PNESW60 - Self-drilling plug for SW10 insulating panels

PNESW90 - Tassello autoforante per pannelli isolanti SW13
PNESW90 - Self-drilling plug for SW13 insulating panels

PNETX - Tassello autoforante per pannelli isolanti TX40
PNETX - Self-drilling plug for TX40 insulating panels

Tipo
Model

Ø testa
Head Ø

L Ø Vite
Screw Ø

L Vite
Screw L

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

PNESW60 33 60
4.0-4.5-5.0-6.0

M4-M5-M6
50 50 - 4588800

Tipo
Model

Ø testa
Head Ø

L Ø Vite
Screw Ø

L Vite
Screw L

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

PNESW90 33 90
8.0-10.0
M8-M10

80 100 - 4588900

Tipo
Model

Ø testa
Head Ø

L Ø Vite
Screw Ø

L Vite
Screw L

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

PNETX50 25 50 4.5 40 50N - 4588400
PNETX85 25 85 4.5 40 50P - 4588500

PNETX120 25 120 4.5 50 50G - 4588600
PNETX155 25 155 4.5 50 25G - 4588700

Per fissaggio nelle pareti con isolamento
termico a cappotto.

Nessuna perdita termica. Fissaggio su sistemi di 
isolamento compositi quali pannelli di polistirene e 

poliuretano espanso.
For fastening on insulation panels. 

No heat loss. Fixing on insulation systems such as 
composite panels of polystyrene and polyurethane foam.

Con impronta TX40.
With drive TX40.

Con impronta SW13.
With drive SW13.

L

Inseritore TX40 - 1/4
Insert TX40 - 1/4

Tipo
Model

Misura
Measure

L Conf
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TX40050 TX40 50 5 1 3069800

Con impronta SW10. 
With drive SW10.

Chiave a bussola maschio esagonale attacco 3/8 e 1/2
Hexagon socket wrench 3/8 or 1/2 hex shank 

Tipo
Model

Ø bussola 
Socket Ø

L Conf
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

3010M-62-10 3/8” 10 20 62 1 1 4738600
3010M-62-13 3/8” 13 22 62 1 1 1219500
4010M-75-10 1/2” 10 22 75 1 1 4738700
4010M-75-13 1/2” 13 24 75 1 1 1219600

Il tassello ha una punta adatta a forare lo strato di intonaco e colla quindi 
senza alcun preforo. Inoltre con il nuovo sistema brevettato, 
il filetto finale si aggrappa alla colla e quindi ha una tenuta maggiore
sia a taglio che a strappo.
The anchor has a tip suitable for piercing the layer of plaster and glue 
without pre-drilling. With the new patented system, the final thread 
clings to the glue and therefore it holds stronger against shear and strain.

Indicato per fissare perno per collare PFA M8
Suitable for fixing threaded pin PFA M8
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TASSELLI LEGGERI | LIGHT FIXINGS
PER MATERIALI ISOLANTI | FOR INSULATION MATERIALS

PNE - Tassello autoforante per pannelli isolanti
PNE - Self-drilling plug insulating panels

Tipo
Model

Ø L L1 L2 T Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

PNEM8 M8 95 50 20-45 44.5 4 80 5210500
PNEM10 M10 95 50 20-45 44.5 4 80 5810200

PNEM10A2 M10 95 50 20-45 44.5 4 80 5810300

Tassello regolabile, facile e veloce da montare;  ideale 
per fissare parti verticali di grondaia. 

Vantaggi: fissaggio diretto nel materiale isolante 
senza ponte termico, prigioniero filettato zincato 

preinserito nel tassello. 
Applicazione su: sistemi compositi per l’isolazione 

termica esterna (ETICS), pannelli di polistirene, 
pannelli di schiuma dura, pannelli di isolazione in legno 

(pre-perforazione 13 mm) 
Simple, fast and adjustable plug, the perfect 

solution for fixing downpipes.
Advantages: direct fastening into the insulation 

material without thermal bridge, pre-mounted threaded 
stud made of zinc flake coating. 

Suitable materials: external thermal insulation 
composite system (ETICS), hard foam boards, 

polystirene boards, wood fibre insulation boards 
(pre-drilling 13 mm).

Montaggio | Mounting

Si monta con un esagono SW17 
(consigliato) oppure con un esagono 
SW13 o inseritore TX25. 
La distanza dalla parete è di 30 mm 
e regolabile per ulteriori 25 mm.
It can be installed with a hexagon SW17 
(recommended), hexagon SW13 or 
TX25 bit. 
The distance from the facade is 30 
mm, adjustable for further 25 mm.

Utilizzabile su quasi tutte le facciate rivestite di materiale isolante (spesse più di 100 mm), 
sopporta elevate forza di tiro e carichi di taglio (0,10 kN nel polistirene EPS). 
Usable for almost all insulated facades (> 100 mm), for high pull-out and shear loads 
(0,10 kN in polystirene EPS).

Lunghezza 95 mm per elevati carichi al 
tiro e al taglio, utilizzabile su quasi ogni 
facciata isolata (100 mm).
Length 95 mm for high pull-out and 
shear loads, usable for almost all 
insulated facades (100 mm).

Anello sigillante in EPDM, bianco, 
quasi invisibile, resistente agli UV, 
sigillatura permantente.
Foamed EPDM sealing ring, white, 
almost invisible, UV-resistant, 
permanent sealing.

Colore semi opaco, 
bell’aspetto, 
verniciabile.
Semi transparent 
colour, good looking, 
paintable.

Perno filettato M8-M10 in acciaio zincato e inox A2. 
Facile da regolare per una perfetta installazione. 
Threaded stud M8-M10 steel and stainless steel. 
Easy adjustment for a perfect installation. 

Filetto interno M10 da 50 mm. 
Ampia regolabilità di 25 mm.
50 mm internal metric thread M10.
Wide adjustment range of 25 mm.

Esagono esterno (chiave 17), 
possibilità di installazione per il tassello.
Outer hexagon (SW17), 
installation possibility for the plug.

Impronta TX25 e testa esagonale (chiave 13); diverse 
alternative per l’installazione e la regolazione 
(testa esagonale esterna per poter stringere 
fermamente il collare della grondaia).
TX drive (TX25) and hexagon head (SW13); several 
alternatives for installation and adjustment (outside 
hex-head: for firm tightening of the downpipe clamp).

Tassello applicato su collare 
Plug on downpipe collar

Con distanziale
With spacer

Max 25 mm
(si può svitare)
Max 25 mm

(you can unscrew)

L2

Ø

L

T

L1

Punta acuminata: non serve trapanare 
prima, veloce, necessita poca pressione.
Sharp drill point: no pre-drilling required, 
fast, less pressure needed.

Materiale: poliammide duro, perfetto per 
penetrare attraverso il cartongesso e 
cappotto. Resistente all’invecchiamento.
Material: hard polyamide for perfect drilling 
through the plaster. 
Ageing resistant.
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TASSELLI LEGGERI | LIGHT FIXINGS
PER MATERIALI ISOLANTI | FOR NSULATION IMATERIALS 

PNS - Vite per cappotto termico TX25x80
PNS - Screw for insulation thermal TX25x80

Tipo
Model

Colore
Color

Ø L L1 Ø testa
Head Ø

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

PNS809003 8-10 80 10 16 50 900 5186700
PNS807045 8-10 80 10 16 50 900 5186600
PNS807016 8-10 80 10 16 50 900 5215200
PNS809017 8-10 80 10 16 50 900 5186800
PNS808004 8-10 80 10 16 50 900 5187000
PNS808017 8-10 80 10 16 50 900 5215300

Vite speciale per fissaggio diretto in sistemi 
compositi di isolamento termico (ETICS), rapido e 

senza ponti termici. 
Applicazione su: profili di raccordo per pareti, 

lamiere, profili di protezione, cornici, rilevatori di 
movimento, illuminazione, tabelle, etc.. 

Special screw for direct fastening into external 
thermal insulation composite systems (ETICS), 

fast and without thermal bridges.
Suitable materials: wall connection profiles, metal 

sheets, base protection profiles, cornice covers, 
motion detectors, lamps, signs, etc..

L1

Ø

L

Elegante testa piatta con guarnizione 
EPDM, per un’ottima tenuta stagna e 
adattabilità alla superficie.
Stylish flat head with EPDM sealing 
for optimal sealing and adaption to the 
ground.

Guida TX (TX25) per 
un’installazione facile e rapida.
TX-Drive (TX25) for a fast 
and easy installation.

Foro nella testa; consente fissaggi 
leggeri in combinazione con una vite 
di Ø 3 mm.
Head hole; allows light duty fixings in 
combination with a screw Ø 3,5 mm.

Un filetto specifico assicura ottima tenuta su pannelli 
isolanti, inoltre il tassello entra in un foro da 8 mm.
A distinctive thread ensures screw ensures good 
hold in insulation boards, furthermore the IPS fi ts 
through a Ø 8 hole.

Disponibile in vari colori, può essere 
quindi usata sui materiali più comuni.
The IPS is available in different colours to 
match with the most common materials.

Vite fatta di nylon rinforzato con fibra di vetro;
resistente all’usura, ai fattori atmosferici e agli UV.
Screw made out of glass fibre-reinforced nylon;
aging, weather and UV-resistant.

Lunghezza 80 mm; adatto a quasi ogni facciata 
isolata (da 80 mm), su tavole di polistirene, etc..
Length 80 mm; suitable for nearly all insulated
facades (from 80 mm) of polystyrene boards etc..

Non necessita pre-perforazione col 
trapano nel cartongesso (≤ 7 mm) 
grazie alla punta acuminata; 
montaggio estremamente rapido.
No pre-drilling in plaster (≤ 7 mm) 
due to sharp drilling tip; extremely 
fast mounting.

RAL 9003

RAL 7045

RAL 7016

RAL 9017

RAL 8004

RAL 8017

Montaggio (profili per montaggio pareti) 
Mounting (wall connection profiles)

Montaggio (fissaggi leggeri con vite)
Mounting (light duty fixings with screws)
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TASSELLI LEGGERI | LIGHT FIXINGS
PER MATERIALI ISOLANTI | FOR INSULATION MATERIALS 

PNV - Tassello per fissaggio viti su cappotto
PNV - Fixing for insulation thermal for fixing screws

tassello speciale per il fissaggio diretto in sistemi 
compositi di isolamento termico esterno. 

Veloce e senza ponti termici! 
Per il fissaggio di profili di collegamento a parete, 
lamiere, profili di protezione della base, coperture 

di cornicioni, rilevatori di movimento, lampade, 
insegne, ecc. nel materiale isolante. 

Da utilizzare con viti Ø 4,5 mm. 
Nessun preforatura nell’intonaco (≤ 7 mm) a causa 

della punta di foratura affilata. 
80 mm di lunghezza per una buona tenuta nel 

materiale isolante. 
Fabbricato in robusto nylon rinforzato con fibra 

di vetro 
Special fixing for direct fastening into external 

thermal insulation composite systems. Fast and 
without thermal bridges!

For fastening of wall connection profiles, metal 
sheets, base protection profiles, cornice covers, 

motion detectors, lamps, signs, etc. into the 
insulation material.

To be used with plumber screws 4,5 mm
No pre-drilling in plaster (≤ 7 mm) due to sharp 

drilling tip.
80 mm length for a good hold in the insulation 

material.
Made of robust glass-fibre reinforced nylon.

Montaggio utilizzando vite Ø 4.5x25 (profili di collegamento a parete)
Mounting using Ø 4.5x25 screw (wall connection profiles)

Applicazione su:
Profili di collegamento a parete, lamiere in metallo, profili di protezione, copertine.
Aree di applicazione
Pannelli di isolamento termico esterno (ETICS), piastrelle in polistirolo, piastrelle in schiuma dura, quadrotti in fibra di legno.
Further specifications:
Wall connection profiles, metal sheets, base protection profiles, cornice covers.
Areas of application
External thermal insulation composite systems (ETICS), hard foam boards, polystyrene boards, wood fibre boards.

Montaggio utilizzando inserto TX25 (altri fissaggi per impieghi leggeri)
Mounting using TX25 insert (other light duty fixings)

Tipo
Model

Ø L Per vite
For Screw

TX Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

PNVTX25 8.0 55 4.5x25 25 50 1350 5827200

Impronta TX (TX25) per il 
montaggio e per lo smontaggio.
TX drive (TX25) for pre-insert 
monting and for disassembly

Geometria interna perfetta 
permette un facile avvitamento della vite.
Perfecty matched internal geometry
allows easy screwing in of the plumber screw

In nylon rinforzato con fibra di vetro; 
resistente all’invecchiamento e agli 
agenti atmosferici.
Plug made out of glass fibre reinforced 
nylon; ageing and weather resistant

Lunghezza 80 mm 
adatto a quasi tutte le facciate isolate 
(a partire da 80 mm).
Length 80 mm 
suitable for nearly all insulated 
facades (from 80 mm)

Può essere avvitato in fori liberi 
≥ Ø 8 mm
Can be screwed into clearance 
holes ≥ Ø 8 mm 

Di solito non è necessaria la preforatura 
nell’intonaco ( ≥ 7 mm) a causa della 
punta di foratura affilata; montaggio 
estremamente veloce
Pre-drilling in plaster usually not necessary 
( ≥ 7 mm) due to sharp drilling tip; 
extremely fast mounting

Da utilizzare con 
viti 4,5x25 mm
To be used with 
plumber screws 4.5x2.5 mm

La caratteristica filettatura garantisce 
una buona tenuta nei pannelli isolanti
The distinctive thread ensures good 
hold in insulation boards

VS

VV

VT



FI
S

S
A

G
G

I E
 U

TE
N

S
IL

I
FA

S
TE

N
E

R
S

 &
 T

O
O

LS

A78 Lattoneria 5 | Roofing 5 

rivit.it 

TASSELLI LEGGERI | LIGHT FIXINGS
PER MATERIALI ISOLANTI | FOR INSULATION MATERIALS 

Qualità del fissaggio assicurata dal corpo
in nylon rinforzato con fibre di vetro.
Massive anchor body made out of glass 
fibre-reinforced nylon ensures.

Resitherm copre lo spessore di 
isolamento dagli 80 fino ai 200 mm.
Resitherm covers insulation thicknesses
from 80 to 200 mm.

Tasselli in assortimento | Assortment fixings

PRTH S PRTH 120

PRTH 160 PRTH 200

RESITHERM Sistema di separazione termica per muri di mattoni forati
RESITHERM Thermal insulation system for perforated brick walls

I tasselli PRTH per cappotti isolanti garantiscono una tenuta eccellente e sono facili da installare. 
Utilizzabili per tende da sole, ringhiere, parabole satellitari, baldacchini, sbarre per finestre. 
Heavy-duty plugs for insulation coats provide excellent sealing and are easy to install. 
Can be used for awnings, railings, satellite dishes, canopies, window bars.

Materiale adatto alla foratura | Suitable building materials

Perno filettato M12 e rondella in acc. inox A4 
per una resistenza ottimale alla corrosione. 
M12 threaded stud, nut and washer out of 
stainless steel A4 for optimal corrosion 
resistance.

La filettatura di 80 mm consente una 
perfetta separazione termica.
80 mm deep internal thread: this allows
a perfect thermal separation.

Quasi nessun ponte termico grazie al 
corpo in nylon rinforzato con fibre di vetro.
Almost no thermal bridge due to a 
robust glass fibrereinforced nylon body.

Membrana speciale per la distribuzione
in maniera uniforme della resina.
Special membrane for even distribution
of the injection resin.

Comodo riempimento della resina 
dall’esterno per ottimizzare la presa 
dell’applicazione e regolarne la sporgenza.
Comfortable injection of the resin from 
outside. to optimize the application grip 
and adjust the protusion to the plaster.

Ampio campo di applicazione grazie
alla filettatura metrica M12.
Large application range due the metric 
thread M12.

Montaggio | Mounting

Posizionare la punta sulla fresa e forare il 
muro (rimuoverla dopo 10 mm). 
Put drilling on the drill and insulating wall up
to the bricks (remove the drill bit after 10 mm).

Pulire accuratamente il foro.
Clean hole.

Premere sull’ugello e spingerlo nel foro.
Press anchors on to nozzle and push into 
the hole.

Riempire il tassello con la resina.
Fill heavy duty anchors with resin.

Riempire il tassello con la resina. 
Fill heavy duty anchors with injection resin.

Fissare l’applicazione.
Fix the application.

Misurare lo spessore dell’isolamento e
tagliare se necessario (max 40 mm).  
Measure the thickness of insulation and cut
if needed (max. 40 mm).

Posizionare la punta sulla fresa e forare 
il muro di mattoni per minimo 130 mm.  
Put drilling aid on core bit and drill
min. 130 mm into the hollow brick wall.

1

2

Aspettare 15 min. per l’asciugatura. 
Wait 15 min. for drying. 

6

5

C

4

B

3

A
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TASSELLI LEGGERI | LIGHT FIXINGS
PER MATERIALI ISOLANTI | FOR INSULATION MATERIALS 

PRTH S - RESITHERM kit tassello per mattoni forati M12 
PRTH S - RESITHERM kit for non-insulated hollow brick M12

Tipo
Model

L Conf
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

PRTH S 125 1 10 58383S2

Contenuto Kit | Kit contains:
2 PRTH S, 2 barre M12x70 inox A4, 2 rondelle M12 DIN 125 inox A4, 2 dadi esag. M12 DIN934 inox A4, 1 resina 
2 PRTH S, 2 treaded stud M12x70 s/steel A4, 2 washer M12 DIN125 s/steel A4, 2 hex nut M12 DIN 934 s/steel A4, 1 Resin

Contenuto Kit | Kit contains:
2 PRTH, 2 barre M12x70 inox A4, 2 rondelle M12 DIN 125 inox A4, 2 dadi esag. M12 DIN934 inox A4, 1 resina 
2 PRTH, 2 treaded stud M12x70 s/steel A4, 2 washer M12 DIN125 s/steel A4, 2 hex nut M12 DIN 934 s/steel A4, 1 Resin

PRTH - RESITHERM kit tassello per cappotto isolazione M12 
PRTH - RESITHERM kit for system coat M12 

Tipo
Model

L Conf
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

PRTH 120 120 1 10 58382H2
PRTH 160 160 1 10 58381H2
PRTH 200 200 1 10 58380H2

Tipo
Model

L Attacco
Conneting

Spess. isol.
In. thickness

Conf
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

PRTH AD100 100 Hex  M16 max  160 1 1 5838600
PRTH AD200 200 Hex  M16 max  260 1 1 5838700

Tipo
Model

L Ø Conf
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

PUNTA - PRTH ABH 60 35 1 1 5838500
FRESA - PRTH BST 220 39 1 1 5838400

Accessori per il montaggio | Assembly accessory

Fresa a tazza per perforare mattoni e punta per fresa a tazza
Core bit for perforated brick and drilling aid for core bit

Attacco esagonale per fresa a tazza
Hexagon Connection shank for core bit

100

60

Ø

220

200

Montaggio | Assembly

+ +

KIT

KIT
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TASSELLI LEGGERI | LIGHT FIXINGS
METALLICI CON PITONERIA | METALLIC WITH HOOK

MPV - A vite 
MPV - Screw

MPGC - A gancio corto 
MPGC - Short hook

MPGM - A gancio medio 
MPGM - Medium hook

MPGL - A gancio lungo 
MPGL - Long hook

MPOA - Ad occhiolo aperto 
MPOA - Wire hook

MPOC - Ad occhiolo chiuso 
MPOC - Eyebolt

Tipo
Model

Ø tass.
Plug Ø

L Vite
Screw

Ø rondella
Ø washer

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

MPV08040 8.0 40 M4x43 20.0 200 - 0365600
MPV09045 9.0 45 M5x50 25.0 100 - 0366300
MPV09060 9.0 60 M5x60 25.0 100 - 4582200

Tipo
Model

Ø tass.
Plug Ø

L Vite
Screw

Ø rondella
Ø washer

A Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

MPGC08040 8.0 40 M4x45 20.0 8.0 100 - 0365700
MPGC09045 9.0 45 M5x50 25.0 8.0 100 - 0366400

Tipo
Model

Ø tass.
Plug Ø

L Vite
Screw

Ø rondella
Ø washer

A Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

MPGM08040 8.0 40 M4x43 20.0 10.0 100 - 0365900
MPGM09045 9.0 45 M5x50 25.0 10.0 100 - 0366600

Tipo
Model

Ø tass.
Plug Ø

L Vite
Screw

Ø rondella
Ø washer

A Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

MPGL08040 8.0 40 M4x43 20.0 20.0 100 - 0365800
MPGL09045 9.0 45 M5x50 25.0 20.0 100 - 0366500

Tipo
Model

Ø tass.
Plug Ø

L Vite
Screw

Ø rondella
Ø washer

A Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

MPOA08040 8.0 40 M4x43 20.0 20.0 100 - 0366000
MPOA09045 9.0 45 M5x50 25.0 20.0 100 - 0366700

Tipo
Model

Ø tass.
Plug Ø

L Vite
Screw

Ø rondella
Ø washer

A Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

MPOC08040 8.0 40 M4x43 20.0 20.0 100 - 0366100
MPOC09045 9.0 45 M5x50 25.0 20.0 100 - 0366800

A

A

A
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TASSELLI LEGGERI | LIGHT FIXINGS
METALLICI AD ANCORA A SCATTO  | METAL WING TOGGLE

ASVV - Tassello ancora a vite
ASVV - Metal screw toggle

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

Vite
Screw

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

ASVV-12 12 M4x80 100 - 4749000
ASVV-14 14 M5x80 100 - 0367000
ASVV-17 17 M6x80 50 - 4749100

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

Vite
Screw

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

ASVB-12 12 M4x100 100 - 4749200
ASVB-14 14 M5x100 100 - 4749300
ASVB-17 17 M6x100 50 - 4749400

ASOA - Tassello ancora a occhiolo aperto
ASOA - Metal toggle with hook-bolt

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

P Vite
Screw

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

ASOA-12 12 12.0 M4x65 100 - 4749800
ASOA-14 14 12.0 M5x65 100 - 0367100
ASOA-17 17 13.0 M6x65 50 - 4749900

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

Ø Vite
Screw

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

ASOC-12 12 12.5 M4x65 100 - 4749600
ASOC-14 14 15.0 M5x65 100 - 0367200
ASOC-17 17 14.5 M6x65 50 - 4749700

ASOC - Tassello ancora a occhiolo chiuso
ASOC - Metal toggle with eyebolt

P

Ø

Tipo
Model

Max spessore supporto (mm)
Max board thickness (mm)

Intercapedine minima (mm)
 Min interspace (mm)

ASVV-12 50 25
ASVV-14 50 27
ASVV-17 40 30
ASVB-12 60 25
ASVB-14 60 27
ASVB-17 50 30
ASOC-12 30 25
ASOC-14 30 27
ASOC-17 25 30
ASOA-12 30 25
ASOA-14 30 27
ASOA-17 25 30

Dati tecnici 
Technical data

ASVB - Tassello ancora a barra filettata con dadi
ASVB - Metal toggle threaded rod with nuts
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TASSELLI PESANTI | HEAVY DUTY ANCHORS
METALLICI AD ANCORA BASCULANTE | TILTING METAL WING TOGGLE

ABVV - Tassello ancora a vite
ABVV - Metal screw toggle

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

Vite
Screw

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

ABVV-15 15 M6x80 100 - 2602200

ABOA - Tassello ancora a occhiolo aperto
ABOA - Metal toggle with hook-bolt

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

P Vite
Screw

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

ABOA-15 15 13.0 M6x65 100 - 2602300

ABOC - Tassello ancora a occhiolo chiuso
ABOC - Metal toggle with eyebolt

ABVB - Tassello ancora a barra filettata con dadi e rondelle
ABVB - Metal toggle threaded rod, with nuts and washers

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

Ø Vite
Screw

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

ABOC-15 15 14.5 M6x65 100 - 2602400

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

Vite
Screw

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

ABVB-15 15 M6X100 100 - 2908600

Tipo
Model

Max spessore supporto (mm)
Max board thickness (mm)

Intercapedine minima (mm)
 Min interspace (mm)

AMVV-15 40 75
ABVB-15 60 75
ABOC-15 30 75
ABOA-15 30 75

Dati tecnici 
Technical data

P

Ø
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TASSELLI PESANTI | HEAVY DUTY ANCHORS
METALLICI AD ANCORA A SCATTO E BASCULANTE | TILTING METAL WING TOGGLE

ABVB - Tassello ancora basculante a barra filettata con dadi
ABVB - Metal tilting toggle threaded rod with nuts

ABOA - Tassello ancora basculante a occhiolo aperto
ABOA - Metal tilting toggle with hook-bolt

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

Vite
Screw

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

ABVB-20 20 M8x100 50 - 4750200

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

P Vite
Screw

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

ABOA-20 20 16.0 M8x100 50 - 4750300

Tipo
Model

Max spessore supporto (mm)
Max board thickness (mm)

Intercapedine minima (mm)
 Min interspace (mm)

ASVB-20 50 38
ASOA-20 20 38
ABVB-20 60 75
ABOA-20 60 75

Dati tecnici 
Technical data

ASVB - Tassello ancora a scatto barra filettata con dadi 
ASVB - Metal toggle threaded rod with nuts

ASOA - Tassello ancora a scatto occhiolo aperto 
ASOA - Metal toggle with hook hook-bolt

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

Vite
Screw

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

ASVB-20 20 M8x100 50 - 4750000

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

Vite
Screw

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

ASOA-20 20 M8x70 50 - 4750100

P
P
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TASSELLI PESANTI | HEAVY DUTY ANCHORS
IN OTTONE E INOX | BRASS AND STAINLESS STEEL

RO - Tassello in ottone 
RO - Brass anchor

RAM - Tassello in inox solo fusto
RAM - Stainless steel anchor only body

Tipo
Model

Passo
Screw

L Ø foro
Hole Ø

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RO04019 M4 19 5.0 500N - 0368000
RO05021 M5 21 6.5 500N - 0368100
RO06023 M6 23 8.0 200S - 0368200
RO08027 M8 27 10.0 200N - 0368300
RO10033 M10 33 12.0 100N - 0368400
RO12038 M12 38 15.0 100P - 0368500
RO14043 M14 43 20.0 50P - 0368600

Tipo
Model

Passo
Screw

L Ø foro
Hole Ø

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RAM06045 M6 45 10.0 50 - 0319200
RAM08053 M8 53 12.0 50 - 0318600
RAM10070 M10 70 14.0 25 - 5107500

Inseritore prolungato indispensabile per la posa 
del tassello RPA.

Prolonged plug required for the laying of the 
anchor RPA.

Tassello in acciaio inox a grande espansione con 
protuberanze a geometria antirotazione.

Offre le migliori prestazioni nei fissaggi medio 
pesanti su calcestruzzo e murature compatte. 

Il diametro esterno è ridotto rispetto al diametro 
del filetto per consentire un fissaggio rapido con 

elevate prestazioni. 
Possibilità di applicazioni passanti e non 

attraverso l’oggetto da fissare. Espansione 
morbida grazie ai tre settori cui è diviso il corpo. 

Anchor made   of stainless steel with a large 
expansion of its anti-rotation protrusions.

Provides the best performance in medium-heavy 
fixings on concrete and compact masonry. 

The outer diameter is reduced in comparison to 
the diameter of the thread to allow a quick fixing 

with high performance.
Possibility of applications through and not the 

object to be fixed. Soft expansion thanks to the 
three sectors in which the body is divided. 

1) Forare ed asportare le polveri.
1) Drill and remove dust.

3) Eseguire il serraggio.
3) Tighten the bolt

4) Serraggio avvenuto.
4) Tightening occurred.

2) Inserire il tassello e posizionare         
l’elemento da fissare.
2) Insert the plug and place the item to 
be fixed.
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Tipo
Model

Per viti
Screw

Ø foro
Hole Ø

L tassello
Anchor L 

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RHAF06 M6 12.0 45.0 50 - 0364700
RHAF08 M8 14.0 50.0 50 - 0364800
RHAF10 M10 16.0 60.0 25 - 0364900
RHAF12 M12 20.0 75.0 25 - 0365000

Tipo
Model

Gancio
Hook

P gancio
P hook

L tassello
Anchor L 

Punta
Tip

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RHAG06 M6x50 8.0 45.0 12.0 50 - 1583500
RHAG08 M8x55 10.0 50.0 14.0 50 - 1583600
RHAG10 M10x75 12.5 60.0 16.0 25 - 1583700
RHAG12 M12x90 16.0 75.0 20.0 25 - 1583800

Tipo
Model

Occhiolo
Hook

Ø occh.
Eye Ø

L tassello
Anchor L 

Punta
Tip

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RHAO06 M6x50 10.0 45.0 12.0 50 - 1584000
RHAO08 M8x55 11.0 50.0 14.0 50 - 1584100
RHAO10 M10x75 14.5 60.0 16.0 25 - 1584200
RHAO12 M12x90 17.0 75.0 20.0 25 - 1584300

TASSELLI PESANTI | HEAVY DUTY ANCHORS
IN ACCIAIO | STEEL

RHAF - Tassello in acciaio solo corpo
RHAF - Steel anchor only body

RHAG - Tassello in acciaio con gancio
RHAG - Steel anchor with hook-bolt

RHAO - Tassello in acciaio con occhiolo
RHAO - Steel anchor with eyebolt

Dati tecnici tassello RHAF
Technical data anchor RHFC

Filetto vite
Screw thread

Profondità minima foro
Min hole depth

Profondità minima di posa
Min placing depth

Max spessore serrabile
Max grip range

* Carico ammissibile (daN)
* Max loading (daN)

Coppia di serraggio (Nm)
Tightening torque (Nm)

M6 60.0 45.0 10.0 275.0 10.0
M8 65.0 50.0 10.0 450.0 25.0
M10 85.0 60.0 20.0 650.0 45.0
M12 95.0 75.0 20.0 950.0 75.0

Tabella del carico ammissibile (daN)
Max allowable loading table (daN)

Filetto vite
Screw thread

RHAG RHAO

M6 - Ø 12 140 35
M8 - Ø 14 240 75
M10 - Ø 16 360 105
M12 - Ø 20 600 150

Tabella lunghezza barra RHAB
Table of the lenght of the rod for RHAB

Filetto vite
Screw thread

RHAB

M6 - Ø 12 60.0
M8 - Ø 14 70.0
M10 - Ø 16 105.0
M12 - Ø 20 150.0

Tipo
Model

Vite
Screw

Ø foro
Hole Ø

L tassello
Anchor L 

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RHAB06 M6x55 12.0 45.0 50 - 1583000
RHAB08 M8x60 14.0 50.0 50 - 1583100
RHAB10 M10x80 16.0 60.0 25 - 1583200
RHAB12 M12x90 20.0 75.0 25 - 1583300

RHAB - Tassello in acciaio con vite TE
RHAB - Steel anchor with hex head bolt

P

Ø

* Carichi massimi ammissibili (già comprensivi di coefficiente di sicurezza calcolato), per applicazioni in calcestruzzo di classe Rc@ 30 N/mm2

* Max loading allowable (inclusive of the calculated safety factor), for applications on concrete class Rc@ 30 N/mm2
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TASSELLI PESANTI | HEAVY DUTY ANCHORS
IN ACCIAIO CON GANCIO A RICCIO | STEEL ANCHOR WITH HOOK-BOLT

Tipo
Model

Filetto
Thread

Ø L
 

L1 H
 

H1

 
G
 

C
 

A
 

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RACRO10 M10 14 60 126 70 45 9.0 13 16 25 - 5891400
RACRO12 M12 18 75 150 85 50 10.7 11 26 25 - 5891300

Tipo
Model

Filetto
Thread

Ø G
 

A
 

C
 

H1

 
H
 

L
 

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RACRA10 M10 M10 30 16 13 80 90 145 25 - 5893800

RACRO - Tassello in acciaio con gancio a riccio
RACRO - Steel anchor with hook-bolt

RACRA - Tassello in acciaio ad ancora con gancio a riccio
RACRA - Steel anchor with hook-bolt

Ganci di sicurezza per reti anticaduta 
e sostegno funi.

Idonei per: 
calcestruzzo, mattone pieno, pietra compatta, 

piastre in calcestruzzo precompresso con 
anima alveolare, travi, pilastri e putrelle

Safety hook for fall nets and rope support.
Eligible for: 

concrete, full brick, compact stone, pre-
compressed concrete plates with hive core, 

beams, pillars and putrelles.
Esempi di applicazione RACRO
Application examples RACRO

Esempi di applicazione RACRA
Application examples RACRA

Caratteristiche Tasselli:
Sistema composto da gancio a 

riccio in acciaio e tassello per 
sostegno funi e per reti anticaduta 
su pilastri, travi e murature piene. 

Possibilità di infilare e sfilare il 
cavo della rete sul gancio una volta 

effettuato il fissaggio.
Il gancio si recupera al termine del 

lavoro.
Features:

System consisting of steel 
hedgehog hook and piece for rope 
support and for fall nets on pillars, 

beams and full masonry.
Ability to thread and remove the 

cable of the net on the hook once 
fixed.

The hook recovers at the end of 
the work.

C: passaggio fune
     rope passage

Ø: Ø foro | Ø hole
L: lunghezza tassello | tile length
L1: lunghezza totale gancio | total hook length
H: profondità minima foro | minimum hole depth
H1: sporgenza dal supporto | ledge from the stand
G: Ø gancio | hook Ø
A: Ø interno gancio | Ø inner hook

Ø

L

H
A

H1

C

G

L1

C: passaggio fune
     rope passage

Ø

L

H

A

H1

C

G

Ø: Ø vite | screw Ø
L: lunghezza totale gancio | total hook length
H: intercapedine minima | minimum gap
H1: spessore supporto max | max media thickness
G: diametro foro nella muratura | hole Ø in the masonry
A: Ø interno gancio | Ø inner hook

CERTIFICATE
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TASSELLI PESANTI | HEAVY DUTY ANCHORS
ANCORANTI IN ACCIAIO | STEEL ANCHORS

RKFECE - Tassello con dado rondella e fascetta in acciaio zincato
RKFECE - Anchor with zinc plated steel single clip, nut and washer

Tabella dei materiali
Table of materials
Corpo | Body Acciaio zincato bianco | White zinc coated steel 
Fascetta | Clip Acciaio zincato bianco | White zinc coated steel 
Dado | Nut UNI 5588 - DIN 934 - zincato bianco | White zinc coated 
Rondella | Washer UNI 6592 - DIN 125/A - zincata bianca | White zinc coated

Tabella dei valori di resistenza
Table of resistance values

Filetto
Thread

Resistenza caratteristica alla trazione su cls non fessurato C20/25 (kN)
Resistance to tensile strength on non-cracked concrete C20/25 (kN)

M8 7.5
M10 12.0
M12 16.0
M16 25.0

1kN = 100 kg.

CERTIFICATE

A richiesta disponibile in acciaio inox A2 e A4.
On request available in stainless steel A2 and A4.

Tipo
Model

Passo
Thread

L L filetto
Thread L

Prof. min. foro
Min. hole depth

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RKCE08080 M8 80 50 45 100 - 4082300
RKCE08095 M8 95 65 45 50 - 4082500
RKCE08120 M8 115 85 45 50 - 4082600
RKCE10075 M10 75 35 51 50 - 4082800
RKCE10090 M10 90 50 51 50 - 4082900
RKCE10120 M10 120 80 51 50 - 4083100
RKCE10150 M10 150 110 51 50 - 4083300
RKCE12090 M12 90 45 66 50 - 4083400
RKCE12110 M12 110 65 66 25 - 3690400
RKCE12120 M12 120 75 66 25 - 4083500
RKCE12140 M12 140 95 66 25 - 4083600
RKCE12160 M12 160 115 66 25 - 4083700
RKCE12180 M12 180 135 66 25 - 4083900
RKCE16125 M16 125 65 80 15 - 4084000
RKCE16150 M16 150 90 80 15 - 4084100
RKCE16175 M16 175 115 80 15 - 4084200
RKCE16220 M16 220 160 80 15 - 4582500

Per carichi elevati su materiali compatti.
Adatto per fissaggi passanti di carpenterie su 

calcestruzzo e pietra naturale, garantisce elevati 
valori di carico e una posa rapida anche senza 

spostare l’oggetto da fissare. 
L’espansione è a forza controllata. 

Testa rinforzata per non danneggiare il filetto 
durante l’installazione.

Ideal for heavy loads on solid materials. 
It allows heavy fixings of carpentry on materials 

such as concrete and natural stone; it guarantees 
high load values and a fast installation without 

moving the piece to be fixed. 
Controllable expansion. 

Reinforced head to avoid damaging of the thread 
during installation.
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TASSELLI PESANTI | HEAVY DUTY ANCHORS
ANCORANTI IN INOX A2/AISI304 | STAINLESS STEEL ANCHORS

RKA2 - Tassello con dado, rondella e fascetta in acciaio inox A2
RKA2 - Anchor with stainless steel A2 single clip, nut and washer

Il tassello RKA2 è realizzato interamente con 
acciaio inossidabile Aisi 304 e costituisce una 
valida alternativa nelle applicazioni di carichi 
elevati su materiali compatti ove sia richiesta 
alta resistenza agli effetti causati dagli agenti 

ossidanti. È indicato per fissaggi all’aperto e in 
ambienti umidi.

Il filetto lungo, interamente rullato, garantisce 
maggior precisione e miglior resistenza 

alla trazione rispetto a quello ottenuto per 
asportazione del truciolo. 

Soddisfa le necessità di un’applicazione rapida 
che viene effettuata senza spostare l’oggetto 

da fissare che può dunque essere forato 
contemporaneamente al supporto, garantendo un 

fissaggio immediato passante. 
Anchor RKA2 is entirely manufactured with 

components in Aisi 304 stainless steel and offers 
a valuable solution for applications of heavy 

loads on solid materials where high resistance 
to oxidizing agents is required, for instance in 

outdoor fixings and moist enviroments.
Rolled-made full thread guarantees higher thread 
precision and therefore better tensile resistance, 
much higher than the one obtained by machine-

turning process. 
In fact, this stainless steel version also complies 

with the need of a quick installation and does not 
require to move the object to be fixed which can 

be drilled together with the base material, thus 
producing a through and immediate fixing. 

Tabella dei dati tecnici sull’ancorante
Anchor’s technical info

Passo
Thread

Chiave
Spanner

Coppia di serraggio
Setting torque

Max carico di trazione
Max tensile load

Max carico al taglio
Max shear load

Spessore min supporto
Min thickness structure

Dist min dal bordo
Min edge distance

Interasse min ancoranti
Min anchors axial spacing

M6 10 10 Nm 3.2 kN 1.7 kN 100 35 90
M8 13 20 Nm 4.9 kN 3.7 kN 100 40 95
M10 17 40 Nm 6.1 kN 4.4 kN 100 50 110
M12 19 50 Nm 9.2 kN 9.0 kN 150 60 150
M16 24 125 Nm 14.5 kN 22.2 kN 180 85 190
M20 30 250 Nm 21.5 kN 34.5 kN 210 105 220
M24 36 320 Nm 23.0 kN 38.0 kN 240 115 290

I valori di carico esposti sono riferiti a CLS 30 N/mm2.
Loads shown in the table are for 30 N/mm2 concrete.

Tabella dei materiali
Table of materials
Corpo | Body Acciaio inox Aisi 304 (A2) | Aisi 304 (A2) stainless steel 
Fascetta | Clip Acciaio inox Aisi 304 (A2) | Aisi 304 (A2) stainless steel 
Dado | Nut UNI 5588 - DIN 934 - Aisi 304 (A2) | Aisi 304 (A2)  
Rondella | Washer UNI 6592 - DIN 125/A - Aisi 304 (A2) | Aisi 304 (A2)

Tipo
Model

Passo
Thread

L L filetto
Thread L

Prof. min. foro
Min. hole depth

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RKA206045 M6 45 17 35 100 - 4561400
RKA206055 M6 55 30 35 100 - 4561500
RKA206065 M6 65 37 35 100 - 4561600
RKA206085 M6 85 57 35 100 - 4561700
RKA208050 M8 50 19 40 100 - 4561900
RKA208080 M8 80 42 40 100 - 4562100
RKA208090 M8 90 52 40 100 - 4557200
RKA208120 M8 120 82 40 50 - 4557300
RKA210065 M10 65 27 50 50 - 4562200
RKA210080 M10 80 35 50 50 - 4562300
RKA210090 M10 90 45 50 50 - 4562400
RKA210120 M10 120 75 50 50 - 4562700
RKA210140 M10 140 95 50 50 - 4562800
RKA212080 M12 80 28 60 50 - 4562900
RKA212100 M12 100 48 65 50 - 4563000
RKA212110 M12 110 58 65 50 - 4523200
RKA212120 M12 120 68 65 50 - 4563200
RKA212140 M12 140 88 65 25 - 4563400
RKA216110 M16 110 53 85 25 - 4563800
RKA216125 M16 125 68 85 25 - 4563900
RKA216150 M16 150 93 85 20 - 4564000
RKA216175 M16 175 118 85 20 - 4564200
RKA220160 M20 160 90 100 10 - 4564400
RKA220180 M20 180 110 100 10 - 4564500
RKA224180 M24 180 84 160 5 - 4564700
RKA224200 M24 200 101 160 5 - 4564800
RKA224220 M24 220 101 160 5 - 4564900
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TASSELLI PESANTI | HEAVY DUTY ANCHORS
ANCORANTI IN INOX A4/AISI316 | STAINLESS STEEL ANCHORS

RKA4 - Tassello con dado, rondella e fascetta in acciaio inox A4
RKA4 - Anchor with stainless steel A4 single clip, nut and washer

Il tassello RKA4 è realizzato interamente con 
acciaio inossidabile Aisi 316 e costituisce una 
valida alternativa nelle applicazioni di carichi 
elevati su materiali compatti ove sia richiesta 
alta resistenza agli effetti causati dagli agenti 

ossidanti. È indicato per fissaggi all’aperto e in 
ambienti umide.

Il filetto lungo, interamente rullato, garantisce 
maggior precisione e miglior resistenza 

alla trazione rispetto a quello ottenuto per 
asportazione del truciolo. 

Soddisfa le necessità di un’applicazione rapida 
che viene effettuata senza spostare l’oggetto 

da fissare che può dunque essere forato 
contemporaneamente al supporto, garantendo un 

fissaggio immediato passante. 
Anchor RKA4 is entirely manufactured with 

components in Aisi 316 stainless steel and offers 
a valuable solution for applications of heavy 

loads on solid materials where high resistance 
to oxidizing agents is required, for instance in 

outdoor fixings and moist enviroments.
Rolled-made full thread guarantees higher thread 
precision and therefore better tensile resistance, 
much higher than the one obtained by machine-

turning process. 
In fact, this stainless steel version also complies 

with the need of a quick installation and does not 
require to move the object to be fixed which can 

be drilled together with the base material, thus 
producing a through and immediate fixing. 

Tabella dei dati tecnici sull’ancorante
Anchor’s technical info

Passo
Thread

Chiave
Spanner

Coppia di serraggio
Setting torque

Max carico di trazione
Max tensile load

Max carico al taglio
Max shear load

Spessore min supporto
Min thickness structure

Dist min dal bordo
Min edge distance

Interasse min ancoranti
Min anchors axial spacing

M8 13 20 Nm 4.9 kN 3.7 kN 100 40 95
M10 17 40 Nm 6.1 kN 4.4 kN 100 50 110
M12 19 50 Nm 9.2 kN 9.0 kN 150 60 150
M16 24 125 Nm 14.5 kN 22.2 kN 180 85 190
M20 30 250 Nm 21.5 kN 34.5 kN 210 105 220
M20 30 250 Nm 21.5 kN 34.5 kN 210 105 220

I valori di carico esposti sono riferiti a CLS 30 N/mm2.
Loads shown in the table are for 30 N/mm2 concrete.

Tabella dei materiali
Table of materials
Corpo | Body Acciaio inox Aisi 316 (A4) | Aisi 316 (A4) stainless steel 
Fascetta | Clip Acciaio inox Aisi 316 (A4) | Aisi 316 (A4) stainless steel 
Dado | Nut UNI 5588 - DIN 934 - Aisi 316 (A4) | Aisi 316 (A4)  
Rondella | Washer UNI 6592 - DIN 125/A - Aisi 316 (A4) | Aisi 316 (A4)

Tipo
Model

Passo
Thread

L L filetto
Thread L

Prof. min. foro
Min. hole depth

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RKACE408065 M8 75 ? 65/55 100 - 4565600
RKACE408080 M8 95 ? 65/55 100 - 4565700
RKACE408120 M8 120 ? 65/55 50 - 4565900
RKACE410080 M10 90 ? 70/65 50 - 4566100
RKACE410090 M10 120 ? 70/65 50 - 4566200
RKACE410120 M10 145 ? 70/65 50 - 4566400
RKACE410140 M10 175 ? 70/65 50 - 4566500
RKACE412080 M12 75 ? 90/75 50 - 4566600
RKACE412100 M12 110 ? 90/75 50 - 4566700
RKACE412110 M12 125 ? 90/75 50 - 4566800
RKACE412120 M12 145 ? 90/75 50 - 4566900
RKACE412140 M12 180 ? 90/75 25 - 4567000
RKACE416110 M16 115 ? 110/95 25 - 4567400
RKACE416150 M16 150 ? 110/95 20 - 4567600
RKACE416175 M16 180 ? 110/95 20 - 4567700
RKACE420160 M20 150 ? 130/110 10 - 4567900
RKACE420180 M20 180 ? 130/110 10 - 4568000

CERTIFICATE
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CERTIFICATE

Tassello meccanico ad espansione con 
Certificazione Tecnica Europea per uso su 

calcestruzzo non fessurato.
Espansione morbida ed omogenea grazie ai tagli 

del guscio e il profilo del cono.
Diametro esterno ridotto. Estrema economicità 

dell’ancorante ed alte prestazioni.
Bloccaggio ed irrigidimento del supporto grazie 

alla struttura della schermatura
Approvato per: Calcestruzzo non fessurato con 

classe di resistenza da C20/25 a C50/60  - M6-M12.
Idoneo per: Calcestruzzo non fessurato, pietra 

naturale compatta, mattone pieno .
Mechanical expansion anchor with European 

Technical Certification for use on non-cracked 
concrete. 

Soft and homogeneous expansion thanks to the 
cuts of the shell and the profile of the cone. 

Reduced outer diameter. Extreme cheapness of 
the anchor and high performance. 

Locking and stiffening of the support thanks to the 
structure of the shield 

Approved for: Non-cracked concrete with 
resistance class from C20/25 to C50/60 - M6-M12. 

Suitable for: Non-cracked concrete, compact 
natural stone, solid brick.

Per ancorare:
piastre, impiantistica, scale, serramenti, profili, cancelli, ringhiere .
To anchor: 
plates, systems, stairs, windows, profiles, gates, railings.

TASSELLI PESANTI | HEAVY DUTY ANCHORS
IN INOX E ACCIAIO ZINCATO | S/STEEL AND GALVANIZED STEEL

RHSX/TE - Tassello in inox A2 (Aisi 304) c/vite in inox A2 TE
RHSX/TE - S/steel A2 (Aisi 304) anchor with A2 s/steel screw hex head

Tipo
Model

Per viti
Screw

Ø foro
Hole Ø

L. tassello
Anchor L. 

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RHSXTE10050 M8 10 50 25 - 3402000
RHSXTE10070 M8 10 70 25 - 3402100

RHS/TE - Tassello in acciaio c/vite TE 8.8
RHS/TE - Steel anchor with hex head 8.8 screw

Tipo
Model

Per viti
Screw

Ø foro
Hole Ø

L. tassello
Anchor L. 

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RHSTE10050 M8 10 50 50 - 2445200
RHSTE10070 M8 10 70 50 - 2444700
RHSTE10100 M8 10 100 50 - 2565800
RHSTE12080 M10 12 80 50 - 2449300
RHSTE12120 M12 12 120 50 - 3594800

Sequenza d’installazione
Installation sequence

Esempi di installazione
Examples of installation



FIS
S

A
G

G
I E

 U
TE

N
S

ILI
FA

S
TE

N
E

R
S

 &
 TO

O
LS

A91Lattoneria 5 | Roofing 5

rivit.it 

Tassello meccanico con Benestare Tecnico 
Europeo per uso su calcestruzzo non fessurato.

Espansione morbida grazie ai 3 settori in cui è 
diviso il corpo dell’ancorante. 

Protuberanze esterne di aggrappo a geometria 
antirotazione. Filettatura metrica interna che 

consente l’uso di diversi tipi di viti e barre filettate.
Diametro esterno ridotto.

Approvato per:
Calcestruzzo non fessurato con classe di 
resistenza da C20/25 a C50/60  - M6-M12

Idoneo anche per:
Calcestruzzo non fessurato, pietra naturale 

compatta, mattone pieno.
Mechanical anchor with European Technical 

Approval for use on non-cracked concrete. 
Soft expansion thanks to the 3 sectors into which 

the anchor body is divided. 
External gripping protuberances with anti-rotation 

geometry. Internal metric thread that allows the 
use of different types of screws and threaded bars. 

Reduced outer diameter. 
Approved for: 

Non-cracked concrete with resistance class from 
C20/25 to C50/60 - M6-M12 

Also suitable for: 
Non-cracked concrete, compact natural stone, 

solid brick.

CERTIFICATETASSELLI PESANTI | HEAVY DUTY ANCHORS
IN INOX E ACCIAIO ZINCATO | S/STEEL AND GALVANIZED STEEL

RHSX-TE/CE - Tassello in inox A4 (Aisi 316) c/vite in inox A4 TE
RHSX-TE/CE - S/steel A4 (Aisi 316) anchor with A4 steel screw hex head

Tipo
Model

Per viti
Screw

Ø foro
Hole Ø

L. tassello
Anchor L. 

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RHSXTE10047 M6 10 47 50 - 4097300
RHSXTE12054 M8 12 54 25 - 4097500
RHSXTE14061 M10 14 61 10 - 4097600
RHSXTE18075 M12 18 75 10 - 4097700

RHS-TE/CE - Tassello passante c/vite in acciaio 8.8 TE e distanziale
RHS-TE/CE - Through anchor with 8.8 steel screw hex head and spacer

Tipo
Model

Per viti
Screw

Ø foro
Hole Ø

L. tassello
Anchor L. 

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RHSTE10070 M6 10 70 50 - 4096900
RHSTE12075 M8 12 75 50 - 4097000
RHSTE14090 M10 14 90 25 - 4097100
RHSTE18110 M12 18 110 10 - 4097200

Sequenza d’installazione
Installation sequence

Esempi di installazione
Examples of installation

Per ancorare:
serramenti e finestre, ringhiere, canalizzazione, cancelli, facciate, 
macchinari in genere, inferriate .
To anchor: 
doors and windows, railings, canalization, gates, facades, 
machinery in general, railings.
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TASSELLI PESANTI | HEAVY DUTY ANCHORS
IN INOX E ACCIAIO ZINCATO | S/STEEL AND GALVANIZED STEEL

Sequenza d’installazione
Installation sequence

Esempi di installazione
Examples of installation

RHSX/TS - Tassello in inox A2 (Aisi 304) con vite TSPCEI A2
RHSX/TS - S/steel anchor A2 (Aisi 304) with screw A2 TSPCEI

Tipo
Model

Per viti
Screw

Ø foro
Hole Ø

L. tassello
Anchor L. 

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RHSXTS10050 M8 10 50 25 - 3479800
RHSXTS10070 M8 10 70 25 - 3479900

RHS/TS - Tassello in acciaio con vite TSPCEI 10.9
RHS/TS - Steel anchor with screw TSPCEI 10.9

Tipo
Model

Per viti
Screw

Ø foro
Hole Ø

L. tassello
Anchor L. 

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RHSTS10050 M8 10 50 50 - 2445100

Tassello meccanico ad espansione con 
Certificazione Tecnica Europea per uso su 

calcestruzzo non fessurato.
Espansione morbida ed omogenea grazie ai tagli 

del guscio e il profilo del cono.
Diametro esterno ridotto. Estrema economicità 

dell’ancorante ed alte prestazioni.
Bloccaggio ed irrigidimento del supporto grazie 

alla struttura della schermatura
Approvato per: Calcestruzzo non fessurato con 

classe di resistenza da C20/25 a C50/60  - M6-M12.
Idoneo per: Calcestruzzo non fessurato, pietra 

naturale compatta, mattone pieno .
Mechanical expansion anchor with European 

Technical Certification for use on non-cracked 
concrete. 

Soft and homogeneous expansion thanks to the 
cuts of the shell and the profile of the cone. 

Reduced outer diameter. Extreme cheapness of 
the anchor and high performance. 

Locking and stiffening of the support thanks to the 
structure of the shield 

Approved for: Non-cracked concrete with 
resistance class from C20/25 to C50/60 - M6-M12. 

Suitable for: Non-cracked concrete, compact 
natural stone, solid brick.

Per ancorare:
piastre, impiantistica, scale, serramenti, profili, cancelli, ringhiere .
To anchor: 
plates, systems, stairs, windows, profiles, gates, railings..
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TASSELLI PESANTI | HEAVY DUTY ANCHORS
IN ACCIAIO DI SICUREZZA | SECURITY STAINLESS STEEL

SICUR10 - Tassello di sicurezza antieffrazione c/testa inox A2 (Aisi 304)
SICUR10 - Sleeve anchor anti tamper screw with A2 (Aisi 304) head

SICUR12 - Tassello di sicurezza antieffrazione c/testa inox A2 (Aisi 304)
SICUR12 - Sleeve anchor anti tamper screw with A2 (Aisi 304) head

Tipo
Model

Vite
Screw

Ø foro
Hole Ø

L tassello
Anchor L 

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

SICUR10055 M8x55 10 55 50 - 2501800
SICUR10075 M8x75 10 75 50 - 2406600
SICUR10100 M8x100 10 100 50 - 3569600

Tipo
Model

Vite
Screw

Ø foro
Hole Ø

L tassello
Anchor L 

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

SICUR12055 M8x55 12 55 50 - 1648600
SICUR12075 M8x75 12 75 50 - 1651800
SICUR12095 M8x95 12 95 50 - 3569700

Con barra in acciaio e dado a calotta sferica antieffrazione inox A2.
Fissaggi di sicurezza con dado a strappo per il fissaggio di finestre, inferriate, cancelli ecc. è adatto per tipo di materiale compatto. 
Con un serraggio a circa 19 Nm di coppia la testa esagonale si stacca senza dare possibilità di manomissione e smontaggio del tassello. 
La testa esagonale e la rondella sono in acciaio inox inossidabile A2. Diametro di foratura ridotto. 
With steel bar and spherical nut anti-burglary stainless steel A2. 
Safety fasteners with pull nut for fastening windows, railings, gates, etc. it is suitable for compact material type. 
With a tightening to about 19 Nm of torque the hexagonal head detaches without giving the possibility of tampering and disassembling the plug. 
The hex head and washer are made of steel A2 stainless steel. Small hole diameter.

Con tassello in acciaio e dado antieffrazione inox A2. 
Fissaggi di sicurezza con dado a strappo per il fissaggio 

di finestre, inferriate, cancelli ecc. è adatto per tipo di 
materiale compatto.

Con un serraggio a circa 19 Nm di coppia la testa 
esagonale si stacca senza dare possibilità di

manomissione e smontaggio del tassello. 
With steel anchor and anti-burglary nut inox A2. 

Safety fasteners with pull nut for fastening windows, 
railings, gates, etc. it is suitable for compact material type. 

With a tightening to about 19 Nm of torque the hexagonal 
head detaches without giving the possibility of 

tampering and disassembly of the plug. 

Sequenza d’installazione
Installation sequence

Sequenza d’installazione
Installation sequence

Esempi di installazione
Examples of installation
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TASSELLI PESANTI | HEAVY DUTY ANCHORS
IN ACCIAIO DI SICUREZZA | SECURITY STAINLESS STEEL

WHS - Tassello passante con vite antisvito TX T40 antieffrazione
WHS - Sleeve anchor anti tamper TX T40 screw

Tipo
Model

Vite
Screw

Ø foro
Hole Ø

L tassello
Anchor L 

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

WHS10050 M8x55 10 50 50 - 2550800
WHS10080 M8x80 10 80 50 - 2550900
WHS10100 M8x100 10 100 50 - 2875800

Con barra in acciaio e vite a bottone impronta
Torx e stellina antieffrazione. 

La testa della vite è sfaccettata con una 
impronta Torx T40. 

La stellina in zama viene percossa e deformata
con un martello all’interno dell’impronta 

rendendo impossibile lo svitamento. 
Diametro foratura ridotto.

With steel bar and footprint button screw 
Torx and burglar-proof star. 

The screw head is faceted with 
a Torx T40 drive. 

The zamak star is struck and deformed 
with a hammer inside the impression 

making unscrewing impossible. 
Small hole diameter.

Sequenza d’installazione
Installation sequence

Esempi di installazione
Examples of installation
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TASSELLI PESANTI | HEAVY DUTY ANCHORS
DADI DI SICUREZZA | SECURITY NUTS

DTF - Dado antisvito a troncare in ferro zincato
DTF - Galvanized steel shear nut anti tamper

DTX - Dado antisvito a troncare in inox
DTX - Stainless steel shear nut anti tamper

Tipo
Model

Misura
Measure

Chiave
Wrench

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

DTF0610 M6 10.0 250 - 18254ZB
DTF0813 M8 13.0 200 - 18255ZB
DTF1019 M10 19.0 50 - 18256ZB
DTF1219 M12 19.0 50 - 18257ZB

Tipo
Model

Misura
Measure

Chiave
Wrench

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

DTX0610 M6 10.0 250 - 1825800
DTX0813 M8 13.0 200 - 1825900
DTX1017 M10 17.0 50 - 1826000
DTX1219 M12 19.0 50 - 1826100

Dadi a strappo inox e zincati con filetto 
passante da utilizzare per giunzioni di grate 

con mozzoni filettati o bulloni a testa tonda non 
necessariamente di lunghezza esatta.

Serrare con chiave esagonale. 
Al raggiungimento della coppia di serraggio, la 

testa esagonale si tronca.
Threaded shear nuts stainless and galvanized 

steel to use on grids with threaded joints or dome 
head bolts not necessarily of the exact length. 

Tighten with hex key. 
When the torsion torque is reached, the hex head 

comes off.

Esempi di giunzione su recinzione grigliata.
Examples of fixing on grilled fence.
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Spezzone di barra filettata in ferro zincato
Piece of galvanized iron threaded rod

Ø barra
Bar Ø

L barra
Bar L

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

M8 100 20 20 0067000
M10 110 20 20 0082500
M12 115 10 10 0068200

In ferro zincato, a richiesta inox.
Galvanized iron, stainless steel on request.

ANCORANTI CHIMICI | CHEMICAL ANCHORS
ACCESSORI | ACCESSORIES

Con filettatura interna per creare una sede di 
ancoraggio nel muro.

With internal thread to create a seat of 
anchorage in the wall.

Gabbia filettata in acciaio
Threaded steel cage

Ø passo
Thread Ø

Ø foro
Hole Ø

L
L

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

M8 12 80 10 10 1874100
M10 14 80 10 10 1874200
M12 16 80 10 10 2843200

Gabbia plastica standard
Standar plastic cage

Ø retina
Grid Ø

L retina
Grid L

Per barra Ø
Ø per bar

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

16 85 8-12 10 100 0060700
20 85 12-16 10 50 0060100

Da utilizzarsi su mattoni forati per il contenimento 
della resina. Con cappuccio che consente di 

centrare la barra.
To be used on hollow bricks for the containment 

of the resin. The cap allows to center the bar.
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CHIODI | NAILS
IN ACCIAIO, RAME E INOX | STEEL, COPPER AND STAINLESS STEEL

CHA - Chiodo in acciaio temperato per cemento
CHA - Mild steel nail for concrete

Tipo
Model

Ø chiodo
Nail Ø

L Ø Testa
Head Ø

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

CHA35025 3.5 25 7 500S 6000 0388400
CHA35030 3.5 30 7 200S 2400 0388500
CHA35035 3.5 35 7 200S 2400 0388600
CHA35040 3.5 40 7 200S 2400 0388700
CHA35050 3.5 50 7 200S 2400 0388800
CHA35060 3.5 60 7 100S 1200 0388900

Per fissaggio su cemento.
For concrete.

CHRL - Chiodo in rame a testa larga
CHRL - Large head copper nail

Tipo
Model

Ø chiodo
Nail Ø

L Ø testa
Head Ø

Conf/kg
Box/kg

Imballo
Box

Codice
Item code

CHRL25023 2.5 23 9 2.5P 20 2685700

CHRL30025 3.0 25 9 2.5P 20 3007700
CHRL30030 3.0 30 9 2.5P 20 2778900

CHRL42030 4.2 30 12 2.5P 20 2753200
CHRL42040 4.2 40 12 2.5P 20 2750000
CHRL42050 4.2 50 12 2.5P 20 2750400
CHRL42060 4.2 60 12 2.5P 20 2753300
CHRL42070 4.2 70 12 2.5P 20 2753400
CHRL42080 4.2 80 12 2.5P 20 2753500

Per fissaggio su legno. 
Con gambo a lisca di pesce.

For wood. Ring shanked.

Ø 2.5 - Ø 3.0

Ø 4.2

CHF - Chiodo in ferro lucido per carpentiere
CHF - Polished iron nail for carpenter

Tipo
Model

Ø chiodo
Nail Ø

L Conf/kg
Box/kg

Imballo
Box

Codice
Item code

CHF18025 1.8 25 5 - 0588600
CHF20030 2.0 30 5 - 1568900
CHF22040 2.2 40 5 - 0063500
CHF24050 2.4 50 5 - 0864600
CHF27060 2.7 60 5 - 0063600
CHF30070 3.0 70 5 - 0389200
CHF35080 3.5 80 5 - 0389300
CHF40090 4.0 90 5 - 2946900
CHF45100 4.5 100 5 - 0035100
CHF50120 5.0 120 5 - 3008800
CHF55140 5.5 140 5 - 3008900

Per fissaggio su legno.
For wood. 

CHX - Chiodo in inox
CHX - Stainless steel nail

Tipo
Model

Ø chiodo
Nail Ø

L Ø testa
Ø head

Conf/kg
Box/kg

Imballo
Box

Codice
Item code

CHX35030 3.5 30 8 2.5P 20 0417400
CHX35040 3.5 40 8 2.5P 20 0386900
CHX35050 3.5 50 8 2.5P 20 0387000

Per fissaggio su legno.
For wood. 

INOX
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CHIODI | NAILS
PER FISSAGGIO LISTELLI | FOR LATHS FIXING

CHSK - Chiodo spike in acciaio zincato per calcestruzzo
CHSK - Galvanized steel spike nail for concrete

Tipo
Model

Spessore
Thickness

Ø x L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

CHSK48028 3.0 4.8 x 28 500 - 3270500
CHSK48032 7.0 4.8 x 32 500 - 2405400
CHSK48038 13.0 4.8 x 38 500 - 3073800
CHSK48064 38.0 4.8 x 64 500 - 1944500
CHSK48073 48.0 4.8 x 73 500 - 1944600
CHSK48076 51.0 4.8 x 76 500 - 4021000
CHSK48085 60.0 4.8 x 85 250 - 1944700
CHSK48102 77.0 4.8 x 102 250 - 4021100
CHSK48115 90.0 4.8 x 115 250 - 4084300

Per il fissaggio di listoni in legno, lamiere ed 
isolanti su strutture in calcestruzzo di qualità K250 

o superiore. 
Nel caso la qualità del calcestruzzo sia 

sconosciuta, raccomandiamo test di estrazione in 
cantiere.

 For fixing wooden planks, metal sheets and 
insulating panels on concrete structures of quality 

K250 or higher. 
If the concrete quality is unknown, we recommend 

extraction test on site.

Punta per inserimento chiodo spike con attacco SDS
Drill bit for spike nail SDS fit

Tipo
Model

Ø L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

SKSDS48110 4.8 110 1 - 3073900
SKSDS48160 4.8 160 1 - 2469800
SKSDS48210 4.8 210 1 - 4084900

1) Eseguire il foro.
1) Drill the hole.

2) Battere con il martello.
2) Tap with the hammer.

3) Tenuta permanente.
3) Permanent seal.

Cemento | Cement
Listello | Lath

Fissaggio supporti di metallo 
e materiale isolante.
Securing the support of metal 
and insulation material.

Fissaggio di traversi in legno.
Fixing of wooden 
crosspieces.

Fissaggio di guide, di Z o 
supporti.
Fastening of runners, Z or 
supports.

Ancoraggio di un pezzo | Installazione veloce “fora e fissa” 
Resistente alla vibrazioni | Resistente alle alte temperature.
Anchoring of a piece | Quick install “drill and fix”
Resistant to vibration | Resistant to high temperatures.

Semplice installazione. Prestazione consistente.
Easy installation. Consistent performance.
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CHIODI | NAILS
CHIODI E BARRE PER ONDULINA | NAILS AND BARS FOR CORRUGATED

CHE - Chiodo rullato zincato, testa ad ombrello Ø19 e rondella in polietilene
CHE - Twisted shank galvanized nail, head Ø19, polyethylene washer

CHB - Barra filettata zincata, completa di dado esagonale e rondelle
CHB - Galvanized threaded bar, complete with hexagon nut and washers

Tipo
Model

Ø L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

CHE030 4.4 30 200 - 3267200
CHE040 4.4 40 200 - 3267500
CHE050 4.4 50 200 - 3267600
CHE060 4.4 60 200 - 4737500
CHE070 4.4 70 200 - 4737600
CHE080 4.4 80 200 - 4737700
CHE090 4.4 90 200 - 4737800
CHE100 4.4 100 200 - 4737900

Tipo
Model

Ø L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

CHB100 M6 100 100 - 4769700
CHB120 M6 120 100 - 3267400
CHB150 M6 150 100 - 3267700
CHB200 M6 200 100 - 3267800
CHB250 M6 250 100 - 3267900
CHB300 M6 300 100 - 4580400

Completo di rondella in polietilene.
Per il fissaggio di coperture ondulate, su 

supporti lignei.
Complete with polyethylene washer. 

For fixing corrugated roofing, on wooden 
supports.

Completa di rondelle rombiferro in acciaio zincato e rombiplastica in polipropilene.
Complete with galvanized steel and polypropylene washer. 

Montaggio.
Assembly.

Barretta filettata zincata, con filetto lungo 5 cm e dado esagonale passo M6.
Le barrette filettate vengono utilizzate nel fissaggio di coperture. Durante la fase 
di montaggio la parte terminale che rimane libera va ripiegata su se stessa possibilmente 
attorno alla struttura che va ad agganciare, in modo da formare un gancio. La parte 
filettata va lasciata al di fuori della copertura. 
Galvanized threaded bar, screw thread 5 cm lenght and hexagon nut M6.
Threaded bars are used to fix coverings in roofing. While mounting the bar the 
ending part has to be possibly bent around the structure that has been hooked. The 
threaded part must be left outside the covering. 
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COLLARI | PIPE COLLARS
PER PLUVIALI | FOR DOWNSPOUTS

Collare tondo
Round pipe collar

Collare quadrato
Square pipe collar

Tipo
Model

Materiale
Material

Ø Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

CTPCU060
Rame

Copper

60 100 100 0031000
CTPCU080 80 100 100 0384400
CTPCU100 100 100 100 0384500
CTPCU120 120 100 100 0384600

CTPTM060
TDM

Brown

60 100 100 2446800
CTPTM080 80 100 100 0384700
CTPTM100 100 100 100 0384800
CTPTM120 120 100 100 0384900

CTPOX060
Acciaio inox

Stainless steel

60 100 100 2446900
CTPOX080 80 100 100 0383200
CTPOX100 100 100 100 0383300
CTPOX120 120 100 100 0383400

CTPZB060
Acciaio zincato

Steel

60 100 100 4398100
CTPZB080 80 100 100 0385000
CTPZB100 100 100 100 0385100
CTPZB120 120 100 100 0385200

Tipo
Model

Materiale
Material

Dimensioni
Dimensions

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

CQPCU080 Rame
Copper

80 x 80 100 100 0386200
CQPCU100 100 x 100 100 100 0386300

CQPTM080 TDM
Brown

80 x 80 100 100 0386400
CQPTM100 100 x 100 100 100 1106600

CQPOX080 Acciaio inox
Stainless steel

80 x 80 100 100 0383500
CQPOX100 100 x 100 100 100 1107600

CQPZB080 Acciaio zincato
Steel

80 x 80 100 100 0386500
CQPOX100 100 x 100 100 100 1107500

Completo di viti M6 x 20. 
Con dado. Spessore 6/10. A richiesta 8/10. 

Fornito senza perno e tassello.
Complete with screws M6 x 20. 

With nut. Thickness 6/10. Optional 8/10. 
Comes without pins and anchor.

Completo di viti M6 x 20. 
Con dado. Spessore 6/10. A richiesta 8/10. 

Fornito senza perno e tassello.
Complete with screws M6 x 20. 

With nut. Thickness 6/10. Optional 8/10. 
Comes without pins and anchor.

Altri materiali a richiesta.
Other materials on request.
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COLLARI | PIPE COLLARS
PER CANNE FUMARIE E TERMINALI IN GHISA | FOR FLUE PIPES AND CAST IRON PIPES

Collare per canne fumarie in acciaio zincato
Stell collar for flue pipes

Collare per terminali in ghisa in acciaio nero
Bleck steel collar for cast iron pipes 

Tipo
Model

Ø Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

CTFZB125 125 100 25 1713900
CTFZB140 140 100 25 1713700
CTFZB150 150 100 25 1713600
CTFZB160 160 100 25 1713500
CTFZB180 180 100 25 1713400
CTFZB200 200 100 25 1713300
CTFZB225 225 100 25 1713200

Tipo
Model

Ø Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

CTGZN080 80 50 1 4736100
CTGZN100 110 50 1 4736200
CTGZN135 135 50 1 4736300

Completo di viti. Con dado M8.
Per canne fumarie e tubi PVC.

Fornito senza perno e tassello.
Complete with screws. With M8 nut.

For PVC pipes and chimneys. 
Comes without pins and anchor.

Collare fermatubo zincato nero 30x2.3
per terminali in ghisa, con dado 

elettrosaldato da M10. 
Per canne fumarie e tubi PVC.

Completo di vite congiunzione M10x120 
e tassello ad espansione Ø 14x80.

Confezionato singolarmente.
Black zinc coated collar 30x2.3 for cast 

iron flue pipes, with M10 electrowelded nut.
For PVC pipes and chimneys.

Complete with screws M10x120,
wall plug Ø 14x80.

Individually packed.

Disponibili in bianco/grigio e acciaio inox su richiesta.
Available in white/Grey and stainless steel on request.
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FISSAGGI PER COLLARI | ANCHORS FOR PIPE COLLARS 
TASSELLI RAPIDI E PERNI CON FILETTO M8 | RAPID EXPANSION BOLTS AND M8 THREAD PINS

MCX - Tassello rapido in nylon con vite in acciaio zinc. filettata M8
MCX - Nylon plug with zinc coated steel screw thread M8

Tipo
Model

Ø L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

MCX08050 8 50 100P 800 0386700
MCX08070 8 70 100G 600 0386800

Per fissaggio collari per pluviali. Per non rovinare 
il filetto M8, nel montaggio è consigliabile avvitare 

il collare sul filetto e battere con il martello.
For fixing collars of waterspout. In order not to 
damage the M8 thread, screw the collar on the 

thread and hammer.

L

L

L1

PFA - Perno filettato con collarino M8 in acciaio zincato
PFA - Zinc coated steel threaded pin with collar M8

Rif.
Ref.

Tipo
Model

L L1 Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

A PFA0040050 40 50 100SP 1000 03839ZG
B PFA0045060 45 60 100SP 800 03840ZB
C PFA0065080 65 80 100N 1200 03841ZB
D PFA0085090 85 90 100P 800 03837ZB

Rif.
Ref.

Tipo
Model

Ø x L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

A NCB010050 10x50 100SP 1500 0356300
B NCB010050 10x50 100SP 1500 0356300
C NCB010060 10x60 100SP 1500 0356400
D NCB010060 10x60 100SP 1500 0356400

Per fissaggio collari per pluviali da usarsi 
con tassello nylon.

For fixing pipe collars, to be used with nylon plugs.

Tassello da abbinare ai perni per fissaggio su muro.
Plug to be used with pins on walls.

PFA - Perno filettato con collarino M8 in acciaio zinc. extra lungo
PFA - Extra long zinc coated steel threaded pin with collar M8

Rif.
Ref.

Tipo
Model

L L1 Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

A PFA140150 140 150 100G 300 40311ZB
B PFA160180 160 170 100G 300 40536ZB
C PFA180190 180 190 100G 300 41585ZB

Rif.
Ref.

Tipo
Model

Ø x L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

A NLD010135 10x140 100 - 4070400
B NLD010160 10x160 100 - 4070500
C NLD010200 10x200 100 - 4104600

Per fissaggio collari per pluviali da usarsi 
con tassello nylon.

For fixing pipe collars, to be used with nylon plugs.

Tassello da abbinare ai perni per fissaggio su muro.
Plug to be used with pins on walls.

Da utilizzare in presenza di rivestimenti a cappotto.
To be used with insulation wall cladding system.

L

L1
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FISSAGGI PER COLLARI | ANCHORS FOR PIPE COLLARS
DISTANZIATORI PER COLLARI | SPACERS FOR COLLARS

DOT - Distanziatori in ottone con filetto M/F M8
DOT - Brass spacers, thread M/F M8

DAL - Dado prolungato in acciaio zincato con filetto F/F M8
DAL - Zinc coated extended nuts, thread F/F M8

DOR - Distanziatori in ottone ramati con filetto M/F M8
DOR - Copper brass spacers, thread M/F M8

DAC - Distanziatori in acciaio zincato con filetto M/F M8
DAC - Zinc coated iron spacers, thread M/F M8

Tipo
Model

Esagono
Hexagon

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

DOT11010 11 10 100S 1200 0404800
DOT11020 11 20 100S 1200 0405000
DOT11030 11 30 100N 600 0405100
DOT11040 11 40 100N 600 0405200
DOT11050 11 50 100N 600 0405300

Tipo
Model

Esagono
Hexagon

L Passo
Thread

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

DAL08025 8 25 M5 200N 1200 18726ZB
DAL10030 10 30 M6 100N 600 18727ZB
DAL13040 13 40 M8 100N 600 18728ZB
DAL17030 17 30 M10 50N 300 18252ZB
DAL17045 17 45 M10 50N 300 18729ZB
DAL19030 19 30 M12 50N 300 18253ZB
DAL19050 19 50 M12 50P 200 18730ZB
DAL24060 24 60 M16 50P 200 30889ZB

Tipo
Model

Esagono
Hexagon

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

DOR11010 11 10 100S 1200 2266800
DOR11020 11 20 100S 1200 2266900
DOR11030 11 30 100N 600 2267000
DOR11040 11 40 100N 600 2267100
DOR11050 11 50 100N 600 2267200

Tipo
Model

Esagono
Hexagon

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

DAC11020 11 20 100S 1200 0405400
DAC11030 11 30 100N 600 0405500
DAC11040 11 40 100N 600 0405600
DAC11050 11 50 100N 600 0405700

Per distanziare il pluviale dal muro.
Collega il collare con il perno di fissaggio.

It spaces the pipe from the wall. 
It connects the collar and the fixing pin.

Per distanziare il pluviale dal muro.
Collega il collare con il perno di fissaggio.

It spaces the pipe from the wall. 
It connects the collar and the fixing pin.

Per distanziare il pluviale dal muro.
Collega il collare con il perno di fissaggio.

It spaces the pipe from the wall. 
It connects the collar and the fixing pin.

L

L

L

L

Il dado prolungato può essere utilizzato come distanziatore oppure come congiunzione 
di due barre filettate.
The extended nut can be used as a spacer, or as a junction between two threaded rods.

M/F: maschio/femmina
F/F: femmina/femmina
M/F: male/female
F/F: female/female
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FISSAGGI PER COLLARI | ANCHORS FOR PIPE COLLARS
INSERTI FILETTATI RIVSERT | RIVSERT RIVET NUTS

FTCZ - Inserto filettato cilindrico testa tonda in acciaio zincato
FTCZ - Galvanized steel cylindrical rivet nut dome head

ITCZ - Inserto filettato cilindrico testa tonda in acciaio inox A2
ITCZ - A2 stainless steel cylindrical rivet nut dome head

OTC - Inserto filettato cilindrico testa tonda in ottone
OTC - Brass cylindrical rivet nut dome head

Tipo
Model

Passo
mm

Ø foro
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

FTCZ0402006 M4 6.0 0.5÷2.0 1000N 10000 2750500
FTCZ0502507 M5 7.0 0.5÷2.5 500N 8000 2194100
FTCZ0603009 M6 9.0 0.5÷3.0 500N 4000 2194200
FTCZ0803511 M8 11.0 1.0÷3.5 250N 2500 2194400
FTCZ1003513 M10 13.0 1.0÷3.5 100N 1500 3009100

Tipo
Model

Passo
mm

Ø foro
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

ITCZ0402506 M4 6.0 0.5÷2.5 500S 6000 3214300
ITCZ0503007 M5 7.0 0.5÷3.0 250S 3000 3214400
ITCZ0603009 M6 9.0 0.5÷3.0 250S 3000 3214500
ITCZ0803511 M8 11.0 1.0÷3.5 250N 1500 3214600
ITCZ1003513 M10 13.0 1.0÷3.5 100N 600 3214700

Tipo
Model

Passo
mm

Ø foro
mm

SS
mm

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

OTC0502007 M5 7.0 0.5÷2.0 500N 8000 0323500
OTC0603009 M6 9.0 0.5÷3.0 500N 4000 0323700
OTC0803511 M8 11.0 0.5÷3.5 250N 2500 0324000
OTC1003513 M10 13.0 0.8÷3.5 100N 1200 3749200

1) Effettuare tre fori sulla prima bandella e due 
laterali sulla seconda.
1) Make three holes on the front side and two 
on the second strip.

2) Avvitare l’inserto sull’apposito tirante 
dell’attrezzo manuale o pneumatico. Introdurre 
e serrare gli inserti negli appositi fori.
2) Screw the insert on the rod of the appropriate 
manual or pneumatic tool. Insert and tighten the 
rivet nuts in the holes.

3) Abbiamo così ottenuto un filetto di M8 per il 
fissaggio del perno nella parte centrale, e di M5 o 
M6 per il fissaggio delle viti laterali.
3) We have obtained a M8 thread for the fixing of the 
pin in the central part, and two thread of M5 or M6 
for fixing the side screws.

Attrezzi consigliati
Suggested tools

Esempi di applicazione
Examples of applications

RIV903C rivettatrice manuale per inserti da M3 a M10.
Cod. 3675800
RIV903C hand tool for rivet nuts from M3 to M10.
Item code 3675800

RIV903C rivettatrice manuale per inserti da M3 a M12.
Cod. 5833700
RIV903C hand tool for rivet nuts from M3 to M12.
Item code 5833700

RIV903C rivettatrice manuale per inserti da M3 a M6.
Cod. 5126400
RIV903C hand tool for rivet nuts from M3 to M6.
Item code 5126400
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FISSAGGI PER COLLARI | ANCHORS FOR PIPE COLLARS
VITI PER FISSAGGIO COLLARI | SCREWS FOR FIXING COLLARS

Vite a testa cilindrica con impronta a croce UNI 7687 DIN 7985
Cylinder head screw with cross recess drive UNI 7687 DIN 7985

Vite a testa cilindrica con impronta a cacciavite UNI 6107 DIN 84A
Cylinder screw with slotted drive UNI 6107 DIN 84A

Dado medio UNI 5588 DIN 934
Medium nut UNI 5588 DIN 934

Tipo
Model

Materiale
Material

Ø L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

-

Ottone
Brass

M5 16 200 - 1257200
- M5 20 200 - 1729300
- M5 25 200 - 1764700
- M6 16 200 - 0312300
- M6 20 200 - 1247000

M6 25 200 - 1764800
-

Acciaio inox
Stainless steel

M5 16 200 - 1421000
- M5 20 200 - 1421200
- M5 25 200 - 1421300
- M6 16 200 - 1422300

M6 20 200 - 1422400
M6 25 200 - 1422500

-

Ferro zincato
Steel

M5 16 200 - 20990ZB
- M5 20 200 - 20992ZB
- M5 25 200 - 20993ZB
- M6 16 200 - 21004ZB

M6 20 200 - 21005ZB
M6 25 200 - 21006ZB

Tipo
Model

Materiale
Material

Ø L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

-

Ottone
Brass

M5 16 200 - 0975900
- M5 20 200 - 0976100
- M5 25 200 - 0976200
- M6 16 200 - 0977300
- M6 20 200 - 0977400

M6 25 200 - 0977500
-

Acciaio inox
Stainless steel

M5 16 200 - 1345000
- M5 20 200 - 1345200
- M5 25 200 - 1345300
- M6 16 200 - 1346700

M6 20 200 - 1346800
M6 25 200 - 1346900

-

Ferro zincato
Steel

M5 16 200 - 20324ZB
- M5 20 200 - 20326ZB
- M5 25 200 - 20328ZB
- M6 16 200 - 20347ZB

M6 20 200 - 20349ZB
M6 25 200 - 20350ZB

Tipo
Model

Materiale
Material

Ø L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

- Ottone
Brass

M5 8 200 - 0994000
- M6 10 200 - 0994100
- Acciaio inox

Stainless steel
M5 8 200 - 1464600

- M6 10 200 - 1464700
- Ferro zincato

Steel
M5 8 200 - 22136ZB

- M6 10 200 - 22137ZB

Misure diverse a richiesta.
Other sizes on request.

Misure diverse a richiesta.
Other sizes on request.

Misure diverse a richiesta.
Other sizes on request.
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FISSAGGI PER SOSTEGNI | FIXINGS FOR SUPPORTS
VITI DI ABBELLIMENTO | SCREWS FOR AESTHETIC EMBELLISHMENT

TLF - Vite testa larga con impronta poeliers in acciaio zincato
TFL - Large head poeliers recess zinc coated steel screw

TCR - Vite testa cilindrica in rame con impronta combinata PZD 2
TCR - Pan head with combined PZD 2 recess copper screw

TLX - Vite testa larga con impronta poeliers in inox
TLX - Large head poeliers recess stainless steel screw

Tipo
Model

Passo
Thread

L Ø testa
Ø head

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TLF M6 20 17 200N 1200 4283200

Tipo
Model

Passo
Thread

L Chiave
Key

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TER M6 20 10 200N 1200 0482200

Tipo
Model

Passo
Thread

L Ø testa
Ø head

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TCR M6 20 12 200N 1200 0482100

Tipo
Model

Passo
Thread

L Ø testa
Ø head

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TLX M6 20 17 200N 1200 2444400

Completa di dado in inox ramato.
With copper stainless steel nut.

Completa di dado in inox ramato.
With copper stainless steel nut.

Completa di dado in acciaio zincato.
With zinc coated steel nut.

Completa di dado in inox.
With stainless steel nut.

BPO - Vite a testa effetto borchia pesante e dado
BPO - Heavy stud effect screw with nut

Indicate per fissaggio del sostegno 
in posizione frontale a vista.

Ideal to be used in front sight positions.

TER - Vite testa esagonale in rame con impronta combinata PH 3
TER - Hex head with combined PH 3 recess copper screw

TLR - Vite testa larga con impronta poeliers in rame
TLR - Large head poeliers recess copper screw

Tipo
Model

Passo
Thread

L Ø testa
Ø head

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TLR M6 20 17 200N 1200 0482000

Completa di dado in inox ramato.
With copper stainless steel nut.

BT - Vite a testa effetto borchia con rondella e dado
BT - Stud effect screw with washer and nut

BTM BTR

INOX

Tipo
Model

Composizione
Composition

Ø Filetto
Thread

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

BPO
Borchia | Stud Ottone ramato 24 M6x8

100 - 1085000Spezzone | Piece Ottone | Brass M6x25
Dado | Nut Ottone | Brass M6

Tipo
Model

Composizione
Composition

Ø Filetto
Thread

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

BTM
Borchia | Stud Prev.TDM 24

200P 800 1047100Vite | Screw TQST FE TDM M6x20
Dado | Nut Zinc. | Galv. M6

BTR
Borchia | Stud Rame | Copper 24

200P 800 1047700Vite | Screw Rame | Copper M6x20
Dado | Nut Ottone | Brass M6
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FISSAGGI PER SOSTEGNI | FIXINGS FOR SUPPORTS
RONDELLE, FILO E BANDE RAME | WASHERS, COPPER WIRE AND BANDS

Rondella tranciata in rame
Copper washer

Filo di rame in bobina
Copper wire coil

Banda in rame preforata multiuso
Multipurpose copper prepunched stripe

F D S Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

4.0 17.0 1.5 500S - 1257000
5.5 15.0 1.5 500S - 0602200

Spessore filo
Wire thickness

Peso
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

1.2 ~ 300 gr. 1 - 12211CU

Larghezza
Width

Ø foro
Hole Ø

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

12.0 6.95 1 - 2670900

Da utilizzarsi con viti o rivetti in rame.
For use with copper screws or rivets.

In bobine per legature collari, sostegni o qualsiasi 
altro tipo di ancoraggio.

In coils for tying collars, brackets or any other type 
of anchorage.

Per ancoraggio in sospensione e connessione di 
tubature o canali di grande diamentro.

Foratura per viti standard M5.
To anchor in suspension and for the connection of 

large diameter pipes or ducts. 
Drilling for standard screws M5.

F

SD

Esempio di applicazione: per ancorare un tubo in sospensione alla trave di legno.
Example of application: for anchoring a suspended tube to the wooden beam.

Fornita in rotoli da 10 mt. A richiesta in acciaio zincato e acciaio inox.
Supplied in rolls of 10 meters. On request in stainless steel or galvanized steel.
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VITI PER LATTONERIA | ROOFING SCREWS
CON GUARNIZIONE | WITH GASKET

INOX

VSR - Vite in rame
VSR - Copper screw

VSX - Vite in inox
VSX - Stainless steel screw

Tipo
Model

Ø vite
Screw Ø

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

VSR52035 5.2 35 200SP 1200 0424900
VSR52045 5.2 45 200SP 1000 0424800
VSR52050 5.2 50 200SP 800 0243700
VSR52060 5.2 60 100N 600 1523000
VSR54070 5.4 70 100N 600 1217800
VSR54080 5.4 80 100N 600 1217900
VSR54090 5.4 90 100P 400 1240400
VSR54100 5.4 100 100G 300 1219900
VSR54120 5.4 120 100G 300 1220000
VSR54130 5.4 130 100G 300 1041600
VSR54140 5.4 140 100G 300 1953100
VSR54150 5.4 150 100G 300 2241700

Tipo
Model

Ø vite
Screw Ø

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

VSX50035 5.3 35 200SP 1200 1218000
VSX50045 5.3 45 200SP 1000 1218100
VSX50050 5.3 50 200SP 800 1102700
VSX50060 5.3 60 100N 600 3273300
VSX50070 5.3 70 100N 600 1642100
VSX50080 5.3 80 100N 600 1102600
VSX50100 5.3 100 100G 300 1958800

Ø 5.2 VSR-S tipo stampato. Ø 5.4 VSR-T tipo tornito. 
Ø 5.2 VSR-S printed. Ø 5.4 VSR-T machined.

Sottorli rame e inox 
Copper and stainless steel screw cup washers

Tipo
Model

Materiale
Material

Dimensioni
Dimensions

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

SCU0618 Rame | Copper 6.5x18.0 500S - 1206000
SOX0618 Inox | Stainless steel 6.5x18.0 500S - 1205900

Rondella Dutral
Dutral washer

Tipo
Model

Materiale
Material

Dimensioni
Dimensions

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RD0416 Dutral 4.5x16.0 500S - 1205800

Montate con rondella sottotesta in inox di Ø18 e 
guarnizione in gomma antinvecchiamento EPDM.
Per lavori di lattoneria, copertura, rivestimenti su 

legno e cemento con tasselli Ø 8.
Da utilizzare con inseritore PZ3.

Fitted with s/steel washer Ø18 under the head of the 
screw, and rubber EPDM anti-aging gasket. 

Ideal for roofing, covering and coating works on 
wood and concrete. 

To be used with plugs Ø 8 and PZ3 bit.

Ø foro: 6.5 - Ø esterno: 18.0.
Utilizzati per viti serie VSR-VSX.

Hole Ø: 6.5 - External Ø: 18.0.
For screws VSR-VSX.

Ø foro: 4.5 - Ø esterno: 16.0.
Si possono abbinare ai sottorli rame e inox: 

codice 1206000/1205900.
 Hole Ø: 4.5 - External Ø: 16.0.

To use with copper and s/steel screw cup washers: 
Item code 1206000/1205900.

Ø 18 
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Tipo
Model

Ø vite
Screw Ø

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

VSXR1545025 4.5 25 200S 2400 2783800
VSXR1545035 4.5 35 200N 1200 2783700
VSXR1545045 4.5 45 200N 1200 2785500

Tipo
Model

Ø vite
Screw Ø

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

VSX1545025 4.5 25 200S 2400 4571800
VSX1545035 4.5 35 200N 1200 4571900
VSX1545045 4.5 45 200N 1200 4572000

Tipo
Model

Ø vite
Screw Ø

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

VSX15801745025 4.5 25 200S 2400 4177900
VSX15801745035 4.5 35 200N 1200 3336600
VSX15801745045 4.5 45 200N 1200 3134500

VITI PER LATTONERIA | ROOFING SCREWS
CON RONDELLA E GUARNIZIONE | WITH WASHER AND GASKET

VSXR15 - Vite in inox ramata
VSXR15 - Copper-plated stainless steel screw

VSX15 - Vite in inox
VSX15 - Stainless steel screw

VSX158017 - Vite in inox verniciata TDM RAL 8017 
VSX158017 - RAL 8017 painted stainless steel screw

Montate con rondella sottotesta di Ø 15 
e guarnizione in EPDM. 

Per applicazioni in lavori di lattoneria, fissaggio 
scossalina, rivestimenti su legno e cemento con 

tasselli Ø 6 in nylon tipo NCB-L. 
Da usare con inseritore PZ2.

Fitted with washer Ø 15 under the head of the 
screw, and Ø 15 EPDM gasket. 

Ideal for roofing, flashing fixings and coating 
works on wood and concrete. To be used with 

nylon plugs NCB-L type, Ø 6 and PZ2 bit.

INOX

INOX

INOX

Sottorli inox ramato e inox 
Coppered and stainless steel screw cup washers

Tipo
Model

Materiale
Material

Dimensioni
Dimensions

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

SR0515 Inox ramato | Coppered s/st. 5.0x15.0 500S - 4579800
SX0515 Inox A2 | A2 s/steel 5.0x15.0 500S - 0748000

Ø foro: 5.0 - Ø esterno: 15.0. 
Utilizzati per viti serie viti VSX Ø 4.5.

Hole Ø: 5.0 - External Ø: 15.0. 
For screws VSX Ø 4.5.

Rondella Dutral
Dutral washer

Tipo
Model

Materiale
Material

Dimensioni
Dimensions

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RD0313 Dutral 3.5x13.0 500S - 1634300

Ø foro: 3.5 - Ø esterno: 13.0. 
Si possono abbinare ai sottorli inox: 

codice 4579800/0748000.
 Hole Ø: 3.5 - External Ø: 13.0. 

To be combined with s/steel screw cup washers: 
Item code 4579800/0748000.

Ø 15 
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Sottorli inox ramato e inox 
Coppered and stainless steel screw cup washers

Tipo
Model

Materiale
Material

Dimensioni
Dimensions

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

SR0515 Inox ramato | Coppered s/st. 5.0x15.0 500S - 4579800
SX0515 Inox A2 | A2 s/steel 5.0x15.0 500S - 0748000

Ø foro: 5.0 - Ø esterno: 15.0. 
Utilizzati per viti serie viti VSX Ø 4.5.

Hole Ø: 5.0 - External Ø: 15.0. 
For screws VSX Ø 4.5.

Rondella Dutral
Dutral washer

Tipo
Model

Materiale
Material

Dimensioni
Dimensions

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RD0313 Dutral 3.5x13.0 500S - 1634300

Ø foro: 3.5 - Ø esterno: 13.0. 
Si possono abbinare ai sottorli inox: 

codice 4579800/0748000.
 Hole Ø: 3.5 - External Ø: 13.0. 

To be combined with s/steel screw cup washers: 
Item code 4579800/0748000.

VITI PER LATTONERIA | ROOFING SCREWS
CON RONDELLA E GUARNIZIONE | WITH WASHER AND GASKET

VSXTR15 - Vite in inox ramata
VSXR15T - Copper-plated stainless steel screw

VSXT15 - Vite in inox
VSXT15 - Stainless steel screw

INOX

INOX

Montate con rondella sottotesta di Ø 15 
e guarnizione in EPDM. 

Per applicazioni in lavori di lattoneria, fissaggio 
scossalina, rivestimenti su legno e cemento con 

tasselli Ø 6 in nylon tipo NCB-L.
Da usare con inseritore Torx TX20.

Fitted with washer Ø 15 under the head of the 
screw, and Ø 15 EPDM gasket. 

Ideal for roofing, flashing fixings and coating 
works on wood and concrete. To be used with 

nylon plugs NCB-L type, Ø 6 and Torx TX20 bit.

Ø 15 

Tipo
Model

Ø vite
Screw Ø

L TX Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Code

VSXT1545020 4.5 20 20 200S 2400 5030100
VSXT1545025 4.5 25 20 200S 2400 4578400
VSXT1545035 4.5 35 20 200N 1200 4578500
VSXT1545045 4.5 45 20 200N 1200 4578600
VSXT1545060 4.5 60 20 100N 600 4578700
VSXT1545080 4.5 80 20 100P 400 4578800
VSXT1545100 4.5 100 20 100P 400 4579100

Tipo
Model

Ø vite
Screw Ø

L TX Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Code

VSXTR1545020 4.5 20 20 200S 2400 5029800
VSXTR1545025 4.5 25 20 200S 2400 4579200
VSXTR1545035 4.5 35 20 200N 1200 4579300
VSXTR1545045 4.5 45 20 200N 1200 4579400
VSXTR1545060 4.5 60 20 100N 600 4579500
VSXTR1545080 4.5 80 20 100P 400 4579600
VSXTR1545100 4.5 100 20 100P 400 4579700
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VITI PER LATTONERIA | ROOFING SCREWS
CON RONDELLA VULCANIZZATA | WITH WASHER VULCANIZED

VVX - Vite in inox
VVX - Stainless steel screw

Tipo
Model

Ø vite
Screw Ø

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

VVX45025 4.5 25 200N 2400 4058300
VVX45035 4.5 35 200N 2400 1092000
VVX45045 4.5 45 200P 1600 1091900

INOX

VVXRR - Vite in inox verniciata rame Roof - patina rame
VVXRR - Roof copper painted stainless steel screw - copper patina

Tipo
Model

Ø vite
Screw Ø

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

VVXRR45025 4.5 25 200N 2400 5124000
VVXRR45035 4.5 35 200N 2400 4393400
VVXRR45045 4.5 45 200P 1600 4393500
VVXRR45060 4.5 60 100N 1200 4393600

INOX

VVXGR - Vite in inox verniciata grigio Roof - patina zinco
VVXGR - Roof grey painted stainless steel screw - zinc patina

Tipo
Model

Ø vite
Screw Ø

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

VVXGR45035 4.5 35 200N 2400 4297900
VVXGR45045 4.5 45 200P 1600 4393300

INOX

VVXVR - Vite in inox verniciata verde Roof - patina verde 
VVXVR - Roof green painted stainless steel screw - green patina

Tipo
Model

Ø vite
Screw Ø

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

VVXVR45035 4.5 35 200N 2400 4393100
VVXVR45045 4.5 45 200P 1600 4154900
VVXVR45060 4.5 60 100N 1200 4393200

INOX

VVXR - Vite in inox ramata
VVXR - Copper-plated stainless steel screw

Tipo
Model

Ø vite
Screw Ø

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

VVXR45025 4.5 25 200N 2400 2741300
VVXR45035 4.5 35 200N 2400 1092200
VVXR45045 4.5 45 200P 1600 1092100
VVXR45060 4.5 60 100N 1200 2741400

INOX
Ø 20 

VVXCORT - Vite in inox verniciata CORTEN
VVXCORT - CORTEN painted stainless steel screw

Tipo
Model

Ø vite
Screw Ø

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

VVXCORT45035 4.5 35 200N 2400 5819700
VVXCORT45045 4.5 45 200P 1600 5819800

INOX

Con rondella Ø 20 e guarnizione in EPDM vulcanizzata. Montate con rondella sottotesta in inox di Ø 20 per applicazioni in lavori di lattoneria, fissaggio 
scossalina, rivestimenti su legno e cemento con tasselli tradizionali Ø 6 in nylon (400-01). Da utilizzare con inseritore PZ2.
With washer Ø 20 and vulcanized EPDM gasket. Fitted with stainless steel washer Ø 20 under the head of the screw. Ideal for roofing, flashing fixings 
and coating works on wood and concrete. To be used with traditional nylon plugs Ø 6 (400-01), and PZ2 bit.
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Con rondella Ø 20 e guarnizione in EPDM vulcanizzata. Montate con rondella sottotesta in inox di Ø 20 per applicazioni in lavori di lattoneria, fissaggio 
scossalina, rivestimenti su legno e cemento con tasselli tradizionali Ø 6 in nylon (400-01). Da utilizzare con inseritore PZ2.
With washer Ø 20 and vulcanized EPDM gasket. Fitted with stainless steel washer Ø 20 under the head of the screw. Ideal for roofing, flashing fixings 
and coating works on wood and concrete. To be used with traditional nylon plugs Ø 6 (400-01), and PZ2 bit.

VITI PER LATTONERIA | ROOFING SCREWS
CON RONDELLA VULCANIZZATA | WITH WASHER VULCANIZED

VVX9002 - Vite in inox verniciata bianco grigio RAL 9002
VVX9002 - RAL 9002 painted stainless steel screw  

Tipo
Model

Ø vite
Screw Ø

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

VVX900245025 4.5 25 200N 2400 5125000
VVX900245035 4.5 35 200N 2400 3528700
VVX900245045 4.5 45 200P 1600 3528800

INOX

VVX6005 - Vite in inox verniciata verde muschio RAL 6005
VVX6005 - RAL 6005 painted stainless steel screw

Tipo
Model

Ø vite
Screw Ø

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

VVX600545025 4.5 25 200N 2400 5124800
VVX600545035 4.5 35 200N 2400 3528900
VVX600545045 4.5 45 200P 1600 3529000

INOX

VVX3009 - Vite in inox verniciata rosso siena RAL 3009
VVX3009 - RAL 3009 painted stainless steel screw

Tipo
Model

Ø vite
Screw Ø

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

VVX300945025 4.5 25 200N 2400 5124900
VVX300945035 4.5 35 200N 2400 3529100
VVX300945045 4.5 45 200P 1600 3529200

INOX

VVX7016 - Vite in inox verniciata grigio antracite RAL 7016
VVX7016 - RAL 7016 painted stainless steel screw

Tipo
Model

Ø vite
Screw Ø

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

VVX701645035 4.5 35 200N 2400 4413600
VVX701645045 4.5 45 200P 1600 5148100

INOX

VVX7037 - Vite in inox verniciata grigio polvere RAL 7037
VVX7037 - RAL 7037 painted stainless steel screw

Tipo
Model

Ø vite
Screw Ø

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

VVX703745035 4.5 35 200N 2400 5361800
VVX703745045 4.5 45 200P 1600 5664100

INOX

VVX9010 - Vite in inox verniciata bianco RAL 9010
VVX7037 - RAL 9010 painted stainless steel screw

Tipo
Model

Ø vite
Screw Ø

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

VVX901045035 4.5 35 200N 2400 5911700
VVX901045045 4.5 45 200P 1600 5911800

INOX

VVX8017 - Vite in inox verniciata TDM RAL 8017
VVX8017 - RAL 8017 painted stainless steel screw

Tipo
Model

Ø vite
Screw Ø

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

VVX801745025 4.5 25 200N 2400 3528400
VVX801745035 4.5 35 200N 2400 3134400
VVX801745045 4.5 45 200P 1600 3528500
VVX801745060 4.5 60 100N 1200 3528600

INOX
Ø 20 
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VITI PER LATTONERIA | ROOFING SCREWS
CON RONDELLA VULCANIZZATA | WITH WASHER VULCANIZED

VTX - Vite in inox impronta TX20
VVR - Stainless steel screw TX20 drive

Tipo
Model

Ø vite
Screw Ø

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

VTX45035 4.5 35 200N 2400 1688500
VTX45045 4.5 45 200P 1600 1688200

INOX

VTX8017 - Vite in inox verniciata TDM RAL 8017 impronta TX20
VTX8017 - RAL 8017 painted stainless steel screw TX20 drive

Tipo
Model

Ø vite
Screw Ø

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

VTX801745035 4.5 35 200N 2400 5027500
VTX801745045 4.5 45 200P 1600 5027600

INOX

VTX9002 - Vite in inox verniciata TDM RAL 9002 impronta TX20
VTX9002 - RAL 9002 painted stainless steel screw TX20 drive

Tipo
Model

Ø vite
Screw Ø

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

VTX900245035 4.5 35 200N 2400 5719400
VTX900245045 4.5 45 200P 1600 5720600

INOX

VTXR - Vite in inox ramata impronta TX20
VVXR - Copper-plated stainless steel screw TX20 drive

Tipo
Model

Ø vite
Screw Ø

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

VTXR45035 4.5 35 200N 2400 3746600
VTXR45045 4.5 45 200P 1600 3746700

INOX
Ø 20

550 21RGV - Rondella inox ramata e inox con guarnizione vulcanizzata
RGV - Copper s/steel and s/steel washer with vulcanized gasket

Tipo
Model

Materiale
Material

Dimensioni
Dimensions

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RGVR0320 Inox ramato | Coppered s/steel 3.5x20.0 500N - 3495100
RGVX0320 Inox | S/steel 3.5x20.0 500N - 3495000

Ø foro: 3.5 - Ø esterno: 20.0. 
Indicate per viti truciolari Ø 3.5-4.0-4.5 

e autofilettanti Ø 3.2-3.9-4.2-4.8.
 Hole Ø: 3.5 - External Ø: 20.0.

Suitable for chipboard screws Ø 3.5-4.0-4.5
and self-tapping screws Ø 3.2-3.9-4.2-4.8.

Guarnizione vulcanizzata
Vulcanized gasket

INOX

Con rondella Ø 20 e guarnizione in EPDM vulcanizzata TX25. Montate con rondella sottotesta in inox di Ø 20 per applicazioni in lavori di lattoneria, fissaggio 
scossalina, rivestimenti su legno e cemento con tasselli tradizionali Ø 6.0 in nylon (400-01). Da utilizzare con inseritore TX20.
With washer Ø 20 and vulcanized EPDM gasket TX25. Fitted with stainless steel washer Ø 20 under the head of the screw. Ideal for roofing, flashing 
fixings and coating works on wood and concrete. To be used with traditional nylon plugs Ø 6.0 (400-01). To use with TX20 bit.
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Ø 20

VTX7016 - Vite in inox verniciata TDM RAL 7016 impronta TX20
VTX7016 - RAL 7016 painted stainless steel screw TX20 drive

Tipo
Model

Ø vite
Screw Ø

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

VTX701645035 4.5 35 200N 2400 5717600
VTX701645045 4.5 45 200P 1600 5717700

INOX

VTX7037 - Vite in inox verniciata TDM RAL 7037 impronta TX20
VTX8017 - RAL 7037 painted stainless steel screw TX20 drive

Tipo
Model

Ø vite
Screw Ø

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

VTX801745035 4.5 35 200N 2400 5718100
VTX801745045 4.5 45 200P 1600 5718200

INOX

RGV - Rondella inox ramata e inox con guarnizione vulcanizzata
RGV - Copper s/steel and s/steel washer with vulcanized gasket

Tipo
Model

Materiale
Material

Dimensioni
Dimensions

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RGVR0320 Inox ramato | Coppered s/steel 3.5x20.0 500N - 3495100
RGVX0320 Inox | S/steel 3.5x20.0 500N - 3495000

Ø foro: 3.5 - Ø esterno: 20.0. 
Indicate per viti truciolari Ø 3.5-4.0-4.5 

e autofilettanti Ø 3.2-3.9-4.2-4.8.
 Hole Ø: 3.5 - External Ø: 20.0.

Suitable for chipboard screws Ø 3.5-4.0-4.5
and self-tapping screws Ø 3.2-3.9-4.2-4.8.

Guarnizione vulcanizzata
Vulcanized gasket

INOX

Con rondella Ø 20 e guarnizione in EPDM vulcanizzata TX25. Montate con rondella sottotesta in inox di Ø 20 per applicazioni in lavori di lattoneria, fissaggio 
scossalina, rivestimenti su legno e cemento con tasselli tradizionali Ø 6.0 in nylon (400-01). Da utilizzare con inseritore TX20.
With washer Ø 20 and vulcanized EPDM gasket TX25. Fitted with stainless steel washer Ø 20 under the head of the screw. Ideal for roofing, flashing 
fixings and coating works on wood and concrete. To be used with traditional nylon plugs Ø 6.0 (400-01). To use with TX20 bit.

VITI PER LATTONERIA | ROOFING SCREWS
CON RONDELLA VULCANIZZATA | WITH WASHER VULCANIZED

VTX9010 - Vite in inox verniciata TDM RAL 9010 impronta TX20
VTX9002 - RAL 9010 painted stainless steel screw TX20 drive

Tipo
Model

Ø vite
Screw Ø

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

VTX901045035 4.5 35 200N 2400 6223600

INOX
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VITI PER LATTONERIA | ROOFING SCREWS
CON RONDELLA VULCANIZZATA EXTRALUNGHE | EXTRALONG WITH WASHER VULCANIZED

VVXR - Vite in inox ramata
VVXR - Copper-plated stainless steel screw

VVX8017 - Vite in inox verniciata TDM RAL 8017
VVX8017 - RAL 8017 painted stainless steel screw

VVX9002 - Vite in inox verniciata bianco grigio RAL 9002
VVX9002 - RAL 9002 painted stainless steel screw

Tipo
Model

Ø vite
Screw Ø

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

VVXR45080 4.5 80 100P 800 4148000
VVXR45100 4.5 100 100P 800 4178000
VVXR45120 4.5 120 100P 800 4178100
VVXR45140 4.5 140 100G 600 4178200
VVXR45160 4.5 160 100G 600 4178300
VVXR45180 4.5 180 50G 300 4148100
VVXR45200 4.5 200 50G 300 4148200

Tipo
Model

Ø vite
Screw Ø

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

VVX801745100 4.5 100 100P 800 4148300
VVX801745120 4.5 120 100P 800 4148400

Tipo
Model

Ø vite
Screw Ø

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

VVX900245100 4.5 100 100P 800 4148900
VVX900245120 4.5 120 100P 800 4149000

Con rondella Ø 20 e guarnizione in EPDM vulcanizzata.
Montate con rondella sottotesta in inox di Ø 20 per applicazioni in lavori di lattoneria, fissaggio scossalina, rivestimenti su legno e cemento con tasselli 
tradizionali Ø 6 in nylon (400-01). 
Da utilizzare con inseritore PZ2.
With washer Ø 20 and vulcanized EPDM gasket. Fitted with stainless steel washer Ø 20 under the head of the screw. Ideal for roofing, flashing fixings 
and coating works on wood and concrete. 
To be used with traditional nylon plugs Ø 6 
(400-01), and PZ2 bit.

INOX

INOX

INOX

Ø 20 

RGV - Rondella inox ramata e inox con guarnizione vulcanizzata
RGV - Copper s/steel and s/steel washer with vulcanized gasket

Guarnizione vulcanizzata
Vulcanized gasket

Ø foro: 3.5 - Ø esterno: 20.0. 
Indicate per viti truciolari Ø 3.5-4.0-4.5 

e autofilettanti Ø 3.2-3.9-4.2-4.8.
 Hole Ø: 3.5 - External Ø: 20.0.

Suitable for chipboard screws Ø 3.5-4.0-4.5 
and self-tapping screws Ø 3.2-3.9-4.2-4.8.

INOX

Tipo
Model

Materiale
Material

Dimensioni
Dimensions

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RGVR0320 Inox ramato | Coppered s/steel 3.5x20.0 500N - 3495100
RGVX0320 Inox | S/steel 3.5x20.0 500N - 3495000
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VITI PER CEMENTO | SCREWS FOR CEMENT
A TESTA FUNGO E SVASATA | TRUSS OR COUNTERSUNK HEAD

VCF - Vite Multi Monti a testa fungo in acc. zincato per cemento
VCF - Galvan. steel screw Multi Monti truss head steel for cement

VCSP - Vite Multi Monti a TSP in acc. zincato per cemento
VCSP - Galvanized steel screw Multi Monti CS head for cement

Tipo
Model

Ø L TX Ø foro
Hole Ø

Ancor. kN Tr. Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

VCF75045 7.5 45 TX30 6.0 40 14.0 100 - 33996ZB
VCF75050 7.5 50 TX30 6.0 45 15.8 100 - 33997ZB
VCF75060 7.5 60 TX30 6.0 45 15.8 50 - 33998ZB
VCF75080 7.5 80 TX30 6.0 45 15.8 50 - 33999ZB

Tipo
Model

Ø L TX Ø foro
Hole Ø

Ancor. kN Tr. Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

VCSP05030 5.0 30 TX25 3.5 30 5.0 200 - 36676ZG
VCSP05040 5.0 40 TX25 4.0 35 6.0 200 - 36675ZG
VCSP05050 5.0 50 TX25 4.0 35 6.0 200 - 36442ZG
VCSP05060 5.0 60 TX25 4.0 35 6.0 200 - 15673ZG
VCSP06040 6.0 40 TX30 5.0 30 10.3 200 - 36677ZG
VCSP06050 6.0 50 TX30 5.0 45 13.2 100 - 36678ZG
VCSP06060 6.0 60 TX30 5.0 45 13.2 100 - 36679ZG
VCSP06080 6.0 80 TX30 5.0 45 13.2 50 - 36466ZB
VCSP06100 6.0 100 TX30 5.0 45 13.2 50 - 36660ZB
VCSP06120 6.0 120 TX30 5.0 45 13.2 50 - 36680ZB
VCSP06140 6.0 140 TX30 5.0 45 13.2 50 - 36681ZG
VCSP75045 7.5 45 TX40 6.0 45 15.8 100 - 36682ZG
VCSP75050 7.5 50 TX40 6.0 45 15.8 100 - 36683ZG
VCSP75060 7.5 60 TX40 6.0 45 15.8 100 - 36627ZG
VCSP75080 7.5 80 TX40 6.0 45 15.8 50 - 36628ZG
VCSP75100 7.5 100 TX40 6.0 45 15.8 50 - 36629ZG
VCSP75120 7.5 120 TX40 6.0 45 15.8 50 - 36630ZG
VCSP75140 7.5 140 TX40 6.0 45 15.8 50 - 36684ZG
VCSP75160 7.5 160 TX40 6.0 45 15.8 50 - 36685ZG

Realizzato in acciaio ad alta resistenza è 
particolarmente impiegato nel settore elettrico per 

il fissaggio di canaline porta cavi.
In abbinamento all’apposito inserto di 

tamponamento, può essere adoperato per il 
fissaggio di inferriate o altri accessori di sicurezza 

che necessitano di fissaggi non smontabili. 
Omologato per applicazioni su calcestruzzo o altri 

tipi di materiali pieni.  
Made of high strength steel, used particularly in the 
electrical sector for the attachment of cable ducts.

 In combination with the appropriate anti tamper 
insert, it can be used for fastening gratings or 

other safety devices that require fixings that must 
not be removed. 

Approved for applications on concrete or other 
types of solid materials.

Realizzato in acciaio ad alta resistenza, ha un 
impiego universale per il fissaggio di tutti gli 

elementi di montaggio che presentano un foro 
svasato e che non richiedono la sporgenza della 

testa dell’ancorante. 
Omologato per applicazioni su calcestruzzo o altri 

tipi di materiali pieni.  
Made of high strength steel, it has a universal use 
for the attachment of all the elements that have a 

countersunk hole and do not require the protrusion 
of the head of the anchor. 

Approved for applications on concrete or other 
types of solid materials.

CERTIFICATE

kN Tr. : Carichi di rottura a trazione secondo la profondità di ancoraggio.
kN Tr. : Tensile loads in accordance with the embedment depth.

* Articoli non certificati.
* Items not certified.

Inserto di sicurezza per VCF
Safety insert for VCF

Tipo
Model

TX Montaggio
Mounting

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

- TX30 a percussione | hammer 100 - 3400000

*
*
*
*
*
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VITI PER CEMENTO | SCREWS FOR CEMENT
A TESTA ESAGONALE | HEXAGONAL HEAD

VCTER - Vite Multi Monti TEFR in acc. zincato per cemento
VCTER - Galvanized steel screw Multi Monti for cement

Tipo
Model

Ø L Chiave
Wrench

kN Tr. kN Taglio Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

VCTER075050 7.5 50 CH10 15.8 *18.6 100 - 37391ZB
VCTER075060 7.5 60/5 CH10 15.8 *18.6 100 - 40684ZB
VCTER075080 7.5 80/25 CH10 15.8 *18.6 50 - 35259ZB
VCTER075100 7.5 100/45 CH10 15.8 *18.6 50 - 40686ZB
VCTER075120 7.5 120/65 CH10 15.8 *18.6 50 - 36844ZB
VCTER100080 10.0 80/15 CH13 25.4 *26.7 40 - 40687ZB
VCTER100100 10.0 100/35 CH13 25.4 *26.7 25 - 40338ZB
VCTER100120 10.0 120/55 CH13 25.4 *26.7 25 - 40688ZB
VCTER100140 10.0 140/75 CH13 25.4 *26.7 25 - 41200ZB
VCTER120100 12.0 100/25 CH15 30.3 *36.0 25 - 34868ZB
VCTER120120 12.0 120/45 CH15 30.3 *36.0 25 - 40690ZB
VCTER120140 12.0 140/65 CH15 30.3 *36.0 25 - 34869ZB

Realizzato in acciaio ad alta resistenza.
Omologato per il fissaggio di elementi di 
montaggio su calcestruzzo o altri tipi di 

materiali pieni.  
Made of high strength steel. 

Approved for the attachment of mounting 
elements on concrete or other types of solid 

materials.

CERTIFICATE

kN Tr. / KN Taglio: in cemento C 20/25. * Rottura dell’acciaio.
kN Tr. / KN Taglio: Cement C20/25. * Steel breakage.

Montaggio carpenteria metallica
Assembly of metallic carpentry

Fissaggio di condotte per cavi
Fixing of cable ducts

Montaggio di puntelli
Props assembly

Fissaggio di supporti da parete e mensole
Fixing of wall supports and shelves

Fissaggio di ringhiere e balaustre
Fixing of railings and balustrades

Montaggio tubi
Pipe assembly

Applicazioni
Application
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VITI PER CEMENTO | SCREWS FOR CEMENT
A TESTA ESAGONALE FINTA RONDELLA | HEXAGONAL HEAD FAKE WASHER

VCETER - Vite a testa esag. finta rondella in acc. zincato
VCETER - Hexagon bolt galvanized steel fake washer

Tipo
Model

Ø L S.max F. kN Tr. kN Taglio Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

VCETER766035 6.6 35 5 0.98 1.08 100 - 32621ZB
VCETER766045 6.6 45 15 0.98 1.08 100 - 32665ZB
VCETER766055 6.6 55 25 1.45 1.51 100 - 29519ZB
VCETER766070 6.6 70 40 1.45 1.51 100 - 29520ZB
VCETER766085 6.6 85 55 2.04 2.06 100 - 33028ZB
VCETER766095 6.6 95 65 2.04 2.06 100 - 29521ZB
VCETER766115 6.6 115 85 2.04 2.06 100 - 32066ZB
VCETER766125 6.6 125 95 2.04 2.06 100 - 33029ZB
VCETER766150 6.6 150 120 2.04 2.06 100 - 33198ZB
VCETER766170 6.6 170 140 2.04 2.06 100 - 33359ZB
VCETER766200 6.6 200 170 2.04 2.06 100 - 33301ZB

Utilizzo senza tassello.
Ø foro 5 mm.  

Use without anchor.
Ø 5 mm hole.

S.max F. : Spessore max fissabile.
S. max F. : Max fixable thickness.
kN Tr. : Carichi di rottura a trazione secondo la profondità di ancoraggio.
kN Tr. : Tensile loads in accordance with the embedment depth.

Filetto basso
Low thread

Filetto alto
High thread
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VITI PER CEMENTO | SCREWS FOR CEMENT
A TESTA CILINDRICA E SVASATA | CYLINDRICAL AND COUNTERSUNK HEAD

Le viti VCS permettono di ottenere un assemblaggio 
veloce direttamente sul cemento con un preforo di Ø 6, 

senza più l’utilizzo del tassello.
VCS screws allow fast assemblies directly on concrete 

with a pre-hole Ø 6, without the use of plugs.

Per il fissaggio di listelli con tipo VCS/T30-T15.
For fixing of wood strips with VCS/T30-T15 screw type

VCST30 - Vite testa svasata TX30 per cemento in acciaio zincato
VCST30 - TX30 countersunk head screw galvanized steel

Tipo
Model

Ø vite
Screw Ø

L Ø foro
Hole Ø

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

VCST3075050 7.5 50 6 100N 600 2743000
VCST3075070 7.5 70 6 100N 600 2713000
VCST3075080 7.5 80 6 100N 600 4417300
VCST3075090 7.5 90 6 100N 600 2663200
VCST3075110 7.5 110 6 100P 400 2738300
VCST3075130 7.5 130 6 100G 300 2738400
VCST3075150 7.5 150 6 100G 300 2738500
VCST3075180 7.5 180 6 100G 300 2738600
VCST3075210 7.5 210 6 50G 150 3644600

Con impronta TX T30.
Indicate per il fissaggio di listelli in legno 

sottocopertura direttamente sul cemento.
TX T30 recessed head.

Indicated for fixing strips of wood directly on 
concrete.

VCCT30 - Vite testa ridotta TX30 per cemento in acciaio zincato
VCST25 - TX30 cylindrical head screw galvanized steel

Tipo
Model

Ø vite
Screw Ø

L Ø foro
Hole Ø

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

VCCT3075052 7.5 52 6 100N 600 4475400
VCCT3075070 7.5 70 6 100N 600 4277600
VCCT2575080 7.5 80 6 100N 600 4417400
VCCT2575090 7.5 90 6 100N 600 4277700
VCCT2575110 7.5 110 6 100N 600 4277800
VCCT2575130 7.5 130 6 100G 300 4277900
VCCT2575150 7.5 150 6 100G 300 4278000

Con impronta TX T30
Indicate per il fissaggio dei telai delle finestre 

direttamente sul cemento.
TX T30 recessed

Indicated for fixing of the window frames directly 
on concrete.

VCCT15 - Vite testa ridotta TX15 per cemento in acciaio zincato
VCST15 - TX15 cylindrical head screw galvanized steel

Tipo
Model

Ø vite
Screw Ø

L Ø foro
Hole Ø

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

VCCT1575052 5.0 52 4 100N 600 4738800
VCCT3075070 5.0 62 4 100N 600 4738900
VCCT2575080 5.0 72 4 100N 600 4842700
VCCT2575090 5.0 82 4 100N 600 4739000
VCCT2575110 5.0 92 4 100N 600 4842800
VCCT2575130 5.0 102 4 100G 300 4810900
VCCT2575150 5.0 112 4 100G 300 4632500

Con impronta TX T15
Indicate per il fissaggio dei telai delle finestre 

direttamente sul cemento.
TX T15 recessed

Indicated for fixing of the window frames directly 
on concrete.

VCCAP30 - Cappuccio copritesta per VCS-VCC per TX30
VCCAP30 - Cover cap for VCS-VCC for TX30

Tipo
Model

Colore
Colour

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

VCCAP30N Nero | Black 200F - 2914491
VCCAP30B Bianco | White 200F - 2914490

VCCAP30TDM TDM | Dark brown 200F - 2914480
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VITI PERFORANTI | SELFDRILLING SCREWS
IN ACCIAIO TESTA CILINDRICA | STEEL PAN HEAD

PTC+  Testa cilindrica croce PH ZB
PTC+  PH pan head WZP

PTCX - Testa cilindrica TX ZB
PTCX - TX pan head WZP

DBLFX - Testa cilindrica TX c/flangia
DBLFX - TX flange pan head

Tipo
Model

Ø L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

PTC+29095 2.9 9.5 - - 04879ZB
PTC+29013 2.9 13.0 - - 04880ZB
PTC+29016 2.9 16.0 - - 04882ZB
PTC+29019 2.9 19.0 - - 04883ZB
PTC+29022 2.9 22.0 - - 53211ZB
PTC+35095 3.5 9.5.0 - - 04884ZB
PTC+35013 3.5 13.0 - - 04885ZB
PTC+35016 3.5 16.0 - - 04886ZB
PTC+35019 3.5 19.0 - - 04887ZB
PTC+35022 3.5 22.0 - - 04888ZB
PTC+35025 3.5 25.0 - - 04889ZB
PTC+39013 3.9 13.0 - - 04890ZB
PTC+39016 3.9 16.0 - - 04891ZB
PTC+39019 3.9 19.0 - - 04892ZB
PTC+39022 3.9 22.0 - - 04893ZB
PTC+39025 3.9 25.0 - - 04894ZB
PTC+39032 3.9 32.0 - - 04895ZB
PTC+42013 4.2 13.0 - - 04842ZB
PTC+42016 4.2 16.0 - - 04898ZB
PTC+42019 4.2 19.0 - - 04838ZB
PTC+42022 4.2 22.0 - - 04901ZB
PTC+42025 4.2 25.0 - - 04902ZB
PTC+42032 4.2 32.0 - - 04903ZB
PTC+48013 4.8 13.0 - - 04904ZB
PTC+48016 4.8 16.0 - - 04905ZB
PTC+48019 4.8 19.0 - - 04906ZB
PTC+48022 4.8 22.0 - - 04907ZB
PTC+48025 4.8 25.0 - - 04908ZB
PTC+48032 4.8 32.0 - - 04909ZB
PTC+48038 4.8 38.0 - - 04910ZB
PTC+48045 4.8 45.0 - - 04911ZB
PTC+48050 4.8 50.0 - - 04912ZB
PTC+48060 4.8 60.0 - - 24475ZB
PTC+55019 5.5 19.0 - - 04913ZB
PTC+55022 5.5 22.0 - - 04914ZB
PTC+55025 5.5 25.0 - - 04915ZB
PTC+55032 5.5 32.0 - - 04916ZB
PTC+55038 5.5 38.0 - - 24401ZB
PTC+55045 5.5 45.0 - - 27290ZB
PTC+55050 5.5 50.0 - - 04917ZB
PTC+63019 6.3 19.0 - - 27291ZB
PTC+63022 6.3 22.0 - - 27292ZB
PTC+63025 6.3 25.0 - - 08616ZB
PTC+63032 6.3 32.0 - - 27293ZB
PTC+63038 6.3 38.0 - - 27294ZB
PTC+63045 6.3 45.0 - - 27295ZB
PTC+63050 6.3 50.0 - - 27296ZB
PTC+63080 6.3 80.0 - - 45233ZB

Tipo
Model

Ø L TX Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

PTCX35095 3.5 9.5 15 - - 44538ZB
PTCX35013 3.5 13.0 15 - - 44467ZB
PTCX35016 3.5 16.0 15 - - 44497ZB
PTCX35019 3.9 19.0 15 - - 44496ZB
PTCX42016 4.2 16.0 20 - - 44673ZB
PTCX42032 4.2 32.0 20 - - 45094ZB
PTCX48016 4.8 16.0 25 - - 01351ZB
PTCX48025 4.8 25.0 25 - - 01353ZB
PTCX48032 4.8 32.0 25 - - 40597ZB
PTCX48045 4.8 45.0 25 - - 01354ZB
PTCX48050 4.8 50.0 25 - - 01355ZB
PTCX48060 4.8 60.0 25 - - 40598ZB
PTCX48070 4.8 70.0 25 - - 01356ZB
PTCX63019 6.3 19.0 30 - - 42138ZB
PTCX63025 6.3 25.0 30 - - 42134ZB
PTCX63032 6.3 32.0 30 - - 41139ZB
PTCX63038 6.3 38.0 30 - - 42140ZB
PTCX63050 6.3 50.0 30 - - 42141ZB

Tipo
Model

Ø L TX Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

DBLFXFR42013 4.2 13 25 - - 43099ZB

Tabella degli spessori di foratura
Table of drilling thickness

Ø viti
Screws Ø

Spessore foratura
Drilling thickness

2.9 0.70 ÷ 1.5
3.5 0.70 ÷ 2.1
3.9 0.70 ÷ 2.4
4.2 1.75 ÷ 3.0
4.8 1.75 ÷ 4.0
5.5 1.75 ÷ 4.5
6.3 2.00 ÷ 5.0

PTC+  Testa cilindrica croce PH ZN
PTC+  PH pan head BZP

Tipo
Model

Ø L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

PTC+42025 4.2 25.0 - - 04902ZN
PTC+48019 4.8 19.0 - - 04906ZN
PTC+48025 4.8 25.0 - - 04908ZN
PTC+48032 4.8 32.0 - - 04909ZN
PTC+48038 4.8 38.0 - - 04910ZN
PTC+48045 4.8 45.0 - - 04911ZN
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VITI PERFORANTI | SELFDRILLING SCREWS
IN ACCIAIO A TESTA SVASATA PIANA | STEEL COUNTERSUNK HEAD

Tipo
Model

Ø L TX Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

PSPX35013 3.5 13.0 15 - 44585ZB
PSPX39016 3.9 16.0 15 - 50540ZB
PSPX39019 3.9 19.0 15 - 50941ZB
PSPX39025 3.9 25.0 15 - 44848ZB
PSPX39032 3.9 32.0 15 - 47827ZB
PSPX42022 4.2 22.0 20 - 44584ZB
PSPX42025 4.2 25.0 20 - 44586ZB
PSPX48025 4.8 25.0 25 - 42028ZB
PSPX48032 4.8 32.0 25 - 44587ZB
PSPX48060 4.8 60.0 25 - 42029ZB
PSPX48070 4.8 70.0 25 - 42030ZB
PSPX55038 5.5 38.0 25 - 45743ZB
PSPX63038 6.3 38.0 30 - 42142ZB
PSPX63060 6.3 60.0 30 - 42143ZB
PSPX63070 6.3 70.0 30 - 42144ZB

Tipo
Model

Ø L PH Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

PTST42014 4.2 14.0 PH2 500 - 5980100
PTST42023 4.2 23.0 PH2 250 - 5980200

Tipo
Model

Ø L PH Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

PTST42014 4.2 14.0 PH2 500 - 5979900
PTST42023 4.2 23.0 PH2 250 - 5980000

PSP+ Testa svasata piana croce PH ZB
PSP+ PH countersunk head WZP

PSPX - Testa svasata piana TX ZB
PSPX - TX countersunk head WZP

PTPT - Testa tonda extrapiatta punta trapano PH ZB 
PTPT - PH round head drill bit extra-flat 

PTPT - Testa tonda extrapiatta punta trapano PH ZN 
PTPT - PH round head drill bit extra-flat 

Tipo
Model

Ø L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

PSP+29095 2.9 9.5.0 - - 04919ZB
PSP+29013 2.9 13.0 - - 04920ZB
PSP+29016 2.9 16.0 - - 04921ZB
PSP+29019 2.9 19.0 - - 04922ZB
PSP+35095 3.5 9.5 - - 04923ZB
PSP+35013 3.5 13.0 - - 04924ZB
PSP+35016 3.5 16.0 - - 04925ZB
PSP+35019 3.5 19.0 - - 04926ZB
PSP+35022 3.5 22.0 - - 04927ZB
PSP+35025 3.5 25.0 - - 04928ZB
PSP+39013 3.9 13.0 - - 04929ZB
PSP+39016 3.9 16.0 - - 04930ZB
PSP+39019 3.9 19.0 - - 04827ZB
PSP+39022 3.9 22.0 - - 04932ZB
PSP+39025 3.9 25.0 - - 05915ZB
PSP+39032 3.9 32.0 - - 04934ZB
PSP+42013 4.2 13.0 - - 04935ZB
PSP+42016 4.2 16.0 - - 04936ZB
PSP+42019 4.2 19.0 - - 04937ZB
PSP+42022 4.2 22.0 - - 04938ZB
PSP+42025 4.2 25.0 - - 04939ZB
PSP+42032 4.2 32.0 - - 04940ZB
PSP+48013 4.8 13.0 - - 04941ZB
PSP+48016 4.8 16.0 - - 04942ZB
PSP+48019 4.8 19.0 - - 04943ZB
PSP+48022 4.8 22.0 - - 04944ZB
PSP+48025 4.8 25.0 - - 04945ZB
PSP+48032 4.8 32.0 - - 04946ZB
PSP+48038 4.8 38.0 - - 04947ZB
PSP+48045 4.8 45.0 - - 04948ZB
PSP+48050 4.8 50.0 - - 04949ZB
PSP+48060 4.8 60.0 - - 34198ZB
PSP+55019 5.5 19.0 - - 04950ZB
PSP+55022 5.5 22.0 - - 04951ZB
PSP+55025 5.5 25.0 - - 04952ZB
PSP+55032 5.5 32.0 - - 04953ZB
PSP+55038 5.5 38.0 - - 04954ZB
PSP+55045 5.5 45.0 - - 04955ZB
PSP+55050 5.5 50.0 - - 04956ZB
PSP+63019 6.3 19.0 - - 27297ZB
PSP+63022 6.3 22.0 - - 04957ZB
PSP+63025 6.3 25.0 - - 04958ZB
PSP+63032 6.3 32.0 - - 04959ZB
PSP+63038 6.3 38.0 - - 00371ZB
PSP+63045 6.3 45.0 - - 04960ZB
PSP+63050 6.3 50.0 - - 04961ZB

Conf.: Il numero di viti per scatola non sempre può essere rispettato.
Dipende dalla confezione disponibile a stock.
NB: Disponibili a magazzino ulteriori diametri e lunghezze.
Box: The number of screws per box not always can be respected.
It depends on the package available on stock.
Note: more sizes and lengths are available on stock.

Area di applicazione 
Chiusure ad incasso 

Cancelli in metallo 
Porte in alluminio

Application area 
Recessed closures 

Metal gates 
Aluminum doors

Vite autoperforante con testa extra piatta e bordo smussato. 
Appositamente progettata per lo scorrimento porte, dove l’altezza della 

testa è fondamentale. 
Selfdrilling screw with extra-flat head and bevel edge. Specially designed 

for sliding doors, where the head height is critical. 
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VITI PERFORANTI | SELFDRILLING SCREWS
IN ACCIAIO TESTA ESAGONALE CON FLANGIA | STEEL HEXAGON FLANGE HEAD

PTEF - Testa esagonale c/flangia ZB
PTEF - Hexagon flange head WZP

Tipo
Model

Ø L Chiave
Spanner

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

PTEF35095 3.5 9.5 5.5 1000 - 27298ZB
PTEF35013 3.5 13.0 5.5 1000 - 04963ZB
PTEF35016 3.5 16.0 5.5 1000 - 10480ZB
PTEF35019 3.5 19.0 5.5 1000 - 12483ZB
PTEF35022 3.5 22.0 5.5 1000 - 27299ZB
PTEF35025 3.5 25.0 5.5 1000 - 27300ZB
PTEF39013 3.9 13.0 5.5 1000 - 04964ZB
PTEF39016 3.9 16.0 5.5 1000 - 16442ZB
PTEF39019 3.9 19.0 5.5 1000 - 27301ZB
PTEF39022 3.9 22.0 5.5 1000 - 24255ZB
PTEF39025 3.9 25.0 5.5 1000 - 27302ZB
PTEF39032 3.9 32.0 5.5 500 - 27303ZB
PTEF39038 3.9 38.0 5.5 500 - 31314ZB
PTEF42013 4.2 13.0 7.0 1000 - 04847ZB
PTEF42016 4.2 16.0 7.0 1000 - 04966ZB
PTEF42019 4.2 19.0 7.0 1000 - 04848ZB
PTEF42022 4.2 22.0 7.0 1000 - 15925ZB
PTEF42025 4.2 25.0 7.0 500 - 10479ZB
PTEF42032 4.2 32.0 7.0 500 - 09491ZB
PTEF48013 4.8 13.0 8.0 1000 - 10652ZB
PTEF48016 4.8 16.0 8.0 1000 - 04967ZB
PTEF48019 4.8 19.0 8.0 500 - 04968ZB
PTEF48022 4.8 22.0 8.0 500 - 15926ZB
PTEF48025 4.8 25.0 8.0 500 - 04843ZB
PTEF48032 4.8 32.0 8.0 500 - 04970ZB
PTEF48038 4.8 38.0 8.0 500 - 04971ZB
PTEF48045 4.8 45.0 8.0 200 - 04844ZB
PTEF48050 4.8 50.0 8.0 200 - 02909ZB
PTEF55019 5.5 19.0 8.0 500 - 04972ZB
PTEF55022 5.5 22.0 8.0 500 - 15927ZB
PTEF55025 5.5 25.0 8.0 500 - 19579ZB
PTEF55032 5.5 32.0 8.0 500 - 18438ZB
PTEF55038 5.5 38.0 8.0 200 - 27304ZB
PTEF55045 5.5 45.0 8.0 200 - 15846ZB
PTEF55050 5.5 50.0 8.0 200 - 18439ZB
PTEF63019 6.3 19.0 10.0 500 - 04973ZB
PTEF63022 6.3 22.0 10.0 500 - 04974ZB
PTEF63025 6.3 25.0 10.0 500 - 04975ZB
PTEF63032 6.3 32.0 10.0 200 - 19556ZB
PTEF63038 6.3 38.0 10.0 200 - 04977ZB
PTEF63045 6.3 45.0 10.0 200 - 04978ZB
PTEF63050 6.3 50.0 10.0 200 - 04979ZB
PTEF63060 6.3 60.0 10.0 100 - 04980ZB
PTEF63070 6.3 70.0 10.0 100 - 04981ZB
PTEF63080 6.3 80.0 10.0 100 - 16130ZB
PTEF63090 6.3 90.0 10.0 100 - 04982ZB
PTEF63100 6.3 100.0 10.0 100 - 02460ZB
PTEF63110 6.3 110.0 10.0 100 - 16131ZB
PTEF63130 6.3 130.0 10.0 100 - 16133ZB
PTEF63140 6.3 140.0 10.0 100 - 16134ZB
PTEF63150 6.3 150.0 10.0 100 - 15795ZB
PTEF63160 6.3 160.0 10.0 100 - 16135ZB
PTEF63180 6.3 180.0 10.0 100 - 41945ZB

Tabella degli spessori di foratura
Table of drilling thickness

Ø viti
Screws Ø

Spessore foratura
Drilling thickness

2.9 0.70 ÷ 1.5
3.5 0.70 ÷ 2.1
3.9 0.70 ÷ 2.4
4.2 1.75 ÷ 3.0
4.8 1.75 ÷ 4.0
5.5 1.75 ÷ 4.5
6.3 2.00 ÷ 5.0

.0
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PER - Testa esagonale c/flangia ZB
PER - Hexagon flange head WZP

Tipo
Model

Ø L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

PER863038 6.3 38.0 200 - 2911900
PER863080 6.3 80.0 100 - 2912000
PER863110 6.3 110.0 100 - 2912100

PER1063050 6.3 50.0 200 - 4514500
PER1063080 6.3 80.0 100 - 4440100
PER1063130 6.3 130.0 100 - 4450300
PER1063150 6.3 150.0 50 - 4439800
PER1063160 6.3 160.0 50 - 4439900
PER1063200 6.3 200.0 50 - 4440000

PERX8 - Testa esagonale c/flangia Inox A2
PERX8 - Hexagon flange head s/steel A2

Tipo
Model

Ø L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

PERX855038 5.5 38.0 200 - 2912300
PERX855080 5.5 80.0 100 - 2912400
PERX855100 5.5 100.0 100 - 2912500

VITI PERFORANTI | SELFDRILLING SCREWS
TESTA ESAGONALE CON FLANGIA | HEXAGON FLANGE HEAD

Spessore di foratura: da 6 a 12 mm. 
Chiave 8 mm.

Drilling thickness: 6 to 12 mm. 
Spanner 8 mm.

Spessore di foratura: da 6 a 12 mm. 
Chiave 8 mm.

Drilling thickness: 6 to 12 mm. 
Spanner 8 mm.

INOX

Spessore di foratura: da 6 a 12 mm. 
Chiave 10 mm.

Drilling thickness: 6 to 12 mm.
Spanner 10 mm. 
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VITI PERFORANTI | SELFDRILLING SCREWS
TESTA ESAGONALE CON GUARNIZIONE | EXAGONAL HEAD WITH GASKET

VPE - Vite per cucitura sormonto o supporti metallici
VPE - Screw for seaming overlaps or metal supports

VPE - Vite per fissaggio fondo onda su legno e supporti metallici
VPE - Screw for fixing corrugated on wood and metal

Tipo
Model

Materiale
Material

Ø L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

VPEZ48019 Acc.zinc. | Zinc coated steel 4.8 19 250N 1500 04845ZB
VPEZ48032 Acc.zinc. | Zinc coated steel 4.8 32 250N 1500 27238ZB
VPEZ48038 Acc.zinc. | Zinc coated steel 4.8 38 250P 1000 27239ZB
VPEX48020 Acc.inox 304 | 304 s/steel 4.8 20 250N 1500 2911400
VPEA55020 Alluminio | Aluminium 5.5 20 250N 1500 2911500

Tipo
Model

Materiale
Material

Ø L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

VPEZ48035 Acc.zinc. | Zinc coated steel 4.8 35 200N 1200 2911600
VPEX48035 Acc.inox 304 | 304 s/steel 4.8 35 200N 1200 2911700

Max 1.5 mm (due lamiere da 0.8 mm).
Passo della vite 1.81 mm.

Testa esagonale finta rondella, chiave 8 mm.
Up to 1.5 mm (teo sheets of 0.8 mm).

 Screw thread 1.81 mm. 
Hex head fake washer, key 8 mm.

Max 1.5 mm (due lamiere da 0.8 mm).
Passo della vite 1.81 mm.

Testa esagonale finta rondella, chiave 8 mm.
Up to 1.5 mm (two sheets of 0.8 mm).

 Screw pitch 1.81 mm. 
Hex head fake washer, key 8 mm.
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VITI PERFORANTI | SELFDRILLING SCREWS
PER FISSAGGIO DI PANNELLI SANDWICH | FOR FIXING SANDWICH PANELS

SDT05 - Vite perforante per spess. max 5 mm - strutture acciaio
SDT05 - Selfdrilling screw for a max thickness of 5 mm - steel structures

SDTW - Vite perforante per spess. max 2 mm - strutture legno
SDTW - Selfdrilling screw for a max thickness of 2 mm - wooden structures

Tipo
Model

Ø L SS Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

SDT0555055 5.5 55 27-33 250 - 2697600
SDT0555067 5.5 67 31-45 250 - 2568400
SDT0555077 5.5 77 39-55 250 - 1944800
SDT0555097 5.5 97 49-75 250 - 1944900
SDT0555112 5.5 112 57-90 100 - 1945000
SDT0555137 5.5 137 69-115 100 - 2727500

Tipo
Model

Ø L SS Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

SDTW65075 6.5 75 38-48 250 - 2745700
SDTW65115 6.5 115 48-67 250 - 2745800
SDTW65125 6.5 125 68-87 100 - 2745900
SDTW65135 6.5 135 86-116 100 - 2746000

In acciaio zincato con rondella di tenuta in 
alluminio Ø 19.0. Per fissaggio di pannelli 

coibentati su strutture in acciaio.
Spessore massimo di foratura 5.0 mm.

Spessore minimo di foratura 1.5 mm.
Chiave esagono 8.0 mm.

Steel with aluminum washer Ø 19.0. 
For fixing insulating panels on steel structures. 

Maximum hole thickness of 5.0 mm. 
Minimum hole thickness of 1.5 mm.

8.0 mm hex wrench.

SDT14 - Vite perforante per spess. max 14 mm - strutture acciaio
SDT14 - Selfdrilling screw for a max thickness of 14 mm - steel structures

Tipo
Model

Ø L SS Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

SDT1455093 5.5 93 48-67 250 - 2727900
SDT1455113 5.5 113 68-87 100 - 1945100
SDT1455142 5.5 142 86-116 100 - 1945200
SDT1455160 5.5 160 94-134 100 - 2838200
SDT1455189 5.5 189 112-152 100 - 2745600

In acciaio zincato con rondella di tenuta in 
alluminio Ø 19.0. Per fissaggio di pannelli 

coibentati su strutture in acciaio.
Spessore massimo di foratura 14.0 mm.

Spessore minimo di foratura 4.0 mm.
Chiave esagono 8.0 mm.

Steel with aluminum washer Ø 19.0. 
For fixing of insulating panels on steel structures. 

Maximum hole thickness of 14.0 mm. 
Minimum hole thickness of 4.0 mm.

8.0 mm hex wrench.

In acciaio zincato con rondella di tenuta in 
alluminio Ø 19.0. Per fissaggio di pannelli 

coibentati su strutture in legno.
Spessore massimo di foratura 2.0 mm.

Chiave esagono 8.0 mm.
Steel with aluminum washer Ø 19.0. 

For fixing insulating panels to wooden structures. 
Maximum hole thickness of 2.0 mm. 

8.0 mm hex wrench.
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VITI PERFORANTI | SELFDRILLING SCREWS
PER FISSAGGIO SU FERRO E LEGNO | FOR FIXING ON IRON AND WOOD

PTZ - Vite perforante in acciaio per legno
PTZ - Self-drilling steel screw for wood

Tipo
Model

Ø L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

PTZ65060 6.5 60 500 - 4826000
PTZ65070 6.5 70 500 - 5380600
PTZ65080 6.5 80 500 - 5039900
PTZ65090 6.5 90 500 - 5380700
PTZ65090 6.5 100 500 - 5380800
PTZ65110 6.5 110 500 - 5380900
PTZ65120 6.5 120 500 - 4112800
PTZ65130 6.5 130 500 - 5381000
PTZ65140 6.5 140 500 - 5381100
PTZ65150 6.5 150 500 - 5381200
PTZ65160 6.5 160 500 - 5381300
PTZ65180 6.5 180 500 - 5381400
PTZ65200 6.5 200 500 - 5381500

TE/FR chiave 8.0.
Con rondella in alluminio EPDM Ø 19.0.
Hexagonal head, fake washer, 8.0 key. 
With aluminum washer EPDM Ø 19.0.

PTZPA - Vite perforante in acciaio per legno
PTZPA - Self-drilling steel screw for wood

Tipo
Model

Ø L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

PTZPA65160 6.5 160 500 - 4109400
PTZPA65160 6.5 180 500 - 4141300
PTZPA65160 6.5 200 500 - 4163500

TE/FR chiave 8.0.
Hexagonal head, fake washer, 8.0 key. 

PAXPX - Vite perforante in inox bimetal per ferro
PAXPX - Self-drilling stainless steel bimetal screw for iron

Tipo
Model

Ø L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

PAXPX55030 5.5 30 500 - 4068500
PAXPX55040 5.5 40 500 - 4072400
PAXPX55050 5.5 50 500 - 4072500
PAXPX55070 5.5 70 500 - 4072600
PAXPX55090 5.5 90 250 - 4072700
PAXPX55110 5.5 110 250 - 4072800
PAXPX55130 5.5 130 250 - 4072900
PAXPX55150 5.5 150 250 - 4073000
PAXPX55180 5.5 180 200 - 4073100

TE/FR chiave 8.0 con BATZ in inox.
 Vite inox con punta riportata in acciaio 

al carbonio cementato.
Fissaggi di lamiere grecate e/o ondulate.

Hexagonal head with fake washer, spanner 8,
with stainless steel BATZ.

 Screw-tip of hardened carbon steel. 
Fixing on corrugated panels.

INOX

AcciaioInox
SteelS/steel



FIS
S

A
G

G
I E

 U
TE

N
S

ILI
FA

S
TE

N
E

R
S

 &
 TO

O
LS

A127Lattoneria 5 | Roofing 5

rivit.it 

VITI PERFORANTI | SELFDRILLING SCREWS
PER FISSAGGIO SU FERRO E LEGNO | FOR FIXING ON IRON AND WOOD

PAZP - Vite perforante in acc. per ferro
PAZP - Steel selfdrilling screw for iron

PTZ - Vite perforante in acc. per legno
PTZ - Steel selfdrilling screw for wood

Tipo
Model

Ø L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

PAZP63019 6.3 19 500 - 4068300
PAZP63025 6.3 25 500 - 4069100
PAZP63032 6.3 32 500 - 4069200
PAZP63038 6.3 38 500 - 4069300
PAZP63045 6.3 45 500 - 4069400
PAZP63050 6.3 50 500 - 4069500
PAZP63060 6.3 60 500 - 4069600
PAZP63070 6.3 70 500 - 4069700
PAZP63080 6.3 80 500 - 4069800
PAZP63090 6.3 90 250 - 4069900
PAZP63100 6.3 100 250 - 4070000
PAZP63110 6.3 110 250 - 3757000
PAZP63120 6.3 120 250 - 4070200
PAZP63130 6.3 130 250 - 4070300
PAZP63140 6.3 140 250 - 4070100
PAZP63160 6.3 160 250 - 4072100
PAZP63180 6.3 180 200 - 4072200
PAZP63200 6.3 200 200 - 4072300

Tipo
Model

Ø L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

PTZ65038 6.5 38 500 - 5635300
PTZ65060 6.5 60 500 - 4061500
PTZ65070 6.5 70 500 - 4073200
PTZ65080 6.5 80 500 - 4073300
PTZ65090 6.5 90 250 - 4073400
PTZ65100 6.5 100 250 - 4073500
PTZ65110 6.5 110 250 - 4073600
PTZ65120 6.5 120 250 - 4073700
PTZ65130 6.5 130 250 - 4073800
PTZ65140 6.5 140 250 - 4073900
PTZ65150 6.5 150 200 - 4074000
PTZ65160 6.5 160 200 - 4074100
PTZ65180 6.5 180 200 - 4504300
PTZ65200 6.5 200 200 - 4504400

Con BATZ in inox.
Acciaio carbonitrurato trattamento galvanico zincatura bianca. Filetto 
autofilettante perforante per ferro testa esagonale con finta rondella 
chiave 10. Foratura 6 mm.
Stainless steel BATZ. 
Carbonitrided steel, galvanic treatment, white zinc coating. Selfdrilling 
and tapping thread for iron, hexagonal head with fake washer, spanner 
10. Hole 6 mm.

TE/FR chiave 8 con BATZ in inox.
Viti acciaio carbonitrurate trattamento galvanico zincatura bianca.
Filetto legno perforante con punta ridotta testa esagonale chiave 8.
Idonea al fissaggio di lamiera su legno e su ferro spessore max 3 mm.
Ideale per la tenuta di spessori di lamiera sottili grazie alla punta molto 
ridotta rispetto al diametro del filetto.
Hexagonal head with fake washer, spanner 8, with stainless steel BATZ. 
Carbonitrided steel, galvanic treatment, white zinc coating. 
Selfdrilling thread for wood with reduced tip, hexagonal head, spanner 8. 
Suitable for sheet-metal fixings on wood and iron max 3 mm thick. 
Ideal for thin sheet metals, thanks to the very small tip in comparison 
with the diameter of the thread.

PAZBG - Vite perforante acc. per ferro
PAZBG - Steel selfdrilling screw for iron

PTZBG - Vite perforante acc. per legno
PTZBG - Steel selfdrilling screw for wood

PAZRS - Vite perforante acc. per ferro
PAZRS - Steel selfdrilling screw for iron

PTZRS - Vite perforante acc. per legno
PTZRS - Steel selfdrilling screw for wood

Tipo
Model

Ø L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

PAZBG63070 6.3 70 500 - 4143200
PAZBG63120 6.3 120 500 - 4143300

Tipo
Model

Ø L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

PTZBG65070 6.5 70 500 - 4142800
PTZBG65120 6.5 120 500 - 4120700

Tipo
Model

Ø L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

PAZRS63070 6.3 70 500 - 4143100
PAZRS63120 6.3 120 500 - 4113500

Tipo
Model

Ø L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

PTZRS65070 6.3 70 500 - 4142600
PTZRS65120 6.3 120 500 - 4113600

TE/FR chiave 10 zincate con BATZ rosso siena RAL 3009.
Hexagonal head with fake washer, key 10 zinc coated with RAL 3009 BATZ.

TE/FR chiave 8 zincate con BATZ rosso siena RAL 3009.
Hexagonal head with fake washer, key 8 zinc coated with RAL 3009 BATZ.

TE/FR chiave 10 zincate con BATZ bianco grigio RAL 9002.
Hexagonal head with fake washer, key 10 zinc coated with RAL 9002 BATZ.

TE/FR chiave 8 zincate con BATZ bianco grigio RAL 9002.
Hexagonal head with fake washer, key 8 zinc coated with RAL 9002 BATZ.
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A secondo del materiale aggiungere al tipo ZB, BR, ZN 
(es: CPSPZB25010).
Su richiesta zincate gialle e ottonate.
Depending on the material add to the model ZB, BR, ZN 
(for example CPSPZB25010).
On request yellow zinc and brass.

Tutto filetto
Full thread

* Filetto parziale
* Partial Thread.

ZB - Zincata bianca | White zinc plated
BR - Bronzata | Bronze plated
ZN - Zincata nera | Black zinc plated

VITI TRUCIOLARI | CHIPBOARD SCREWS
IN ACCIAIO TESTA SVASATA PIANA | STEEL COUNTERSUNK HEAD

CSP+ Testa svasata piana croce PZ 
CSP+ PZ countersunk head

Tipo
Model

Ø L Codice ZB
ZB It.code

Codice BR
BR It.code

Codice ZN
ZN It.code

CSP+25010 2.5 10.0 08716ZB 08716BR 08716ZN
CSP+25012 2.5 12.0 08717ZB 08717BR 08717ZN
CSP+25016 2.5 16.0 10282ZB 10282BR -
CSP+25018 2.5 18.0 - 10186BR -
CSP+25020 2.5 20.0 08718ZB 08718BR 08718ZN
CSP+25025 2.5 25.0 10281ZB 10281BR -
CSP+30010 3.0 10.0 10274ZB 10274BR 10274ZN
CSP+30012 3.0 12.0 08720ZB 08720BR 08720ZN
CSP+30016 3.0 16.0 08722ZB 08722BR 08722ZN
CSP+30018 3.0 18.0 08725ZB 08725BR -
CSP+30020 3.0 20.0 08726ZB 08726BR 08726ZN
CSP+30025 3.0 25.0 08727ZB 08727BR 08727ZN
CSP+30030 3.0 30.0 08728ZB 08728BR -
CSP+30035 3.0 35.0 08729ZB 08729BR -
CSP+30040 3.0 40.0 08730ZB 08730BR -
CSP+35012 3.5 12.0 08731ZB 08731BR -
CSP+35016 3.5 16.0 08733ZB 08733BR 08733ZN
CSP+35018 3.5 18.0 08735ZB 08735BR -
CSP+35020 3.5 20.0 08736ZB 08736BR 08736ZN
CSP+35025 3.5 25.0 08738ZB 08738BR 08738ZN
CSP+35030 3.5 30.0 08740ZB 08740BR 08740ZN
CSP+35035 3.5 35.0 08741ZB 08741BR 08741ZN
CSP+35040 3.5 40.0 08743ZB 08743BR -
CSP+35045 3.5 45.0 08745ZB 08745BR -

* CSP+35050 3.5 50.0 08746ZB 08746BR 08746ZN
CSP+40012 4.0 12.0 08747ZB 08747BR -
CSP+40016 4.0 16.0 08748ZB 08748BR 16434ZN
CSP+40018 4.0 18.0 08750ZB 08750BR 08750ZN
CSP+40020 4.0 20.0 08751ZB 08751BR 08751ZN
CSP+40025 4.0 25.0 08754ZB 08754BR 08754ZN
CSP+40030 4.0 30.0 08756ZB 08756BR 08756ZN
CSP+40035 4.0 35.0 08758ZB 08758BR 08758ZN
CSP+40040 4.0 40.0 08759ZB 33521BR 33521ZN
CSP+40045 4.0 45.0 08760ZB 08760BR 08760ZN
CSP+40050 4.0 50.0 08761ZB 08761BR 08761ZN

* CSP+40060 4.0 60.0 32986ZB 08775BR 08775ZN
* CSP+40070 4.0 70.0 47010ZB 32986BR 32986ZN

CSP+45016 4.5 16.0 08762ZB 47010BR 47010ZN
CSP+45020 4.5 20.0 08763ZB 08763BR -
CSP+45025 4.5 25.0 08764ZB 08764BR -
CSP+45030 4.5 30.0 08765ZB 08765BR 08765ZN
CSP+45035 4.5 35.0 08766ZB 08766BR 08766ZN
CSP+45040 4.5 40.0 08767ZB 08767BR -
CSP+45045 4.5 45.0 08768ZB 08768BR 08768ZN
CSP+45050 4.5 50.0 08769ZB 08769BR 08789ZN
CSP+45055 4.5 55.0 19243ZB 19243BR -
CSP+45060 4.5 60.0 08771ZB 08771BR -

* CSP+45070 4.5 70.0 08773ZB 08773BR -
* CSP+45080 4.5 80.0 24012ZB 24012BR -
* CSP+45100 4.5 100.0 44099ZB - -

CSP+50016 5.0 16.0 41956ZB - -
CSP+50020 5.0 20.0 08780ZB 08780BR 08780ZN
CSP+50025 5.0 25.0 08781ZB 08781BR 08781ZN
CSP+50030 5.0 30.0 08782ZB 08782BR 08782ZN
CSP+50035 5.0 35.0 08783ZB 08783BR -
CSP+50040 5.0 40.0 08784ZB 08784BR 08784ZN
CSP+50045 5.0 45.0 08786ZB 08786BR -
CSP+50050 5.0 50.0 08787ZB 08787BR 08787ZN
CSP+50055 5.0 55.0 31611ZB 31611BR -
CSP+50060 5.0 60.0 08788ZB 08788BR -
CSP+50065 5.0 65.0 31384ZB - -

* CSP+50070 5.0 70.0 08789ZB 08789BR -
* CSP+50080 5.0 80.0 08790ZB 08790BR 08790ZN
* CSP+50090 5.0 90.0 08792ZB 08792BR -
* CSP+50100 5.0 100.0 08779ZB 08779BR 08779ZN
* CSP+50110 5.0 110.0 34182ZB - -
* CSP+50120 5.0 120.0 32925ZB 32925BR -

Tipo
Model

Ø L Codice ZB
ZB It.code

Codice BR
BR It.code

Codice ZN
ZN It.code

CSP+55060 5.5 60.0 - 10886BR -
CSP+60025 6.0 25.0 45344ZB 45344 BR -
CSP+60030 6.0 30.0 29235ZB - -
CSP+60035 6.0 35.0 - 15249BR -
CSP+60040 6.0 40.0 08793ZB 08793BR 08793ZN
CSP+60045 6.0 45.0 08794ZB 08794BR -
CSP+60050 6.0 50.0 08795ZB 08795BR -
CSP+60060 6.0 60.0 08796ZB 08796BR -

* CSP+60070 6.0 70.0 08797ZB 08797BR -
* CSP+60080 6.0 80.0 08799ZB 08799BR -
* CSP+60090 6.0 90.0 08800ZB 08800BR
* CSP+60100 6.0 100.0 08801ZB 08801BR -
* CSP+60110 6.0 110.0 08802ZB 08802BR -
* CSP+60120 6.0 120.0 10280ZB 10280BR -
* CSP+60130 6.0 130.0 23033ZB 23033BR -
* CSP+60140 6.0 140.0 23961ZB 23961BR -
* CSP+60150 6.0 150.0 23045ZB 23045BR -
* CSP+60160 6.0 160.0 23960ZB 23960BR -
* CSP+60180 6.0 180.0 23054ZB 23054BR -
* CSP+60200 6.0 200.0 03461ZB 03461BR -
* CSP+60240 6.0 240.0 25546ZB 25546BR -

CSP+ Testa svasata piana croce PZ 
CSP+ PZ countersunk head

Tipo
Model

Ø L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice ZB
ZB It. code

CSPXL+40060 4.0 60.0 100 - 08775ZB
CSPXL+40070 4.0 70.0 100 - 08778ZB
CSPXL+40080 4.0 80.0 100 - 53642ZB
CSPXL+50080 5.0 80.0 100 - 48232ZB
CSPXL+50090 5.0 90.0 100 - 46381ZB
CSPXL+50100 5.0 100.0 100 - 57158ZB
CSPXL+60080 6.0 80.0 100 - 33721ZB
CSPXL+60100 6.0 100.0 100 - 33722ZB
CSPXL+60120 6.0 120.0 100 - 33723ZB
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VITI TRUCIOLARI | CHIPBOARD SCREWS
IN INOX A2 TESTA SVASATA PIANA | A2 S/STEEL COUNTERSUNK HEAD

CSP+ Testa svasata piana croce PZ inox A2
TTSX+  PZ countersunk head s/steel A2

Tipo
Model

Ø L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

CSP+03012 3.0 12.0 500 - 0109800
CSP+03016 3.0 16.0 500 - 0601000
CSP+03020 3.0 20.0 500 - 2668100
CSP+03020 3.0 25.0 500 - 2668200
CSP+03030 3.0 30.0 500 - 3018800
CSP+35012 3.5 12.0 500 - 1862300
CSP+35016 3.5 16.0 500 - 0434500
CSP+35020 3.5 20.0 500 - 1830100
CSP+35025 3.5 25.0 500 - 1862200
CSP+35030 3.5 30.0 500 - 1851900
CSP+35035 3.5 35.0 200 - 3024400
CSP+35040 3.5 40.0 200 - 0101400
CSP+40012 4.0 12.0 500 - 1007900
CSP+40016 4.0 16.0 500 - 1723200
CSP+40020 4.0 20.0 500 - 1908400
CSP+40025 4.0 25.0 500 - 1007800
CSP+40030 4.0 30.0 500 - 1663700
CSP+40035 4.0 35.0 200 - 1834800
CSP+40040 4.0 40.0 200 - 1523300
CSP+40045 4.0 45.0 200 - 0100300
CSP+40050 4.0 50.0 200 - 0237800
CSP+40060 4.0 60.0 100 - 2666000
CSP+45020 4.5 20.0 500 - 1911900
CSP+45025 4.5 25.0 500 - 1829300
CSP+45030 4.5 30.0 500 - 3024300
CSP+45020 4.5 35.0 200 - 1834900
CSP+45040 4.5 40.0 200 - 3024500
CSP+45045 4.5 45.0 200 - 1116200
CSP+45050 4.5 50.0 200 - 1835000
CSP+45060 4.5 60.0 100 - 1910100
CSP+50020 5.0 20.0 200 - 1908500
CSP+50025 5.0 25.0 200 - 2249900
CSP+50030 5.0 30.0 200 - 1887400
CSP+50035 5.0 35.0 200 - 1686000
CSP+50040 5.0 40.0 200 - 1887500
CSP+50045 5.0 45.0 200 - 2694700
CSP+50050 5.0 50.0 200 - 2397400
CSP+50060 5.0 60.0 100 - 1787700
CSP+50070 5.0 70.0 100 - 1787800
CSP+50080 5.0 80.0 100 - 1787900
CSP+50090 5.0 90.0 100 - 2694800
CSP+50100 5.0 100.0 100 - 2716600
CSP+60020 6.0 20.0 200 - 2536700
CSP+60025 6.0 25.0 200 - 2536800
CSP+60030 6.0 30.0 200 - 2641100
CSP+60040 6.0 40.0 200 - 1887600
CSP+60050 6.0 50.0 200 - 2668800
CSP+60060 6.0 60.0 100 - 1882600
CSP+60070 6.0 70.0 100 - 2544300
CSP+60080 6.0 80.0 100 - 0066600
CSP+60090 6.0 90.0 100 - 2449600
CSP+60100 6.0 100.0 100 - 2247400
CSP+60120 6.0 120.0 50 - 0350800
CSP+60150 6.0 150.0 50 - 2135700

Conf.: Il numero di viti per scatola non sempre può essere rispettato, dipende dalla 
confezione disponibile a stock. 
Disponibili a magazzino ulteriori diametri e lunghezze.
Box: The number of screws per box may not always be observed, it depends on the package 
available from stock. 
Available from stock other diameters and lengths.

INOX
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VITI TRUCIOLARI PERFORANTI | WOOD CARPENTRY SCREWS
IN ACCIAIO ALTE PRESTAZIONI | STEEL HIGH PERFORMANCE

Viti di nuova concezione impiegate nella carpenterie in 
legno, nella produzione di arredi montani, gazebi, coperture 

e strutture di grandi dimensioni. 
L’impronta TX consente di trasmettere una coppia 

decisamente superiore alle normali PZ o PH senza dover 
esercitare una elevata pressione. Grazie alla speciale 

punta, la penetrazione è più facile e veloce anche nei legni 
più duri. Utilizzabili con rondelle per viti ed inserti.

Newly designed screws mostly used in wooden carpentry, 
in the manufacture of alpine furniture, gazebos, covers and 

large structures. 
The TX drive enables a much higher torque force than the 
normal PZ or PH, without having to exert more pressure. 
Thanks to the special point, the penetration is easier and 

quicker also into the hardest woods.
To use with washers and insert nuts.

La testa svasata 
permette un 
aderimento 

perfetto al legno.
The countersunk 

head allows 
a perfect 

adherence to the 
wood.

La funzione 
dello svasatore 

facilita 
l’avvitamento 
risparmiando 

tempo e 
fatica. Inoltre 

appoggiando gli 
svasatori della 

testa diminuisce 
la spaccatura 

del legno.
The countersunk 

facilitates the 
screwing saving 
time and effort. 

The countersunk 
also prevents 

the wood from 
splitting.

Filetto largo 
con funzione 

più rapida del 
40%.

Large thread 
with more 

rapid function 
of 40%.

Punta perforante 
con geometria 

ad alto livello 
tecnico. Ottimo 
collegamento e 

presa con il legno 
senza preforo. 

Avvitamento 
rapido con 

riduzione di 
spaccature del 

materiale anche 
nei fissaggi sul 

bordo del legno.
Piercing tip with 

geometry of 
high technical 

level. Excellent 
connection to 

the wood without 
pre-drill. 

Quick screwing 
with reduction of 

cracking of the 
material even on 

the edge of the 
wood piece.

CPSPX - Testa svasata piana TX con alesatore ZG
CPSPX - TX countersunk head with reamer YZB

Rondella sottovite svasata per CPSPX
Countersunk washer for CPSPX

Tipo
Model

Ø L TX Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

CPSPX030012 3.0 12 10 1000 - 47746ZG
CPSPX030016 3.0 16 10 1000 - 47747ZG
CPSPX035030 3.5 30 20 500 - 33725ZG
CPSPX035040 3.5 40 15 500 - 33734ZG
CPSPX035050 3.5 50 20 200 - 33735ZG
CPSPX040030 4.0 30 20 500 - 33737ZG
CPSPX040040 4.0 40 20 500 - 33738ZG
CPSPX040040 4.0 45 20 500 - 29958ZG
CPSPX040050 4.0 50 20 200 - 33739ZG
CPSPX040060 4.0 60 20 200 - 33740ZG
CPSPX040070 4.0 70 20 200 - 33741ZG
CPSPX045040 4.5 40 25 200 - 33743ZG
CPSPX045050 4.5 50 25 200 - 33744ZG
CPSPX045060 4.5 60 25 200 - 33745ZG
CPSPX045070 4.5 70 20 200 - 33746ZG
CPSPX045080 4.5 80 20 200 - 33747ZG
CPSPX050040 5.0 40 25 200 - 33748ZG
CPSPX050050 5.0 50 25 200 - 31098ZG
CPSPX050060 5.0 60 25 200 - 33749ZG
CPSPX050070 5.0 70 25 200 - 33750ZG
CPSPX050080 5.0 80 25 200 - 29959ZG
CPSPX050090 5.0 90 25 200 - 51212ZG
CPSPX050100 5.0 100 25 100 - 29960ZG
CPSPX050120 5.0 120 20 100 - 33751ZG
CPSPX060060 6.0 60 30 200 - 33752ZG
CPSPX060070 6.0 70 30 200 - 33543ZG
CPSPX060080 6.0 80 30 200 - 08436ZG
CPSPX060100 6.0 100 30 100 - 31099ZG
CPSPX060120 6.0 120 30 100 - 33753ZG
CPSPX060130 6.0 130 30 100 - 33754ZG
CPSPX060140 6.0 140 30 100 - 33755ZG
CPSPX060150 6.0 150 30 100 - 33756ZG
CPSPX060160 6.0 160 30 100 - 31100ZG
CPSPX060180 6.0 180 30 100 - 32639ZG
CPSPX060200 6.0 200 30 100 - 32483ZG
CPSPX060220 6.0 220 30 100 - 33757ZG
CPSPX060240 6.0 240 30 100 - 33204ZG
CPSPX060260 6.0 260 30 100 - 33758ZG
CPSPX080080 8.0 80 40 100 - 46266ZG
CPSPX080120 8.0 120 40 100 - 30867ZG
CPSPX080140 8.0 140 40 100 - 30868ZG
CPSPX080160 8.0 160 40 100 - 30869ZG
CPSPX080180 8.0 180 40 100 - 32640ZG
CPSPX080200 8.0 200 40 100 - 30871ZG
CPSPX080220 8.0 220 40 100 - 32641ZG
CPSPX080240 8.0 240 40 100 - 29962ZG
CPSPX080260 8.0 260 40 100 - 30873ZG
CPSPX080280 8.0 280 40 100 - 30862ZG
CPSPX080300 8.0 300 40 100 - 29963ZG
CPSPX080320 8.0 320 40 50 - 30875ZG
CPSPX080340 8.0 340 40 50 - 30876ZG
CPSPX080360 8.0 360 40 50 - 30877ZG
CPSPX080380 8.0 380 40 50 - 30878ZG
CPSPX080400 8.0 400 40 50 - 30879ZG
CPSPX100080 10.0 80 40 50 - 48403ZG
CPSPX100100 10.0 100 40 50 - 47889ZG
CPSPX100120 10.0 120 40 50 - 30926ZG
CPSPX100140 10.0 140 40 50 - 30928ZG
CPSPX100160 10.0 160 40 50 - 30930ZG
CPSPX100180 10.0 180 40 50 - 30933ZG
CPSPX100200 10.0 200 40 50 - 30934ZG
CPSPX100220 10.0 220 40 50 - 33759ZG
CPSPX100240 10.0 240 40 50 - 31075ZG
CPSPX100260 10.0 260 40 50 - 30872ZG
CPSPX100280 10.0 280 40 50 - 30923ZG
CPSPX100300 10.0 300 40 50 - 31087ZG
CPSPX100320 10.0 320 40 50 - 30924ZG
CPSPX100340 10.0 340 40 50 - 30865ZG
CPSPX100360 10.0 360 40 50 - 30870ZG
CPSPX100380 10.0 380 40 50 - 30925ZG
CPSPX100400 10.0 400 40 50 - 30864ZG

Tipo
Model

Ø D1 D2 Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

- 6.0 7.8 19.5 100 - 43927ZG
- 8.0 9.0 25.0 100 - 43321ZG
- 10.0 12.0 32.0 100 - 43365ZG
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VITI TRUCIOLARI PERFORANTI | WOOD CARPENTRY SCREWS
IN ACCIAIO ALTE PRESTAZIONI | STEEL HIGH PERFORMANCE

CPBLX - Testa mezza tonda TX c/flangia e alesatore ZG
TTMTX - TX truss flange head with reamer

Tipo
Model

Ø L TX Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

CPBLX060030 6.0 30 30 200 - 57050ZG
CPBLX060040 6.0 40 30 200 - 57051ZG
CPBLX060050 6.0 50 30 200 - 57052ZG
CPBLX060060 6.0 60 30 200 - 57053ZG
CPBLX060070 6.0 70 30 200 - 57054ZG
CPBLX060080 6.0 80 30 200 - 57055ZG
CPBLX060090 6.0 90 30 100 - 57056ZG
CPBLX060100 6.0 100 30 100 - 57057ZG
CPBLX060110 6.0 110 30 100 - 57058ZG
CPBLX060120 6.0 120 30 100 - 57059ZG
CPBLX060130 6.0 130 30 100 - 57060ZG
CPBLX060140 6.0 140 30 100 - 57061ZG
CPBLX060150 6.0 150 30 100 - 57062ZG
CPBLX060160 6.0 160 30 100 - 57063ZG
CPBLX060180 6.0 180 30 100 - 57064ZG
CPBLX060200 6.0 200 30 100 - 57065ZG
CPBLX060220 6.0 220 30 100 - 57066ZG
CPBLX060240 6.0 240 30 100 - 57067ZG
CPBLX060260 6.0 260 30 100 - 57068ZG
CPBLX060280 6.0 280 30 100 - 57069ZG
CPBLX060300 6.0 300 30 100 - 57070ZG
CPBLX080050 8.0 50 40 50 - 53899ZG
CPBLX080060 8.0 60 40 50 - 57071ZG
CPBLX080070 8.0 70 40 50 - 57072ZG
CPBLX080080 8.0 80 40 50 - 57073ZG
CPBLX080100 8.0 100 40 50 - 57074ZG
CPBLX080120 8.0 120 40 50 - 57075ZG
CPBLX080140 8.0 140 40 50 - 57076ZG
CPBLX080160 8.0 160 40 50 - 57077ZG
CPBLX080180 8.0 180 40 50 - 57078ZG
CPBLX080200 8.0 200 40 50 - 57079ZG
CPBLX080220 8.0 220 40 50 - 57080ZG
CPBLX080240 8.0 240 40 50 - 57081ZG
CPBLX080260 8.0 260 40 50 - 57082ZG
CPBLX080280 8.0 280 40 50 - 57083ZG
CPBLX080300 8.0 300 40 50 - 57084ZG
CPBLX080320 8.0 320 40 50 - 57085ZG
CPBLX080340 8.0 340 40 50 - 57086ZG
CPBLX080360 8.0 360 40 50 - 57087ZG
CPBLX080380 8.0 380 40 50 - 57088ZG
CPBLX080400 8.0 400 40 50 - 57089ZG
CPBLX080420 8.0 420 40 50 - 57090ZG
CPBLX080440 8.0 440 40 50 - 57091ZG
CPBLX080450 8.0 450 40 50 - 57092ZG
CPBLX100080 10.0 80 40 50 - 57093ZG
CPBLX100100 10.0 100 40 50 - 57094ZG
CPBLX100120 10.0 120 40 50 - 53821ZG
CPBLX100140 10.0 140 40 50 - 57095ZG
CPBLX100160 10.0 160 40 50 - 53822ZG
CPBLX100180 10.0 180 40 50 - 57096ZG
CPBLX100200 10.0 200 40 50 - 57097ZG
CPBLX100220 10.0 220 40 50 - 57098ZG
CPBLX100240 10.0 240 40 50 - 57099ZG
CPBLX100260 10.0 260 40 50 - 57100ZG
CPBLX100280 10.0 280 40 50 - 57101ZG
CPBLX100300 10.0 300 40 25 - 57102ZG
CPBLX100320 10.0 320 40 25 - 57103ZG
CPBLX100340 10.0 340 40 25 - 57104ZG
CPBLX100360 10.0 360 40 25 - 57105ZG
CPBLX100380 10.0 380 40 25 - 57106ZG
CPBLX100400 10.0 400 40 25 - 57107ZG

Viti per carpenteria in legno TMT ranellata TX 
super svasante autoperforante.

Carpentry wood screws TX truss flange haead 
with serration.

Applicazione
Application

1

2

3
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Tipo
Model

Ø L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TTX65040 6.5 40 200 - 4475800
TTX65060 6.5 60 200 - 3185200
TTX65070 6.5 70 100 - 2858200
TTX65080 6.5 80 100 - 2859500
TTX65090 6.5 90 100 - 4475900
TTX65100 6.5 100 100 - 2903900
TTX65110 6.5 110 100 - 4459400
TTX65120 6.5 120 100 - 2937600
TTX65130 6.5 130 100 - 4473100
TTX65140 6.5 140 100 - 4459500
TTX65150 6.5 150 100 - 4473200
TTX65160 6.5 160 100 - 4473300
TTX65170 6.5 170 100 - 4476000
TTX65180 6.5 180 100 - 4430800
TTX65200 6.5 200 100 - 4476100
TTX65210 6.5 210 100 - 4476200

Tipo
Model

Ø L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TTXPX65040 6.5 40 500 - 2501100
TTXPX65060 6.5 60 500 - 2626100
TTXPX65070 6.5 70 500 - 2497300
TTXPX65080 6.5 80 500 - 2858100
TTXPX65090 6.5 90 250 - 3074800
TTXPX65100 6.5 100 250 - 3074400
TTXPX65110 6.5 110 250 - 3074500
TTXPX65120 6.5 120 250 - 3074600
TTXPX65130 6.5 130 250 - 3074700
TTXPX65140 6.5 140 250 - 4476600
TTXPX65160 6.5 150 250 - 4443400
TTXPX65160 6.5 160 250 - 3743300
TTXPX65170 6.5 170 250 - 4473500
TTXPX65180 6.5 180 200 - 4163400
TTXPX65200 6.5 200 200 - 4249600
TTXPX65210 6.5 210 200 - 4473600

VITI TRUCIOLARI | CHIPBOARD SCREWS
IN INOX A2 PER FISSAGGIO SU LEGNO | A2 S/STEEL FOR FIXING ON WOOD

TTX - Truciolari in acciaio inox A2
TTX - A2 stainless steel chipboard screw

Passo della vite 2.70 mm.
Indicata per fissaggio alluminio su legno.

Testa esagonale con finta rondella.
Chiave esagonale 8 mm.

NB: Filetto parziale 55 mm a partire 
dalla lunghezza 60 mm.

2.70 mm screw pitch.
Suitable for fastening aluminum to wood.

Hex head with fake washer.
8 mm hex spanner.

NB: Partial thread of 55 mm 
for lenghts over 60 mm.

A richiesta vengono fornite viti con rondella 
e cappellotto premontati a seconda della 
misura e colore in rif. alla scala RAL.
On request screws can be supplied with 
washer and cap pre-assembled, depending 
on size and color (ref. to RAL colour chart).

TTXRA - Truciolari in acciaio inox A2
TTXRA - A2 stainless steel chipboard screw

Tipo
Model

Ø L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TTXRA65040 6.5 40 500 - 2910900
TTXRA65060 6.5 60 500 - 2911000
TTXRA65070 6.5 70 500 - 2911100
TTXRA65080 6.5 80 500 - 2911200 Con rondella Ø 16 in alluminio ed EPDM.

Passo della vite 2.70 mm.
Indicata per fissaggio alluminio su legno.

Testa esagonale con finta rondella.
Guarnizione a panettone Ø 22. 

Chiave esagonale 8 mm.
With Ø 16 aluminium washer and gasket (EPDM).

2.70 mm screw pitch.
Suitable for fastening aluminum to wood.

Hex head with fake washer.
EPDM washer Ø 22.
8 mm hex spanner.

Si consiglia di utilizzare la lunghezza che penetri almeno 3 cm nel legno.
We recommend the use of a screw long enough to penetrate at least 3 cm the wood.

INOX

INOX

TTXPX - Truciolari in acciaio inox A2
TTXPX - A2 stainless steel chipboard screw

Con rondella inox e guarnizione con BATZ (EPDM).
Passo della vite 2.70 mm. 

Indicata per fissaggio alluminio su legno. 
Testa esagonale con finta rondella.

Guarnizione a panettone Ø 22. 
Chiave esagonale 8 mm.

With stainless steel washer and gasket. 
2.70 mm screw pitch. Suitable for fastening 

aluminum to wood. Hex head with fake washer. 
EPDM washer Ø 22. 8 mm hex spanner.

INOX

Per determinare la lunghezza totale del fissaggio: 
spessore di tutti i materiali fissati (S) + 36 mm.
To calculate the total fixing length: thickness of all 
materials to be gripped (S) + 36 mm.
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TIRAFONDI PER LEGNO | LAG SCREW FOR WOOD
IN ACCIAIO E INOX A2 | STEEL AND A2 S/STEEL

TTEFL - Testa esagonale c/flangia ZB
TTEFR - Hexagon flange WZP

TTE - Testa esagonale ZB
TTEFR - Hexagon WZP

Tipo
Model

Ø L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TTEFL60040 6.0 40 200 - 05062ZB
TTEFL60050 6.0 50 200 - 05063ZB
TTEFL60060 6.0 60 200 - 05064ZB
TTEFL60070 6.0 70 100 - 05065ZB
TTEFL60080 6.0 80 100 - 05066ZB
TTEFL60090 6.0 90 100 - 05067ZB
TTEFL60100 6.0 100 100 - 05068ZB
TTEFL60110 6.0 110 100 - 05069ZB
TTEFL60120 6.0 120 100 - 05070ZB
TTEFL60130 6.0 130 100 - 05071ZB
TTEFL60140 6.0 140 100 - 05072ZB
TTEFL60150 6.0 150 100 - 05073ZB
TTEFL60240 6.0 240 100 - 44465ZB

Tipo
Model

Ø L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TTE080030 8.0 30 100 - 05074ZB
TTE080040 8.0 40 100 - 05075ZB
TTE080050 8.0 50 100 - 05076ZB
TTE080060 8.0 60 100 - 05077ZB
TTE080080 8.0 80 100 - 05078ZB
TTE080090 8.0 90 100 - 05079ZB
TTE080100 8.0 100 100 - 05080ZB
TTE080110 8.0 110 100 - 05081ZB
TTE080120 8.0 120 100 - 05082ZB
TTE080130 8.0 130 100 - 05083ZB
TTE080140 8.0 140 50 - 05084ZB
TTE080150 8.0 150 50 - 05085ZB
TTE080160 8.0 160 50 - 05086ZB
TTE080180 8.0 180 50 - 05088ZB
TTE080200 8.0 200 50 - 05090ZB
TTE080220 8.0 220 50 - 05092ZB
TTE080240 8.0 240 50 - 05094ZB
TTE080250 8.0 250 50 - 05095ZB
TTE080260 8.0 260 50 - 05096ZB
TTE080280 8.0 280 50 - 05097ZB
TTE080220 8.0 300 50 - 05098ZB
TTE100070 10.0 70 50 - 45469ZB
TTE100180 10.0 180 50 - 43366ZB
TTE100220 10.0 220 50 - 43367ZB
TTE100240 10.0 240 50 - 43368ZB
TTE120240 12.0 240 50 - 43342ZB
TTE160080 16.0 80 25 - 45206ZB

TTE - esta esagonale inox A2
TTEFR - Hexagon A2 s/steel 

Tipo
Model

Ø
Ø

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TTE60030 6 30 100 - 1491800
TTE60035 6 35 100 - 2731300
TTE60040 6 40 100 - 1491900
TTE60045 6 45 100 - 4421400
TTE60050 6 50 100 - 1492000
TTE60070 6 60 100 - 1492100
TTE60080 6 70 100 - 1492200
TTE60080 6 80 100 - 1492300
TTE60090 6 90 100 - 1492400
TTE60100 6 100 100 - 1089600
TTE60110 6 110 100 - 1492500
TTE60120 6 120 100 - 1492600
TTE80035 8 35 100 - 1492700
TTE80040 8 40 100 - 1492800
TTE80050 8 50 100 - 1493000
TTE80060 8 60 100 - 1493100
TTE80080 8 80 100 - 1493300
TTE80090 8 90 100 - 1089500
TTE80100 8 100 100 - 1493400
TTE80110 8 110 100 - 1493500
TTE80120 8 120 100 - 1493600

Testa esagonale con finta rondella in acciaio zincata bianca.
Chiave esagonale 10 mm.
Hexagonal head with fake white galvanized steel washer. 
10 mm hexagonal wrench.

Misure più lunghe a richiesta.
Longer sizes on request.

Testa esagonale in acciaio zincato bianco.
Chiave esagonale: 13 mm (per Ø 8), 17 mm (per Ø 10), 20 mm (per Ø 12), 
24 mm (per Ø 16).
Hexagonal head white zinc plated steel. 
Hexagonal wrench: 13 mm (Ø 8), 17 mm (Ø 10), 20 mm (Ø 12), 
24 mm (Ø 16).

INOX
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RONDELLE | WASHERS
PER VITI DA COPERTURE  | FOR SCREWS FOR COVERINGS

RCP - Rondella circolare in polipropilene
RCP - Polypropylene round washer

Tipo
Model

Colore
Colour

Ø foro
Hole Ø 

Ø esterno
External Ø

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RCPN06015 Nero | Black 6.0 15 1000SP - 0511191
RCPB06015 Bianco | White 6.0 15 1000SP - 1055890

Per autofilettanti, tirafondi, perforanti a testa esagonale 
con finta rondella Ø 6.3-Ø 6.5 per la tenuta all’acqua.

For self-tapping screws, lag screws, hexagonal head self 
drilling screws with fake washer Ø 6.3-Ø 6.5 for wet seal. 

RRZB - Rondella romboidale in lamiera zincata
RRZB - Zinc coated rhomboidal rubber washer

Tipo
Model

Dimensione
Dimensions

Ø foro
Hole Ø

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RRZB27027 27x27 6.5 250N 2000 0511200
RRZB30030 30x30 7.0 200N 1600 0511300
RRZB40040 40x40 7.0 1000 - 0511400

Da usarsi su coperture ondulate in eternit o lamiera.
For use on corrugated asbestos or sheet metal.

RRCA2 - Rondella ruberoide cartonfeltro catramata
RRCA2 - Rhomboidal bitumen washer

Tipo
Model

Dimensione
Dimensions 

Ø foro
Hole Ø

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RRCA27027 27x27 6.5 250N 2000 0511600
RRCA30030 30x30 7.0 200N 1600 0511700
RRCA40040 40x40 7.0 1000 - 0511800

Da usarsi in abbinamento con rondella romboidale in 
lamiera zincata.

To be used with rhomboidal zinc coated plate washer.

RRPP - Rondella romboidale in polipropilene
RRPP - Polypropylene romboidal washer

Tipo
Model

Dimensione
Dimensions 

Ø foro
Hole Ø

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RRPP27027 27x27 6.0 250N 2000 0511500
Da usarsi in abbinamento con rondella romboidale in 

lamiera zincata.
To be used with rhomboidal zinc coated plate washer.

RG - Rondella zincata, alluminio e inox con guarnizione in EPDM 
RG - Zinc coated, alu and s/steel washer with EPDM gasket

Tipo
Model

Materiale
Material

Ø foro
Hole Ø 

Ø esterno
External Ø

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RGZB67016

Acciaio Zincato  
Zinc coated steel

6.7 16 1000P - 23013ZB
RGZB67019 6.7 19 500N - 23014ZB
RGZB67022 6.7 22 500P - 23015ZB
RGZB67025 6.7 25 500P - 23016ZB
RGZB67029 6.7 29 250P - 23017ZB
RGZB85025 8.5 25 250P - 48519ZB
RGZB10025 10.3 25 250P - 46728ZB
RGAL67016

Alluminio
 Aluminium

6.7 16 1000P - 2772500
RGAL67019 6.7 19 500N - 2772600
RGAL67025 6.7 25 500P - 5548700
RGAL67029 6.7 29 250P - 5666000
RGX251016

Acciaio inox 
Stainless steel

5.1 16 1000P - 4434000
RGX267016 6.7 16 1000P - 5034300
RGX267019 6.7 19 500N - 4346600
RGX267022 6.7 22 500P - 5504200
RGX267025 6.7 25 500P - 5504300
RGX267029 6.7 29 250P - 5504400

Tenuta ermetica per viti TEFR 
Ø 6.0 - Ø 6.3 - Ø 6.5 - Ø 8.0 - Ø 10.0. 
Hermetic seal for hex head screws 

Ø 6.0 - Ø 6.3 - 6.5 - Ø 8.0 - Ø 10.0.

RO - Rondella ottagonale in acciaio con neoprene vulcanizzato
RO - Octagonal steel washer with vulcanized neoprene

Tipo
Model

Materiale
Material

Colore
Colour

Dimensione
Dimensions 

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

ROZB47071 Acc. | Steel Zincato 47x71 500 - 2284200
RO900247071 Acc. | Steel RAL9002 47x71 500 - 1919192 RAL 9002

Ø 22 Ø 19 Ø 16 

Ø 25 Ø 29 
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RONDELLE E CAPPUCCI | WASHERS AND CAPS
PER VITI DA COPERTURE  | FOR SCREWS FOR COVERINGS

BATZ - Rondella conica con guarnizione a panettone BATZ
BATZ - Conical washer with seal BATZ gasket

Tipo
Model

Materiale
Material

Ø esterno
External Ø

Ø foro
Hole Ø

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

BATZ801725 All. | Alu RAL 8017 25 6.3-6.5 200P - 1694780
BATZ900225 All. | Alu RAL 9002 25 6.3-6.5 200P - 3129592
BATZ300925 All. | Alu RAL 3009 25 6.3-6.5 200P - 3130530

BATZA2900225 Inox | S/steel RAL 9002 25 6.3-6.5 200P - 1694690
BATZA2300925 Inox | S/steel RAL 3009 25 6.3-6.5 200P - 1694630

BATZRT25 Rosso tegola | Red tile 25 6.3-6.5 200P - 4177631
BATZA225 Inox | S/steel 25 6.3-6.5 200P - 2863500

RAL 8017 RAL 9002

Tenuta ermetica per viti anche su superfici curve.
Hermetic seal even on curved surfaces.

ROSSO TEGOLA

B

INOX

RAL 3009

Rondelle tonde e quadrate in lamiera zincata
Round and squared zinc coated plate washers

Tipo
Model

Ø foro
Hole Ø

Ø esterno
External Ø   

Per rivetti Ø
For rivets Ø

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

A
RCZB06070 5.3 70 5.0 500 - 1945400
RCZB08070 8.0 70 6.4 500 - 1945500

B RQZB08070 8.0 70 6.4 500 - 5346300

A

CAP - Coprivite nylon per viti a TEFR chiave 10
CAP - Nylon screw cover cap for hex screws w/washer, spanner 10

CAP - Coprivite nylon per viti a TEFR chiave 8
CAP - Nylon screw cover cap for hex screws w/washer, spanner 8

Tipo
Model

Colore
Colour

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

CAP801710 RAL 8017 200N - 1659380
CAP900210 RAL 9002 200N - 1659292
CAP300910 RAL 3009 200N - 1659430

CAPRT10 Rosso tegola | Red tile 200N - 4177831
CAP500910 RAL 5009 200N - 3233756
CAP600510 RAL 6005 200N - 1586460
CAP900510 RAL 9005 200N - 1888891
CAP901010 RAL 9010 200N - 3177390

Tipo
Model

Colore
Color

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

CAP703508 RAL 7035 200N - 2689575

Per viti autofilettanti, perforanti e mordenti a testa 
esagonale finta rondella (TEFR), chiave 8 e 10.

For self-tapping screws, self drilling and wood cap 
screws, hex head with washer, spanner 8 and 10.

RAL 8017 RAL 9002 RAL 3009

RAL 6005

RAL 9010RAL 9005

RAL 5009ROSSO TEGOLA

A richiesta altri colori.
Other colours on request.

Applicazione rondella su rivetto a fiore su pannelli coibentati 
ondulati, per ricoprire vecchie coperture in eternit.
Application of the peel blind rivet on corrugated insulated panels, 
to cover old asbestos roofs.

Rondella 
Washer

Rivetto
Rivet
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CAPPELLOTTI | SADDLE WASHERS
CON GUARNIZIONE EPDM ESPANSO | WITH EPDM FOAM GASKET

CAP - Cappellotti per grecate - 18
CAP - Washers for corrugated sheet - 18

Tipo
Model

Materiale
Material

Colore
Colour

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

CAPZ18 Acciaio | Steel Zincato | Zinc coated 250 - 1676000
CAPZ900218 Acciaio | Steel RAL 9002 250 - 1676192
CAPZ801718 Acciaio | Steel RAL 8017 250 - 1676380
CAPZ300918 Acciaio | Steel RAL 3009 250 - 1676230
CAPZ600518 Acciaio | Steel RAL 6005 250 - 4859100

CAPCU18 Rame | Copper Naturale | Natural 250 - 1721432
CAPAL18 Alu | Aluminium Naturale | Natural 250 - 4872300

CAPAL900218 Alu | Aluminium RAL 9002 250 - 1676592
CAPAL801718 Alu | Aluminium RAL 8017 250 - 1676780
CAPAL300918 Alu | Aluminium RAL 3009 250 - 1676630

A

B

C

Grecate: brollo EGB 401, brollo EGB 400, brollo EGB 600, vipan H40 P900, vipan H40 P725.
Roofing systems: brollo EGB 401, brollo EGB 400, brollo EGB 600, vipan H40 P900, vipan H40 P725.

Dimensioni: A: 50 / B: 18 / C: 15
Dimensions: A: 50 / B: 18 / C: 15 

RAL 9002RAL 8017RAL 3009RAL 6005RAME

CAP - Cappellotti per grecate - 23
CAP - Washers for corrugated sheet - 23

Tipo
Model

Materiale
Material

Colore
Colour

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

CAPZ23 Acciaio | Steel Zincato | Zinc coated 250 - 1676800
CAPZ900223 Acciaio | Steel RAL 9002 250 - 1675392
CAPZ801723 Acciaio | Steel RAL 8017 250 - 1675580
CAPZ300923 Acciaio | Steel RAL 3009 250 - 1675430
CAPZ600523 Acciaio | Steel RAL 6005 250 - 2239500

CAPCU23 Rame | Copper Naturale | Natural 250 - 1721332
CAPAL23 Alu | Aluminium Naturale | Natural 250 - 4872400

CAPAL900223 Alu | Aluminium RAL 9002 250 - 1675692
CAPAL801723 Alu | Aluminium RAL 8017 250 - 1675880
CAPAL300923 Alu | Aluminium RAL 3009 250 - 1675730

Grecate: brollo EGB 700, metecno A40/P750, metecno A40/P900, metecno A55/P640.
Roofing systems: brollo EGB 700, metecno A40/P750, metecno A40/P900, metecno A55/P640.

A

B

C

Dimensioni: A: 50 / B: 23 / C: 15
Dimensions: A: 50 / B: 23 /   C: 15

RAL 6005 RAL 9002RAL 8017RAL 3009RAME

CAP - Cappellotti per grecate - 26
CAP - Washers for corrugated sheet - 26

Tipo
Model

Materiale
Material

Colore
Colour

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

CAPZ26 Acciaio | Steel Zincato | Zinc coated 250 - 1675200
CAPZ900226 Acciaio | Steel RAL 9002 250 - 1674692
CAPZ801726 Acciaio | Steel RAL 8017 250 - 1674880
CAPZ300926 Acciaio | Steel RAL 3009 250 - 0069830
CAPZ600526 Acciaio | Steel RAL 6005 250 - 2898260

CAPCU26 Rame | Copper Naturale | Natural 250 - 1721532
CAPAL26 Alu | Aluminium Naturale | Natural 250 - 4872500

CAPAL900226 Alu | Aluminium RAL 9002 250 - 1674992
CAPAL801726 Alu | Aluminium RAL 8017 250 - 1675180
CAPAL300926 Alu | Aluminium RAL 3009 250 - 1675030

Grecate: isopan isoduplex 1000, isopan isoteco 1000, metecno A55/P800, metecno A/55P650, 
porta sid. PG2 duroclad, porta sid. PG3 duroclad, isoplak ceria R/C3, brolla grande, italtubi,
morteo multiplex 45/700.
Roofing systems: isopan isoduplex 1000, isopan isoteco 1000, metecno A55/P800, metecno 
A/55P650, porta sid. PG2 duroclad, porta sid. PG3 duroclad, isoplak ceria R/C3, brolla grande, italtubi,
morteo multiplex 45/700.

A

B

C

Dimensioni: A: 50 / B: 26 / C: 15
Dimensions: A: 50 / B: 26 / C: 15

RAL 6005 RAL 9002RAL 8017RAL 3009RAME

A

B

CAP - Cappellotti per grecate - 38
CAP - Washers for corrugated sheet - 38

Tipo
Model

Materiale
Material

Colore
Colour

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

CAPZ38 Acciaio | Steel Zincato | Zinc coated 200 - 2725000
CAPZ900238 Acciaio | Steel RAL 9002 200 - 2239492
CAPZ801738 Acciaio | Steel RAL 8017 200 - 2239380
CAPZ300938 Acciaio | Steel RAL 3009 200 - 2727130
CAPZ600538 Acciaio | Steel RAL 6005 200 - 4862900

CAPCU38 Rame | Copper Naturale | Natural 200 - 1600032
CAPAL38 Alu | Aluminium Naturale | Natural 200 - 4872600

CAPAL900238 Alu | Aluminium RAL 9002 200 - 2727292
CAPAL801738 Alu | Aluminium RAL 8017 200 - 2727380
CAPAL300938 Alu | Aluminium RAL 3009 200 - 2727430

C

Grecate: ondulit.
Roofing systems: ondulit.

Dimensioni: A: 70 / B: 38 / C: 15
Dimensions: A: 70 / B: 38 / C: 15

RAL 9002RAL 8017RAL 3009RAME RAL 6005
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CAPPELLOTTI | CAPS 
PER COPRICHIODI O TASSELLI | FOR NAILS AND ANCHORS

Cappellotto mignon
Cap mignon

Per copri chiodi da fissare con silicone SILRIV.
Nail covers to be fixed with silicone SILRIV.

Per copri chiodi, tasselli e chiodi, da fissare con 
silicone SILRIV.

To cover nails and wall anchors, to be fixed with 
silicone SILRIV.

6

6

18

27

21

30

Tipo
Model

Materiale
Material

Colore
Colour

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

NCU Rame | Copper - 500S 12000 1955700
NOX Inox | S/steel - 500S 12000 1955800
NTM Lamiera Testa di moro RAL 8017 500S 12000 1955900
NBG Lamiera Bianco silver RAL 9002 500S 12000 5642400

Cappellotto basso
Low cap

Tipo
Model

Materiale
Material

Colore
Colour

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

BCU Rame | Copper - 500N 6000 1958700
BOX Inox | S/steel - 500N 6000 2265500
BZB Lamiera zinc. | Zinc plated sheet - 500P 4000 1755200

BTM Lamiera prev. Testa di moro RAL 8017 500P 4000 1956000
BBG Lamiera prev. Bianco silver RAL 9002 500P 4000 1956100
BBP Lamiera prev. Bianco puro RAL 9010 500P 4000 5717300
BRS Lamiera prev. Rosso Siena RAL 3009 500P 4000 2265600
BVM Lamiera prev. Verde muschio RAL 6005 500P 4000 0481700
BSA Lamiera prev. Grigio antracite RAL 7016 500P 4000 4480200
BRF Lamiera prev. Rosso Ferrari RAL 3020 500P 4000 1524600
BBC Lamiera prev. Blu cobalto RAL 5013 500P 4000 2616100

BAN Alluminio prev. Naturale 500P 4000 1044600
BAT Alluminio prev. Testa di moro RAL 8017 500P 4000 1747600
BAB Alluminio prev. Bianco silver RAL 9002 500P 4000 1747700
BAS Alluminio prev. Bianco alluminio RAL 9006 500P 4000 4592400
BAR Alluminio anodizzato Rame 500P 4000 1943600

INOXRAME

RAL 5013

RAL 8017

RAL 7016

RAL 3009ZINCATO RAL 9002 RAL 9010

ALLUMINIORAL 3020 RAME (ALU)RAL 6005 RAL 9006

Attrezzi per produrre cappellotti
Tools to produce tin caps

PRESSRIV 2000 - Cod. 2627100 
Pressetta manuale per cappellotti.
PRESSRIV 2000 - Item code 2627100  
Manual press for caps.

PRESSRIV 2020 - Cod. 5865500 
Pressetta pneumatica per cappellotti.
PRESSRIV 2020 - Item code 5865500  
Manual press for caps.
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VITI AUTOFILETTANTI | SELF-TAPPING SCREWS
IN ACCIAIO TESTA CILINDRICA E SVASATA PIANA | STEEL PAN AND COUNTERSUNK HEAD

ASP+  Testa svasata piana croce PH ZB
ATSP+ PH countersunk head WZP

ATC+  Testa cilindrica croce PH ZB
ATC+  PH pan head WZP

Tipo
Model

Ø L Codice ZB
ZB It.code

Codice NI
NI It.code

Codice ZN
ZN It.code

ASP+29065 2.9 6.5 03895ZB 03895NK 03895ZN
ASP+29095 2.9 9.5 08874ZB 08874NK 08874ZN
ASP+29013 2.9 13.0 11610ZB 11610NK 11610ZN
ASP+29016 2.9 16.0 00788ZB 00788NK -
ASP+29019 2.9 19.0 04965ZB 04965NK -
ASP+29022 2.9 22.0 18044ZB 18044NK 18044ZN
ASP+29025 2.9 25.0 01130ZB 01130NK 01130ZN
ASP+29032 2.9 32.0 - 08995NK -
ASP+35065 3.5 6.5 02298ZB 02298NK -
ASP+35095 3.5 9.5 08998ZB 08998NK 08998ZN
ASP+35013 3.5 13.0 09001ZB 09001NK 09001ZN
ASP+35016 3.5 16.0 09003ZB 09003NK 09003ZN
ASP+35019 3.5 19.0 09005ZB 09005NK 09005ZN
ASP+35022 3.5 22.0 04375ZB 04375NK 04375ZN
ASP+35025 3.5 25.0 09009ZB 09009NK 09009ZN
ASP+35032 3.5 32.0 09142ZB 09142NK 09142ZN
ASP+35038 3.5 38.0 02297ZB 02297NK -
ASP+35045 3.5 45.0 00752ZB 00752NK -
ASP+35050 3.5 50.0 02296ZB 02296NK -
ASP+39095 3.9 9.5 00187ZB 00187NK 00187ZN
ASP+39013 3.9 13.0 09016ZB 09016NK 09016ZN
ASP+39016 3.9 16.0 15237ZB 15237NK 15237ZN
ASP+39019 3.9 19.0 05767ZB 05767NK 05767ZN
ASP+39022 3.9 22.0 09020ZB 09020NK 09020ZN
ASP+39025 3.9 25.0 09022ZB 09022NK 09022ZN
ASP+39032 3.9 32.0 00185ZB 00185NK 00185ZN
ASP+39038 3.9 38.0 10484ZB 10484NK 10484ZN
ASP+39045 3.9 45.0 11130ZB 11130NK -
ASP+39050 3.9 50.0 15313ZB 15313NK -
ASP+42095 4.2 9.5 09028ZB 09028NK -
ASP+42013 4.2 13.0 00992ZB 00992NK 00992ZN
ASP+42016 4.2 16.0 03137ZB 03137NK 03137ZN
ASP+42019 4.2 19.0 09032ZB 09032NK 09032ZN
ASP+42022 4.2 22.0 02097ZB 02097NK 02097ZN
ASP+42025 4.2 25.0 04846ZB 04846NK 04846ZN
ASP+42032 4.2 32.0 15617ZB 15617NK 15617ZN
ASP+42038 4.2 38.0 00595ZB 00595NK 00595ZN
ASP+42045 4.2 45.0 02094ZB 02094NK -
ASP+42050 4.2 50.0 02129ZB 02129NK -
ASP+48095 4.8 9.5 - 09039NK -
ASP+48013 4.8 13.0 09041ZB 09041NK 09041ZN
ASP+48016 4.8 16.0 18045ZB 18045NK 18045ZN
ASP+48019 4.8 19.0 05802ZB 05802NK -
ASP+48022 4.8 22.0 17509ZB 17509NK -
ASP+48025 4.8 25.0 05806ZB 05806NK 05806ZN
ASP+48032 4.8 32.0 00773ZB 00773NK -
ASP+48038 4.8 38.0 00772ZB 00772NK -
ASP+48045 4.8 45.0 18046ZB 18046NK -
ASP+48050 4.8 50.0 18138ZB 18138NK 18138ZN
ASP+55013 5.5 13.0 25807ZB 25807NK -
ASP+55016 5.5 16.0 02090ZB 02090NK -
ASP+55019 5.5 19.0 02088ZB 02088NK -
ASP+55022 5.5 22.0 02086ZB 02086NK -
ASP+55025 5.5 25.0 02085ZB 02085NK -
ASP+55032 5.5 32.0 12482ZB 12482NK -
ASP+55038 5.5 38.0 05234ZB 05234NK 05234ZN
ASP+55045 5.5 45.0 02083ZB 02083NK -
ASP+55050 5.5 50.0 15417ZB 15417NK -
ASP+63016 6.3 16.0 02162ZB 02162NK -
ASP+63019 6.3 19.0 10624ZB 10624NK -
ASP+63022 6.3 22.0 02159ZB - -
ASP+63032 6.3 32.0 10860ZB 10860NK -
ASP+63038 6.3 38.0 04376ZB 04376NK -
ASP+63045 6.3 45.0 02157ZB 02157NK -
ASP+63050 6.3 50.0 09064ZB 09064NK -

Tipo
Model

Ø L Codice ZB
ZB It.code

Codice NI
NI It.code

Codice ZN
ZN It.code

ATC+29065 2.9 6.5 12978ZB 12978NK 12978ZN
ATC+29095 2.9 9.5 12979ZB 12979NK 12979ZN
ATC+29013 2.9 13.0 15572ZB 15572NK 15572ZN
ATC+29016 2.9 16.0 08895ZB 08895NK 08895ZN
ATC+29019 2.9 19.0 18778ZB 18778NK 18778ZN
ATC+29025 2.9 25.0 08899ZB 08899NK 08899ZN
ATC+29032 2.9 32.0 18779ZB 18779NK -
ATC+35065 3.5 6.5 00775ZB 00775NK 00775ZN
ATC+35095 3.5 9.5 10972ZB 10972NK 10972ZN
ATC+35013 3.5 13.0 10747ZB 10747NK 10747ZN
ATC+35016 3.5 16.0 11164ZB 11164NK 11164ZN
ATC+35019 3.5 19.0 10746ZB 10746NK 10746ZN
ATC+35022 3.5 22.0 10745ZB 10745NK 10745ZN
ATC+35025 3.5 25.0 10744ZB 10744NK 10744ZN
ATC+35032 3.5 32.0 15770ZB 15770NK -
ATC+35038 3.5 38.0 23408ZB 23408NK -
ATC+35045 3.5 45.0 18048ZB 18048NK -
ATC+39065 3.9 6.5 12977ZB 12977NK -
ATC+39095 3.9 9.5 08916ZB 08916NK 08916ZN
ATC+39013 3.9 13.0 08918ZB 08918NK 08918ZN
ATC+39016 3.9 16.0 08920ZB 08920NK 08920ZN
ATC+39019 3.9 19.0 10743ZB 10743NK 10743ZN
ATC+39022 3.9 22.0 15679ZB 15679NK -
ATC+39025 3.9 25.0 05179ZB 05179NK 05179ZN
ATC+39032 3.9 32.0 08927ZB 08927NK -
ATC+39038 3.9 38.0 18196ZB 18196NK -
ATC+39045 3.9 45.0 17530ZB 17530NK -
ATC+39050 3.9 50.0 17239ZB 17239NK -
ATC+42065 4.2 6.5 02156ZB 02156NK -
ATC+42095 4.2 9.5 08934ZB 08934NK 08934ZN
ATC+42013 4.2 13.0 08936ZB 08936NK 08936ZN
ATC+42016 4.2 16.0 00694ZB 00694NK 00694ZN
ATC+42019 4.2 19.0 15874ZB 15874NK -
ATC+42022 4.2 22.0 02155ZB 02155NK -
ATC+42025 4.2 25.0 12469ZB 12469NK -
ATC+42032 4.2 32.0 08943ZB 08943NK -
ATC+42038 4.2 38.0 15798ZB 15798NK -
ATC+42045 4.2 45.0 02153ZB 02153NK -
ATC+42050 4.2 50.0 02151ZB 02151NK -
ATC+48095 4.8 9.5 15588ZB 15588NK -
ATC+48013 4.8 13.0 08949ZB 08949NK -
ATC+48016 4.8 16.0 08952ZB 08952NK 08952ZN
ATC+48019 4.8 19.0 15217ZB 15217NK -
ATC+48022 4.8 22.0 15662ZB 15662NK -
ATC+48025 4.8 25.0 04163ZB 04163NK -
ATC+48032 4.8 32.0 08960ZB 08960NK -
ATC+48038 4.8 38.0 08962ZB 08962NK -
ATC+48045 4.8 45.0 08964ZB 08964NK -
ATC+48050 4.8 50.0 11103ZB 11103NK -
ATC+55013 5.5 13.0 02143ZB 02143NK -
ATC+55016 5.5 16.0 00763ZB 00763NK -
ATC+55019 5.5 19.0 02142ZB 02142NK -
ATC+55022 5.5 22.0 15776ZB 15776NK -
ATC+55025 5.5 25.0 02140ZB 02140NK -
ATC+55032 5.5 32.0 00771ZB 00771NK -
ATC+55038 5.5 38.0 12285ZB 12285NK 12285ZN
ATC+55045 5.5 45.0 10859ZB 10859NK -
ATC+55050 5.5 50.0 04874ZB 04874NK -
ATC+63013 6.3 13.0 02139ZB 02139NK -
ATC+63016 6.3 16.0 15878ZB 15878NK -
ATC+63019 6.3 19.0 15881ZB 15881NK -
ATC+63022 6.3 22.0 02133ZB 02133NK -
ATC+63025 6.3 25.0 02132ZB 02132NK -
ATC+63032 6.3 32.0 15896ZB 15896NK -
ATC+63038 6.3 38.0 08980ZB 08980NK -
ATC+63045 6.3 45.0 02131ZB 02131NK -
ATC+63050 6.3 50.0 10640ZB 10640NK - Viti autofilettanti impronta a croce PH, UNI 6955 DIN 7982.

Self-tapping screws PH drive, UNI 6955 DIN 7982.
Viti autofilettanti impronta a croce PH, UNI 6954 DIN 7981.
Self-tapping screws PH drive, UNI 6954 DIN 7981.
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Viti autofilettanti a testa piana svasata impronta a croce PH. 
UNI 6955 DIN 7982.
Conf.: Il numero di viti per scatola non sempre può essere rispettato, 
dipende dalla confezione disponibile a stock. 
Disponibili a magazzino ulteriori diametri e lunghezze.
Self-tapping screws countersunk head, PH drive. 
UNI 6955 DIN 7982.
Box: The number of screws per box may not always be observed, 
depends on the package available from stock. 
Note: Available from stock other diameters and lengths.

Viti autofilettanti a testa piana svasata impronta a croce PH.
UNI 6954 DIN 7981.
Conf.: Il numero di viti per scatola non sempre può essere rispettato, 
dipende dalla confezione disponibile a stock. 
Disponibili a magazzino ulteriori diametri e lunghezze.
Self-tapping screws countersunk head, PH drive.
UNI 6954 DIN 7981.
Box: The number of screws per box may not always be observed, 
depends on the package available from stock. 
Note: Available from stock other diameters and lengths.

ASP+  Testa svasata piana croce PH inox A2
ATSX+PH countersunk head s/steel A2

ATC+  Testa cilindrica croce PH inox A2
ATCX+PH pan head s/steel A2

Tipo
Model

Ø L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

ASP+35095 3.5 9.5 - - 1405800
ASP+35013 3.5 13.0 - - 1405900
ASP+35016 3.5 16.0 - - 1406000
ASP+35019 3.5 19.0 - - 1406100
ASP+35022 3.5 22.0 - - 1406200
ASP+35025 3.5 25.0 - - 1406300
ASP+35032 3.5 32.0 - - 1406400
ASP+35038 3.5 38.0 - - 1406500
ASP+39095 3.9 9.5 - - 1406600
ASP+39013 3.9 13.0 - - 1406700
ASP+39016 3.9 16.0 - - 1406800
ASP+39019 3.9 19.0 - - 1406900
ASP+39022 3.9 22.0 - - 1407000
ASP+39025 3.9 25.0 - - 1407100
ASP+39032 3.9 32.0 - - 1407200
ASP+39038 3.9 38.0 - - 1407300
ASP+42095 4.2 9.5 - - 1407400
ASP+42013 4.2 13.0 - - 1407500
ASP+42016 4.2 16.0 - - 1407600
ASP+42019 4.2 19.0 - - 1407700
ASP+42022 4.2 22.0 - - 1407800
ASP+42025 4.2 25.0 - - 1407900
ASP+42032 4.2 32.0 - - 1408000
ASP+42038 4.2 38.0 - - 1408100
ASP+42045 4.2 45.0 - - 1408200
ASP+42050 4.2 50.0 - - 1408300
ASP+48095 4.8 9.5 - - 3293300
ASP+48013 4.8 13.0 - - 1408400
ASP+48016 4.8 16.0 - - 1408500
ASP+48019 4.8 19.0 - - 1408600
ASP+48022 4.8 22.0 - - 1408700
ASP+48025 4.8 25.0 - - 1408800
ASP+48032 4.8 32.0 - - 1408900
ASP+48038 4.8 38.0 - - 1409000
ASP+48045 4.8 45.0 - - 1409100
ASP+48050 4.8 50.0 - - 1409200
ASP+55013 5.5 13.0 - - 1409400
ASP+55016 5.5 16.0 - - 1409500
ASP+55019 5.5 19.0 - - 1409600
ASP+55022 5.5 22.0 - - 1409700
ASP+55025 5.5 25.0 - - 1409800
ASP+55032 5.5 32.0 - - 1409900
ASP+55038 5.5 38.0 - - 1410000
ASP+55045 5.5 45.0 - - 1410100
ASP+55050 5.5 50.0 - - 1410200

Tipo
Model

Ø L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

ATC+35095 3.5 9.5 - - 1398600
ATC+35013 3.5 13.0 - - 1398700
ATC+35016 3.5 16.0 - - 1398800
ATC+35019 3.5 19.0 - - 1398900
ATC+35022 3.5 22.0 - - 1399000
ATC+35025 3.5 25.0 - - 1399100
ATC+35032 3.5 32.0 - - 1399200
ATC+35038 3.5 38.0 - - 1399300
ATC+39095 3.9 9.5 - - 1399400
ATC+39013 3.9 13.0 - - 1399500
ATC+39016 3.9 16.0 - - 1399600
ATC+39019 3.9 19.0 - - 1399700
ATC+39022 3.9 22.0 - - 1399800
ATC+39025 3.9 25.0 - - 1399900
ATC+39032 3.9 32.0 - - 1400000
ATC+39038 3.9 38.0 - - 1400100
ATC+42095 4.2 9.5 - - 1400400
ATC+42013 4.2 13.0 - - 1400500
ATC+42016 4.2 16.0 - - 1400600
ATC+42019 4.2 19.0 - - 1400700
ATC+42022 4.2 22.0 - - 1400800
ATC+42025 4.2 25.0 - - 1400900
ATC+42032 4.2 32.0 - - 1401000
ATC+42038 4.2 38.0 - - 1401100
ATC+42045 4.2 45.0 - - 1401200
ATC+42050 4.2 50.0 - - 1401300
ATC+48095 4.8 9.5 - - 1401500
ATC+48013 4.8 13.0 - - 1401600
ATC+48016 4.8 16.0 - - 1401700
ATC+48019 4.8 19.0 - - 1401800
ATC+48022 4.8 22.0 - - 1401900
ATC+48025 4.8 25.0 - - 1402000
ATC+48032 4.8 32.0 - - 1402100
ATC+48038 4.8 38.0 - - 1402200
ATC+48045 4.8 45.0 - - 1402300
ATC+48050 4.8 50.0 - - 1402400
ATC+55013 5.5 13.0 - - 1402700
ATC+55016 5.5 16.0 - - 1402800
ATC+55019 5.5 19.0 - - 1402900
ATC+55022 5.5 22.0 - - 1403000
ATC+55025 5.5 25.0 - - 1403100
ATC+55032 5.5 32.0 - - 1403200
ATC+55038 5.5 38.0 - - 1403300
ATC+55045 5.5 45.0 - - 1403400
ATC+55050 5.5 50.0 - - 1403500

VITI AUTOFILETTANTI | SELF-TAPPING SCREWS
IN INOX A2 TESTA CILINDRICA E SVASATA PIANA | A2 S/STEEL PAN AND COUNTERSUNK HEAD

INOX INOX
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ATCEI - Testa cilindrica con esagono incassato ZB
ATCCE - Hexagon socket head cap WZP 

ATCEI - Testa cilindrica con esagono incassato inox A2
ATCCEX Hexagon socket head cap s/steel A2

Tipo
Model

Ø L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

ATCEI48013 4.8 13 1000 - 06185ZB
ATCEI48016 4.8 16 1000 - 06186ZB
ATCEI48019 4.8 19 1000 - 06187ZB
ATCEI48022 4.8 22 1000 - 06188ZB
ATCEI48025 4.8 25 500 - 06189ZB
ATCEI48032 4.8 32 500 - 06190ZB
ATCEI48038 4.8 38 500 - 06191ZB
ATCEI48045 4.8 45 500 - 06192ZB
ATCEI48050 4.8 50 250 - 06193ZB
ATCEI48060 4.8 60 250 - 25394ZB
ATCEI55013 5.5 13 1000 - 17125ZB
ATCEI55016 5.5 16 1000 - 06194ZB
ATCEI55019 5.5 19 500 - 06195ZB
ATCEI55022 5.5 22 500 - 06196ZB
ATCEI55025 5.5 25 500 - 06197ZB
ATCEI55032 5.5 32 250 - 06198ZB
ATCEI55038 5.5 38 250 - 06199ZB
ATCEI55045 5.5 45 250 - 06200ZB
ATCEI55050 5.5 50 250 - 06201ZB
ATCEI63016 6.3 16 500 - 17597ZB
ATCEI63019 6.3 19 500 - 06202ZB
ATCEI63022 6.3 22 500 - 06203ZB
ATCEI63025 6.3 25 500 - 06204ZB
ATCEI63032 6.3 32 500 - 06205ZB
ATCEI63038 6.3 38 500 - 06206ZB
ATCEI63045 6.3 45 250 - 06207ZB
ATCEI63050 6.3 50 250 - 06208ZB

Tipo
Model

Ø L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

ATCEIX48016 4.8 16 1000 - 2625000
ATCEIX48019 4.8 19 1000 - 4788800
ATCEIX48025 4.8 25 500 - 2625100
ATCEIX48038 4.8 38 500 - 1829000
ATCEIX48045 4.8 45 500 - 1593600
ATCEIX48050 4.8 50 250 - 2624900
ATCEIX55032 5.5 32 250 - 4733000
ATCEIX55038 5.5 38 250 - 1239700
ATCEIX55045 5.5 45 250 - 2681400
ATCEIX55050 5.5 50 250 - 2681300
ATCEIX63019 6.3 19 500 - 2502600
ATCEIX63032 6.3 32 500 - 2345100
ATCEIX63038 6.3 38 500 - 5009100
ATCEIX63045 6.3 45 250 - 3577700

INOX

VITI AUTOFILETTANTI | SELF-TAPPING SCREWS
IN ACC. E INOX A2 T. CILINDRICA ESAG. INCASSATO  | STEEL AND A2 S/STEEL HEX SOCKET CAP 

Di grande versatilità è idonea per il fissaggio 
di lamiere, profili metallici e PVC su supporti 

metallici. 
Extremely versatile, it is suitable for fixing 

sheet metal, metal profiles and PVC on metal 
supports.

Di grande versatilità è idonea per il fissaggio 
di lamiere, profili metallici e PVC su supporti 

metallici. 
Extremely versatile, it is suitable for fixing 

sheet metal, metal profiles and PVC on metal 
supports.
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ATEFL - Testa esagonale c/flangia ZB
AATER - Hexagon flange head WZP

ATEFLX - Testa esagonale c/flangia inox A2
AATER - Hexagon flange head A2 s/steel

Tipo
Model

Ø L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

ATEFL63016 6.3 16 500 - 0502800
ATEFL63020 6.3 20 500 - 0502900
ATEFL63025 6.3 25 500 - 0503100
ATEFL63030 6.3 30 200 - 0503200
ATEFL63035 6.3 35 200 - 3242700
ATEFL63040 6.3 40 200 - 2547500
ATEFL63045 6.3 45 200 - 0503000
ATEFL63050 6.3 50 200 - 0503400
ATEFL63060 6.3 60 100 - 0503500
ATEFL63065 6.3 65 100 - 0503600
ATEFL63070 6.3 70 100 - 0503700
ATEFL63080 6.3 80 100 - 0503800
ATEFL63090 6.3 90 100 - 0503900
ATEFL63100 6.3 100 100 - 0504000
ATEFL63110 6.3 110 100 - 0504100
ATEFL63120 6.3 120 100 - 0504200
ATEFL63130 6.3 130 100 - 0504300
ATEFL63140 6.3 140 100 - 0504400
ATEFL63150 6.3 150 100 - 0504500
ATEFL63180 6.3 180 100 - 3724000

Tipo
Model

Ø L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

ATEFLX63050 6.3 50 200 - 1009500
ATEFLX63060 6.3 60 100 - 1087400
ATEFLX63080 6.3 80 100 - 1055900
ATEFLX63100 6.3 100 100 - 1078900
ATEFLX63110 6.3 110 100 - 1087200
ATEFLX63120 6.3 120 100 - 1009400
ATEFLX63130 6.3 130 100 - 1037400
ATEFLX63140 6.3 140 100 - 1072900
ATEFLX63150 6.3 150 100 - 1078800

INOX

VITI AUTOFILETTANTI | SELF-TAPPING SCREWS
IN ACCIAIO E INOX A2 T. ESAGONALE C/FLANGIA  | STEEL AND A2 S/STEEL HEX FLANGE HEAD 

Testa esagonale con finta rondella in acciaio per 
fissaggi su lamiere e profili con spessore da 1.5 a 

4.0 mm. Chiave 10 mm, finta rondella Ø 15 mm. 
Steel hex head with fake washer for fixing sheet 

metals and profiles from 1.5 to 4.0 mm thick.
10 mm spanner, fake washer Ø 15 mm.

Testa esagonale con finta rondella in inox per 
fissaggi su lamiere e profili con spessore da 1.5 a 

4.0 mm. Chiave 10 mm, finta rondella Ø 15 mm. 
Stainless steel hex head with fake washer for 

fixing sheet metals and profiles from 1.5 to 4.0 mm 
thick. 10 mm spanner, fake washer Ø 15 mm.



FI
S

S
A

G
G

I E
 U

TE
N

S
IL

I
FA

S
TE

N
E

R
S

 &
 T

O
O

LS

A142 Lattoneria 5 | Roofing 5 

rivit.it 

UNI 5739 DIN 933.
Viti interamente filettate.
Alta resistenza.
UNI 5739 DIN 933.
Fully threaded screws.
High resistance.

VITI METRICHE | METRIC SCREWS
IN ACCIAIO 8.8 A TESTA ESAGONALE | 8.8 STEEL HEXAGON HEAD

Conf.: Il numero di viti per scatola non sempre può essere 
rispettato, dipende dalla confezione disponibile a stock. 
Disponibili a magazzino ulteriori diametri e lunghezze.
Box: The number of screws per box not always can be respected.
It depends on the package available on stock.
Note: Available on stock more sizes and lengths.

Tipo
Model

Misura
Measure

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TET04012 M4 12.0 - - 20008ZB
TET04016 M4 16.0 - - 20010ZB
TET04020 M4 20.0 - - 20012ZB
TET04030 M4 30.0 - - 26847ZB
TET05012 M5 12.0 - - 20020ZB
TET05014 M5 14.0 - - 20021ZB
TET05016 M5 16.0 - - 20022ZB
TET05018 M5 18.0 - - 20023ZB
TET05020 M5 20.0 - - 20024ZB
TET05022 M5 22.0 - - 20025ZB
TET05025 M5 25.0 - - 20026ZB
TET05027 M5 27.0 - - 34275ZB
TET05030 M5 30.0 - - 20027ZB
TET05035 M5 35.0 - - 20028ZB
TET05040 M5 40.0 - - 20029ZB
TET05045 M5 45.0 - - 20030ZB
TET06008 M6 8.0 - - 22332ZB
TET06010 M6 10.0 - - 20033ZB
TET06012 M6 12.0 - - 20034ZB
TET06014 M6 14.0 - - 20035ZB
TET06016 M6 16.0 - - 20036ZB
TET06018 M6 18.0 - - 20037ZB
TET06020 M6 20.0 - - 20038ZB
TET06022 M6 22.0 - - 20039ZB
TET06025 M6 25.0 - - 20040ZB
TET06030 M6 30.0 - - 20041ZB
TET06035 M6 35.0 - - 20042ZB
TET06040 M6 40.0 - - 20043ZB
TET06045 M6 45.0 - - 20044ZB
TET06050 M6 50.0 - - 20045ZB
TET06060 M6 60.0 - - 20047ZB
TET06065 M6 65.0 - - 20202ZB
TET06070 M6 70.0 - - 20048ZB
TET06080 M6 80.0 - - 20049ZB
TET08010 M8 10.0 - - 20059ZB
TET08012 M8 12.0 - - 20060ZB
TET08014 M8 14.0 - - 20061ZB
TET08016 M8 16.0 - - 20062ZB
TET08018 M8 18.0 - - 20063ZB
TET08020 M8 20.0 - - 20064ZB
TET08022 M8 22.0 - - 20065ZB
TET08025 M8 25.0 - - 20066ZB
TET08030 M8 30.0 - - 20067ZB
TET08035 M8 35.0 - - 20068ZB
TET08040 M8 40.0 - - 20069ZB
TET08045 M8 45.0 - - 20070ZB
TET08050 M8 50.0 - - 20071ZB
TET08055 M8 55.0 - - 20072ZB
TET08060 M8 60.0 - - 20073ZB
TET08065 M8 65.0 - - 20074ZB
TET08070 M8 70.0 - - 20075ZB
TET08075 M8 75.0 - - 20248ZB
TET08080 M8 80.0 - - 20076ZB
TET08085 M8 85.0 - - 20201ZB
TET08090 M8 90.0 - - 20077ZB
TET08095 M8 95.0 - - 19730ZB
TET08100 M8 100.0 - - 20078ZB
TET10012 M10 12.0 - - 20080ZB
TET10014 M10 14.0 - - 20081ZB
TET10016 M10 16.0 - - 20082ZB
TET10018 M10 18.0 - - 20083ZB
TET10020 M10 20.0 - - 20084ZB
TET10022 M10 22.0 - - 20085ZB
TET10025 M10 25.0 - - 20086ZB
TET10030 M10 30.0 - - 20087ZB
TET10035 M10 35.0 - - 20088ZB
TET10040 M10 40.0 - - 20089ZB

Tipo
Model

Misura
Measure

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TET10045 M10 45.0 - - 20090ZB
TET10050 M10 50.0 - - 20091ZB
TET10055 M10 55.0 - - 20092ZB
TET10060 M10 60.0 - - 20093ZB
TET10065 M10 65.0 - - 20094ZB
TET10070 M10 70.0 - - 20095ZB
TET10075 M10 75.0 - - 20096ZB
TET10080 M10 80.0 - - 20097ZB
TET10085 M10 85.0 - - 31494ZB
TET10090 M10 90.0 - - 20098ZB
TET10100 M10 100.0 - - 20099ZB
TET12016 M12 16.0 - - 20101ZB
TET12020 M12 20.0 - - 20103ZB
TET12022 M12 22.0 - - 20104ZB
TET12025 M12 25.0 - - 20105ZB
TET12030 M12 30.0 - - 20106ZB
TET12035 M12 35.0 - - 20107ZB
TET12040 M12 40.0 - - 20108ZB
TET12045 M12 45.0 - - 20109ZB
TET12050 M12 50.0 - - 20110ZB
TET12055 M12 55.0 - - 20111ZB
TET12060 M12 60.0 - - 20112ZB
TET12065 M12 65.0 - - 20113ZB
TET12070 M12 70.0 - - 20114ZB
TET12075 M12 75.0 - - 20239ZB
TET12080 M12 80.0 - - 20115ZB
TET12090 M12 90.0 - - 20116ZB
TET12100 M12 100.0 - - 20117ZB

TET - Testa esagonale filetto totale ZB 
TET - Hexagonal head full head WZP
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UNI 5931 DIN 912.
Viti interamente filettate.
Alta resistenza.
UNI 5931 DIN 912.
Fully threaded screws.
High resistance.

VITI METRICHE | METRIC SCREWS
IN ACCIAIO 8.8 T. CILINDRICA ESAGONO INCASSATO | 8.8 STEEL HEX SOCKET HEAD CAP 

Conf.: Il numero di viti per scatola non sempre può essere 
rispettato, dipende dalla confezione disponibile a stock. 
Disponibili a magazzino ulteriori diametri e lunghezze.
Box: The number of screws per box not always can be respected.
It depends on the package available on stock.
Note: Available on stock more sizes and lengths.

Tipo
Model

Misura
Measure

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TCEI06006 M6 6.0 - - 21641ZB
TCEI06008 M6 8.0 - - 21642ZB
TCEI06010 M6 10.0 - - 21643ZB
TCEI06012 M6 12.0 - - 21644ZB
TCEI06014 M6 14.0 - - 21645ZB
TCEI06016 M6 16.0 - - 21646ZB
TCEI06018 M6 18.0 - - 21647ZB
TCEI06020 M6 20.0 - - 21648ZB
TCEI06022 M6 22.0 - - 21649ZB
TCEI06025 M6 25.0 - - 21650ZB
TCEI06030 M6 30.0 - - 21651ZB
TCEI06035 M6 35.0 - - 21652ZB
TCEI06040 M6 40.0 - - 21653ZB
TCEI06045 M6 45.0 - - 21654ZB
TCEI06050 M6 50.0 - - 21655ZB
TCEI06055 M6 55.0 - - 21656ZB
TCEI06060 M6 60.0 - - 21657ZB
TCEI06065 M6 65.0 - - 21658ZB
TCEI06070 M6 70.0 - - 21659ZB
TCEI06070 M6 75.0 - - 21660ZB
TCEI06080 M6 80.0 - - 21661ZB
TCEI06085 M6 85.0 - - 21662ZB
TCEI06090 M6 90.0 - - 21663ZB
TCEI06095 M6 95.0 - - 21914ZB
TCEI06100 M6 100.0 - - 21664ZB
TCEI06105 M6 105.0 - - 47454ZB
TCEI06110 M6 110.0 - - 21665ZB
TCEI06115 M6 115.0 - - 21666ZB
TCEI06120 M6 120.0 - - 21667ZB
TCEI06130 M6 130.0 - - 21668ZB
TCEI06140 M6 140.0 - - 21669ZB
TCEI06150 M6 150.0 - - 21670ZB
TCEI06160 M6 160.0 - - 21671ZB
TCEI06170 M6 170.0 - - 53151ZB
TCEI08008 M8 8.0 - - 22593ZB
TCEI08009 M8 9.0 - - 21698ZB
TCEI08010 M8 10.0 - - 21677ZB
TCEI08012 M8 12.0 - - 21678ZB
TCEI08014 M8 14.0 - - 21679ZB
TCEI08016 M8 16.0 - - 21680ZB
TCEI08018 M8 18.0 - - 21681ZB
TCEI08020 M8 20.0 - - 21682ZB
TCEI08022 M8 22.0 - - 21683ZB
TCEI08025 M8 25.0 - - 21684ZB
TCEI08030 M8 30.0 - - 21685ZB
TCEI08035 M8 35.0 - - 21686ZB
TCEI08040 M8 40.0 - - 21687ZB
TCEI08045 M8 45.0 - - 21688ZB
TCEI08050 M8 50.0 - - 21689ZB
TCEI08055 M8 55.0 - - 21690ZB
TCEI08060 M8 60.0 - - 21691ZB
TCEI08065 M8 65.0 - - 21692ZB
TCEI08070 M8 70.0 - - 21693ZB
TCEI08075 M8 75.0 - - 21694ZB
TCEI08080 M8 80.0 - - 21695ZB
TCEI08085 M8 85.0 - - 21696ZB
TCEI08090 M8 90.0 - - 21697ZB
TCEI08100 M8 100.0 - - 21699ZB
TCEI08110 M8 110.0 - - 21700ZB
TCEI08120 M8 120.0 - - 21701ZB
TCEI08125 M8 125.0 - - 21939ZB
TCEI08130 M8 130.0 - - 21702ZB
TCEI08140 M8 140.0 - - 21703ZB
TCEI08150 M8 150.0 - - 21704ZB
TCEI08160 M8 160.0 - - 21705ZB
TCEI08170 M8 170.0 - - 21706ZB
TCEI08180 M8 180.0 - - 21707ZB

TCEI - Testa cilindrica esagono incassato ZB 
TCEI - Hexagon socket head cap WZP

Tipo
Model

Misura
Measure

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TCEI08190 M8 190.0 - - 53153ZB
TCEI08200 M8 200.0 - - 21708ZB
TCEI08220 M8 220.0 - - 21709ZB
TCEI08240 M8 240.0 - - 53154ZB
TCEI10010 M10 10.0 - - 21730ZB
TCEI10012 M10 12.0 - - 21733ZB
TCEI10014 M10 14.0 - - 21710ZB
TCEI10016 M10 16.0 - - 21711ZB
TCEI10018 M10 18.0 - - 21712ZB
TCEI10020 M10 20.0 - - 21713ZB
TCEI10022 M10 22.0 - - 21714ZB
TCEI10025 M10 25.0 - - 21715ZB
TCEI10030 M10 30.0 - - 21716ZB
TCEI10035 M10 35.0 - - 21717ZB
TCEI10040 M10 40.0 - - 21718ZB
TCEI10045 M10 45.0 - - 21719ZB
TCEI10050 M10 50.0 - - 21720ZB
TCEI10055 M10 55.0 - - 21721ZB
TCEI10060 M10 60.0 - - 21722ZB
TCEI10065 M10 65.0 - - 21723ZB
TCEI10070 M10 70.0 - - 21724ZB
TCEI10075 M10 75.0 - - 21725ZB
TCEI10080 M10 80.0 - - 21726ZB
TCEI10085 M10 85.0 - - 21727ZB
TCEI10090 M10 90.0 - - 21728ZB
TCEI10095 M10 95.0 - - 21729ZB
TCEI10100 M10 100.0 - - 26485ZB
TCEI10110 M10 110.0 - - 21731ZB
TCEI10120 M10 120.0 - - 21732ZB
TCEI10130 M10 130.0 - - 26486ZB
TCEI10135 M10 135.0 - - 21734ZB
TCEI10140 M10 140.0 - - 21735ZB
TCEI10150 M10 150.0 - - 21736ZB
TCEI10160 M10 160.0 - - 21737ZB
TCEI10170 M10 170.0 - - 21738ZB
TCEI10180 M10 180.0 - - 21739ZB
TCEI10190 M10 190.0 - - 21740ZB
TCEI10200 M10 200.0 - - 21741ZB
TCEI10220 M10 220.0 - - 21742ZB
TCEI10240 M10 240.0 - - 52865ZB
TCEI10260 M10 260.0 - - 21743ZB
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UNI 5933 DIN 7991.
Viti interamente filettate.
Alta resistenza.
UNI 5933 DIN 7991.
Fully threaded screws.
High resistance.

VITI METRICHE | METRIC SCREWS
IN ACCIAIO 8.8 A TSP ESAG. INCASSATO | 8.8 STEEL HEX SOCKET COUNTERSUNK HEAD

Conf.: Il numero di viti per scatola non sempre può essere 
rispettato, dipende dalla confezione disponibile a stock. 
Disponibili a magazzino ulteriori diametri e lunghezze.
Box: The number of screws per box not always can be respected.
It depends on the package available on stock.
Note: Available on stock more sizes and lengths.

Tipo
Model

Misura
Measure

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TSPEI06008 M6 8 - - 21987ZB
TSPEI06010 M6 10 - - 21988ZB
TSPEI06012 M6 12 - - 21989ZB
TSPEI06014 M6 14 - - 21990ZB
TSPEI06016 M6 16 - - 21991ZB
TSPEI06018 M6 18 - - 21992ZB
TSPEI06020 M6 20 - - 21993ZB
TSPEI06022 M6 22 - - 21994ZB
TSPEI06025 M6 25 - - 21995ZB
TSPEI06030 M6 30 - - 21996ZB
TSPEI06035 M6 35 - - 21997ZB
TSPEI06040 M6 40 - - 21998ZB
TSPEI06045 M6 45 - - 21999ZB
TSPEI06050 M6 50 - - 22000ZB
TSPEI06055 M6 55 - - 22001ZB
TSPEI06060 M6 60 - - 22002ZB
TSPEI06065 M6 65 - - 22003ZB
TSPEI06070 M6 70 - - 22004ZB
TSPEI06080 M6 80 - - 22005ZB
TSPEI06090 M6 90 - - 22006ZB
TSPEI06100 M6 100 - - 22007ZB
TSPEI06110 M6 110 - - 53429ZB
TSPEI06120 M6 120 - - 53430ZB
TSPEI08010 M8 10 - - 22008ZB
TSPEI08012 M8 12 - - 22009ZB
TSPEI08014 M8 14 - - 22010ZB
TSPEI08016 M8 16 - - 22011ZB
TSPEI08018 M8 18 - - 22012ZB
TSPEI08020 M8 20 - - 22013ZB
TSPEI08022 M8 22 - - 22014ZB
TSPEI08025 M8 25 - - 22015ZB
TSPEI08030 M8 30 - - 22016ZB
TSPEI08035 M8 35 - - 22017ZB
TSPEI08040 M8 40 - - 22018ZB
TSPEI08045 M8 45 - - 22019ZB
TSPEI08050 M8 50 - - 22020ZB
TSPEI08055 M8 55 - - 22021ZB
TSPEI08060 M8 60 - - 22022ZB
TSPEI08065 M8 65 - - 22023ZB
TSPEI08070 M8 70 - - 22024ZB
TSPEI08080 M8 80 - - 22025ZB
TSPEI08085 M8 85 - - 31213ZB
TSPEI08090 M8 90 - - 22026ZB
TSPEI08100 M8 100 - - 22027ZB
TSPEI08110 M8 110 - - 53432ZB
TSPEI08120 M8 120 - - 22028ZB
TSPEI08130 M8 130 - - 48354ZB
TSPEI08150 M8 150 - - 22092ZB

TSPEI - Testa svasata piana esagono incassato ZB 
TSPEI - Hexagon socket countersunk head WZP

Tipo
Model

Misura
Measure

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TSPEI10012 M10 12 - - 53442ZB
TSPEI10014 M10 14 - - 53443ZB
TSPEI10016 M10 16 - - 22029ZB
TSPEI10018 M10 18 - - 22030ZB
TSPEI10020 M10 20 - - 22031ZB
TSPEI10022 M10 22 - - 47613ZB
TSPEI10025 M10 25 - - 22032ZB
TSPEI10030 M10 30 - - 22033ZB
TSPEI10035 M10 35 - - 22034ZB
TSPEI10040 M10 40 - - 22035ZB
TSPEI10045 M10 45 - - 22036ZB
TSPEI10050 M10 50 - - 22037ZB
TSPEI10055 M10 55 - - 22038ZB
TSPEI10060 M10 60 - - 22039ZB
TSPEI10070 M10 70 - - 22040ZB
TSPEI10080 M10 80 - - 22041ZB
TSPEI10090 M10 90 - - 22042ZB
TSPEI10100 M10 100 - - 22043ZB
TSPEI10110 M10 110 - - 22044ZB
TSPEI10120 M10 120 - - 22095ZB
TSPEI10130 M10 130 - - 55835ZB
TSPEI10140 M10 140 - - 29038ZB
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VITI METRICHE | METRIC SCREWS
IN ACCIAIO TESTA SVASATA PIANA E CILINDRICA | STEEL COUNTERSUNK AND PAN HEAD

TSP+  Testa svasata piana croce PH ZB
TSP+  PH countersunk head WZP

Tipo
Model

Misura
Measure

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TSP+04010 M4 10.0 - - 21033ZB
TSP+04012 M4 12.0 - - 21034ZB
TSP+04016 M4 16.0 - - 21036ZB
TSP+04020 M4 20.0 - - 21038ZB
TSP+04025 M4 25.0 - - 21039ZB
TSP+04030 M4 30.0 - - 21040ZB
TSP+05010 M5 10.0 - - 21047ZB
TSP+05010 M5 12.0 - - 21048ZB
TSP+05016 M5 16.0 - - 21050ZB
TSP+05020 M5 20.0 - - 21052ZB
TSP+05025 M5 25.0 - - 21053ZB
TSP+05030 M5 30.0 - - 21054ZB
TSP+05035 M5 35.0 - - 21055ZB
TSP+05040 M5 40.0 - - 21056ZB
TSP+06010 M6 10.0 - - 21059ZB
TSP+06012 M6 12.0 - - 21060ZB
TSP+06016 M6 16.0 - - 21062ZB
TSP+06020 M6 20.0 - - 21064ZB
TSP+06025 M6 25.0 - - 21065ZB
TSP+06030 M6 30.0 - - 21066ZB
TSP+06035 M6 35.0 - - 21067ZB
TSP+06040 M6 40.0 - - 21068ZB
TSP+06045 M6 45.0 - - 21069ZB
TSP+06050 M6 50.0 - - 21070ZB
TSP+06060 M6 60.0 - - 21071ZB
TSP+06070 M6 70.0 - - 21138ZB

Tipo
Model

Misura
Measure

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TC+04010 M4 10 - - 20972ZB
TC+04012 M4 12 - - 20973ZB
TC+04016 M4 16 - - 20975ZB
TC+04020 M4 20 - - 20976ZB
TC+04025 M4 25 - - 20978ZB
TC+04030 M4 30 - - 20979ZB
TC+05010 M5 10 - - 20987ZB
TC+05012 M5 12 - - 20988ZB
TC+05016 M5 16 - - 20990ZB
TC+05020 M5 20 - - 20992ZB
TC+05025 M5 25 - - 20993ZB
TC+05030 M5 30 - - 20994ZB
TC+05035 M5 35 - - 20995ZB
TC+05040 M5 40 - - 20996ZB
TC+05045 M5 45 - - 20997ZB
TC+06016 M6 16 - - 21004ZB
TC+06020 M6 20 - - 21005ZB
TC+06025 M6 25 - - 21006ZB
TC+06030 M6 30 - - 21007ZB
TC+06035 M6 35 - - 21008ZB
TC+06040 M6 40 - - 21009ZB
TC+06045 M6 45 - - 21010ZB
TC+06050 M6 50 - - 21011ZB

TC+  Testa cilindrica croce PH ZB
TC+  PH pan cylindrical head

Conf.: Il numero di viti per scatola non sempre può essere rispettato.
Dipende dalla confezione disponibile a stock.
NB: Disponibili a magazzino ulteriori diametri e lunghezze.
Box: The number of screws per box not always can be respected.
It depends on the package available on stock.
Note: Available on stock more sizes and lengths.

Conf.: Il numero di viti per scatola non sempre può essere rispettato.
Dipende dalla confezione disponibile a stock.
NB: Disponibili a magazzino ulteriori diametri e lunghezze.
Box: The number of screws per box not always can be respected.
It depends on the package available on stock.
Note: Available on stock more sizes and lengths.

UNI 7688 DIN 965.

UNI 7687 DIN 7985
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UNI 5739 DIN 933.
Viti interamente filettate.
UNI 5739 DIN 933.
Fully threaded screws.

VITI METRICHE | METRIC SCREWS
IN INOX A2 TESTA ESAGONALE | A2 S/STEEL HEXAGON HEAD

Tipo
Model

Misura
Measure

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TET04016 M4 16.0 - - 1279000
TET04020 M4 20.0 - - 1279200
TET04025 M4 25.0 - - 1279400
TET04030 M4 30.0 - - 1279500
TET04035 M4 35.0 - - 1279600
TET05016 M5 16.0 - - 1280600
TET05020 M5 20.0 - - 1280800
TET05025 M5 25.0 - - 1281000
TET05030 M5 30.0 - - 1281100
TET05035 M5 35.0 - - 1281200
TET05040 M5 40.0 - - 1281300
TET06010 M6 10.0 - - 1282000
TET06012 M6 12.0 - - 1282100
TET06016 M6 16.0 - - 1282300
TET06020 M6 20.0 - - 1282500
TET06025 M6 25.0 - - 1282700
TET06030 M6 30.0 - - 1282800
TET06035 M6 35.0 - - 1282900
TET06040 M6 40.0 - - 1283000
TET06050 M6 50.0 - - 1283200
TET06060 M6 60.0 - - 1283400
TET08016 M8 16.0 - - 1284100
TET08020 M8 20.0 - - 1284300
TET08025 M8 25.0 - - 1284400
TET08030 M8 30.0 - - 1284500
TET08035 M8 35.0 - - 1284600
TET08040 M8 40.0 - - 1284700
TET08050 M8 50.0 - - 1284900
TET08060 M8 60.0 - - 1285100
TET08035 M8 65.0 - - 1285200
TET08070 M8 70.0 - - 1285300
TET08075 M8 75.0 - - 0106000
TET08080 M8 80.0 - - 1285400
TET08085 M8 85.0 - - 3174800
TET08090 M8 90.0 - - 1285500
TET08100 M8 100.0 - - 1285600
TET08110 M8 110.0 - - 1285700
TET08120 M8 120.0 - - 1285800
TET08130 M8 130.0 - - 1285900
TET08150 M8 150.0 - - 2658000
TET10010 M10 10.0 - - 1661300
TET10012 M10 12.0 - - 2471100
TET10014 M10 14.0 - - 1661100
TET10016 M10 16.0 - - 1286000
TET10018 M10 18.0 - - 1286100
TET10020 M10 20.0 - - 1286200
TET10022 M10 22.0 - - 0097700
TET10025 M10 25.0 - - 1286300
TET10030 M10 30.0 - - 1286400
TET10035 M10 35.0 - - 1286500
TET10040 M10 40.0 - - 1286600
TET10045 M10 45.0 - - 1286700
TET10050 M10 50.0 - - 1286800
TET10055 M10 55.0 - - 1286900
TET10060 M10 60.0 - - 1287000
TET10065 M10 65.0 - - 1287100
TET10070 M10 70.0 - - 1287200
TET10075 M10 75.0 - - 1287300
TET10080 M10 80.0 - - 1287400
TET10090 M10 90.0 - - 1287500
TET10100 M10 100.0 - - 1287600
TET10110 M10 110.0 - - 1287700
TET10120 M10 120.0 - - 1287800
TET10130 M10 130.0 - - 1287900
TET10140 M10 140.0 - - 2315400
TET10150 M10 150.0 - - 2627800

Tipo
Model

Misura
Measure

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TET12016 M12 16.0 - - 1288000
TET12020 M12 20.0 - - 1288100
TET12025 M12 25.0 - - 1288200
TET12030 M12 30.0 - - 1288300
TET12035 M12 35.0 - - 1288400
TET12040 M12 40.0 - - 1288500
TET12045 M12 45.0 - - 1288600
TET12050 M12 50.0 - - 1288700
TET12055 M12 55.0 - - 1288800
TET12060 M12 60.0 - - 1288900
TET12065 M12 65.0 - - 1289000
TET12070 M12 70.0 - - 1289100
TET12075 M12 75.0 - - 2542700
TET12080 M12 80.0 - - 1289200
TET12090 M12 90.0 - - 1289300
TET12100 M12 100.0 - - 1289400
TET12110 M12 110.0 - - 1289500
TET12120 M12 120.0 - - 1289600
TET12130 M12 130.0 - - 1289700
TET12150 M12 150.0 - - 2577700
TET12200 M12 200.0 - - 2762700

Conf.: Il numero di viti per scatola non sempre può essere 
rispettato, dipende dalla confezione disponibile a stock. 
Disponibili a magazzino ulteriori diametri e lunghezze.
Box: The number of screws per box not always can be 
respected.
It depends on the package available on stock.
Note: Available on stock more sizes and lengths.

TET - Testa esagonale filetto totale inox A2
TETX Full thread hexagon head A2 s/steel INOX
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UNI 5931 DIN 912.
Viti interamente filettate.
Alta resistenza.
UNI 5931 DIN 912.
Fully threaded screws.
High resistance.

VITI METRICHE | METRIC SCREWS
IN INOX A2 A TESTA CILINDRICA | A2 S/STEEL HEXAGON SOCKET HEAD CAP

Conf.: Il numero di viti per scatola non sempre può essere 
rispettato, dipende dalla confezione disponibile a stock. 
Disponibili a magazzino ulteriori diametri e lunghezze.
Box: The number of screws per box not always can be respected.
It depends on the package available on stock.
Note: Available on stock more sizes and lengths.

Tipo
Model

Misura
Measure

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TCEI06008 M6 8.0 - - 1308800
TCEI06010 M6 10.0 - - 1308900
TCEI06012 M6 12.0 - - 1309000
TCEI06014 M6 14.0 - - 1309100
TCEI06016 M6 16.0 - - 1309200
TCEI06018 M6 18.0 - - 1309300
TCEI06020 M6 20.0 - - 1309400
TCEI06022 M6 22.0 - - 1309500
TCEI06025 M6 25.0 - - 1309600
TCEI06030 M6 30.0 - - 1309700
TCEI06035 M6 35.0 - - 1309800
TCEI06040 M6 40.0 - - 1309900
TCEI06045 M6 45.0 - - 1310000
TCEI06050 M6 50.0 - - 1310100
TCEI06055 M6 55.0 - - 1310200
TCEI06060 M6 60.0 - - 1310300
TCEI06065 M6 65.0 - - 1310400
TCEI06070 M6 70.0 - - 1310500
TCEI06075 M6 75.0 - - 1310600
TCEI06080 M6 80.0 - - 1310700
TCEI06085 M6 85.0 - - 0523600
TCEI06090 M6 90.0 - - 1310800
TCEI06095 M6 95.0 - - 5027800
TCEI06100 M6 100.0 - - 1310900
TCEI06110 M6 110.0 - - 1311000
TCEI06120 M6 120.0 - - 1311100
TCEI06130 M6 130.0 - - 1311200
TCEI06140 M6 140.0 - - 1311300
TCEI06150 M6 150.0 - - 1660300
TCEI08010 M8 10.0 - - 1311400
TCEI08012 M8 12.0 - - 1311500
TCEI08014 M8 14.0 - - 1311600
TCEI08016 M8 16.0 - - 1311700
TCEI08018 M8 18.0 - - 1311800
TCEI08020 M8 20.0 - - 1311900
TCEI08022 M8 22.0 - - 1312000
TCEI08025 M8 25.0 - - 1312100
TCEI08030 M8 30.0 - - 1312200
TCEI08035 M8 35.0 - - 1312300
TCEI08040 M8 40.0 - - 1312400
TCEI08045 M8 45.0 - - 1312500
TCEI08050 M8 50.0 - - 1312600
TCEI08055 M8 55.0 - - 1312700
TCEI08060 M8 60.0 - - 1312800
TCEI08065 M8 65.0 - - 1312900
TCEI08070 M8 70.0 - - 1313000
TCEI08075 M8 75.0 - - 1313100
TCEI08080 M8 80.0 - - 1313200
TCEI08085 M8 85.0 - - 4513500
TCEI08090 M8 90.0 - - 1313300
TCEI08100 M8 100.0 - - 1313400
TCEI08110 M8 110.0 - - 1313500
TCEI08120 M8 120.0 - - 1313600
TCEI08130 M8 130.0 - - 1871300
TCEI08140 M8 140.0 - - 1313700
TCEI08150 M8 150.0 - - 1313800
TCEI08170 M8 170.0 - - 4360000

TCEI - Testa cilindrica esagono incassato inox A2 
TCEIX - Hexagon socket head cap A2 s/steel 

Tipo
Model

Misura
Measure

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TCEI10012 M10 12.0 - - 1313900
TCEI10016 M10 16.0 - - 1314000
TCEI10020 M10 20.0 - - 1314100
TCEI10025 M10 25.0 - - 1314200
TCEI10030 M10 30.0 - - 1314300
TCEI10035 M10 35.0 - - 1314400
TCEI10040 M10 40.0 - - 1314500
TCEI10045 M10 45.0 - - 1314600
TCEI10050 M10 50.0 - - 1314700
TCEI10055 M10 55.0 - - 1314800
TCEI10060 M10 60.0 - - 1314900
TCEI10065 M10 65.0 - - 1315000
TCEI10070 M10 70.0 - - 1315100
TCEI10016 M10 75.0 - - 1315200
TCEI10080 M10 80.0 - - 1315300
TCEI10090 M10 90.0 - - 1315400
TCEI10100 M10 100.0 - - 1315500
TCEI10016 M10 110.0 - - 1315600
TCEI10016 M10 120.0 - - 1315700
TCEI10130 M10 130.0 - - 1315800
TCEI10140 M10 140.0 - - 1315900
TCEI10150 M10 150.0 - - 1316000
TCEI10160 M10 160.0 - - 1316100

INOX
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UNI 5933 DIN 7991.
Viti interamente filettate.
Alta resistenza.
UNI 5933 DIN 7991.
Fully threaded screws.
High resistance.

VITI METRICHE | METRIC SCREWS
IN INOX A2 A TESTA SVASATA PIANA | A2 S/STEEL COUNTERSUNK HEAD

Conf.: Il numero di viti per scatola non sempre può essere 
rispettato, dipende dalla confezione disponibile a stock. 
Disponibili a magazzino ulteriori diametri e lunghezze.
Box: The number of screws per box not always can be respected.
It depends on the package available on stock.
Note: Available on stock more sizes and lengths.

Tipo
Model

Misura
Measure

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TSPEI06008 M6 8.0 - - 1329000
TSPEI06010 M6 10.0 - - 1329100
TSPEI06012 M6 12.0 - - 1329200
TSPEI06014 M6 14.0 - - 1329300
TSPEI06016 M6 16.0 - - 1329400
TSPEI06018 M6 18.0 - - 1329500
TSPEI06020 M6 20.0 - - 1329600
TSPEI06022 M6 22.0 - - 1906200
TSPEI06025 M6 25.0 - - 1329700
TSPEI06030 M6 30.0 - - 1329800
TSPEI06035 M6 35.0 - - 1329900
TSPEI06040 M6 40.0 - - 1330000
TSPEI06045 M6 45.0 - - 1330100
TSPEI06050 M6 50.0 - - 2653200
TSPEI06055 M6 55.0 - - 1330300
TSPEI06060 M6 60.0 - - 1330400
TSPEI06065 M6 65.0 - - 1330500
TSPEI06070 M6 70.0 - - 1330600
TSPEI06080 M6 80.0 - - 1330700
TSPEI06090 M6 90.0 - - 1330800
TSPEI06100 M6 100.0 - - 1330900
TSPEI06120 M6 120.0 - - 4822200
TSPEI06130 M6 130.0 - - 4851700
TSPEI08010 M8 10.0 - - 1331000
TSPEI08012 M8 12.0 - - 1331100
TSPEI08014 M8 14.0 - - 1331200
TSPEI08016 M8 16.0 - - 1331300
TSPEI08018 M8 18.0 - - 1331400
TSPEI08020 M8 20.0 - - 1331500
TSPEI08022 M8 22.0 - - 1331600
TSPEI08025 M8 25.0 - - 1331700
TSPEI08030 M8 30.0 - - 1331800
TSPEI08035 M8 35.0 - - 1331900
TSPEI08040 M8 40.0 - - 1332000
TSPEI08045 M8 45.0 - - 1332100
TSPEI08050 M8 50.0 - - 1332200
TSPEI08055 M8 55.0 - - 1332300
TSPEI08060 M8 60.0 - - 1332400
TSPEI08065 M8 65.0 - - 5388400
TSPEI08070 M8 70.0 - - 1332600
TSPEI08080 M8 80.0 - - 1332700
TSPEI08085 M8 85.0 - - 1332900
TSPEI08090 M8 90.0 - - 1333100
TSPEI08100 M8 100.0 - - 1333200
TSPEI08110 M8 110.0 - - 1333300
TSPEI08120 M8 120.0 - - 1333400
TSPEI08130 M8 130.0 - - 1333500
TSPEI08140 M8 140.0 - - 1333600
TSPEI08150 M8 150.0 - - 4122300

TSPEI - Testa svasata piana esagono incassato inox A2
TSPEI - Hexagon socket countersunk head A2 s/steel

Tipo
Model

Misura
Measure

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TSPEI10016 M10 16.0 - - 1333700
TSPEI08018 M10 18.0 - - 1108100
TSPEI08020 M10 20.0 - - 1333800
TSPEI08025 M10 25.0 - - 1333900
TSPEI08030 M10 30.0 - - 1334000
TSPEI08035 M10 35.0 - - 1334100
TSPEI08040 M10 40.0 - - 1334200
TSPEI08045 M10 45.0 - - 1334300
TSPEI08050 M10 50.0 - - 1334400
TSPEI08055 M10 55.0 - - 1334500
TSPEI08060 M10 60.0 - - 1334600
TSPEI08065 M10 65.0 - - 1334700
TSPEI08070 M10 70.0 - - 2638500
TSPEI08075 M10 75.0 - - 1334900
TSPEI08080 M10 80.0 - - 1335000
TSPEI08090 M10 90.0 - - 1335100
TSPEI08010 M10 100.0 - - 2638600
TSPEI08110 M10 110.0 - - 1335300
TSPEI08120 M10 120.0 - - 1335400

INOX
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VITI METRICHE | METRIC SCREWS
IN INOX A2 TESTA SVASATA PIANA E CILINDRICA | A2 S/STEEL CSK AND PAN HEAD

TSP+ - Testa svasata piana croce PH inox A2
TSPX - PH countersunk head A2 s/steel

Tipo
Model

Misura
Measure

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TSP+04005 M4 5.0 - - 2570500
TSP+04006 M4 6.0 - - 1426800
TSP+04008 M4 8.0 - - 1426900
TSP+04010 M4 10.0 - - 1427000
TSP+04012 M4 12.0 - - 1427100
TSP+04014 M4 14.0 - - 1427200
TSP+04016 M4 16.0 - - 1427300
TSP+04018 M4 18.0 - - 4431900
TSP+04020 M4 20.0 - - 1427400
TSP+04025 M4 25.0 - - 1427500
TSP+04030 M4 30.0 - - 1427600
TSP+04035 M4 35.0 - - 1427700
TSP+04040 M4 40.0 - - 1427800
TSP+04045 M4 45.0 - - 1427900
TSP+04050 M4 50.0 - - 1428000
TSP+04060 M4 60.0 - - 1747000
TSP+05006 M5 6.0 - - 1428100
TSP+05008 M5 8.0 - - 1428200
TSP+05010 M5 10.0 - - 1428300
TSP+05012 M5 12.0 - - 1428400
TSP+05014 M5 14.0 - - 1428500
TSP+05016 M5 16.0 - - 1428600
TSP+05020 M5 20.0 - - 1428700
TSP+05025 M5 25.0 - - 1428800
TSP+05006 M5 30.0 - - 1428900
TSP+05035 M5 35.0 - - 1429000
TSP+05040 M5 40.0 - - 1429100
TSP+05045 M5 45.0 - - 1429200
TSP+05050 M5 50.0 - - 1429300
TSP+05060 M5 60.0 - - 1684300
TSP+05070 M5 70.0 - - 2712300
TSP+05080 M5 80.0 - - 1797600
TSP+06080 M6 8.0 - - 1429400
TSP+06010 M6 10.0 - - 1429500
TSP+06012 M6 12.0 - - 1429600
TSP+06014 M6 14.0 - - 1429700
TSP+06016 M6 16.0 - - 1429800
TSP+06020 M6 20.0 - - 1429900
TSP+06025 M6 25.0 - - 1430000
TSP+06030 M6 30.0 - - 1430100
TSP+06035 M6 35.0 - - 1430200
TSP+06040 M6 40.0 - - 1430300
TSP+06045 M6 45.0 - - 1430400
TSP+06050 M6 50.0 - - 1430500

Tipo
Model

Misura
Measure

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TC+04006 M4 6.0 - - 1419100
TC+04008 M4 8.0 - - 1419200
TC+04010 M4 10.0 - - 1419300
TC+04012 M4 12.0 - - 1419400
TC+04014 M4 14.0 - - 1419500
TC+04016 M4 16.0 - - 1419600
TC+04018 M4 18.0 - - 1419700
TC+04020 M4 20.0 - - 1419800
TC+04022 M4 22.0 - - 0406900
TC+04025 M4 25.0 - - 1419900
TC+04030 M4 30.0 - - 1420000
TC+04035 M4 35.0 - - 1420100
TC+04040 M4 40.0 - - 1420200
TC+04045 M4 45.0 - - 1420300
TC+04050 M4 50.0 - - 1420400
TC+04060 M4 60.0 - - 1623600
TC+05006 M5 6.0 - - 1420500
TC+05008 M5 8.0 - - 1420600
TC+05010 M5 10.0 - - 1420700
TC+05012 M5 12.0 - - 1420800
TC+05014 M5 14.0 - - 1420900
TC+05016 M5 16.0 - - 1421000
TC+05018 M5 18.0 - - 1421100
TC+05020 M5 20.0 - - 1421200
TC+05025 M5 25.0 - - 1421300
TC+05030 M5 30.0 - - 1421400
TC+05035 M5 35.0 - - 1421500
TC+05040 M5 40.0 - - 1421600
TC+05045 M5 45.0 - - 1421700
TC+05050 M5 50.0 - - 1421800
TC+05060 M5 60.0 - - 1673300
TC+05070 M5 70.0 - - 1557400
TC+06008 M6 8.0 - - 1421900
TC+06010 M6 10.0 - - 1422000
TC+06012 M6 12.0 - - 1422100
TC+06014 M6 14.0 - - 1422200
TC+06016 M6 16.0 - - 1422300
TC+06020 M6 20.0 - - 1422400
TC+06025 M6 25.0 - - 1422500
TC+06030 M6 30.0 - - 1422600
TC+06035 M6 35.0 - - 1422700
TC+06040 M6 40.0 - - 1422800
TC+06045 M6 45.0 - - 1422900
TC+06050 M6 50.0 - - 1423000

TC+ - Testa cilindrica
TC+ - PH pan head A2 s/steel

Impronta a croce in acciaio inox A2. 
UNI 7688 DIN 965.
Phillips white A2 stainless steel.
UNI 7688 DIN 965.

Impronta a croce in acciaio inox A2. 
UNI 7687 DIN 7985.
Phillips white A2 stainless steel.
UNI 7687 DIN 7985.

Conf.: Il numero di viti per scatola non sempre può essere rispettato.
Dipende dalla confezione disponibile a stock.
NB: Disponibili a magazzino ulteriori diametri e lunghezze.
Box: The number of screws per box not always can be respected.
It depends on the package available on stock.
Note: Available on stock more sizes and lengths.

Conf.: Il numero di viti per scatola non sempre può essere rispettato.
Dipende dalla confezione disponibile a stock.
NB: Disponibili a magazzino ulteriori diametri e lunghezze.
Box: The number of screws per box not always can be respected.
It depends on the package available on stock.
Note: Available on stock more sizes and lengths.

INOX INOX
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BARRE DADI RONDELLE | RODS NUTS WASHERS
IN ACCIAIO ZINCATO | ZINC PLATED STEEL

BF - Barra filettata 4.8 - mt 1
BF484.8 threaded rod - mt 1

Tipo
Model

Misura
Measure

L 
Mt

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

BF4803100 M3 1.0 1 - 21316ZB
BF4804100 M4 1.0 1 - 21317ZB
BF4805100 M5 1.0 1 - 21318ZB
BF4806100 M6 1.0 1 - 21319ZB
BF4808100 M8 1.0 1 - 21321ZB
BF4810100 M10 1.0 1 - 21323ZB
BF4812100 M12 1.0 1 - 21325ZB
BF4814100 M14 1.0 1 - 21327ZB

Conf.: Il numero di viti per scatola non sempre può essere rispettato. 
Dipende dalla confezione disponibile a stock.
NB: Disponibili a magazzino ulteriori diametri e lunghezze.
Box: The number of screws per box not always can be respected.
It depends on the package available on stock. Note: Available on stock 
more sizes and lengths.

BF - Barra filettata 8.8- mt 1
BF8  8.8 threaded rod- mt 1

Tipo
Model

Misura
Measure

L 
Mt

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

BF8805100 M5 1.0 1 - 32109ZB
BF8806100 M6 1.0 1 - 32110ZB
BF8808100 M8 1.0 1 - 32111ZB
BF8810100 M10 1.0 1 - 22131ZB
BF8812100 M12 1.0 1 - 33583ZB
BF8814100 M14 1.0 1 - 22916ZB
BF8816100 M16 1.0 1 - 04179ZB
BF8818100 M18 1.0 1 - 22904ZB
BF8820100 M20 1.0 1 - 21374ZB
BF8822100 M22 1.0 1 - 28229ZB
BF8824100 M24 1.0 1 - 21370ZB
BF8827100 M27 1.0 1 - 31325ZB
BF8830100 M30 1.0 1 - 51586ZB

DIN 975

DEM - Dado esagonale medio
DEM - Exagon nut

Tipo
Model

Misura
Measure

Chiave 
Wrench

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

DEM0306 M3 6.0 5000 - 22134ZB
DEM0407 M4 7.0 4000 - 22135ZB
DEM0508 M5 8.0 2000 - 22136ZB
DEM0610 M6 10.0 2000 - 22137ZB
DEM0813 M8 13.0 1000 - 22139ZB
DEM1017 M10 17.0 500 - 22140ZB
DEM1219 M12 19.0 250 - 22141ZB
DEM1422 M14 22.0 200 - 22142ZB

UNI 5588 DIN 934

DAA - Dado ad alette tipo americano
DEM -Wing nut american type

Tipo
Model

Misura
Measure

Chiave 
Wrench

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

DAA0300 M3 - 2000 - 24080ZB
DAA0400 M4 - 1500 - 23527ZB
DAA0500 M5 - 1500 - 23928ZB
DAA0600 M6 - 1000 - 23566ZB
DAA0800 M8 - 750 - 24156ZB
DAA1000 M10 - 400 - 24631ZB

UNI 5448 DIN 315

DEAA - Dado esagonale autobloccante alto
DEAA - High prevailing torque type hex nut

Tipo
Model

Misura
Measure

Chiave 
Wrench

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

DEAA0407 M4 7.0 2000 - 07650ZB
DEAA0508 M5 8.0 2500 - 07651ZB
DEAA0610 M6 10.0 2500 - 07652ZB
DEAA0813 M8 13.0 600 - 07654ZB
DEAA1017 M10 17.0 300 - 07655ZB
DEAA1219 M12 19.0 200 - 07656ZB

UNI 7473 DIN 982

DEFZ - Dado esagonale c/flangia zigrinata
DEFZ - Hexagon flange nut with serration

Tipo
Model

Misura
Measure

Chiave 
Wrench

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

DEFZ0407 M4 7.0 2000 - 07584ZB
DEFZ0508 M5 8.0 2500 - 07585ZB
DEFZ0610 M6 10.0 1500 - 07586ZB
DEFZ0813 M8 13.0 500 - 07587ZB
DEFZ1017 M10 17.0 250 - 07588ZB
DEFZ1219 M12 19.0 200 - 16474ZB

UNI 6923

DEC - Dado esagonale cieco
DEC - Hexagon domed cap nut

Tipo
Model

Misura
Measure

Chiave 
Wrench

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

DEC0407 M4 7.0 3500 - 21216ZB
DEC0508 M5 8.0 2000 - 21217ZB
DEC0610 M6 10.0 1000 - 21218ZB
DEC0813 M8 13.0 500 - 21219ZB
DEC1017 M10 17.0 250 - 21221ZB
DEC1319 M12 19.0 150 - 21222ZB

UNI 5721 DIN 1587

DEAB - Dado esagonale autobloccante basso
DEAA - Low prevailing torque type hex nut

Tipo
Model

Misura
Measure

Chiave 
Wrench

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

DEAB0707 M4 7.0 2500 - 07670ZB
DEAB0508 M5 8.0 2000 - 07671ZB
DEAB0610 M6 10.0 1000 - 07672ZB
DEAB0813 M8 13.0 1000 - 07674ZB
DEAB1017 M10 17.0 500 - 07675ZB
DEAB1219 M12 19.0 250 - 07676ZB

UNI 7473 DIN 982



FIS
S

A
G

G
I E

 U
TE

N
S

ILI
FA

S
TE

N
E

R
S

 &
 TO

O
LS

A151Lattoneria 5 | Roofing 5

rivit.it 

RPN - Rondella piana
RN - Flat washer

RPL - Rondella piana larga
RL - Wide flat washer

RDE - Rondella dentellata esterna
RDE - external serrated lock washer 

RGN - Rondella grower
RG - Spring lock washer 

Tipo
Model

Ø int.
Int. Ø

Ø est.
Ext. Ø

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RPN0307 3.0 7.0 5000 - 22319ZB
RPN0409 4.0 9.0 2000 - 22320ZB
RPN0510 5.0 10.0 1500 - 22321ZB
RPN0612 6.0 12.0 2000 - 22279ZB
RPN0816 8.0 16.0 1000 - 22412ZB
RPN1020 10.0 20.0 1500 - 22282ZB
RPN1224 12.0 24.0 500 - 22283ZB
RPN1428 14.0 28.0 500 - 22284ZB

Tipo
Model

Ø int.
Int. Ø

Ø est.
Ext. Ø

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RPL0412 4.0 12.0 2000 - 23492ZB
RPL0416 4.0 16.0 2500 - 22300ZB
RPL0515 5.0 15.0 2000 - 22301ZB
RPL0512 5.0 20.0 2000 - 22302ZB
RPL0612 6.0 18.0 2000 - 22303ZB
RPL0624 6.0 24.0 1000 - 22304ZB
RPL0824 8.0 24.0 1000 - 22305ZB
RPL0832 8.0 32.0 400 - 22306ZB
RPL1030 10.0 30.0 400 - 22307ZB
RPL1040 10.0 40.0 200 - 22308ZB
RPL1236 12.0 36.0 300 - 22309ZB
RPL1248 12.0 48.0 150 - 30681ZB

Tipo
Model

Ø int.
Int. Ø

Ø est.
Ext. Ø

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RDE0306 3.0 6.0 4000 - 20894ZB
RDE0408 4.0 8.0 2000 - 20896ZB
RDE0510 5.0 10.0 2000 - 20912ZB
RDE0611 6.0 11.0 2000 - 20898ZB
RDE0814 8.0 14.0 2000 - 20900ZB
RDE1018 10.0 18.0 1000 - 20901ZB
RDE1220 12.0 20.5 500 - 20902ZB

Tipo
Model

Ø int.
Int. Ø

Ø est.
Ext. Ø

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RGN0400 4.0 - 2000 - 22227ZB
RGN0500 5.0 - 2000 - 22228ZB
RGN0600 6.0 - 2000 - 22229ZB
RGN0800 8.0 - 2000 - 22231ZB
RGN0100 10.0 - 2000 - 22233ZB
RGN0120 12.0 - 1000 - 22234ZB

UNI 6592 DIN 125

UNI 6593 DIN 9021

DIN 2093

UNI 1751 DIN 127

BARRE DADI RONDELLE | RODS NUTS WASHERS
IN ACCIAO ZINCATO | ZINC PLATED STEEL

Conf.: Il numero di viti per scatola non sempre può essere rispettato.
Dipende dalla confezione disponibile a stock.
NB: Disponibili a magazzino ulteriori diametri e lunghezze.
Box: The number of screws per box not always can be respected.
It depends on the package available on stock.
Note: Available on stock more sizes and lengths.



FI
S

S
A

G
G

I E
 U

TE
N

S
IL

I
FA

S
TE

N
E

R
S

 &
 T

O
O

LS

A152 Lattoneria 5 | Roofing 5 

rivit.it 

BARRE DADI RONDELLE | RODS NUTS WASHERS
IN ACCIAIO INOX A2 | A2 STAINLESS STEEL

BF - Barra filettata - mt 1
BFX Threaded rod - mt 1

DEM - Dado esagonale medio
DEMX Exagon nut

Tipo
Model

Misura
Measure

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

BF03100 M3 1.0 1 - 1471700
BF04100 M4 1.0 1 - 1471800
BF05100 M5 1.0 1 - 1471900
BF06100 M6 1.0 1 - 1472000
BF08100 M8 1.0 1 - 1472200
BF10100 M10 1.0 1 - 1472300

Tipo
Model

Misura
Measure

Chiave 
Wrench

Conf.
Bo

Imballo
Bo

Codice
Item code

DEM0306 M3 6.0 1000 - 1464400
DEM0407 M4 7.0 1000 - 1464500
DEM0508 M5 8.0 1000 - 1464600
DEM0610 M6 10.0 1000 - 1464700
DEM0813 M8 13.0 500 - 1464900
DEM1017 M10 17.0 200 - 1465200

Conf.: Il numero di viti per scatola non sempre può essere rispettato. Dipende dalla confezione disponibile a stock.
NB: Disponibili a magazzino ulteriori diametri e lunghezze.
Box: The number of screws per box not always can be respected. It depends on the package available on stock.
Note: Available on stock more sizes and lengths.

DIN 975

UNI 5588 DIN 934

DEAA - Dado esagonale autobloccante alto
DEAAX - High prevailing torque type hex nut

Tipo
Model

Misura
Measure

Chiave 
Wrench

Conf.
Bo

Imballo
Bo

Codice
Item code

DEAA0610 M6 10.0 200 - 1475900
DEAA0813 M8 13.0 200 - 1476000
DEAA1017 M10 17.0 100 - 1476100
DEAA1219 M12 19.0 50 - 1476200
DEAA1422 M14 22.0 50 - 1476300

UNI 7473 DIN 982

DEAB - Dado esagonale autobloccante basso
DEABX - Low prevailing torque type hex nut

Tipo
Model

Misura
Measure

Chiave 
Wrench

Conf.
Bo

Imballo
Bo

Codice
Item code

DEAB0407 M4 7.0 1000 - 1477200
DEAB0508 M5 8.0 1000 - 1477300
DEAB0410 M6 10.0 1000 - 1477400
DEAB0413 M8 13.0 500 - 1477500
DEAB1017 M10 17.0 200 - 1477600
DEAB1219 M12 19.0 200 - 1477700

UNI 7473 DIN 982

DEFZ - Dado esagonale c/flangia zigrinata
DEFZ - Hexagon flange nut with serration

Tipo
Model

Misura
Measure

Chiave 
Wrench

Conf.
Bo

Imballo
Bo

Codice
Item code

DEFZ0407 M4 7.0 1000 - 3085100
DEFZ0508 M5 8.0 1000 - 1525500
DEFZ0610 M6 10.0 1000 - 1889900
DEFZ0813 M8 13.0 200 - 2369700
DEFZ1015 M10 15.0 200 - 2262600
DEFZ1218 M12 18.0 200 - 4669600

DEC - Dado esagonale cieco
DECX - Hexagon domed cap nut

Tipo
Model

Misura
Measure

Chiave 
Wrench

Conf.
Bo

Imballo
Bo

Codice
Item code

DEC0407 M4 7.0 1000 - 1474100
DEC0508 M5 8.0 1000 - 1474200
DEC0610 M6 10.0 500 - 1474300
DEC0813 M8 13.0 200 - 1474400
DEC1017 M10 17.0 100 - 1474500
DEC1219 M12 19.0 100 - 1474600

UNI 5721 DIN 1587

RPN - Rondella piana
RPN - Flat washer

Tipo
Model

Ø int.
Int. Ø

Ø est.
Et. Ø

Conf.
Bo

Imballo
Bo

Codice
Item code

RN0307 3.0 7.0 1000 - 1479800
RN0409 4.0 9.0 1000 - 1479900
RN0510 5.0 10.0 1000 - 1480000
RN0610 6.0 12.0 1000 - 1480100
RN0816 8.0 16.0 1000 - 1480300
RN1020 10.0 20.0 500 - 1480400

UNI 6592 DIN 125

RPL - Rondella piana larga
RPL - Wide flat washer

Tipo
Model

Ø int.
Int. Ø

Ø est.
Et. Ø

Conf.
Bo

Imballo
Bo

Codice
Item code

RL0309 3.0 9.0 1000 - 1481800
RL0412 4.0 12.0 1000 - 1482000
RL0515 5.0 15.0 1000 - 1482200
RL0618 6.0 18.0 1000 - 1482400
RL0824 8.0 24.0 500 - 1482600
RL1030 10.0 30.0 200 - 1482800

UNI 6593 DIN 9021

DIN 6923




