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Saldatori tradizionali | Soldering tools

Ricambi per saldatore | Spare parts for soldering tool

Accessori Perkeo | Perkeo accessories

Saldatori piezoelettrici | Piezo soldering tools

Mazzette | Soldering bits

Lampade | Piezo lamps

Mazzette senza battere o limare | Bits without hammering or truing up

Accessori | Accessories

Stagno e barrette | Tin and bars
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Acidi e accessori | Acids and accessories

Lance | Torches

Rulli per posa teli | Rollers for laying sheets

Bande bituminose | Self-adhesive bitumen strip
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Lugrorefrigeranti e ingrassatori | Lubrificant fluis and grease

Ingrassatori pneumatici | Air operated grease gun

Chimici | Chemicals

STAGNATURA SILICONI E CHIMICI | SOLDERING SILICONES AND CHEMICALS

Impermeabilizzazione | Waterproofing

Tasselli chimici | Chemical plugs

Siliconi | Silicones

Vernici spray | Spray paint

Prodotti lubrificanti | Lubrificant products

Prodotti spray | Spray products

Stagnatura | Soldering
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STAGNATURA | SOLDERING
SALDATORI TRADIZIONALI | SOLDERING TOOLS

Saldatore Perkeo
Perkeo soldering iron

Mazzette in rame a punta
Tipped copper bits

Lance per saldatore
Soldering attachments

Parafiamma per saldatore
Windsreen for soldering irons

435 01

Tipo
Model

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

784/T6 1 1 0467500

Tipo
Model

Peso 
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

209/2 350 g 1 1 0505000

Tipo
Model

Rif. Peso 
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

788/1 1 60 g 1 1 4607900
788/2 2 70 g 1 1 4608000
788/3 3 90 g 1 1 4608100

788/03 4 80 g 1 1 1055400
788/04 5 170 g 1 1 4608200

Tipo
Model

Peso 
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

785/10 110 g 1 1 1164600

Originale Perkeo gambo lungo 100 mm. Gambo Ø 7 mm.
Perkeo original, 100 mm long shaft, Ø 7 mm.

Mazzette in rame sagomate
Shaped copper bits

Tipo
Model

Peso 
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

208/5 350 g 1 1 1084700
210/5 500 g 1 1 1083500

Originale Perkeo gambo lungo 100 mm. Ø gambo 7 mm.
Perkeo original, 100 mm long shaft. Shaft Ø 7 mm.

Esclusivista per l’Italia

2

5

1

43
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STAGNATURA | SOLDERING
RICAMBI PER SALDATORE | SPARE PARTS FOR SOLDERING TOOL

Corpo anteriore
Mixing chamber

Gigleer ottone
Brass gas nozzle

Porta beccuccio
Screen head

Corpo interno
Internal body

Beccuccio inox
Stainless steel cap

Regolatore gas
Gas regulator

Stringi mazzetta
T-screw

Attacco gomma
Screw nipple

Impugnatura
Handle

Cavalletto 
Stand

Regolatore aria
Air lock

Tipo
Model

Rif.
Ref.

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

800/4 2 1 1 0471700

Tipo
Model

Rif.
Ref.

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

350/24/1 9 1 1 1252700

Tipo
Model

Rif.
Ref.

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

600/97/0/T6 10 1 1 1252800

Tipo
Model

Rif.
Ref.

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

801/7 12 1 1 1083300

Tipo
Model

Rif.
Ref.

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

308/L 15 1 1 1584700

Tipo
Model

Rif.
Ref.

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

785 16 1 1 1252900

Tipo
Model

Rif.
Ref.

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

600/23 3 1 1 1253000

Tipo
Model

Rif.
Ref.

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

600/90 4 1 1 1252600

Tipo
Model

Rif.
Ref.

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

310/40 5 1 1 0471500

Tipo
Model

Rif.
Ref.

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

802/13 6 1 1 1083400

Tipo
Model

Rif.
Ref.

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

600/26 7 1 1 1083200

Esclusivista per l’Italia



S
TA

G
N

ATU
R

A
 S

ILIC
O

N
I E

 C
H

IM
IC

I
S

O
LD

ER
IN

G
 S

ILIC
O

N
ES

 A
N

D
 C

H
EM

IC
A

LS

E7Lattoneria 5 | Roofing 5

rivit.it 

STAGNATURA | SOLDERING
SALDATORI TRADIZIONALI | SOLDERING TOOLS

Set Perkeo completo di bombola gas portatile
Perkeo soldering equipment with portable gas cylinder

435 01

Tipo
Model

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

799/5/T4 1 1 1854200

Set composto da:
Bombola da 0.425 kg con regolatore di pressione da 1.5 bar
Tubo ad alta pressione completo
Saldatore Perkeo
Mazzetta rame da 350 g
Accendi gas
Chiave universale
Set consists of:
0.425 kg gas cylinder with pressure regulator 1.5 bar
High pressure hose
Perkeo soldering iron
350 g copper bit
Gas lighter
Combination wrench

Schema di montaggio.   
Assembly.

1084700 - gr 350
1083500 - gr 500

0467500 2685600

0469600 - kg 1
0469700 - kg 2
0469800 - kg 3
0469900 - kg 5

1223500 - mt 3
1223300 - mt 5

++ + ++

Raccordo per travaso gas per bombola Perkeo
Junction for gas transfer for Perkeo gas cylinder 

Raccordo in ottone per travaso gas
Brass junction for gas transfer

Regolatore di pressione per bombola Perkeo
Gas pressure regulator for Perkeo gas cylinder

Tipo
Model

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

797/04 1 1 1223900

Tipo
Model

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

797 1 1 2447000

Tipo
Model

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

570/2/T4 1 1 2276500

Per unire il raccordo per travaso gas o il regolatore 
di pressione  alla bombola gas nazionale.

To connect the junction for gas transfer or the 
pressure regulator to the domestic gas cylinder.

Esclusivista per l’Italia
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STAGNATURA | SOLDERING
ACCESSORI PERKEO | PERKEO ACCESSORIES

Accendino piezoelettrico
Piezoelectric gas lighter

Chiave universale
Combination wrench

Tubo gas con attacchi filettati premontati per cannello Perkeo
Gas hose with pre-assembled threaded connections 

435 01

Tipo
Model

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

424 1 1 2238400

Tipo
Model

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

380/265 1 1 1113600

Ricambi per accendino piezoelettrico 424
Spare parts for 424 piezoelectric lighter

Tipo
Model

Descrizione
Description

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

424/12 Pietrine | Flints 12 1 2238500

Tipo
Model

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

402/2 3.0 m 1 1 1223500
402/3 5.0 m 1 1 1223300

Per unire il saldatore al regolatore di pressione con valvola antiscoppio (cod. 2685600). 
To connect the soldering iron to the pressure regulator with anti-bursting valve (item code 2685600).

Svita qualsiasi parte del cannello Perkeo.
Universal combination wrench for Perkeo set.

Esclusivista per l’Italia
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STAGNATURA | SOLDERING
SALDATORI PIEZOELETTRICI | PIEZO SOLDERING TOOLS

Saldatore piezoelettrico con impugnatura
Piezo soldering iron with handle

435 05

Bomboletta butano + propano
Butane + propane gas cartridge

Gomma con attacchi per cartuccia 555
Rubber with connecters for 555 cartridge

Ricambi
Spare parts

Tipo
Model

Rif. Descrizione
Description

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

36710 1 Pulsante | Button 1 1 0245600
4367/8 2 Testata | Head 1 1 0245500
36713 3 Gigleer | Nozzle 1 1 4179500

Tipo
Model

Peso 
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

367/8 1050 g 1 1 0265800

Tipo
Model

Peso 
Weight

Contenuto 
Content

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

555 470 g 340 g 1 6 2541700

Tipo
Model

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

16410 1.0 m 1 1 2541800

Kit raccordi completo per tubo gas (0472900)
Connection kit for gas hose (0472900)

Tipo
Model

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

963R 1 1 4032100

Cartuccia con tubo gas da applicare alla cintura in vita, utilizzando la gomma 16410. 
Da utilizzare con saldatore Express quando si ha la necessità di effettuare brevi interventi di 
stagnatura, evitando di trasportare la bombola grande, che in certe situazioni di lavoro può 
essere ingombrante. 
Cartridge with gas hose to hang to the belt using the hose 16410. Using Express soldering 
iron when small solderings are needed avoids the move of the big cylinder, which sometimes 
may be too cumbersome. 

Per attacco gomma acquistare Kit raccordi cod. 4032100 (vedi sotto).
For rubber hose connection buy Item code 4032100 (see below). 

Ad accensione istantanea. Impugnatura ergonomica. 
With instant on. It works with butane or propane gas. Ergonomic handle. 

Schema di montaggio.   
Assembly.

+ + + +
0472900 

Venduto a metro

4032100 26856000265800

0469600 - kg 1
0469700 - kg 2
0469800 - kg 3
0469900 - kg 5
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STAGNATURA | SOLDERING
SALDATORI PIEZOELETTRICI | PIEZO SOLDERING TOOLS

Saldatore piezoelettrico portatile con cartuccia 60 g
Portable piezo soldering iron with 60 g cartridge

435 05

Bomboletta acetilene + butano + propano
Acetylene + butane + propane gas cartridge

Saldatore in cassetta
Soldering iron with metal box

Ricambi
Spare parts

Tipo
Model

Rif. Descrizione
Description

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

36710 1 Pulsante | Button 1 1 0245600
4367/8 2 Testata | Head 1 1 0245500
36713 3 Gigleer | Nozzle 1 1 4179500

Tipo
Model

Peso 
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

364 1190 g 1 1 0247400

Tipo
Model

Contenuto 
Content

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

445 60 g 12 1 1950500

Tipo
Model

Peso 
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

6364 3040 g 1 1 1092900

Ad accensione istantanea. Autonomia cartuccia 
1 ora a medio regime. Funziona in qualsiasi 

posizione dopo 3 minuti di riscaldamento. 
Lunghezza totale 33 cm.  

With instant on. One hour operating time when 
used at medium speed. It works in any position 
after 3 minutes of heating. Total length: 33 cm. 

Composto da:
1 saldatore Express 364 completo
1 cartuccia gas di ricambio
1 contenitore per acido da 100 ml vuoto
Consists of:
1 complete 364 Express soldering iron
1 spare gas cartridge
1 empty pot for acid, capacity 100 ml
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STAGNATURA | SOLDERING
MAZZETTE | SOLDERING BITS

Mazzetta sagomata 220 g
Turbo tip 220 g

Mazzetta sagomata 300 g
Turbo tip 300 g

Mazzetta a punta 220 g
Diamond tip 220 g

435 05

Tipo
Model

Peso 
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

778 220 g 1 1 0292100

Tipo
Model

Peso 
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

779 300 g 1 1 0290100

Tipo
Model

Peso 
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

672 220 g 1 1 2541600

Saldatore con mazzetta a punta.  
Soldering iron with diamond tip. 

Saldatore con mazzetta sagomata.  
Soldering iron with turbo tip. 
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STAGNATURA | SOLDERING
LAMPADE | PIEZO LAMPS

435 20Lampada multiuso con accensione piezo
Multifunction blowlamp with piezo ignition

Lampada a cartuccia piezo
Piezo lamp with cartridge

Lampada a cartuccia piezo 2000°
Piezo lamp with cartridge 2000°

Lampada a pistola per scaldare
Pistol lamp for heating

Tipo
Model

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

8800 1 1 4032000

Tipo
Model

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

511 1 1 1949200

Tipo
Model

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

351 1 1 1949400

Tipo
Model

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

4500 1 1 3155700

Fornita senza cartuccia gas.
Butane mix cartridge not included.

Cartuccia gas butano+propano. 
Fornita con una cartuccia gas.

Butane+propane cartridge. 
Provided with one gas cartridge.  

Cartuccia gas acetilene+butano+propano
360 gr. Sviluppa fiamma 2000° C. 

Fornita con una cartuccia gas.
Acetylene+butane+propane gas cartridge 

360 gr. It emits a 2000° C flame. 
Provided with one gas cartiridge. 

Pistola d’aria calda con bomboletta usa e getta, con accensione piezoelettrica, regolabile da 400° a 
750° C. Durata 2 ore, fornita con 2 nasi (piatto e con reflettore) e una cartuccia gas.
Warm air pistol with disposable cartridge, with piezoelectric ignition, adjustable from 400° to 750° C.
2 hours lasting, provided with 2 nozzles (flat and with reflector) and a gas cartridge.

* Provvista di valvola di sicurezza.
* Features safety valve.

Ricambi
Spare parts

Rif Tipo
Model

Descrizione
Description

Peso
Weight

Conf.
Box

Codice
Item code

A 8190
* Cartuccia gas butano per 8800

* Butane cartridge for 8800
190 g 1 2437500

B 555
Cartuccia butano+ propano

Gas cartridge for 511
600 ml 6 2541700

C 2015
Cartucciabutano/propano per 351

Acetylmethyl/butane/propane cartridge for 351
600 ml 6 1949300

D 445
Cartuccia gas ricambio per 4500

Gas cartridge for 4500
110 ml 1 1950500

2000° C

A B C D
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Mazzetta in rame Long Life per saldatore Rivit 1112 e Perkeo
Long Life copper bit for Rivit 1112 and Perkeo soldering

Mazzetta in rame Long Life per saldatore Rivit 1112 e Perkeo
Long Life copper bit for Rivit 1112 and Perkeo soldering

Mazzetta in rame Long Life per saldatore Rivit 1112 e Perkeo
Long Life copper bit for Rivit 1112 and Perkeo soldering

435 06

Tipo
Model

Peso
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

LFS300 300 g 1 1 2930000

Tipo
Model

Peso
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

LFS500 500 g 1 1 2930100

Tipo
Model

Peso
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

LFP300 300 g 1 1 2930200

STAGNATURA | SOLDERING
MAZZETTE SENZA BATTERE O LIMARE | BITS WITHOUT HAMMERING OR TRUING UP

Veloce, km di saldatura senza battere o limare.
Indicate anche per saldatore Perkeo.

Fast, kms of soldering without hammering or filing.
Suitable also for Perkeo soldering iron.

Spessore rivestimento | Coating thikness 0.2 - 0.3 mm
Tempo di riscaldamento | Warming up time 40 - 60 sec. 
Lunghezza gambo inox | Steinless steel shaft lenght 130 mm 
Ø gambo inox | Ø steinless steel shaft 6.0 mm  
Durata | Life time 1.500 min. ca.

Consigli per un uso corretto:
Tenere la punta a 30/35 mm dal bruciatore. Evitare di scaldare a lungo e a vuoto 
onde impedire la bruciatura dello stagno. 
Non surriscaldare.
Se necessario ravvivare con sale ammoniacale. Evitare se possibile di raffreddare 
bruscamente in acqua.
Non battere o limare.
Suggestions for a correct use:
Hold the tip 30/35 mm from the burner. Avoid long and useless warming in order to 
prevent tin burning. 
Do not overheat.
If necessary bright up with ammonia salt. Avoid possibly to cool it abruptly in water.
Do not hammer or file.
Colore superficiale argento. Dopo aver terminato il proprio ciclo di vita lavorativa 
le mazzette Long life possono essere utilizzate come delle normali mazzette per 
stagnatura, quindi battute e limate fino ad esaurimento.
Surface colour silver. After exhaustion Long life bits can be used as common bits 
for soldering, and so striked and filed until they run out.

Caratteristiche tecniche
Technical features
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STAGNATURA | SOLDERING
ACCESSORI | ACCESSORIES

Bombola gas nazionale
Domestic gas cylinder

435 20

Tipo
Model

Peso
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

BGAS01 1 kg 1 1 0469600
BGAS02 2 kg 1 1 0469700
BGAS03 3 kg 1 1 0469800
BGAS05 5 kg 1 1 0469900

Rubinetto per bombola gas con pescante
Suction tap for gas cylinder

Ricambio, in caso di rottura del rubinetto, già installato 
sulle bombole gas nazionali.

Spare part to be used in case of breakage of the tap, 
already installed on the domestic gas cylinders.

Tipo
Model

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RUBB 1 1 1655100

Regolatore di pressione mignon con valvola antiscoppio
Pressure regulator mignon with explosion-proof valve

Per eccesso di flusso gas la valvola interrompe 
l’erogazione. Da applicare alla bombola a gas 

nazionale per saldatori. Richiesto dalla 626.
Excess-flow valve stops gas flow if normal 

quantity is exceeded. For use with domestic gas 
cylinder for welders. Required by 626. 

Svitando il raccordo porta gomma è possibile avvitare 
il tubo gas con attacchi premontati. 
Codice 1223500 (3.0 m). 
Codice 1223300 (5.0 m).
Unscrewing the rubber holder connector allows to 
screw the gas hose with pre-assembled connections.
Item code 1223500 (3.0 meters).
Item code 1223300 (5.0 meters).

Tipo
Model

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

REGMA 1 1 2685600

Raccordo in ottone per travaso gas
Brass junction for gas transfer

Tipo
Model

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

797 1 1 2447000

Per unire il raccordo per travaso gas o il regolatore 
di pressione  alla bombola gas nazionale.

To connect the junction for gas transfer or the 
pressure regulator to the domestic gas cylinder.

Raccordo flessibile per travaso gas
Flexible connection hose for gas decanting

Da utilizzare quando si deve travasare il gas da 
una bombola più grande a una più piccola.

To be used when you have to decant gas from one 
cylinder to a smaller one.

Tipo
Model

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RACGAS 50 cm 1 1 2292100
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STAGNATURA | SOLDERING
ACCESSORI | ACCESSORIES

435 20

Il passo filettato degli attacchi è indicato per 
collegare il regolatore di pressione antiscoppio con 

saldatori Perkeo e modello RIV1112.
Connections suitable for connect the pressure 

regulator to the Perkeo soldering systems 
and RIV1112 model

Venduto a metro.
Sold by the meter.

Da utilizzare per fissare il tubo codice 0472900.
To be used to secure hose Item code 0472900.

Fascetta stringitubo 
Hose lamp

Tipo
Model

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

8/17 8 mm 1 1 2318300

Tubo in gomma arancione per gas
Orange rubber hose for gas

Tipo
Model

L Dimensioni
Dimensions

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TUBOGAS                         50 m Ø 8.0 x 15 1 1 0472900

Rotolo intero 50 m.
Full roll 50 m.

Tubo gas con attacchi filettati premontati
Gas hose with pre-assembled threaded connections 

Tubo gas per lancia raccordato 10 m
10 m gas hose for lance 

Tipo
Model

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

402/2 3.0 m 1 1 1223500
402/3 5.0 m 1 1 1223300

Tipo
Model

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

TUBG10 10.0 m 1 1 * 5822000

Per unire il saldatore al regolatore di pressione con valvola antiscoppio (cod. 2685600). 
To connect the soldering iron to the pressure regulator with anti-bursting valve (item code 2685600).

* Il tubo di 10 mt non necessita di adattatore. 
* The 10 m hose does not require an adapter.

Mazzetta rame eco per Perkeo gambo lungo 250 gr
Eco copper bit for Perkeo long shank 250 gr

Tipo
Model

L Ø gambo
Shaft Ø

Peso
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

MZL250 100 mm 6 mm 250 g 1 1 1221500



S
TA

G
N

AT
U

R
A

 S
IL

IC
O

N
I E

 C
H

IM
IC

I
S

O
LD

ER
IN

G
 S

IL
IC

O
N

ES
 A

N
D

 C
H

EM
IC

A
LS

E16 Lattoneria 5 | Roofing 5 

rivit.it 

STAGNATURA | SOLDERING
STAGNO E BARRETTE | TIN AND BARS

435 20Stagno in verghe
Tin bars

In verghe che non si piegano facilmente con la 
pressione della mano sulla lamiera da stagnare.

In rigid bars that do not bend easily at the touch of 
your hand on the  sheet to solder. 

Tipo
Model

Stagno
Tin

Peso verga
Bar weight

Dimensioni
Dimensions

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

ST20033 35% ~ 200 g 25 kg 1 0354400
ST10050 50% ~ 100 g ~ 4x8 25 kg 1 2292400
ST20050 50% ~ 240 g ~ 13x13x10 25 kg 1 0468600

Tipo ovale (su richiesta). 
Oval type (on request).
Tipo sottile, forma rettangolare.
Thin type, rectangular shape.
Tipo grosso, forma triangolare.
Thick type, triangular shape.

Stagno con disossidante in bobina
Tin spool with deoxidizer

Da utilizzare su superfici pulite per piccole 
stagnature senza dover trattare con acido.

For small solderings on clean surfaces 
without having to treat it with acid.

Tipo
Model

Ø Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

R60A1000 3.0 mm 1.00 kg 1 0913300

Barrette per saldo-brasatura rame
Bars for solder-braze of copper

Intervallo di fusione 710°- 820° C.
Melting range 710°- 820° C.

Tipo
Model

Dimensioni
Dimensions

Conf.
Box 

Imballo
Box

Codice
Item code

BSR2050001 Ø 2.0 x 500 1 kg 1 3191700
BSR2050010 Ø 2.0 x 500 10 kg 1 3159700
BSR3050001 Ø 3.0 x 500 1 kg 1 3191800
BSR3050010 Ø 3.0 x 500 10 kg 1 3159800

Barrette per saldo-brasatura alluminio 
Bars for solder-braze of aluminium

Barrette per la brasatura dolce di alluminio e di 
leghe di alluminio. Intervallo di fusione 385° C. 

Bars for soft brazing of aluminium
and aluminium alloys. Melting range 385° C.

Tipo
Model

Dimensioni
Dimensions

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

ALURIV Ø 2.0 x 500 10 1 5831300
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STAGNATURA | SOLDERING
ACIDI E DETERGENTI | ACIDS AND DETERGENT

RIVSALD - Acido per stagnatura rame e acciaio inox
RIVSALD - Acid for copper and stainless steel soldering

INOXSALD - Acido per stagnatura acciaio inox e zincato
INOXSALD - Acid for stainless steel and steel soldering

Tipo
Model

Peso
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RIVSALD 500 g 6 1 1835500

Tipo
Model

Peso
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

INOXSALD 300 g 6 1 0468300

Acido green in gel ecologico per stagnatura zinco e rame
Green acid in ecological gel for zinc and copper soldering

Tipo
Model

Q.ta
Q.ty

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

855 320 ml 12 1 4560300

Universale per metallo (zinco vecchio e nuovo, rame e acciaio zincato) non contiene cloruro 
di zinco e quindi non è tossico.
Univarsal (zinc new and oxidised, copper and tin-coated steel), contains no zinc chloride and 
is therefore harmless.

Consigliato per utilizzo in posizione verticale. Non cola.
For use in an upright position. Does not drip.

Stazione di saldatura a temperatura controllata
High precision temperature -controlled soldering iron station

Tipo
Model

Peso
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

0033A 52 kg 1 1 6293900

Tabella delle caratteristiche tecniche
Table of technical features
Fusione dello stagno comune | Melting point 215°
Temperatura di esercizio | Working temperature 215 ÷ 300°C
Temperatura massima | Max temperature 420°C
Alimentazione stazione | Power station supply 230 V 50 Hz
Alimentazione saldatore | Soldering power supply 24 V 48 W

Temperatura regolabile 150°C-420°C, 
punta di ferro con foro Ø 6 mm.

Adjustable temperature 150-420°C, 
iron tip with hole Ø 6 mm
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STAGNATURA | SOLDERING
ACIDI E ACCESSORI | ACIDS AND ACCESSORIES

ZINNFIX - Sale ammoniaco per saldature a stagno
ZINNFIX - Tin-ammoniac stone

Tipo
Model

Peso
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

ZINNFIX 100 g 1 1 4184400

Pietra stagno-ammoniaca in lattina per la pulizia 
e la pre-stagnatura dei pezzi di rame, in un unico 

procedimento. La pietra stagno-ammoniaca si scioglie a 
contatto con il pezzo di rame caldo, eliminando quindi la 

necessità di strofinarlo avanti e indietro.
Can of tin-ammoniac stone for cleaning and pre-tinning 
the copper pieces in a single working process. The tin-
ammoniac stone melts on contact with the hot copper 

piece, no more rubbing back and forth 
is required.

Stearina
Stearin

Tipo
Model

Peso
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

STEARINA 100 g 10 1 1644900 Stearina per stagnatura su piombo.
Stearin for soldering on lead.

Sale ammoniaco - Stearina
Ammoniac salt - Stearin

Tipo
Model

Peso
Weight

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

* SALE 100 g 6 1 0468800

Sale ammoniaco per pulizia mazzette.
Ammoniac salt for bits cleaning. 

* Ricambio per il set del lattoniere.
* Part of the kit for tinsmith. 

Pennellino per acido
Brush for acid

Tipo
Model

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

PENNAC 10 1 0397000 Manico in lamiera.
Steel handle.

Contenitore porta acido con chiusura ermetica (anti goccia)
Bottle for acid with hermetic seal (no-drop)

Utile quando si devono utilizzare piccoli quantitativi di acido.
Useful when you need to use small quantity of acid.

Tipo
Model

Q.ta
Q.ty

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

BGP 40 g 1 1 0587400
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IMPERMEABILIZZAZIONE | WATERPROOFING
LANCE | TORCHES

Lancia con impugnatura a comando rapido per asfaltisti
Torch with quick control handle for asphalters

Raccordo attacco tubo gas in ottone per lancia
Brass gas pipe attachment fitting for lance

435 10

Tipo
Model

Ø campana
Bell Ø

L Calorie
Calories

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

50550 50 550 45.000 1 1 0469100
70550 70 550 60.000 1 1 0469400
50650 50 650 45.000 1 1 0469300
70650 70 650 60.000 1 1 0469500

Tipo
Model

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

- 1 1 3416700

Per scaldare la guaina per coperture. 
Struttura in ottone, campana in acciaio trafilato, leva apertura gas testina porta campana in 
alluminio e cavalletto per appoggio sul piano di lavoro in fase di riposo.
To warm the roof sheathing. Brass structure, drawn bell steel, gas starting lever, aluminum 
bell holder head, and stand for support of the tool during resting phase.

Completo di gomma da 10 metri e regolazione di pressione super con valvola antiscoppio.
Kit with 10 meter long rubber hose and pressure regulator with explosion-proof valve. 

Set lancia 
Kit for torch

Tipo
Model

Ø campana
Bell Ø

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

SET50550 50 550 1 1 2763500

Regolatore di pressione super con valvola antiscoppio + tubogas
Pressure regulator + gas hose  

435 20

Per utilizzo bruciatori.
For burners. 

Tubogas gomma 10 mt.
Gas hose rubber 10 mt. 

Fornito senza attacco tubo gas.
Supplied without gas pipe connection. 

Tipo
Model

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

REG/S 1 1 2783600
TUBG10 1 1 5822000

Ricambi
Spare parts

Tipo
Model

Rif. Descrizione
Description

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

- 1 Campana Ø 50 | Bell Ø 50 1 1 1254900
- 1 Campana Ø 70 | Bell Ø 70 1 1 1255000
- 2 Cavalletto di appoggio | Support stand 1 1 3363800
- 3 Leva gas | Gas lever 1 1 1164500

21

3
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IMPERMEABILIZZAZIONE | WATERPROOFING
RULLI PER POSA TELI | ROLLERS FOR LAYING SHEETS

430 08Rulli di pressione in silicone
Silicone pressure rollers

Rulli di pressione in silicone ergonomico 90°
90° ergonomic silicone pressure rollers

Rulli di pressione in acciaio
Steel pressure rollers

Rulli di pressione in ottone
Brass pressure rollers

Con cuscinetti a sfera e una robusta impugnatura in legno. 
With ball bearings and a sturdy wooden handle. 

Con cuscinetti a sfera e una robusta impugnatura in 
legno e rullo stretto per lavorare negli angoli. 

With ball bearings and a sturdy wooden handle and 
narrow roller for working in corners.

Tipo
Model

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RULS0028 28 mm 1 1 5830300
RULS0045 45 mm 1 1 5830400
RULS0090 90 mm 1 1 5830500

Tipo
Model

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RULS9045 45 mm 1 1 5831200

Tipo
Model

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RULA0040 40 mm 1 1 5830700
RULA0060 60 mm 1 1 5830800

Tipo
Model

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RULO0006 6 mm 1 1 5830900

Rulli di pressione in silicone 45°
45°silicone pressure rollers

Tipo
Model

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

RULS4545 45 mm 1 1 5830600
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IMPERMEABILIZZAZIONE | WATERPROOFING 
BANDE BITUMINOSE | SELF-ADHESIVE BITUMEN STRIP

FlashBit grafite
FlashBit graphite

FlashBit alluminio
FlashBit aluminium

453 01

Tipo
Model

Larghezza
Width

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

FBG050 5.0 cm 10 m 6 1 0476000
FBG075 7.5 cm 10 m 4 1 0476100
FBG100 10.0 cm 10 m 3 1 0476200
FBG150 15.0 cm 10 m 1 1 1041900
FBG200 20.0 cm 10 m 1 1 *1041800
FBG300 30.0 cm 10 m 1 1 1042700

Tipo
Model

Larghezza
Width

L Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

FBA050 5.0 cm 10 m 6 1 0475700
FBA075 7.5 cm 10 m 4 1 0475800
FBA100 10.0 cm 10 m 3 1 0475900
FBA150 15.0 cm 10 m 1 1 1042200
FBA200 20.0 cm 10 m 1 1 *1042100
FBA300 30.0 cm 10 m 1 1 1042000

Ricopertura giunti del tetto.
Coating of the joints of the roof. 

Ricoprire barre di sostegno per vetrate.
Cover support bars for windows. 

Rivestimento interno grondaie.
Lining gutters. 

Sigillare attorno ai camini.
Sealing around chimneys. 

Nastro sigillante ed impermeabilizzante, autoadesivo, 
autoprotetto. Impedire infiltrazioni d’acqua tra muri e tettoie 
e sui davanzali.
Waterproofing sealing tape, self-adhesive, self-protected. 
Prevent infiltration of water between walls and roofings and 
on window sills. 

* A richiesta  
* On request

* A richiesta  
* On request
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TASSELLI CHIMICI | CHEMICAL PLUGS
ANCORANTI CHIMICI E PISTOLE MANUALI | CHEMICAL ANCHORS AND MANUAL GUN

ARV400 - Ancorante chimico resina vinilestere s/stirene - ml 400
EU380 - Chemical anchor epoxy vinylester resin without styrene

In ogni confezione sono inclusi 2 miscelatori.
Each pack includes two mixers.

Per fissaggio strutturale di barre filettate o barre 
ad aderenza migliorata su calcestruzzo, muratura, 

roccia e altri materiali da costruzione. 
Ancoraggio su calcestruzzo costantemente umido.

Structural anchoring of threaded rods or bars 
to concrete, masonry, rock or other building 

materials. Anchoring to constant moist concrete. 

Tipo
Model

Contenuto
Contents

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

ARV400 400 ml 1 12 3103800

410 01ARP400 - Ancorante chimico resina poliestere s/stirene - ml 400
ARP400 - Chemical anchor polyester resin without styrene

In ogni confezione sono inclusi 2 miscelatori.
Each pack includes two mixers.

Tipo
Model

Contenuto
Contents

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

ARP400 400 ml 1 12 1836200

Per fissaggio di barre filettate, mattoni pieni, 
calcestruzzo e altri materiali da costruzione. 

For fixing of threaded rods, bricks, concrete and 
other building materials.

Pistola manuale per ancorante aperto
Manual gun for open anchoring

Tipo
Model

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

0861 1 1 0060000

Pistola manuale per silicone a tubo
Tibe manual gun for silicon

Tipo
Model

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

PSM310T 1 1 0476300

Pistola manuale per silicone e ancorante chimico con tubo in alluminio.
Manual gun for silicone and chemical anchor with tube in aluminum. 
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SILICONI | SILICONES
NEUTRI | NEUTRAL

SILRIV - Silicone neutro per lamiera, lattoneria e coperture
   Neutral silicone for sheet metal and roofing

SILRIV - Silicone neutro per edilizia e serramenti esterni
   Neutral silicone for building and exterior frames

Tipo
Model

Contenuto
Contents

Colore
Color

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

100 310 ml Trasparente | Transparent 12 1 0473500
101 310 ml Bianco | White 12 1 0473700
104 310 ml Grigio | Grey  12 1 0474000

Tipo
Model

Contenuto
Contents

Colore
Color

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

102 310 ml Testa di moro | Dark brown 12 1 0473800
105 310 ml Bianco grigio | White Grey 12 1 2335600
107 310 ml Rame | Copper 12 1 3459000 Neutro (basso modulo per lattoneria). 

Indicato per lattoneria su scossaline in rame 
e preverniciate. Inodore, rimane elastico e 

morbido. Resistente agli agenti atmosferici. 
Neutral (low modulus for tinsmithery).

Suitable for tinsmithery on metal sheets in copper.  
Odourless, remains elastic and soft. Weatherproof.

Neutro (basso modulo). 
Neutral (low modulus).

Pistola per schiuma poliuretanica
Semicircle silicon gun 

Pistola girevole per silicone
Semicircle silicon gun 

Tipo
Model

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

0085 1 1 5130600

Tipo
Model

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

0678 1 1 1958600

Applicatore semi-professionale,  per sigillanti e siliconi a bassa viscosità, in cartuccia.
Semi-professional applicator, for sealants and silicones, low viscosity, in a cartridge. 
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SILICONI | SILICONES
NEUTRI E ACETICI | NEUTRAL AND ACETIC

455 01Silicone Neutral trasparente per lattoneria
Transparent neutral silicone for roofing

Sigillante siliconico a reticolazione neutra ad 
elevata adesione su svariati tipi di supporti, 
con eccellenti caratteristiche di resistenza 

all’invecchiamento e ai raggi UV.
Neutral-curing silicone sealant with high adhesion 

to a variety of substrates, with excellent ageing 
and UV resistance. 

Tipo
Model

Contenuto
Contents

Colore
Color

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

6188 310 ml Trasparente | Transparent 24 1 0066000

Silicone Lamiera colorato per lattoneria
Colored silicone sheet metal for roofing

Tipo
Model

Contenuto
Contents

Colore
Color

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

6167 310 ml Testa di moro | Dark brown 24 1 0065800
6165 310 ml Grigio | Grey   24 1 0065000
6168 310 ml Grigio sabbia | Grey sand 24 1 0063800
6680 310 ml Grigio basalto | Basalt Grey 24 1 5937400
6166 310 ml Rame | Copper 24 1 0063100
5277 310 ml Antracite | Anthracite 24 1 5561700
5154 310 ml Rosso Siena | Oxide eed 24 1 5833300
5259 310 ml Bianco | White 24 1 5833400
5299 310 ml Lamiera alluminio | Sheet alu   24 1 5020000
5343 310 ml Lamiera Avorio | Ivory sheet 24 1 5937500

Sigillante siliconico a reticolazione neutra per le 
sigillature in lattoneria e carpenteria leggera. 

Neutral-curing silicone sealant specifically 
designed for sealing plumbing and light 

structural work. 

Silicone basso modulo colorato
Silicone low colored form 

Sigillante siliconico a reticolazione neutra e 
bassissimo modulo elastico con eccezionale 

resistenza all’invecchiamento per la sigillatura di 
giunti in facciata.

Low elastic modulus neutral-curing silicone 
sealant with outstanding ageing resistance for 

sealing facade joints.

Tipo
Model

Contenuto
Contents

Colore
Color

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

6151 310 ml Grigio | Grey  24 1 5036200

Silicone Window & Sanitari
Window & Sanitary silicone 

Sigillante siliconico neutro resistente alle muffe 
per serramentistica e uso sanitario.

Mold-resistant neutral silicone sealant for 
windows frames and sanitary use.

Tipo
Model

Contenuto
Contents

Colore
Color

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

5297 310 ml Neutro antracite | Neutral anthrac. 24 1 5036100
5003 310 ml Metallic inox | Metallic s/steel 24 1 5019800
5292 310 ml neutro grigio | Neutral Grey 24 1 5361200
5296 310 ml Verde muschio | Moss green 24 1 5937600

Silicone rosso Heat resistant
Red Heat resistant silicone 

Sigillante siliconico a reticolazione acetica con 
elevata resistenza al calore fino a 300°C.

Acetic-crosslinking silicone sealant with high heat 
resistance up to 300°C.

Tipo
Model

Contenuto
Contents

Colore
Color

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

6185 310 ml Rosso | Red 24 1 5019900
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456 01Vernici spray per lamiere ARCELORMITTAL (ex Magona)
Spray paint for sheets ARCELORMITTAL (ex Magona)

Vernici spray scala RAL
Spray paint in RAL colour standard

Tipo
Model

Colore
Color

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

*221 Testa di moro | Chocolate brown 6 1 1072380
222 Bianco grigio | White grey 6 1 1072292
223 Rosso Siena | Oxide red 6 1 1072430
224 Rame | Copper 6 1 1006805

Tipo
Model

Colore
Color

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

225 Verde reseda | Green RAL 6011 6 1 1692965
227 Verde muschio | Moss green RAL 6005 6 1 2367660
228 Nero opaco | Opaque black RAL 9005 6 1 2527391
229 Bianco puro | Pure white RAL 9010 6 1 3128790
230 Blu genziana | Gentian blue RAL 5010 6 1 3216151
232 Bianco silver | White alu RAL 9006 6 1 3293496
233 Antracite | Anthracite grey RAL 7016 6 1 3315077
236 Grigio ardesia | Slate grey RAL 7015 6 1 3275676
237 Verde pallido | Pale green RAL 6021 6 1 0117000
238 Grigio polvere | Dust grey RAL 7037 6 1 327567P
239 Bianco grig.chiaro | White light Grey RAL 9002 6 1 5401592
240 Grigio silver | Dust grey RAL 9007 6 1 5420796

VERNICI SPRAY | SPRAY PAINT
PER LATTONIERI E IN SCALA RAL | FOR TINSMITHS AND RAL STANDARD

È adatto per la finitura di manufatti in legno o 
ferro ove, oltre alla rapidità di essiccazione, 

sia richiesto un aspetto satinato e un prodotto 
durevole nel tempo.

Se usato su ferro è indispensabile una prima 
mano di fondo o antiruggine idonea. Se usato su 

legno è consigliabile una mano turapori. 
Contenuto 400 ml.

It is suitable for the finishing of products made   
of wood or iron, wherever, in addition to speed of 

drying, is required a satin look and a durability.
If used on iron it is essential to apply a base 

coat of paint or anti-rust. When used on wood is 
recommended to apply a base of wood filler.

Content 400 ml.

* Tipo 221 è il colore idoneo per ritocchi di grondaia in preverniciato TDM.
* Model 221 is the colour suitable for retouching of gutters in paint TDM.
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Lubrorefrigerante emulsionabile
Emulsifiable coolant and lubricant fluid

Ingrassatore manuale a leva 500 cc
500 cc hand operated lever grease gun

Ingrassatore manuale
Hand operated lever grease gun

Tipo
Model

Quantità
Quantity

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

G030/25 11 1 1 6338600
G030/25 51 1 1 6338700
G030/25 251 1 1 6338800

PRODOTTI LUBRIFICANTI | LUBRIFICANT PRODUCTS
LUGROREFRIGERANTI E INGRASSATORI | LUBRIFIC. FLUIS AND GREASE

Di elevata qualità, miscelabile con acqua in queste percentuali: rettifica: 2,5-3,5%, tornitura 
e fresatura: 3,00-4,00%, foratura profonda: 4,00-7,00%, filettatura, maschiatura 
e stampaggio leggero: 7-15%.
Of high quality, mixable with water in these percentages: grinding: 2.5-3.5%, turning and 
milling: 3.00-4.00%, deep drilling: 4.00-7.00%, threading, tapping and light stamping: 7-15%.

Composto da serbatoio e pompa in metallo, testina regolabile e tubo flessibile in PVC 
di 300 mm, per utilizzo con grasso sfuso o cartucce di grasso di diametro Ø 53mm.
Composed of metal tank and pump, coupler and 300mm PVC flexible hose, for using 
with loose grease or Ø 53mm grease cartridges.

Composto da serbatoio e pompa in metallo, testina regolabile e tubo flessibile 
in PVC di 450mm, per utilizzo cartucce di grasso di Ø 55mm o grasso sfuso 
(adattatore fornito montato).
Composed of metal tank and pump, coupler and 450mm PVC flexible hose for 
using Ø 55mm grease cartridges or loose grease (adaptor already mounted).

Tipo
Model

Capacità
Capacity

Dimensioni tubo flessibile
Flexible hose sizes

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

0677/500 500 cc Ø 8 x 300 mm 1 1 6211400

Tipo
Model

Capacità
Capacity

Dimensioni tubo flessibile
Flexible hose sizes

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

0677 1000 cc Ø 9 x 450 mm 1 1 6330600
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PRODOTTI LUBRIFICANTI | LUBRIFICANT PRODUCTS
INGRASSATORI  PNEUMATICI | AIR OPERATED GREASE GUN

Utilizzo con cartuccia Ø 55mm o grasso sfuso - con 2 cartucce di grasso, tubo 
rinforzato di 400mm e testina regolabile a 4 griffe.
To be used with Ø 55mm cartridge or loose grease with 2 grease cartridges, 
400mm reinforced hose included and 4 jaw adjustable fitting.

Tipo
Model

Capacità
Capacity

Dimensioni tubo flessibile
Flexible hose sizes

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

0677/IA 800 cc Ø 60 x 500 mm 1 1 6330500

Tipo
Model

Capacità
Capacity

Dimensioni tubo flessibile
Flexible hose sizes

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

0677/CG 650 cc Ø 55 mm 1 1 6330300

Tipo
Model

Capacità
Capacity

Dimensioni tubo flessibile
Flexible hose sizes

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

0677/500CG 500 cc Ø 53mm 1 1 6211500

Ingrassatore pneumatico
Air operated grease gun

Cartuccia di grasso
Grease cartridge

Cartuccia di grasso
Grease cartridge
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Tipo
Model

Capacità
Capacity

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

S401/01 400 ml 1 1 0477200

Tipo
Model

Capacità
Capacity

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

S401/03 400 ml 1 1 0476700

Tipo
Model

Capacità
Capacity

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

S401/00 400 ml 1 1 4111600

Tipo
Model

Capacità
Capacity

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

S401/02 400 ml 1 1 0476800

PRODOTTI SPRAY | SPRAY PRODUCTS
CHIMICI | CHEMICALS

Spray multifunzione
Multi-function spray

Zinco chiaro
Cold galvanizer

Grasso multiuso
Multipurpose grease

Sbloccante e solvente
Solvent and releasing

Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente 
producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche 
dall’ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come 
protezione finale. É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate.
Cold galvanizer with high molecular weight, it chemically solidifies producing a long lasting metal 
coating. It protects all metal surfaces from oxidation. It forms an even resistant layer which can be 
painted or left as a final protection. It is ideal for retouching, for finishing and repairing galvanized 
parts.

Fluido sintetico penetrante ad alto potere solvente e sbloccante, libera rapidamente dadi, bulloni, 
giunti, filetti, cerniere ed ogni altra parte meccanica dalla ruggine e dalle ossidazioni. 
Rilascia inoltre un velo protettivo durevole, idrofugo e idrorepellente.
Penetrating synthetic fluid with a high solvent and releasing power, it facilitates the releasing 
process of bolts, joints, threads, hinges and all other mechanical parts from rust and oxidation. 
It also leaves a long lasting waterproof and water repellent protective film.

È un prodotto dalle molteplici funzioni: lubrifica, protegge, sblocca. È idrorepellente e anticorrosivo. 
Protegge dalle ossidazioni le parti sottoposte all’azione lavante dell’acqua, rispondendo così alle 
esigenze della nautica grazie all’elevato potere impermeabilizzante e idrorepellente di cui è dotato. 
A multipurpose product: it lubricates, protects, and releases. It is water-repellent and corrosion 
preventive. It protects parts subject to exposed water-pins, levers, and outboard motor parts. It 
meets the nautical market requirements and thanks to its high waterproofing / water-repellent 
capacities it’s ideal for maintenance.

Spray composto da grassi saponificati di elevata qualità. Si tratta di un grasso ad ampio settore 
d’impiego, presenta una buona stabilità chimica, idrorepellenza e adesività. Protegge dall’acqua, è 
particolarmente stabile e resistente in ambienti salini, polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli 
agenti atmosferici. Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi, perni, guide ed in 
generale nel settore degli autoveicoli, macchine agricole ed industriali.
A compound of high quality saponified greases. Grease with a wide range of use, good chemical 
stability, water-repellent and adhesiveness properties. It protects against water and it is perfectly 
stable and resistant to salty and dirty atmospheres,acid and basic solution and atmospheric 
corrosion. Ideal for lubricating bearing, bushings, hubs, kingpins, guides and general use on motor 
vehicles, farming and industrial machinery.
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Tipo
Model

Capacità
Capacity

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

S401/04 400 ml 1 1 2346500

Tipo
Model

Capacità
Capacity

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

S401/05 400 ml 1 1 4666900

Tipo
Model

Capacità
Capacity

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

S401/07 500 ml 1 1 5556300

Tipo
Model

Capacità
Capacity

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

S401/06 400 ml 1 1 1083900

PRODOTTI SPRAY | SPRAY PRODUCTS
CHIMICI | CHEMICALS

Silicone lubrificante
Pure silicone oil

Antiadesivo per saldature
Welding antiadhesive

Inox spray
Spray stainless steel

Pulitore freni, carburatori e corpi farfallati
Brake cleaner, carburetors and throttle bodies

Soluzione a base di puro olio di silicone che possiede proprietà antiadesive distaccanti e lubrificanti 
sui più svariati materiali. Inoltre conferisce una buona idrorepellenza sui materiali trattati prevenendo 
l’accumulo di cariche elettrostatiche. È efficace come lucidante e protettivo sulle parti plastiche e 
protegge le guarnizioni da screpolature aumentandone la tenuta e la durata.
Solution based on pure silicone oil that has anti-stick release agents and lubricants on various 
materials. It also gives a good water repellency on treated materials preventing the accumulation of 
electrostatic charges. It works as polishing and protective on plastic parts and it protects the seals 
from cracking increasing tightness and durability.

Prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni che, grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono 
il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Inoltre il film impedisce la formazione di 
ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. É idoneo per saldature autogene, elettriche 
ed a base di gas inerti. Il compost è privo di sostanze siliconiche.
A product made of filmforming synthetic polymers which, owing to their special features, it prevents 
the seizure of welding spatter to any surface. The film also prevents oxidation and corrosion caused 
by chemicals. It is suitable for autogenous, electric and inert-gas welding. The compound is free of 
silicon substances.

É un rivestimento zincante, a base di resine alchidiche e siliconiche che forma uno strato protettivo. 
Il prodotto è stato studiato per rimanere inalterato nel tempo e presenta una spiccata resistenza 
chimica alla corrosione, all’azione aggressiva degli agenti atmosferici ed inoltre una resistenza 
meccanica. Protettivo a rapida essicazione.
This zinc coating is silicone resin based and it forms a protective layer. Formulated to remain 
unchanged over time with exceptional resistance to chemical corrosion and weathering and good 
mechanical strenght. Quick drying coating.

Detergente speciale di ultima generazione particolarmente efficace per tutte le parti meccaniche 
che necessitano di essere sgrassate senza risciacquo come freni e frizioni. Adatto per pulire corpi 
farfallati e collettori di aspirazione realizzati con materiale plastico. Scioglie e rimuove rapidamente 
olio, grasso e ogni altro tipo di sporco.
Special cleaner particularly effective on all mechanical components that require to be degreased 
without rinsing such as brakes and clutches. It rapidly dissolves oil, grease and other dirty 
substances. Developed for cleaning throttle bodies and intake manifolds that are made out of plastic 
material.  
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Tipo
Model

Capacità
Capacity

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

S401/08 400 ml 1 1 4116600

Tipo
Model

Capacità
Capacity

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

S401/09 400 ml 1 1 6330100

Tipo
Model

Capacità
Capacity

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

S401/10 400 ml 1 1 2346400

PRODOTTI SPRAY | SPRAY PRODUCTS
CHIMICI | CHEMICALS

Lubrificante secco al PTFE
Dry PTFE lubricanting agent

Grasso al rame
Copper grease

Olio da taglio
Cutting oil

É un lubrificante antiadesivo idrorepellente asciutto. Non trattiene la polvere, non macchia. 
La sua applicazione forma sulla parte trattata una pellicola di PTFE asciutta, flessibile, che aderisce 
tenacemente ai metalli, al legno, alla plastica, ecc.. 
Resiste ad una temperatura tra i -80°C e i +260°C. Protegge dalla corrosione. Ideale per catene di 
trasmissione, filettature, rulli, nastri, guide e utensili ad alto carico, ecc.
Dry, water-repellent, anti-adhesive lubricant. Does not withhold dust and does not stain. 
It forms a dry and flexible layer of PTFE on the part treated that adheres tightly to metal, wood, and 
plastic, etc. Temperature-resistant between -80°C and +260°C. 
It provides protection against corrosion. Ideal for drive chains, threads, rollers, belts, guides and 
heavy-duty tools, etc.

É un prodotto composto da particelle ultra fini di rame lamellare e da speciali inibitori di corrosione. 
Possiede un’azione lubrificante e protettiva adatta a temperature elevate. 
La resistenza all’alta temperatura (1000°C), l’elevata adesività ed il potere anticorrosivo lo 
rendono idoneo per tutti i casi dove il calore o l’ambiente altamente corrosivo possono creare 
bloccaggi irreversibili: perni collettori di scarico, raccordi lettati, valvole d’iniezione, rulli e catene 
trasportatoriper forni, ecc.
This product is made of super fine foliated copper particles and special corrosion inhibitors. It has 
protective and lubricating properties at high temperatures. 
Resistance to high temperatures (1000 °C), high adhesive capacity and anti-corrosion capacity make 
it ideal for all cases where heat or a highly corrosive environment can create irreversible blocks: slip, 
ring, pins, motor, exhausts, electrical, contacts, threaded connections, injection valves, etc. 

Si tratta di un nuovo prodotto studiato per applicazioni professionali specifiche nel settore della 
lavorazione e taglio dei metalli ad elevata durezza. L’olio utilizzato è costituito da basi minerali 
paraffiniche arricchite con speciali additivi EP antisaldanti. 
Ideale per operazioni gravose di maschiatura e filettatura di acciai particolarmente duri e legati. 
Adatto anche per il settore idraulico.
New product developed for specific professional applications in hard metal cutting and operations. 
Oil with a paraffin mineral base enriched with special EP anti-weld additives. 
Ideal for use in difficult threading operations with particularly hard, alloy steel. Suitable for use in 
the hydraulic sector.
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PRODOTTI SPRAY | SPRAY PRODUCTS
CHIMICI | CHEMICALS

Tipo
Model

Capacità
Capacity

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

S401/12 400 ml 1 1 6222700

Tipo
Model

Capacità
Capacity

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

S401/13 400 ml 1 1 0867400

Tipo
Model

Capacità
Capacity

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

S401/14 400 ml 1 1 3450300

Tipo
Model

Capacità
Capacity

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

S401/11 400 ml 1 1 1829100

Prodotto specifico per la pulizia a fondo di contatti elettrici, elettronici ed elettromagnetici. 
Rimuove istantaneamente l’umidità e le sostanze untuose presenti in superficie quali grasso, 
olio, morchie, cera e colla, lasciando la parte trattata pulita e sgrassata. Se utilizzato su superfici 
particolarmente delicate, potrebbe risultare aggressivo intaccando le stesse.
Specifically formulated for the deep cleaning of electrical, electronic and electromagnetic contacts. 
It immediately removes humidity and oily substances like grease, oil, sludge, wax and glue from the 
surface, leaving it clean and degreased. The product might be corrosive to certain delicate surfaces.

Olio ad alto grado di purezza studiato appositamente per le applicazioni che necessitano di una 
manutenzione periodica di lubrificazione. Indicato per lubrificare meccanismi delicati. 
La sua speciale formula esercita inoltre un potere protettivo duraturo.
Pure vaseline oil particularly indicated for applications where periodically maintenance, cleaning and 
lubrication are necessary. It is recommended for the lubrication of delicate mechanism. 
Due to its special formulation it protects and lasts for long time.

Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. 
Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. 
Protegge tutte le superfici metalliche dall’ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che 
può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. Resistente agli agenti atmosferici. 
É ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate.
It is a cold galvanizer with high molecular weight. It chemically solidifies producing a long-lasting 
metal coating. It protects all metal surfaces from oxidation. It forms a resistant layer which can 
be painted or left as a final protection. It offers exceptional resistance to weathering in difficult 
conditions. It is ideal for retouching, finishing, and repairing galvanized parts.

Elimina immediatamente la polvere depositata sulle superfici meno accessibili. 
È indicato per la pulizia di lenti, obiettivi, computer, orologeria e meccanica in genere.
It removes dust even from lesser accessible parts. 
It is a must for cleaning lenses, objectives, computers and any kind of mechanism.

Aria spray
Air clean

Disossidante per contatti elettrici ed elettronici
De-oxidizing agent for electric contacts

Olio di vaselina
Vaseline oil

Zinco puro
Pure zinc
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PRODOTTI SPRAY | SPRAY PRODUCTS
CHIMICI | CHEMICALS

Tipo
Model

Capacità
Capacity

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

S401/16 400 ml 1 1 6330200

Tipo
Model

Capacità
Capacity

Conf.
Box

Imballo
Box

Codice
Item code

S401/15 400 ml 1 1 6222800

Lubrificante ad elevate prestazioni per la lubrificazione della catena. Prodotto testato per il settore 
agonistico delle competizioni di moto da corsa (strada e fuoristrada), garantisce la lubrificazione per 
periodi di utilizzo continuo estremamente lunghi e gravosi. Protegge da acqua e polveri. 
Riduce l’usura della catena, della corona, del pignone e delle parti meccaniche in movimento.
High performance chain grease, this high quality product developed and tested for the racing industry 
(on-and off-road motorcycles) provides guaranteed lubrication for extended periods of intense use. 
It reduces wearing of chains, crowns, pinions and all mechanical moving parts, while also protecting 
against water and dust.

Contiene ossidi di litio e titanio che lo rendono idoneo e specifico nel settore nautico. 
Il prodotto esercita una azione lubrificante durevole in presenza di ambienti salini ed aggressivi. 
Resistente all’ossidazione. Il prodotto protegge la superficie da agenti corrosivi ed è indicato per 
agire sia a temperature elevate (220°C) che rigide (- 40°C). 
Contains lithium and titanium oxides that make it specific and suitable for the nautical sector. 
It has long-term lubrication and performs in the presence of saline and aggressive atmospheres. 
It has long-term stability and resistance to oxidation. It protects surfaces from corrosive agents and 
it is suitable for both high temperatures (220°C/428°F) and low temperatures (-40°C/-40°F). 

Lubrificante adesivo per catene
Zinc Adhesive lubricant for chains

Grasso al litio
Lithium grease


